ШЇ} 


前 


= 


我 国 从 计划 经 济 体 制 向 市 场 经 济 体制 的 变革 中 ， 工 程 造价 管理 也 大 致 经 历 了 三 个 阶段 : 计划 经 济 体制 时 期 ， 统 一 进行 定额 计 
价 ， 由 政府 确定 价格 ;计划 经 济 向 市 场 经 济 转 型 时 期 ， 量 、 价 分 离 ， 在 一 定 范围 内 引入 市 场 价格 ; 尚 不 完善 的 市 场 经 济 时 期 ， 工 
程 量 清单 计价 与 定额 计价 并 存 ， 市 场 确定 价格 。 工 程 造 价 行业 的 信息 化 过 程 同样 见证 了 从 手工 绘图 计算 工程 造价 阶段 ， 到 20 世 
纪 90 年 代 的 计算 机 二 维 辅助 计算 阶段 ， 再 到 21 世 纪 初 的 计算 机 三 维 建 模 计算 阶段 ， 现 如 今 又 逐渐 步 入 了 以 BIM 为 核心 技术 的 工 


程 造价 管理 阶段 。 


= 


正如 互联 网 大 潮 正 在 颠覆 、 改 变 着 传统 产业 和 人 们 的 衣食 住 行 一 样 ，BIM 作 为 当前 的 新 技术 ， 也 正在 改变 着 建筑 业 。BIM 技 
术 的 应 用 和 推广 ， 必 将 对 建筑 业 的 可 持续 健康 发 展 起 到 至 天 重要 的 作用 ， 同 时 还 将 极 大 提升 项 目 精益 化 管理 水 平 ， 从 而 减少 
费 ， 节 约 成 本 ， 促 进 工程 效率 的 整体 提升 。BIM 在 建筑 行业 的 应 用 已 是 大 势 所 趋 。 而 工程 造价 管理 行业 如 何 去 理 解 BIM、BIM 对 
工程 造价 管理 有 什么 样 的 价值 ， 以 及 BIM 在 工程 造价 行业 中 的 应 用 如 何 ， 这 些 问题 都 将 在 本 书 中 找到 答案 。 


BIM 涵 盖 了 建筑 项 目的 整个 生命 周期 ， 其 模型 承载 了 从 设计 开始 到 施工 、 竣 工 、 交 付 、 运 维 结束 等 各 类 型 的 信息 。 工 程 造 
也 依托 其 模型 ， 开 展 全 过 程 的 价格 管理 。BIM 模 型 中 拥有 建筑 物 的 几何 尺寸 、 功 能 特征 和 时 间 阶 段 等 信息 ，i 介 
理 中 的 必 备 因素 ， 因 此 BIM 对 工程 造价 带 来 了 极 大 的 提升 。 


2002 年 ， 工 程 软件 巨头 美国 Autodesk (Km) 公司 收购 了 一 款 三 维 可 视 化 软件 一 一 Revit。 为 了 与 Graphisoft (Е) 
公司 的 ArchiCAD 及 Bentley (275) 公司 的 Microstation 竞 争 ，Autodesk 公 司 于 2003 年 为 Revit 推 出 了 BIM (Building 
Information Modeling， 建 筑 信 息 化 模型 ) 理念， 从 而 奠定 了 其 在 三 维 可 视 化 建筑 软件 中 的 地 位 。 从 Revit2013 开 始 ， 该 软件 
将 Architecture (建筑 ) 、Structure (结构 ) 和 MEP (设备 ) 合 为 一 体 ， 全 部 集成 在 一 个 软件 之 中 ; 从 Revit2015 开 始 ， 该 软件 
不 再 支持 32 位 的 Windows 平 台 ， 只 能 运行 在 稳定 性 更 高 的 64 位 Windows 操 作 系统 上 。 


广 联 达 科 技 股份 有 限 公司 (简称 广 联 达 ) 成 立 于 1998 年 8 月 13 日 。 成 立 十 多 年 以 来 ， 广 联 达 公司 一 直 以 “科技 报国 ， 积 极 推 
动 基本 建设 领域 的 !T 应 用 发 展 ” 为 己任 , 信守“ 真诚、 务实、 创新 、 服 务 ” 的 企业 精神 ， 持 续 为 中 国 基 本 建设 领域 提供 最 有 价值 
的 信息 产品 与 专业 服务 ， 推 动 行 业内 企业 管理 的 进步 ， 提 高 企业 的 核心 竞争 力 。 在 发 展 的 历程 中 ， 广 联 达 公司 逐步 确立 了 “引领 
全 球 建设 领域 信息 化 服务 产业 的 发 展 ， 为 推动 社会 的 进步 与 繁荣 做 出 杰出 贡献 ”的 企业 使 命 ， 紧 紧 围绕 工程 项 目 管理 的 核心 业 
务 ， 走 专业 化 、 服 务 化 和 国际 化 的 发 展 战略 。 


在 Revit 中 ， 绘 图 与 建 模 有 多 种 方法 ， 本 书 重点 介绍 了 为 算 量 而 建 模 的 步骤 与 流程 ， 其 目的 性 和 任务 性 明确 ， 最 终 就 是 要 计 
算 工 程 量 。 根 据 建筑 构件 自身 的 特点 ， 有 些 构件 在 Revit 中 直接 算 量 ， 有 些 构件 在 广 联 达 软 件 中 算 量 ， 有 些 构件 分 别 在 两 个 软件 
中 交互 算 量 ， 最 后 对 整体 工程 进行 计价 计算 ,体现 了 BIM 技 术 的 效率 高 和 数据 准 等 优势 。 


在 中 国 建筑 协会 每 年 举办 的 全 国 高 等 院 校 “ 广 联 达 杯 ”软件 算 量 大 赛 中 ， 大 赛 组 委 会 就 是 运用 BIM 技 术 ， 上 有 具体 采用 Revit 建 
筑 模 型 进行 算 量 。Revit 主 要 是 在 设计 、 施 工 阶段 建 模 ， 而 广 联 达 软 件 需要 把 模型 导入 之 后 再 做 算 量 。 但 广 联 达 软 件 的 模型 不 如 
Revit 精 细 ， 所 以 二 者 需要 交互 使 用 ， 以 满足 市 场 多 元 化 的 需求 。 
本 书 特色 

- 提供 了 长 达 16 小 时 的 高 清 同步 配套 多 媒体 教学 视频 ， 以 提高 读者 的 学 习 效 率 ; 


详解 建筑 专业 与 结构 专业 在 算 量 时 的 分 工 与 协作 ; 


. 详解 Revit 在 算 量 时 建 族 的 主导 思路 ; 


- 详解 Revit 在 算 量 时 建 模 的 方法 ; 





- 详解 使 用 Revit 软 件 直接 做 算 量 的 方法 ; 





- 用 实例 讲解 广 联 达 软 件 与 Revit 之 间 交 互 算 量 的 流程 ; 











- 用 实例 讲解 使 用 广 联 达 软 件 进行 算 量 与 计价 的 过 程 ; 


- 提供 了 专门 的 技术 交流 QQ 群 157244643 和 48469816 进 行 售后 服务 ， 以 解答 读者 学 习 中 的 疑惑 。 


本 书 内 容 介绍 


第 1 章 BIM 概 述 ， 包 含 的 内 容 有 BIM 的 工作 方式 及 建筑 业 中 多 专业 之 间 的 协同 ;Revit 的 功能 与 绘图 特点 说 明 ; 在 BIM 技 术 推 
广 下 广 联 达 软件 的 发 展 。 


第 2 章 地 下 部 分 结构 设计 ， 包 含 的 内 容 有 阶梯 式 独 立 基 础 建 族 并 将 族 精 确 插入 到 项 目 文 件 中 ; 基础 梁 的 参数 设 定 与 准确 绘 
制 。 


第 3 章 地 上 部 分 结构 设计 ， 包 含 的 内 容 有 地 上 主体 结构 的 框架 柱 、 框 架 梁 和 结构 楼 板 的 设置 与 绘制 ， 将 绘制 好 的 结构 构件 向 
上 复制 。 


第 4 章 建筑 主体 设计 ， 包 含 的 内 容 有 以 算 量 为 主 的 建 模 方式 下 ， 建 筑 的 内 墙 和 外 墙 的 设置 ， 特 别 是 墙 体 材 质 的 置 ; 使 用 建筑 
板 制 作 建筑 专业 的 地 面 、 楼 面 和 屋面 ;制作 风 道 、 散 水 、 榴 口 和 地 漏 。 


第 5 章 建 筑 细 部 绘制 ， 包 含 的 内 容 有 门 族 、 窗 族 和 洞口 族 的 制作 与 插入 ， 特 别 是 在 算 量 要 求 下 如 何 简化 模型 ， 从 而 为 导入 广 
联 达 后 做 铺垫 ;栏杆 、 坡 道 和 雨 医 这 三 类 线性 细部 构件 的 制作 。 


第 6 章 Revit 中 的 算 量 与 导入 广 联 达 ， 包 含 的 内 容 有 使 用 “明细 表 / 数 量 ” 功 能 以 数量 为 目的 进行 工程 量 计算 ; 使 用 “材质 提 
取 ” 功 能 以 建筑 材料 的 面积 或 体积 为 目的 进行 工程 量 计算 ; 将 Revit 模 型 导入 到 广 联 达 中 进行 进一步 的 交互 式 算 量 。 


第 7 章 广 联 达 的 调整 ， 介 绍 了 模型 导入 到 广 联 达 之 后 还 需要 做 一 些 设置 ， 包 括 主体 构件 的 调整 、 装 修 构件 的 调整 和 其 他 构件 
的 调整 。 


第 8 章 广 联 达 的 算 量 ,介绍 了 如 何 使 用 “工程 量 清单 和 “定额 ”两 种 常用 的 方法 对 分 部 和 分 项 的 工程 进行 算 量 。 
第 9 章 广 联 达 的 计价 ,介绍 了 编制 工程 控制 价 的 常用 方法 ， 以 及 如 何 生成 和 发 布 电 子 招标 文件 。 

附录 A 介绍 了 Revit 常 用 快捷 键 的 用 法 。 

附录 B 提 供 了 本 书 案例 的 建筑 设计 图 纸 ， 共 15 张 。 

附录 人 提供 了 本 书 案例 的 结构 设计 图 纸 ， 共 8 张 。 


附录 D 提 供 了 广 联 达 与 Revit 构 件 命 名 对 照 表 。 


本 书 配套 资源 


为 了 方便 读者 高 效 学 习 ， 作 者 特意 为 读者 提供 了 以 下 配套 学 习 资源 : 


` 16 小 时 同步 配套 教学 视频 ; 

` 本 书 教学 课件 (教学 PPT) ; 

- 本 书 案 例 的 图 纸 文件 ; 

- 本 书 案例 的 Revit 项 目 文件 和 族 文 件 ; 

“ 本 书 涉及 的 广 联 达 相关 文件 ; 

` 建筑 与 结构 专业 的 SketchUp 模 型 (方便 读者 以 三 维 角度 来 了 解 此 栋 建 筑 

这 些 配套 资源 需要 读者 自行 下 载 。 请 登录 机 械 工业 出 版 社 华章 公司 的 网 站 www.hzbook.com， 然 后 搜索 到 本 书页 面 ， 按 照 

页 面 上 的 说 明 进 行 下 载 。 
本 书 读者 对 象 

` 从 事 建 筑 、 结 构 、 给 排水 、 暖 通 和 电气 设计 的 人 员 ; 

' 从 事 BIM 装 修 设计 的 人 员 ，; 

Revit 二 次 开发 人 员 ; 

. 建筑 学 、 土 木工 程 、 工 程 管理 、 工 程 造价 和 城乡 规划 等 专业 的 学 生 ; 

` 房地产 开发 人 员 ; 

` 建筑 施工 人 员 ; 

工程 造价 从 业 人 员 ，; 

- 监理 工程 师 ; 

* 会 计 师 事务 所 工作 人 员 ; 


. 需要 一 本 案头 必 备 查询 手册 的 人 员 。 


本 书 作 者 


本 书 由 卫 涛 、 刘 依 玲 和 高 洁 主笔 编写 ， 其 他 参与 编写 的 人 员 有 曹 浩 、 黄 乃 婷 、 陈 星 任 、 邓 嘉 莹 、 马 天 麟 等 ， 在 此 表示 感谢 ! 


本 书 的 编写 承蒙 武汉 华夏 理工 学 院 和 文 华 学 院 领导 的 支持 与 关怀 ! 也 要 感谢 学 院 的 各 位 同事 在 编写 本 书 时 付出 的 辛勤 劳动 ! 
还 要 感谢 出 版 社 的 编辑 在 本 书 的 出 版 过 程 中 所 给 予 的 帮助 ! 


虽然 我 们 对 书 中 所 述 内 容 都 尽量 核实 ， 并 进行 了 多 次 文字 校对 ， 但 因 时 间 所 限 ， 书 中 可 能 还 存在 疏漏 和 不 足 之 处 ， 晨 请 读者 
批评 指正 。 联 系 我 们 ， 请 发 电子 邮件 到 hzbook2017@163.com。 


于 武汉 光 谷 


第 1 草 BIMA 


互联 网 和 信息 技术 正在 改变 建筑 业 的 未 来 。 近 年 来 ， 建 筑 信 息 化 模型 (Building Information Modeling, BIM) 技术 在 国 
内 外 建筑 行业 中 得 到 了 广泛 关注 和 应 用 。 推 广 和 应 用 建筑 信息 化 模型 已 成 为 推进 我 国 建筑 业 成 长 的 重点 工作 之 一 。 


由 住 建 部 (中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 ) 编制 的 建筑 业 “ 十 三 五 ”规划 明确 提出 了 要 推进 BIM 协 同 工 作 等 技术 应 用 ， 
普及 可 视 化 、 参 数 化 、 三 维 模型 设计 ， 以 提高 设计 水 平 ， 降 低 工 程 投资 ， 减 少 项 目 成 本 ， 实 现 从 设计 、 采 购 、 建 造 、 投 产 到 运行 
的 全 过 程 集成 应 用 。 


1.1. BIMMA 


BIM 技 术 集 成 了 建筑 工程 项 目 中 各 种 相关 信息 的 工程 数据 模型 ， 可 以 为 设计 、 预 算 、 施 工 提供 相互 协调 、 内 部 统一 、 快 速 运 
算 的 信息 。 通 俗 地 讲 ，BIM 是 通过 计算 机 建立 三 维 模型 ， 并 在 模型 中 设 定 工 程 人 员 需 要 的 所 有 信息 ， 这 些 信息 根据 模型 自动 生 
成 ， 并 与 模型 实时 关联 。 


1.11 高 效 的 工作 方式 


建筑 信息 化 模型 技术 是 基于 三 维 建筑 模型 的 信息 集成 和 管理 技术 的 结合 。 该 技术 由 应 用 单位 使 用 BIM 建 模 软 件 构建 信息 化 模 
型 ， 其 包含 建筑 所 有 构件 、 设 备 等 几何 和 非 几何 信息 及 它们 之 间 的 关系 ， 其 模型 信息 随 建设 阶段 不 断 优 化 和 增长 。 建 设 、 设 计 、 
施工 、 算 量 、 运 营 和 咨询 等 单位 进行 设计 、 施 工 、 算 量 ， 实 现 项 目 协同 管理 ， 使 用 一 系列 应 用 软件 ， 利 用 统一 建筑 信息 化 模型 ， 
节约 成 本 ， 减 少 错误 ， 提 高 质量 和 效率 。 工 程 竣 工 后 ， 再 实施 建筑 运 维 管理 ， 利 用 三 维 建筑 模型 ， 可 以 很 大 程度 地 提高 运 维 效 
率 。BIM 技 术 不 仅 适 用 于 复杂 和 规模 庞大 的 工程 ， 而 且 也 适用 于 一 般 工 程 ;， 既 适用 于 房屋 建筑 工程 ， 也 适用 于 桥 粱 、 城 市 轨道 交 
通 、 市 政 基 础 设施 和 综合 管 廊 等 其 他 工程 。 








建筑 信息 化 模型 是 BIM 应 用 的 基础 。 有 效 的 模型 交换 和 共享 ， 能 够 实现 BIM 应 用 价值 效率 的 最 大 化 。 在 BIM 应 用 处 于 建筑 项 
目 全 生命 期 过 程 中 ， 建 筑 项 目 参与 方 可 建立 模型 交换 与 共享 机 制 ， 以 保证 模型 数据 能 够 在 不 同 主体 和 不 同 阶段 进行 有 效 传递 。 在 
对 建筑 信息 模型 及 其 应 用 有 关 的 利益 分 配 上 ， 建 设 单位 将 模型 从 设计 向 施工 及 运营 传递 ， 以 合同 的 方式 进行 明确 与 约定 。 


部 分 BIM 技 术 的 基本 应 用 不 仅 可 以 在 某 一 单一 阶段 实施 ， 并 且 也 可 在 其 他 阶段 或 全 生命 期 实施 。 考 虑 到 BIM 技 术 应 用 的 延续 
性 和 复 用 性 ， 进 行 以 下 说 明 : 
筑 、 结 构 专业 面积 明细 表 统 计 及 模型 构建 ， 不 仅 在 初步 方案 设计 阶段 有 应 用 ， 在 施工 图 设计 阶段 均 有 应 用 。 由 于 流程 基 


本 相同 ， 所 以 只 在 初步 设计 阶段 对 上 述 应 用 进行 描述 ， 其 他 阶段 不 再 重复 描述 。 


' 机 电 专业 模型 在 初步 设计 阶段 有 相应 的 局 部 应 用 ， 但 主要 在 施工 图 设计 阶段 完成 。 由 于 流程 基本 类 似 ， 因 此 在 施工 设计 的 
其 他 阶段 不 再 重复 描述 。 


` 紧 向 净空 优化 、 冲 突 检 测 及 三 维 管线 综合 ， 不 仅 在 施工 图 设计 阶段 应 用 ， 在 施工 准备 和 施工 实施 阶段 均 有 应 用 。 在 流程 基 
本 相同 的 情况 下 ， 在 施工 图 设计 阶段 对 以 上 应 用 进行 一 系列 描述 ， 其 他 阶段 不 再 重复 描述 。 


- 工程 量 统计 不 仅 在 准备 阶段 有 所 运用 ， 在 初步 设计 阶段 、 施 工 实 施 阶 段 、 应 用 施工 图 阶段 和 施工 阶段 均 有 应 用 ， 不 同 阶段 
采用 不 同 的 计量 、 计 价 依据 ， 并 体现 不 同 的 成 本 控制 与 造价 管理 目标 。 


现 如 今 我 国 已 经 有 很 多 建设 项 目 采 用 BIM 技 术 了 ， 有 些 项 目的 招标 就 要 求 使 用 BIM 技 术 。 有 些 经 济 发 这、 建筑 技术 成 熟 的 省 
份 ， 已 经 制订 了 详细 的 时 间 表 来 推动 BIM 技 术 的 应 用 。 下 面 就 是 一 栋 使 用 BIM 技 术 营 建 的 住宅 楼 ， 图 1.1 是 建筑 专业 BIM 模 型 ， 
1.2 是 结构 专业 BIM 模 型 ， 图 1.3 是 建筑 工程 竣工 之 后 的 实 拍照 片 。 
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图 1.1 建筑 专业 BIM 模 型 
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图 1.2 ”结构 专业 BIM 模 型 
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11.2 ”多 专业 的 协同 模式 


建筑 和 结构 专业 模型 构建 主要 是 利用 BIM 软 件 ， 目 的 是 为 了 建立 三 维 几何 实体 模型 ， 进 一 步 细 化 建筑 、 结 构 专业 在 方案 设计 
阶段 的 三 维 模型 ， 为 施工 图 设计 提供 设计 模型 和 依据 ， 以 达到 完善 建筑 结构 设计 方案 的 目标 。 


施工 图 设计 阶段 BIM 应 用 的 复杂 过 程 是 对 各 专业 模型 的 构建 并 进行 优化 设计 。 各 专业 信息 模型 既 包 括 建 筑 、 结 构 、 给 排水 ， 
也 包括 暖 通 、 电 气 等 专业 。 在 此 基础 上 完成 对 施工 图 设计 的 多 次 优化 ， 根 据 专 业 设 计 、 施 工 等 知识 框架 系统 ， 进 行 冲突 检测 、 
维 管线 综合 、 坚 向 净空 优化 等 基本 应 用 。 对 某 些 会 影响 净 高 要 求 的 侧重 部 位 进行 具体 分 析 ， 优 化 机 电 系 统 空间 走向 排 布 和 净空 高 
= 


各 专业 模型 构建 必须 在 初步 设计 模型 的 基础 上 ， 进 一 步 深化 初步 设计 模型 ， 让 其 满足 施工 图 设计 阶段 模型 深度 ; 使 得 项 目 在 
高 效 状 态 下 进行 三 维 模型 设计 ， 并 使 其 在 各 专业 协同 工作 中 的 沟通 、 讨 论 、 决 策 起 到 重要 作用 ， 不 仅 有 利于 对 建筑 空间 进行 合理 
性 优化 ， 也 为 后 续 深 化 设计 、 冲 突 检测 及 三 维 管线 综合 等 提供 模型 工作 依据 。 下 面 是 BIM 中 多 专业 协同 的 具体 要 求 。 


数据 的 收集 ， 以 保证 数据 的 准确 性 。 
` 对 于 施工 作业 模型 的 构件 ， 加 入 构件 项 目 特征 与 构件 参数 化 信息 及 其 他 相关 描述 信息 ， 完 善 建筑 信息 模型 中 的 成 本 信息 。 


- 获取 施工 作业 模型 中 的 工程 量 信息 可 利用 BIM 软 件 ， 在 建筑 工程 招 、 投 标 时 将 得 到 的 工程 量 信息 作为 编制 工程 量 清 单 与 招 


标 控 制 价格 的 依据 ， 也 可 作为 施工 图 预算 的 依据 。 同 时 ， 应 满足 合同 约定 的 计量 、 计 价 规范 要 求 ， 以 从 模型 中 获取 的 工程 量 信息 
为 依据 。 

` 建设 单位 要 实现 动态 成 本 的 监控 与 管理 ， 可 利用 施工 作业 模型 ， 实 现 目标 成 本 与 结算 工作 前 置 。 施 工 单位 根据 优化 的 动态 
模型 实时 获取 成 本 人 信息， 动态、 合理 地 配置 施工 过 程 中 所 需 的 资源 。 

一 个 建筑 工程 的 完工 ， 往 往 需 要 建筑 、 结 构 、 给 排水 、 暖 通 、 电 气 5 大 专业 的 协同 作业 ， 水 、 暖 、 电 3 个 专业 在 设计 院 中 一 
般 统 称 为 “设备 ”专业 。 而 在 Revit 中 集成 了 建筑 工程 的 所 有 专业 ， 即 建筑 、 结 构 、 机 械 (有 的 叫 “ 机 电 ”) 专业 ， 其 中 机 械 专 
业 就 相当 于 设计 院 中 的 设备 专业 。 如 图 1.4 所 示 为 某 轻轨 站 的 各 专业 合成 检查 。 








图 1.4 各 专业 合成 检查 


1.2 Autodesk 公司 的 BIM 软 件 Revit 介 绍 


Autodesk ( 欧 特 克 ) 、Graphisoft (图 软 ) 、Bentley ( 奔 特 力 ) 是 全 球 三 大 BIM 软 件 公 司 ， 尤 其 以 Autodesk 的 Revit 软 件 
在 BIM 界 运用 最 广泛 。 各 类 新 技术 的 兴起 催化 了 建筑 项 目的 现代 化 转型 ， 推 动 内 容 规划 、 工 程 设 计 、 工 程 建造 及 项 目 管理 等 一 系 
列 环节 发 生变 革 性 转变 ， 极 大 地 提高 了 各 规模 公司 的 投资 回报 率 。BIM 正 是 这 类 技术 代表 之 一 ， 其 既 能 在 节能 型 房屋 设计 等 小 型 
项 目 上 小 试 牛刀 ， 又 可 以 在 城建 规划 等 大 型 项 目 上 大 展 拳脚 。 


1.21 ЖУЛМА 


族 (Family) 是 参数 信息 的 载体 ， 同 时 又 是 组 成 项 目的 构件 之 一 。 族 对 图 元 进行 分 组 时 ， 要 根据 参数 (属性 ) 集 的 共用 、 
使 用 上 的 相同 性 和 图 形 表示 的 相似 度 来 分 组 。 一 个 族 中 属性 的 设置 (其 名 称 与 含义 ) 是 相同 的 ， 但 不 同 图 元 的 部 分 或 全 部 属性 可 
能 有 不 同 的 值 。 


制约 我 国 BIM 软 件 发 展 的 一 大 瓶颈 是 Revit 族 ， 因 为 BIM 软 件 自 带 的 族 不 符合 我 国 的 国情 ， 大 都 是 以 欧美 建筑 特点 而 制作 
的 。 而 制作 族 是 Revit 建 模 中 占用 时 间 较 长 的 一 个 环节 ， 有 繁琐 、 工 程 量 大 等 特点 。Revit 中 的 所 有 图 元 都 是 基于 族 的 。“ 族 ”在 


Revit 的 使 用 过 程 中 是 一 个 功能 强大 的 概念 ， 有 助 于 设计 人 员 更 轻松 地 管理 数据 和 进行 修改 。 每 个 族 根据 族 创 建 者 的 设计 能 够 在 

其 内 定义 多 种 类 型 ， 每 种 类 型 各 不 相同 ， 具 有 不 同 的 尺寸 、 形 状 、 材 质 设置 或 其 他 参数 变量 。 使 用 Revit 的 一 个 优点 是 在 创建 自 

己 的 构件 族 时 ， 不 必 学 习 复 杂 的 编程 语言 ， 便 能 够 使 用 族 编辑 器 ， 整 个 族 创建 过 程 中 根据 用 户 的 需要 在 族 中 加 入 各 种 参数 ， 如 尺 
寸 、 材 质 、 可 见 性 和 数量 等 ， 在 预定 义 的 样板 中 执行 即 可 。 


族 是 Revit 中 一 个 必要 的 功能 ， 可 以 帮助 设计 人 员 更 方便 地 管理 和 修改 所 搭建 的 模型 ， 不 像 3ds Max 或 SketchUp 模 型 没有 任 
何 附加 的 关于 项 目的 智能 数据 ， 仪 仅 是 一 个 建筑 表现 。 了 解 每 个 建筑 元 件 的 表现 ， 对 于 想 要 用 模型 说 明 几 何 形体 的 人 来 说 ， 是 十 
分 必要 的 ， 如 在 设置 尺寸 、 形 状 、 类 型 和 其 他 的 参数 变量 时 ，Revit 的 每 个 族 文件 内 都 含有 很 多 的 参数 和 信息 ， 有 利于 设计 人 员 
更 方便 地 进行 项 目的 修改 。 


族 类 型 在 Revit 族 中 起 到 了 画龙点睛 的 作用 。 当 绘制 好 一 个 族 文件 ， 没 有 任何 的 参数 、 尺 寸 时 ， 起 不 到 什么 作用 ， 只 能 是 一 
个 观赏 的 样子 。 因 此 必须 要 在 族 类 型 里 添加 相应 参数 ， 才 能 让 其 成 为 一 个 包括 很 多 参数 的 “数据 库 ”。 


例如 ， 在 一 个 项 目 里 面 可 能 会 出 现 很 多 个 不 同 洞口 尺寸 的 门 ， 如 果 没 有 加 任何 参数 的 话 ， 只 能 往 项 目 里 一 个 个 地 载 入 各 式 各 
样 的 门 ， 这 样 既 占 内 存 又 不 好 管理 。 所 以 族 类 型 里 面 的 尺寸 标注 起 到 了 很 大 的 作用 ， 每 加 上 一 个 标注 时 就 给 其 套 上 一 个 公式 ， 当 
所 有 的 公式 都 成 为 一 个 有 关联 的 公式 群 时 ， 就 掌握 了 尺寸 标注 的 奥妙 ， 设 计 人 员 所 绘制 的 族 文件 就 可 以 做 到 牵 一 发 而 动 全 身 了 ， 
每 当 改 一 个 数值 时 ， 其 他 的 参数 就 会 根据 所 编 的 公式 进行 等 比例 缩放 。 


在 进行 项 目 设 计时 ， 如 果 事先 拥有 大 量 的 族 文件 ， 使 用 Revit 将 对 设计 工作 的 进程 和 效益 有 很 大 的 帮助 。 设 计 人 员 可 以 直接 
导入 相应 的 族 文 件 即 可 应 用 于 项 目 中， 不 必 另 外 花 时 间 去 制作 族 文 件 ， 大 大 提升 了 工作 效率 。 


另外 ， 使 用 Revit 族 文件 时 可 以 让 设计 人 员 更 专注 于 发 挥 自 身 的 优点 。 例 如 ， 室 内 设计 人 员 在 进行 设计 的 时 候 ， 只 需 直接 导 
入 Revit 族 中 丰富 的 室内 家 具 族 库 ， 而 不 需要 把 大 量 的 精力 花费 到 家 具 的 三 维 建 模 中 ， 从 而 专注 于 设计 本 身 。 又 例如 ， 建 筑 设计 
人 员 不 必 自 行 重新 建 模 ， 只 需要 简单 地 修改 参数 ， 就 可 以 轻松 地 导入 植物 族 库 、 车 辆 族 库 等 来 润色 场景 。 


如 图 1.5 所 示 为 一 个 常用 的 双开 窗 的 族 文件 ， 其 中 设置 了 “门窗 玻璃 材质 ” “门窗 框 材质 ” “窗台”“ 高 度 ” “宽度 ”等 多 
项 参数 ， 只 需要 输入 相应 的 数值 ， 就 可 以 生成 与 设计 意图 相符 的 窗 了 。 
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图 1.5 “双开 窗 族 


如 图 1.6 所 示 为 一 个 常用 的 木板 门 的 族 文件 ， 其 中 设置 了 “门板 材质 ”“ 门 板 厚 ” “高 度 ” “宽度 ”等 多 项 参数 ， 只 需要 输 
入 相应 的 数值 ， 就 可 以 生成 与 设计 意图 相符 的 门 了 。 
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图 1.6 ”木板 门 族 


如 图 1.7 所 示 为 一 个 凸 窗 的 族 ， 其 中 设置 了 “门窗 玻璃 材质 “门窗 框 材质 ” “窗台 ” “高 度 ” “宽度 ” “默认 窗台 高 
度 ”“ 有 无 百叶 (默认 ) ”等 多 项 参数 ， 只 需要 输入 相应 的 数值 ， 就 可 以 生成 与 设计 意图 相符 的 凸 窗 了 。 


族 类 型 
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如 图 1.8 所 示 为 一 个 杯 口 式 基础 的 族 ， 其 中 设置 了 “B”“H1”“H2”“ 垫 层 厚 ” "КЕ" “宽度 ”等 多 项 参数 ， 只 需要 图 
入 相应 的 数值 ， 就 可 以 生成 与 设计 意图 相符 的 杯 口 式 基础 了 。 
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图 1.8” 杯 口 式 基础 


1.2.2 ”Revit 设 计 绘 图 的 特点 


在 使 用 Revit 进 行 设计 时 ， 打 破 了 传统 二 维 设计 的 平面 、 立 面 、 剖 面 各 自 为 阵 、 互 不 协作 的 模式 。Revit 以 三 维 设 计 作 为 基 
础 ， 直 接 采 用 设计 人 员 熟 悉 的 建筑 、 结 构 构 件 ， 如 墙 、 门 、 窗 、 楼 梯 、 楼 板 、 基 础 等 为 对 象 ， 快 捷 创 建 出 BIM 模 型 。 Revit 的 基 
本 特点 有 如 下 3 个 。 


(1) 可 视 化 。Revit 是 Revise Immediately 的 合成 词 ， 意 为 “所 见 即 所 得 ”。BIM 技 术 要 求 软件 制作 的 模型 可 以 直观 地 表达 
出 来 ， 方 便 设 计 、 施 工 、 算 量 等 人 员 全 方位 地 观察 与 推敲 。 不 管 采用 什么 样 的 建 模 方法 ， 模 型 都 必须 要 求 一 定 的 可 视 精 度 。 如 图 
1.9 和 图 1.10 所 示 的 模型 是 按照 BIM 技 术 要 求 ， 使 用 Revit 制 作 的 某 地 铁 站 模型 。 











图 1.9 ” 菜 地 铁 站 模型 1 











1.10 ” 菜 地 铁 站 模型 2 


(2) 参数 化 。 与 其 说 Revit 的 模型 是 绘制 出 来 的 ， 不 如 说 是 设计 人 员 输 入 参数 后 自动 生成 的 。 不 论 是 设计 人 员 自 己 定义 的 
族 ， 还 是 Revit 软 件 系 统 自 带 的 族 ， 都 有 大 量 的 参数 。 设 计 人 员 根 据 自己 的 设计 意图 ， 输 入 相应 的 参数 后 ， 可 以 得 到 参数 化 的 模 


型 。 


Revit 自 带 了 一 些 参数 化 的 构件 ， 有 建筑 构件 、 结 构 构 件 、 设 备 构件 ， 如 窗 、 门 、 栏 杆 、 承 台 、 喷 头等 ， 如 图 1.11 至 图 1.15 
所 示 。 








图 1.11 参数 化 的 窗 
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图 1.13 ”参数 化 的 栏杆 





81.14 参数 化 的 承 台 基础 
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图 1.15 ”参数 化 的 喷头 


(3) 出 图 化 。 利 用 BIM 技 术 ， 使 用 Revit 对 建筑 模型 设计 、 检 查 、 协 调 、 优 化 之 后 ， 就 可 以 帮助 用 户 输出 平面 图 纸 了 。 可 以 
直接 输出 PDF 格式 ， 进 行 打印 ; 也 可 以 输出 DWG 格 式 ， 使 用 AutoCAD、 天 正 建 筑 等 二 维 软件 进行 修饰 。 如 图 1.16 所 示 为 某 地 铁 
站 的 平面 图 。Revit 的 立 面 、 剖 面 图 是 自动 生成 的 ， 想 在 哪个 位 置 生成 就 可 以 在 哪里 生成 ， 想 生成 多 少 剖 面 图 就 可 以 生成 多 少 剖 
面 图 ， 如 图 1.17 所 示 为 某 地 铁 站 的 剖面 图 。 
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图 1.16” 茶 地 铁 站 平面 图 
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13 TÆ., -BIM 


按照 传统 的 造价 工作 模式 来 看 : 识 图 一 算 量 一 套 项 一 调整 材料 价 和 调整 取 费 一 完成 造价 ， 其 中 很 多 环节 需要 大 量 的 人 工 来 解 
决 造价 中 遇 到 的 复杂 问题 ， 在 调研 、 设 计 、 招 标 、 施 工 阶段 需要 重复 计算 不 同 阶段 的 造价 ， 这 样 在 整个 过 程 中 就 会 有 很 多 重复 工 
(Р. 


在 后 期 设计 中 的 变更 修改 阶段 ， 每 一 次 修改 都 需要 重新 核对 一 下 图 纸 的 改变 程度 ， 这 样 的 工作 模式 势必 会 增加 很 多 额外 的 成 
本 ， 在 传统 的 单机 、 单 专业 的 工作 方式 下 ， 很 多 设计 修改 不 会 被 造价 人 员 发 现 ， 因 此 肯定 会 在 实际 的 清单 中 有 很 多 误差 。 而 基于 


BIM 的 造价 只 要 模型 建立 得 足够 精细 就 可 以 得 到 十 分 精准 的 造价 信息 ， 可 以 在 不 同 阶段 计算 不 同 阶段 的 造价 清单 。 


1.3.1 成 本 核算 的 困难 与 解决 方法 


随 着 城市 建设 的 快速 发 展 和 工程 项 目的 日 益 扩 大 ， 工 程 建筑 将 会 有 更 多 的 资金 投入 到 各 个 项 目 中 ， 建 筑 成 本 的 合理 核算 对 工 
程 项 目 起 到 越 来 越 大 的 作用 。 但 是 传统 的 核算 方法 有 较 大 的 局 限 ， 导 致 成 本 核算 有 很 大 的 挑战 性 ， 主 要 表现 在 以 下 几 点 。 


. 数据 量 大 。 每 一 个 施工 阶段 都 涉及 大 量 材料 、 机 械 、 工 种 、 消 耗 和 各 种 财务 费用 ， 数 据 量 十 分 巨大 ， 每 一 种 人 工 、 材 料 、 
机 械 和 资金 消耗 都 需要 统计 清楚 。 因 此 在 工作 量 如 此 巨大 的 情况 下 ， 实 行 短 周期 (H. £) 成 本 在 当前 管理 手段 下 ， 就 变 成 了 一 
种 奢望 。 随 着 进度 进展 ， 应 付 进 度 工作 已 自 顾 不 且 ， 过 程 成 本 分 析 、 优 化 管理 就 只 能 搁 在 一 边 。 


. 涉及 的 部 门 和 岗位 多 。 当 前 情况 下 需要 预算 、 材 料 、 人 仓库、 施工、 财务 等 多 部 门 、 多 岗位 协同 分 析 ， 汇 总 提供 数据 ， 进 行 
实际 成 本 核算 后 才能 汇总 出 完整 的 某 时 点 的 实际 成 本 ， 而 这 一 工作 往往 需要 一 个 或 几 个 部 门 同 时 展开 ， 否 则 就 难以 做 出 整个 工程 
的 成 本 汇总 。 


` 对 应 分 解困 难 。 一 种 材料 、 人 工 、 机 械 ， 甚 至 一 笔 款 项 往往 用 于 多 个 成 本 项 目 中 ， 核 算 的 难度 非常 高 ， 要 求 核算 人 员 具 有 
超 高 水 平 的 拆 分 分 解 专业 技术 水 平 。 


消耗 量 和 资金 支付 情况 复杂 。 在 材料 上 ， 有 时 会 先 预 付款 未 进货 ， 有 时 会 进 了 库 未 付款 ， 有 时 出 了 库 未 用 ， 用 了 又 未 出 
库 ; 人 工 方面 ， 预 付 了 工 价 未 干 活 ， 有 的 先 干 活 未 付 工 价 ， 干 了 活 未 确定 工 价 ; 机 械 周转 、 材 料 租赁 也 有 类 似 情况 。 有 的 项 目 其 
至 未 签约 先 干 ， 未 专业 分 包 ， 事 后 再 谈判 确定 费用 。 成 本 项 目 和 数据 归 集 在 没有 一 个 强大 的 平台 支撑 情况 下 ， 不 漏 项 做 好 3 个 方 
面 的 (时 间 、 空 间 、 工 序 ) 应 对 很 困难 ， 情 况 非 常 复杂 。 


BIM 技 术 在 处 理 实际 成 本 核算 中 有 着 巨大 的 优势 。 基 于 BIM 建 立 的 工程 5D (3D 实 体 +1D 时 间 +1D 造 价 ) 关系 数据 库 ， 可 以 
建立 与 成 本 相关 数据 的 时 间 、 空 间 、 工 序 的 维度 关系， 数据 粒度 处 理 能 力 达到 了 构件 级 ， 使 实际 成 本 数据 高 效 处 理 分 析 成 为 可 
能 ， 如 图 1.18 所 示 。 





图 1.18 5D 的 BIM 技 术 


建立 基于 BIM 的 5D 实 际 成 本 的 数据 库 后 ， 汇 总 分 析 水 平 大 大 提升 ， 速 度 加 快 ， 降 低 了 短 周期 成 本 的 分 析 难 度 ， 减 少 了 核算 
人 员 的 工作 量 ， 效 率 提 高 了 且 精 确 度 增 大 。 因 成 本 数据 是 动态 维护 的 ， 成 本 核算 的 准确 性 将 比 传统 方法 大 为 提高 。 消 耗 量 方面 虽 
然 仍 有 误差 存在 ,但 已 能 满足 分 析 需 求 。 为 了 消除 累积 误差 ， 可 通过 总 量 统计 的 方法 ， 成 本 数据 的 准确 度 会 随 进 度 进展 越 来 越 
高 。 另 外 通过 实际 成 本 BIM 模 型 ， 监 督 各 条 成 本 线 来 实时 盘点 ， 以 提供 实际 数据 ， 能 很 容易 地 检查 出 哪些 项 目 还 没有 实际 的 成 本 


数据 。 如 图 1.19 所 示 的 建筑 工程 就 采用 了 BIM5D 技 术 ， 实 时 统计 各 类 成 本 ， 为 项 目 管理 者 提供 数据 支持 。 





图 1.19 采用 5D 技 术 的 建筑 工程 


132 “” 广 联 达 软件 与 BIM 


以 BIM 模 型 为 依据 ， 可 以 实时 地 计算 出 造价 清单 ， 按 照 BIM 建 筑 模型 的 各 个 构件 自动 挂 接 上 对 应 的 清单 和 定额 ， 达 到 一 处 修 
改 ， 即 可 实时 计量 。 如 果 模 型 有 变更 修改 ， 也 可 以 在 造价 中 有 所 体现 。 这 样 不 但 提高 了 清单 精确 度 计算 ， 而 且 还 提高 了 算 量 工作 
效率 ， 并 且 在 BIM 模 型 中 ， 通 过 批量 修改 、 多 工程 链接 、 可 视 化 操作 等 一 系列 手段 ， 可 以 灵活 地 完成 设计 人 员 的 工作 任务 。BIM 
以 全 新 的 协同 工作 方式 代替 传统 的 单机 工作 模式 ， 在 BIM 的 模型 中 不 但 可 以 算 量 还 可 以 出 施工 图 ， 进 行 施工 模拟 、 设 备 维护 和 工 
程 运 维 管理 等 工作 。 


所 以 从 行业 的 角度 来 看 ， 造 价 工 作者 应 该 有 一 个 BIM 的 宏观 概念 ， 不 应 该 局 限于 本 专业 的 范围 ， 一 定 要 时 刻 建立 一 个 模型 
化 、 协 同化 的 思维 模式 。 即 首先 了 解 BIM 在 整个 建筑 生命 周期 都 能 做 什么 (如 图 1.20 所 示 ) ， 其 次 是 掌握 造价 行业 的 新 软件 、 新 
技术 。 


标准 构件 库 材 价 信息 库 造价 指标 库 案例 工程 库 企业 定额 库 





图 1.20 ”BIM 在 整个 项 目 周期 的 应 用 


广 联 达 与 Autodesk 克 公司 在 2014 年 9 月 份 达成 了 战略 合作 ， 在 市 场 、 研 发 、 销 售 等 方面 相互 合作 ， 促 进 BIM 技 术 在 中 国 施 
工 市 场 的 应 用 。 如 图 1.21 所 示 为 BIM 建 模 与 广 联 达 软件 的 关联 。 
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建 模 标准 、 集 成 规范 、 应 用 流程 


图 1.21 BIM 建 模 与 广 联 达 软件 关联 


133 “ 广 联 达 软 件 介绍 


广 联 达 系 列 软件 一 方面 通过 BIM 技 术 为 核心 的 三 维 算 量 平台 处 理工 程 模型 数据 ， 可 以 适应 钢筋 、 土 建 、 装 饰 和 安装 等 众多 专 


№, 提供 了 从 建 模 、 算 量 再 到 变更 、 对 量 的 多 业务 环节 的 专业 功能 模块 ; 另 一 方面 其 通过 “ 云 数 据 + 端 ” 技 术 为 核心 的 造价 管理 
平台 ， 处 理工 程 造 价 数据 ， 功 能 模块 覆盖 概算 、 招 标 、 投 标 、 进 度 支 付 、 结 算 、 审 核 等 多 个 业务 环节 ， 帮 助 用 户 实 现 全 过 程 造价 


管理 ， 如 图 1.22 所 示 。 
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图 1.22 ” 广 联 达 系 列 软件 介绍 





目前 建筑 设计 输出 的 图 纸 大 多 数 是 采用 二 维 设计 ， 提 供 建筑 的 平面 、 立 面 、 剖 面 图 纸 ， 对 建筑 物 进行 表达 。 而 建 模 算 量 则 是 
将 建筑 的 平面 、 立 面 、 剖 面 图 纸 相 结合 ， 建 立 建筑 的 空间 模型 。 模 型 的 建立 可 以 准确 地 表达 各 类 构件 之 间 的 空间 位 置 关 系 ; 图 形 


算 量 软件 则 按 计算 规则 计算 各 类 构件 的 工程 量 ; 构件 之 间 的 扣 减 关系 则 根据 模型 由 程序 进行 处 理 ， 从 而 准确 计算 出 各 类 构件 的 工 
程 量 。 为 方便 工程 量 的 调用 ， 将 工程 量 以 代码 的 方式 提供 ， 套 用 清单 与 定额 时 可 以 直接 套用 ， 如 图 1.23 所 示 。 


模型 规则 





图 1.23 图形 算 量 原理 


使 用 图 形 算 量 软件 进行 工程 量 计算 ， 已 经 从 手工 计算 的 大 量 书 写 与 计算 转化 为 建立 建筑 模型 。 无 论 用 手工 算 量 还 是 软件 算 


量 ， 都 有 一 个 基本 的 要 求 ， 那 就 是 知道 算 什么 、 如 何 算 。 知 道 算 什么 ， 是 做 好 算 量 工作 的 第 一 步 ， 也 就 是 业务 关 ， 无 论 是 手工 算 
还 是 软件 算 ， 只 是 采用 了 不 同 的 手段 而 已 。 


软件 算 量 的 重点 有 3 个 : 一 是 如 何 快速 地 按照 图 纸 的 要 求 建立 建筑 模型 ， 二 是 将 算出 来 的 工程 量 与 工程 量 清单 和 定额 进行 关 
; 三 是 掌握 特殊 构件 的 处 理 及 灵活 应 用 。 
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第 2 章 “地 下 部 分 结构 设计 


本 章 主要 介绍 位 于 地 坪 之 下 的 结构 构件 的 设计 ， 如 柱 下 的 阶梯 式 基础 和 基础 梁 等 。 由 于 此 项 目 结构 专业 没有 一 层 平 面 ， 所 以 
在 完成 了 基础 与 基础 梁 之 后 ， 施 工 方 回填 土 ， 建 筑 专业 用 细 石 混凝土 等 材料 制作 地 面 、 标 高 ， 直 到 建筑 一 层 标 高 暨 就 是 “ 正 负 


2.1 独立 基础 


建筑 物 上 部 结构 采用 框架 结构 或 单 层 排 架 结构 承重 时 ， 基 础 常 采用 圆柱 形 和 多 边 形 等 形式 的 独立 式 基础 ， 这 类 基础 称 为 独立 
式 基 础 ， 也 称 单独 基础 。 独 立 基础 分 为 阶 形 基础 、 坡 形 基 础 、 杯 形 基础 3 种 。 该 项 目的 结构 柱 是 现 浇 的 ， 独 立 基础 与 柱子 是 整 浇 
在 一 起 的 。 


2.1.1 制作 阶梯 式 基 础 族 
独立 基础 的 截面 由 若干 个 阶梯 组 成 ， 这 样 的 独立 基础 称 为 “阶梯 式 基础 。。 阶 梯形 独 基 支 模 工作 量 虽 然 较 大 ， 但 对 混凝土 志 
落 度 控制 要 求 不 高 ， 温 凝 圭 浇 筑 质量 更 有 保证 ， 所 以 在 独立 基础 中 阶梯 式 应 用 范围 更 大 。 本 项 目 采用 二 阶 式 的 阶梯 基础 。 


(1) 新 建 JC1 族 样板 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 公 制 结构 基础 .rft” 族 样板 ， 
然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1 所 示 。 打 开 之 后 ，Revit 的 屏幕 界面 如 图 2.2 所 示 。 
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图 2.1 新 建 族 样板 


(2) 绘制 纵向 参照 平面 。 由 项 目 文件 可 知 ， 按 RP 快捷 键 ， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “500”， 沿 着 纵向 的 已 有 参照 平面 ， 从 
上 向 下 绘制 一 条 新 的 参照 平面 ， 如 图 2.3 所 示 。 


822 ”基础 样板 


2a, 





图 2.3 ”绘制 参照 平面 


(3) 镜像 参照 平面 。 选 择 刚 绘制 的 参照 平面 ， 按 MM 快捷 键 ， 选 择 默 认 纵向 的 参照 平面 ， 对 其 进行 镜像 ， 完 成 后 如 图 2.4 所 


(4) 绘制 横向 参照 平面 。 按 RP 快捷 键 ， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “500”， 沿 着 纵向 的 已 有 参照 平面 ， 从 上 人 至 下 绘制 一 条 于 
的 参照 平面 ， 使 用 同样 的 方法 镜像 ， 绘 制 出 如 图 2.5 所 示 的 另外 两 条 参照 平面 。 然 后 使 用 DI 快捷 键 ， 对 其 进行 标注 。 


图 2.4 镜像 参照 平面 
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图 2.5 ”绘制 另外 两 条 参照 平面 


(5) 等 分 参照 平面 。 使 用 DI 快 捷 键 ， 继 续 对 两 条 参照 平面 进行 标注 ， 如 图 2.6 所 示 ， 并 且 单 击 EQ 按 钮 。 完 成 后 ， 如 图 2.7 所 
示 。 横 向 参照 平面 用 同样 的 方法 处 理 。 


Ars: 在 Revit 建 族 的 过 程 中 ，EEQ 是 等 分 的 意思 。 此 处 使 用 EQ， 可 以 让 两 条 参照 平面 在 后 面 的 操作 中 以 中 轴线 为 中 点 ， 
沿 两 侧 平 分 展开 。 
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хх 


图 2.6 ”再 次 标注 





图 2.7 标注 的 EQ 


(6) 创建 族 类 型 。 选 择 横向 的 标注 “1000”， 在 “标签 ” 栏 中 选择 “添加 参数 ”， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 的 “名 
”文本 框 中 输入 B， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 2.8 和 图 2.9 所 示 。 使 用 同样 的 方法 ， 对 另 一 个 纵向 1000 的 标注 进 
“L” 的 关联 。 完 成 后 ， 选 择 “ 创 建 ”| “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 可 以 观察 到 B、L 选 项 ， 如 图 2.10 所 
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图 2.8 选择 添加 参数 
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(不 能 出 现在 明细 表 或 标记 中 ) 


(O 共享 参数 (S) 


(可 以 由 多 个 项 目 和 族 共享 ， 可 以 导出 到 0DBC， 并 且 可 以 出 现在 明细 表 
和 标记 中 ) 
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图 2.9 命名 族 参 数 
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0210 “ 族 类 型 ”对 话 框 


Д. 在 Revit 中 建 族 时 ， 这 一 步 操作 非常 关键 ， 原 因 是 这 样 操作 之 后 ， 就 将 标注 与 族 参 数 关联 起 来 了 。 当 族 插入 到 项 
目 文件 之 后 ， 只 需要 输入 参数 单位 ， 图 形 即 可 以 随 之 变换 。 也 就 是 由 “国定 ” 族 变 成 为 了 “可 变 ” 族 。 


(7) 绘制 内 圈 参 照 平面 。 按 RP 快捷 键 ， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “350”， 分 别 沿 屏 幕 水 平 中 心 线 、 垂 直 中 心 线 各 绘制 一 条 
带 偏 移 的 参照 平面 ， 如 图 2.11 所 示 。 
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8211 绘制 参照 平面 


(8) 关联 标注 参数 。 选 择 水 平方 向 “700” 的 标注 ， 在 “标签 ” 栏 中 选择 “长 度 ” 选项 ， 如 图 2.12 所 示 。 选 择 竖 直 广 
Б "700" 的 标注 ， 在 “标签 " 栏 中 选择 “宽度 ”选项 ， 完 成 后 的 基础 尺寸 标注 如 图 2.13 所 示 。 





图 2.12 ”关联 标注 参数 
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图 2.13 ”基础 尺寸 标注 


(9) 绘制 底部 矩形 。 选 择 “创建 ”| “融合 ”命令 ， 使 用 “和 矩形 ”工具 ， 绘 制 出 如 图 2.14 所 示 的 和 矩形 。 单 击 “ 编 辑 顶 
部 ”按钮 ， 绘 制 如 图 2.15 所 示 的 矩形 。 
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图 2.15 ”绘制 顶部 矩形 


(10) 在 “属性 ”面板 的 “第 二 端点 ”中 输入 “-400”， 因 为 基础 是 向 下 生成 的 ， 所 以 此 处 的 数值 为 负 值 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 2.16 所 示 。 然 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 “融合 ”操作 ， 按 F4 键 ， 切 换 到 三 维 视图 ， 在 其 中 观察 已 经 建 好 
的 独立 基础 上 层 部 分 ， 如 图 2.17 所 示 。 
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图 2.16 “属性 ”面板 





图 2.17 观察 生成 的 三 维 模型 


(11) 绘制 矩形 。 选 择 “ 创 建 ”| “融合 ”命令 ， 使 用 “和 矩形” 工具， 绘制 出 如 图 2.18 所 示 的 矩形 。 单 击 “ 编 辑 顶部 ” 按 
钮 ， 绘 制 如 图 2.19 所 示 的 矩形 。 





图 2.18 ”绘制 底部 矩形 





图 2.19 ”绘制 顶部 矩形 


(12) 在 “属性 ”面板 的 “第 二 端点 ”中 输入 “-700”，“ 第 一 端点 ”中 输入 “-400”,， 数 值 是 负数 是 因为 基础 是 向 下 生 
成 的 ， 且 下 部 的 第 一 端点 的 高 度 与 杯 口 部 分 第 二 端点 标高 相同 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 2.20 所 示 。 然 后 单 击 “V” 按 
钮 ， 退 出 “融合 ”操作 ， 按 F4 键 ， 切 换 到 三 维 视图 ， 在 其 中 观察 已 经 建 好 的 独立 基础 上 层 部 分 ， 如 图 2.21 所 示 。 


(13) 设置 垫 层 的 尺寸 。 选 择 “ 创 建 ”| “ 拉 伸 ”| “和 矩形” 命令， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “100” ”( 垫 层 超出 基础 
100mm) ， 如 图 2.22 所 示 。 


Дь. 垫 层 不 是 阶梯 ， 是 位 于 阶梯 下 部 与 土质 接触 的 构件 。 这 里 热 层 的 尺寸 是 超出 基础 100mm， 厚 度 也 为 100mm。 





图 2.20 “属性 ”面板 


图 2.21 生成 的 三 维 模型 
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图 2.22 ”绘制 热 层 平面 


(14) 定义 垫 层 高 度 。 在 定义 承 台 高 度 时 ， 采 用 “深度 ”定义 ， 这 里 垫 层 的 高 度 可 以 在 承 台 高 度 基础 上 进行 定义 。 先 
择 “ 立 面 ，| “前 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “-700”， 在 “ 拉 伸 终 点 ”中 输入 “-800”, 单 
击 “V” 按 馈 确 定 ， 如 图 2.23 所 示 。 绘 制 完成 后 的 垫 层 平面 样式 如 图 2.24 所 示 , 
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8223 ”设置 热 层 高 度 
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2.24 ” 垫 层 的 平面 样式 


(15) 标注 基础 尺寸 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平 面 ”| “参照 标高 ”命令 ， 按 DI 快捷 键 (或 选择 “ 注 
释 ”| “对齐” 命令 ) ， 标 注 “长度 和 “宽度 ”， 如 图 2.25 所 示 。 选 择 “ 立 面 ”| “前 ”命令 ， 按 DI 快 捷 键 ， 标 注 基 础 的 高 
度 “H1” 和 “H2”， 如 图 2.26 所 示 。 


Дв. 项 目 采 用 的 是 两 阶梯 式 的 阶梯 基础 。B 和 L 是 立 面 中 位 于 底部 且 体 量 偏 大 的 那 一 阶 的 平面 尺寸 ， 而 “长 
度 ” 和 “宽度 ”是 立 面 中 位 于 顶部 且 体 量 偏 小 的 那 一 阶 的 平面 尺寸 。 
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8225 ”标注 长 度 与 宽度 
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图 2.26 ”标注 尺寸 


(16) 添加 材质 。 选 择 “ 立 面 ”| “前 ”命令 ， 承 台 和 垫 层 同 在 立 面 视图 中 。 选 择 “ 承 台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 
质 ” 按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”材质 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.27 所 示 。 
用 同样 的 方法 ， 对 “ 垫 层 ” 设 置 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ”的 材质 。 
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2.27 添加 材质 


(17) 添加 结构 材质 ， 选 择 菜单 栏 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 材 质 ” 后 的 空白 框 ， 在 
弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 选择 “混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”材质 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 2.28 所 示 。 
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图 2.28 添加 结构 材质 


Дь. 在 “属性 ”面板 中 添加 的 材质 一 般 用 于 观察 效果 图 或 绘制 剖面 图 ， 而 “结构 材质 ”中 添加 的 材质 用 于 统计 工程 


(18) 编辑 执 层 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 。| “参照 标高 ” 命令， 选择“ 承 台 ” 对象。 在 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 ” 按钮， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对话 框 中 ， 勾 选 全 部 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.29 所 
示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 对 象 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 "对话 框 中 ， 去 掉 “平面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如果 类 别 允 许 ) ”两 项 的 勾 选 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.30 所 
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图 2.30” 垫 层 可 见 性 


Дь. {© йет ш Р, ЖААЛ, ALPRE РФ, ЕЖА k 648 ñ ЖЯ] AA, ТД Кехісф PRAL 
BJP, HATHAT. 


(19) 编辑 阶梯 式 基 础 名 称 。 选 择 菜单 栏 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 
框 ,在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “J1”， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.31 所 示 。 


(20) 另存 为 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”| “另存 为 ” 
击 “保存 ”按钮 ， 如 图 2.32 所 示 。 


“ 族 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 族 文 件 命名 为 “阶梯 式 基础 .r[fa” ， 单 
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图 2.31 





























编辑 阶梯 式 基础 名 称 
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图 2.32 另存 为 族 


至 此 ， 完 成 阶梯 式 基 础 族 里 的 “J1” 类 型 绘制 。 由 项 目 可 知 J1 ~ J4 均 为 不 同 尺寸 的 阶梯 式 基础 。 因 此 将 这 个 族 插 入 到 项 目 
中 ， 只 需要 更 改 类 型 就 可 以 得 到 Jj2、J3、J4， 而 不 需要 再 建 其 他 族 。 


2.1.2 ”阶梯 式 基 础 定位 辅助 线 的 绘制 
在 Revit 操 作 中 ， 一 般 是 通过 参照 平面 来 绘制 定位 辅助 线 ， 使 族 文件 、 建 筑 构件 等 精准 定位 。 在 此 参照 平面 用 于 构造 线 
和 草图 或 辅助 线 类 似 ， 其 可 以 保留 在 视图 中 ， 也 可 以 使 用 隐藏 图 元 、 调 整 对 象 类 型 的 可 见 性 在 视图 中 被 隐藏 


(1) 打开 项 目 文件 。 选 择 “ 打 开 ”| “项 目 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 广 联 达 结 构 .rvt” 项 目 文件 ， 然 后 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 2.33 所 示 。 打 开 之 后 ， 项 目的 界面 如 图 2.34 所 示 。 





Ёл 








取消 (0] 


°ч Н 





Ттт 


. @ LL ll le 








м 
У 
` 








7 е m х 四 可 看 人) ~ 


































| n e€ TT 5 e 
L | ©®—+=—=-—=+—=—© 
|Ë Ms ә - 4-1 
Е Едни + o 
| Ш: 5-4-7 
ОСТ о 
| ,| t i= 
f ЩЩ e LL lI 1 
E ы; OTIT U TT O 
DE 5% 











图 2.34 项 目 界 面 


(2) 绘制 1 定位 辅助 线 。 由 项 目 文件 可 得 ，J1 定 位 于 2 轴 与 H 轴 的 交汇 处 。 按 RP 快捷 键 ， 偏 移 量 输 入 “600”， 沿 2 轴 从 下 
往 上 绘制 号 辅助 线 , 沿 “1-H” 轴 从 右 往 左 绘制 号 辅助 线 。 偏 移 量 输 入 “400”， 沿 2 轴 从 上 往 下 绘制 @® 号 辅助 线 ， 沿 H 轴 从 
左 往 右 绘制 @ 号 辅助 线 ， 如 图 2.35 所 示 。 绘 制 完 成 后 ， 移 动 模型 端点 ， 去 除 参照 平面 多 余 的 部 分 ， 完 成 后 的 效果 如 图 2.36 所 示 。 





图 2.35 ”绘制 参照 平面 


= С 


图 2.36 去除 多 余部 分 后 的 效果 


О.а: 柱 参照 平面 与 基础 参照 平面 均 是 以 独立 基础 的 下 层 作 为 标准 绘制 的 ， 读 者 应 注意 两 者 尺寸 与 放置 位 置 的 区 别 。 


(3) 绘制 JC2 定 位 辅助 线 。 由 项 目 文件 可 得 ， 
下 往 上 绘制 号 辅助 线 ， 偏 移 量 输 入 “600” 沿 E 轴 从 左 往 右 绘制 @ 号 辅助 线 。 偏 移 量 输入 “400”， 


如 图 2.38 所 示 。 


JC2 定 位 于 4 轴 与 E 轴 的 交汇 处 。 按 RP 快捷 键 ， 偏 移 量 输 入 “700”， 沿 4 轴 从 
沿 4 轴 从 上 往 下 绘制 @ 号 畏 
去 除 参照 平面 多 余 的 部 分 ， 完 成 后 的 效果 

















图 2.38 去 除 多 余部 分 后 的 效果 


(4) 绘制 JC3 定 位 辅助 线 。 由 项 目 文 件 可 得 ，JC3 定 位 于 4 轴 与 B 轴 的 交汇 处 。 按 RP 快捷 键 , 偏 移 量 输入 “600”， 沿 4 轴 从 
下 往 上 绘制 @ 号 辅助 线 ， 偏 移 量 输入 “700”,， 沿 B 轴 从 左 往 右 绘制 @ 号 辅助 线 。 偏 移 量 输入 “400”， 沿 4 轴 从 上 往 下 绘制 @ 号 
辅助 线 ， 沿 H 轴 从 右 往 左 绘制 @ 号 辅助 线 ， 如 图 2.39 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 移 动 模型 端点 ， 去 除 参照 平面 多 余 的 部 分 ， 完 成 后 的 效 
果 如 图 2.40 所 示 。 





绘制 参照 平面 


图 2.39 





图 2.40 去 除 多 余部 分 后 的 效果 


(5) 绘制 JC4 定 位 辅助 线 。 由 项 目 文件 可 得 ，JC4 定 位 于 1 轴 及 2 轴 与 E 轴 的 交汇 处 。 按 RP 快捷 键 ， 偏 移 量 输入 “400”,， 沿 
轴 从 下 往 上 绘制 @ 号 辅助 线 ， 偏 移 量 输入 “600”， 沿 E 轴 从 左 往 右 绘制 @ 号 辅助 线 。 偏 移 量 输入 “400”， 沿 2 轴 从 上 往 下 绘制 
@ 号 辅助 线 ， 偏 移 量 输入 “600”， 沿 E 轴 从 右 往 左 绘制 @ 号 辅助 线 ， 如 图 2.41 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 移 动 模型 端点 ， 去 除 参 昭平 
面 多 余 的 部 分 ， 完 成 后 的 效果 如 图 2.42 所 示 。 








图 2.41 绘制 参照 平面 


图 2.42 去除 多 余部 分 后 的 效果 


用 同样 的 方法 ， 完 成 其 余 JC1 ~ JC4 基 础 参照 平面 的 绘制 ， 绘 制 完 成 后 如 图 2.43 所 示 。 接 下 来 就 可 以 开始 进行 阶梯 式 基础 族 


的 插入 了 。 
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213 ”阶梯 式 基 础 的 插入 


在 Revit 中 族 与 项 目 是 两 种 操作 状态 。 


(1) 载 入 阶梯 式 基 础 族 。 选 择 “ 插 入 ” 
”按钮 ， 如 图 2.44 所 示 。 





图 2.43 ”独立 基础 参照 平面 


在 制作 完 各 类 型 的 族 后 ， 要 将 族 插入 到 项 目 中 。 族 插入 到 项 目 中 后 是 没有 任何 反应 
， 需 要 运行 命令 。 插 入 的 是 基础 族 ， 就 运行 “独立 ”命令 (就 是 独立 基础 命令 ) 。 


| “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “阶梯 式 基 础 .fa” 文 件 ， 单 击 “ 打 


























É. 载 入 族 ? x 
查找 范围 (1) : | TKA Је m x шщ 查看 9 - 

名 称 修改 日 其 类 型 预览 

C3.rfa 2017/3/12 21:58 Revit Ж 

C4.rfa 2017/3/14 21:33 Revit 族 

С5.гїа 2017/3/12 21:50 Revit 族 е 

C5a.rfa 2017/3/15 11:17 Revit 族 

地 漏 .rfa 2017/3/12 23:03 Revit 族 1 
(1) 2017/4/3 9:04 Revit Ж 

A 空调 洞口 .rfa 2017/3/12 22:59 Revit Ж 

门 .rfa 2017/3/14 21:33 Revit 族 

ERES rfa 2017/3/1 12:19 Revit 族 

其 他 窗 .rfa 2017/3/12 19:04 Revit 族 

烟 回 .rfa 2017/3/14 22:12 Revit 族 

FSEE.rfa 2017/3/12 22:38 Revit 族 

< D l T lD SS > 

ЖЖ (N): | 阶梯 式 基础 . rfa v] 

文件 类 型 (T) : | 所 有 受 支持 的 文件 rfa, +. адз) v| 

@ PET БО) 




















8244 载 入 阶梯 式 基础 族 
Дъ: ока, валия, едкая, ERREAL, навави 
族 文件 。 


(2) 插入 独立 基础 族 咱 。 选 择 “ 结 构 ”| “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 需要 插入 的 族 ， 如 图 2.45 所 示 。 按 MV 快 捷 
键 ， 将 川 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 与 对 应 的 参照 平面 精准 重合 ， 如 图 2.46 所 示 。 


启用 分 析 模 型 и 


”钢筋 保护 层 - 顶 面 ”基础 有 垫 层 <40> Е 
钢筋 保护 层 - 底面 基础 有 垫 层 <40> | 
钢筋 保护 层 - -其 .. ”基础 有 垫 层 <40> | 
Rj | 
“底部 高 程 -1900.0 . 














图 2.46 Ж%5]1 


(3) 插入 阶梯 式 基础 族 J2。 选 择 “ 结 构 ”| “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 需要 插入 的 族 ， 如 图 2.47 所 示 。 按 MV 快 
捷 键 ， 将 独立 基础 J2 从 @@ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 与 对 应 的 参照 平面 精准 重合 ， 如 图 2.48 所 示 。 


- 基础 有 垫 层 <40> 





2.47 插入]2 





图 2.48 ”移动 ]2 


(4) 插入 阶梯 式 基础 族 J3。 选 择 “ 结 构 ”| “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 需要 插入 的 族 ， 如 图 2.49 所 示 。 按 MV 快 
捷 键 ， 将 J3 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 与 对 应 的 参照 平面 精准 重合 ， 如 图 2.50 所 示 。 





v | 鳃 编 辑 类 型 








-本 ки 


钢筋 保护 层 - = BASE <40> 
钢筋 保护 层 - H. 基础 有 垫 层 <40> 




















50.0 


图 2.50 ”移动 ]3 


(5) 插入 阶梯 式 基础 族 J4。 选 择 “ 结 构 ”| “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 需要 插入 的 族 ， 如 图 2.51 所 示 。 按 MV 快 
捷 键 ， 将 J4 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 与 对 应 的 参照 平面 精准 重合 ， 如 图 2.52 所 示 。 








图 2.51 4&Л]4 





图 2.52 ”移动 ]4 


至 此 ， 读 者 可 以 用 相同 的 方法 将 其 余 的 阶梯 式 基础 插入 项 目 文 件 中 ， 完 成 后 的 基础 顶 面 如 图 2.53 所 示 ， 三 维 视图 如 图 2.54 所 
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(6) 命名 阶梯 式 基础 ， 按 照 以 上 方法 将 阶梯 式 基础 族 插入 完毕 后 ， 按 TG 


快捷 键 ， 将 光标 置 于 上 ， 可 以 观察 到 系统 自动 生 


成 了 咱 的 名 称 ， 如 图 2.55 所 示 。 在 “修改 栏 ” 去掉“ 引线 ”选项 ， 单 击 川 对 象 ， 可 以 观察 到 命名 标注 已 经 放置 在 川 的 平面 中 央 ， 
按 MV 快 捷 键 ， 移 动 命名 标注 并 将 其 放 在 适当 的 地 方 ， 如 图 2.56 所 示 。 按 照 同样 的 方法 命名 其 余 的 基础 ， 完 成 后 如 图 2.57 所 示 。 


Дь. 虽然 在 统计 工程 量 时 ， 不 需要 结构 平面 图 中 有 构件 的 名 称 ， 但 是 为 了 以 后 对 量 、 检 查 方便 ， 还 是 应 该 在 图 中 对 构 


件 进行 名 称 标注 。 
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图 2.55 命名 基础 
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图 2.56 ”移动 命名 
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图 2.57 完成 基础 命名 


22 В 


基础 梁 即 为 在 地 基 土 层 上 的 梁 ， 一 般 用 于 框架 结构 、 框 架 剪 力 墙 结构 。 基 础 梁 同 样 是 指 直 接 以 垫 层 顶 为 底 模 板 的 梁 。 


一 般 情 况 下 ， 阶 梯 式 基础 两 个 方向 都 会 设 基础 梁 ， 既 可 以 提高 基础 整体 性 ， 也 可 以 用 来 承担 底层 的 墙 体 。 基 础 埋 深 较 大 时 ， 
一 般 将 基础 梁 与 柱 相连 ， 把 荷载 传 给 柱 ， 再 由 柱 传 给 基础 ;基础 埋 深 较 浅 时 ， 基 础 梁 一 般 与 基础 相连 ， 在 此 不 过 多 赣 述 。 


基础 梁 在 建筑 工程 制图 中 往往 分 为 横向 和 纵向 ， 一 般 情况 需要 按照 两 个 方向 去 绘制 ， 即 从 上 至 下 ， 从 左 往 右 的 顺序 依次 绘 
制 ， 这 样 做 主要 是 为 了 统一 使 用 习惯 ， 方 便 绘图 、 看 图 ， 以 及 在 必须 的 情况 下 对 图 进行 一 定 的 修改 。 


221 ”X 方 向 基础 梁 


Revit 中 和 矩形 梁 是 系统 族 ， 不 需要 设计 者 自己 去 创建 族 ， 只 要 选 定好 族 ， 然 后 修改 类 型 参数 就 可 以 了 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 打开 项 目 。 打 开 Revit， 选 择 “ 项 目 ”| “打开 ”命令 ,弹出 “打开 ”对 话 框 ,选择 “ 广 联 达 结构 .rvt” 项 目 文件 ,然后 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.58 所 示 。 由 于 Revit 在 运行 项 目 时 会 自动 在 主 界面 保留 一 个 最 近 刚 完 成 的 项 目 ， 绘 图 者 也 可 以 直接 在 


主 界面 单 击 前 面 完成 的 “ 广 联 达 结构 .rvt” 项 目 文件 。 











网 打开 ? x 
查找 范围 (1) : | 新建 文件 天 ve m x а 查看 WW = 
& _ -一 ш) 日 期 类 型 大 小 预览 
~a [Е 广 联 达 结构 .rvt 2017/3/20 17:54 Revit 项 目 12,012 KE 
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Revit Scrvc... 文件 名 (NW): EGG 
文件 类 型 (T) : | 所 有 受 支持 的 文件 (жгут, *.rfa, *.adsk, *.rte, *.rft, *.rvt) 


工作 共享 2 


TARO ~| [IREM 从 中 心 分 离 (D) 新 建 本 地 文件 | HFW | 取消 (0) 

















图 2.58 ”打开 项 目 文 件 


(2) 设置 jKL1 参 数 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “基础 项 面 ” 结 构 平面 ， 如 图 2.59 所 示 。 选 择 “ 结 构 ”| “Ж | “编辑 
类 型 ”命令 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ”对 话 框 中 输入 长 L1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 尺 
寸 标注 栏 中 输入 “b=200，h=650” 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.60 所 示 。 
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成 本 | 
OmniClass 编号 23.25.30.1 1.14.14 
OmniClass 标题 ие u | | Beams 
(5) 
<< 预览 (P) | а= | 取消 应 用 
| —— | 


02.60 新建 JKL1 参 数 


a тр 
的 绘制 。 


(3) REKL. WF “结构 ”| “ 梁 ”| “编辑 类 型 ”命令 ,或 直接 按 BM 快 捷 键 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 
型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 长 L2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 然 后 在 尺寸 标注 栏 中 输 
入 “b=200，h=650” 的 尺寸 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.61 所 示 。 











类 型 属性 
族 (F) : 混凝土 -矩形 梁 
类 型 (T): и 















OmniClass 编号 23.25.30.11.14.14 
OmniClass 标题 Beams 





<< 预览 (p) | 确定 | 











82.61 ”新建 JK1L2 参 数 


Д». JKIL2 的 含义 是 ，J 代 表 基 础 部 位 ，KL 代 表 框 梁 ，2 代 表 编 号 为 2。 


(4) REKL. WF “结构 ”| “ 梁 ”| “编辑 类 型 ”命令 ， 或 直接 按 BM 快 捷 键 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 
型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 上 KL3， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 尺寸 标注 栏 中 输 
入 “b=200，h=500” 的 尺寸 ,， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.62 所 示 。 


按照 同样 的 方法 ， 完 成 JKL1 ~ JKL18 及 JL1 ~JL5 的 全 部 参数 设置 ， 并 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 可 以 观察 到 全 部 的 基础 梁 参 
数 ， 如 图 2.63 所 示 。 


Дь. JKL 是 基础 部 位 框 梁 ， 而 开 是 基础 部 位 的 次 梁 。 框 梁 是 着 力 点 在 框 柱 上 面 的 梁 ， 而 次 梁 是 着 力 点 在 梁 上 的 梁 。 


在 设置 好 基础 梁 的 相关 参数 后 ， 接 下 来 将 先进 行 X 方 向 梁 的 绘制 。 选 择 相应 参数 ， 然 后 再 绘图 ， 适 合 于 “批量 ”的 绘图 作 
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图 2.62 “新建 JKL3 参 数 
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图 2.63 ”基础 梁 信 息 库 


(5) 绘制 儿 L1。 选 择 “ 结 构 ”| "Ж" 命令， 或 按 BM 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 参数 标高 为 “地 下 ” ， 由 项 目 文 件 可 


得 ，Y 轴 偏 移 值 应 输入 “400”， 如 图 2.64 所 示 。 以 3 轴 为 起 点 ， 以 5 轴 为 终点 ， 沿 B 轴 从 左 侧 向 右 侧 (X 方 向 ) 绘制 ， 如 图 2.65 所 
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图 2.64 设置 参照 标高 及 偏 移 值 


1 и 





图 2.65 ”绘制 JKL1 


Дь. Y 轴 偏 移 一 般 是 指 在 平面 内 竖 直方 向 位 置 的 偏 移 ， 而 乙 轴 偏 移 则 是 在 三 维 空间 中 高 度 的 变化 ， 读 者 应 分 清二 者 的 
区 别 ， 用 心 体 会 其 技巧 与 方法 。 


(6) 按照 以 上 方法 ， 依 次 绘制 地 下 结构 部 分 的 X 方 向 基础 梁 ， 绘 制 完成 的 地 下 平面 图 如 图 2.66 所 示 ， 三 维 视图 如 图 2.67 所 


N 
àl 









































图 2.66 完成 基础 梁 绘 制 





图 2.67 三 维 视图 


2.2.2 Y 方 向 基础 梁 
在 结构 专业 设计 时 ， 一 般 是 先 设计 X 方 向 的 梁 ， 然 后 再 设计 Y 方 向 的 梁 ， 在 算 量 时 也 是 一 样 ， 分 方向 对 梁 进行 操作 。 具 体操 
作 如 下 。 


(1) 绘制 KL2。 选 择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 ,， 或 按 BM 快 捷 键 ,在 “属性 ”面板 中 选择 “J 义 L2”， 如 图 2.68 所 示 。 以 H 轴 为 
起 点 ， 以 E 轴 为 终点 , 沿 2 轴 从 上 往 下 (YY 方向 ) 绘制 水 L2， 如 图 2.69 所 示 。 





图 2.68 选择 梁 类 型 








图 2.69 ”绘制 ]KL2 


(2) 绘制 水 L4。 选 择 “ 结 构 ”| “ 梁 ” 命 令 ， 或 按 BM 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “JKL4”， 如 图 2.70 所 示 。 以 H 轴 为 
起 点 ， 以 E 轴 为 终点 ， 沿 4 轴 从 上 往 下 (〈Y 方 向 ) 绘制 ， 按 MV 快捷 键 ， 将 JKL4 从 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 精准 定位 ， 绘 制 完 成 后 如 
图 2.71 所 示 。 
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图 2.71 绘制 ]KL4 


(3) 绘制 JL1。 选 择 “ 结 构 ”|“ 梁 ”命令 ,或 按 BM 快 捷 键 ,在 “属性 ”面板 中 选择 “JL1”， 如 图 2.72 所 示 。 以 E 轴 为 起 
点 ， 以 C 轴 为 终点 ， 沿 参照 平面 从 上 往 下 (YY 方向 ) 绘制 ， 按 MV 快捷 键 ， 将 儿 1 从 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 精准 定位 ， 绘 制 完成 后 
如 图 2.73 所 示 。 








图 2.73 ”绘制 JL1 


(4) 绘制 儿 2。 选 择 “ 结 构 ”| “ 梁 ” 命 令 ， 或 按 BM 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 儿 2”， 如 图 2.74 所 示 。 以 B 轴 为 起 
点 ， 以 A 轴 为 终点 ， 沿 参照 平面 从 上 往 下 (YHE) 绘制 ， 按 MV 快 捷 键 ， 将 儿 2 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 精准 定位 ， 绘 制 完成 后 
如 图 2.75 所 示 。 
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图 2.74 选择 梁 类 型 
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图 2.75 ”绘制 JL2 


(5) 绘制 儿 3。 选 择 “ 结 构 ”| “ 粱 ”命令 ， 或 按 BM 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 儿 3”， 如 图 2.76 所 示 。 以 B 轴 为 起 
点 ， 以 A 轴 为 终点 ， 沿 参照 平面 从 上 往 下 〈Y 方 向 ) 绘制 ， 按 MV 快 捷 键 ， 将 儿 3 从 G@ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 精准 定位 ， 绘 制 完成 后 
如 图 2.77 所 示 。 


=== 
参照 标高 





82.76 ”选择 梁 类 型 





图 2.77 ”绘制 J]L3 


(6) 按照 以 上 方法 ， 完 成 基础 项 面 Y 方 向 基础 梁 的 绘制 。 至 此 ， 地 下 结构 部 分 的 基础 梁 (X 方 向 Y 方 向 ) 绘制 全 部 完成 ， 地 
下 平面 如 图 2.78 所 示 ， 三 维 视图 如 图 2.79 所 示 。 


















































92.79 三维 视图 


(7) 命名 基础 粱 。X、Y 方 向 基础 梁 绘 制 完 毕 后 ， 按 TG 快 捷 键 ， 将 光标 置 于 KL2 上 ， 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 共 L2 的 名 
称 ， 单 击 空白 处 ， 完 成 绘制 ， 如 图 2.80 所 示 。 用 同样 的 方法 完成 其 余 基 础 梁 的 命名 ， 如 图 2.81 所 示 。 
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图 2.81 完成 基础 梁 命 名 


Дь. 读者 可 以 观察 到 项 目 文件 是 根据 8 轴 对 称 的 ， 所 以 命名 基础 与 基础 梁 时 只 需 各 命名 一 半 即 可 。 


第 3 章 ”地 上 部 分 结构 设计 


地 上 主体 结构 是 指 房屋 的 主要 构件 相互 连接 ， 以 及 作用 的 平面 或 空间 构成 体 。 主 体 结构 必须 具备 符合 技术 要 求 的 强度 、 韧 性 
和 稳定 性 ， 以 确保 承受 建筑 物 本 身 的 各 种 载荷 。 建 筑 物 的 主体 工程 是 建筑 物 工程 的 重要 组 成 部 分 。 


本 章 中 的 主体 部 分 ， 主 要 是 针对 结构 专业 中 的 粱 、 板 、 柱 构件 等 部 分 ， 由 于 是 多 层 建筑 且 在 六 度 区 ， 所 以 无 须 设 置 剪 力 墙 。 


3.1 标准 层 的 结构 设计 


在 房屋 建筑 领域 ， 如 住宅 、 办 公 楼 及 学 校 教学 楼 等 建筑 ， 中 间 楼 层 往 往 相同 ， 因 此 称 为 标准 层 。 在 设计 时 只 绘制 一 层 ， 然 后 
按照 层 数 复制 标准 层 即 可 。 所 以 在 算 量 的 时 候 ， 也 与 设计 一 致 ， 掌 握 好 标准 层 的 工程 量 后 ， 只 需要 乘 以 楼 层 数 即 可 。 


3.1.1 柱 的 设计 


本 节 中 的 柱 是 指 框架 柱 。 框 架 柱 就 是 在 框架 结构 中 承受 梁 和 板 传 来 的 荷载 ， 并 将 荷载 传 给 基础 ， 是 主要 的 竖 向 受 力 构件 。 框 
架 柱 的 类 型 有 很 多 种 ， 在 房屋 建筑 中 ， 框 架 结构 及 框架 劳力 墙 结构 中 最 为 常见 的 是 矩形 框架 柱 ， 其 次 是 圆 形 框架 柱 及 其 他 类 型 的 
框架 柱 。 

(1) 首先 进行 二 层 结构 平面 部 分 的 柱 的 绘制 。 打 开 项 目 文 件 ， 选 择 “打开 ”| “项目” 命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 广 
联 达 结构 http://www.hzcourse.com/resource/readBook? 


path=/openresources/teach_ebook/uncompressed/16537/OEBPS/Text/..rvt” 文 件 ， 并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 3.1 所 


Е 


(2) 暂时 隐藏 不 必要 的 图 元 。 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 选择 “基础 顶 面 ”结构 平面 ， 可 以 观察 到 地 下 部 分 已 经 绘制 完成 的 
基础 梁 及 阶梯 式 基础 部 分 。 这 里 为 了 方便 柱 的 绘制 ， 可 以 将 图 中 已 有 的 图 元 类 别 暂时 隐藏 。 框 选 基础 梁 及 阶梯 式 基 础 对 象 ， 如 图 


3.2 所 示 。 然 后 右 击 已 框 选 的 对 象 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “在 视图 中 隐藏 ”| “图 元 ”命令 ， 隐 藏 图 元 后 的 效果 如 图 3.3 
所 示 。 


Ars: 隐藏 的 方式 有 两 种 ， 即 按 图 元 隐藏 与 按 类 别 隐藏 。 按 图 元 隐藏 是 指 隐 藏 单个 对 象 ， 隐 藏 命令 实施 后 对 于 其 他 对 象 
没有 任何 影响 ; 按 类 别 隐 藏 则 是 将 这 一 类 型 的 对 象 通过 一 次 命令 全 部 隐藏 。 在 以 后 的 绘制 中 ， 相 同类 别 将 会 涉及 按 类 别 隐藏 。 为 
了 不 影响 以 后 的 绘制 ， 在 上 述 步 骤 中 选择 图 元 隐藏 (单个 对 象 ) ， 读 者 需 了 解 二 者 的 区 别 。 





网 打开 ? X 


查找 范围 (D) : | 项 目 文件 ve a 
@ 修改 日 其 类 型 预览 


| 图 广 联 达 结构 .vt 2017/3/28 8:33 Revit 项 目 


ш 


Metric Library 


Metric Detai... 
а. 
= 
< > 
文件 名 (N) : м 


文件 类 型 (T) : | 所 有 受 支 持 的 文件 (ж. гуї, ж. rfa, *.adsk, *.rte, *.rft, *.rvt) (2 
берч асай ны 工作 共享 F 
IRU >+ MEU 从 中 心 分 离 (D) 新 建 本 地 文件 | AFO ү 取消 (C) 
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图 3.3 ”隐藏 图 元 后 的 效果 


(3) 绘制 KZ1 定 位 辅助 线 。 现 以 KZ1 为 例 绘制 定位 辅助 线 ， 由 项 目 文 件 可 知 ，KZ1 定 位 于 2 轴 与 H 轴 的 交汇 处 。 按 RP 快捷 
键 ， 偏 移 量 输入 “100” ， 沿 2 轴 从 下 往 上 绘制 @ 号 辅助 线 ， 沿 1-H 轴 从 左 往 右 绘制 @ 号 辅助 线 。 偏 移 量 输入 “300” ， 沿 2 轴 从 
上 往 下 绘制 @ 号 辅助 线 ， 沿 H 轴 从 右 往 左 绘制 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.4 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 移 动 模型 端点 ， 去 除 参照 平面 多 余 的 部 
， 完 成 后 的 效果 如 图 3.5 所 示 。 





图 3.4 绘制 定位 辅助 线 


图 3.5 ”去除 多 余部 分 后 的 效果 


(4) 绘制 KZ2 定 位 辅助 线 。 现 以 KZ2 为 例 绘制 定位 辅助 线 ， 由 项 目 文 件 可 知 ，KZ2 定 位 于 4 轴 与 H 轴 的 交汇 处 。 按 RP 快捷 
键 ， 偏 移 量 输 入 “200”， 沿 4 轴 从 下 往 上 绘制 号 辅助 线 ， 偏 移 量 输入 “100”， 沿 H 轴 从 左 往 右 绘制 号 辅助 线 。 偏 移 量 输 
入 “200”， 沿 2 轴 从 上 往 下 绘制 @® 号 辅助 线 。 偏 移 量 输入 “300”， 沿 H 轴 从 右 往 左 绘制 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.6 所 示 。 绘 制 完 成 
后 ， 移 动 模 型 端点 ， 去 除 参照 平面 多 余 的 部 分 ， 完 成 后 的 效果 如 图 3.7 所 示 。 


绘制 参照 平面 


图 3.6 





图 3.7 去除 多 余部 分 后 的 效果 


用 同样 的 方法 ， 完 成 KZ1 ~ KZ13 基 础 参照 平面 的 绘制 ， 如 图 3.8 所 示 。 接 下 来 进入 绘制 结构 柱 的 部 分 。 
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Revit 结 构 部 分 中 柱 的 设计 比较 固定 ， 根 据 其 截面 形式 与 尺寸 确立 结构 柱 的 形式 。 接 下 来 将 进行 柱 的 截面 尺寸 及 标高 的 设 
置 ， 需 要 读者 多 多 重视 。 

(5) 下 面 进行 基础 顶 面部 分 的 柱 的 绘制 。 打 开 项 目 文件 ， 选 择 “打开 ”| “项 目 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 广 联 达 
结构 http://www.hzcourse.com/resource/readBook? 


path=/openresources/teach ebook/uncompressed/16537/OEBPS/Text/..rvt” 文 件 ， 并 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 3.9 所 
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图 3.9 ”打开 项 目 文件 
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(6) 新 建 柱 KZ1 参 数 。 选 择 “结构 ”| “ 柱 ” 命 令 ， 或 直接 按 CL 快 捷 键 。 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 
出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 名 称 “KZ1” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “类 型 属性 ”对 话 杠 
中 的 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 “b=400、h=400”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.10 所 示 。 
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图 3.10 新建 KZ1 参 数 





(7) 新 建 柱 KZ2 参 数 。 选 择 “结构 ”| “ 柱 ” 命 令 ， 或 直接 按 CL 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 
出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 输 入 名 称 “KZ2” ， 单 击 “确定 ”按钮 。 在 “类 型 属性 ”对 


话 框 的 “尺寸 标注 ” 栏 中 均 输 入 “400”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.11 所 示 。 
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图 3.11 新 建 柱 KZ2 参 数 


(8) 新 建 柱 KZ3 参 数 。 选 择 “ 结 构 ”| "Е" в, 或 直接 按 CL 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 
出 “类 型 属性 ”对 话 框 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 名 称 “KZ3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
在 “类 型 属性 ”对 话 框 “尺寸 标注 ” 栏 的 “b、h” 中 均 输 入 400， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.12 所 示 。 
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图 3.12 ”新 建 柱 KZ3 参 数 


(9) 新 建 柱 KZ4 参 数 。 选 择 “结构 ”| “ 柱 ” 命 令 ， 或 直接 按 CL 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 
出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 名 称 “KZ4” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “类 型 属性 ”对 话 杠 
的 “尺寸 标注 ” 栏 中 均 输入 “400” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.13 所 示 。 
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3.13 ”新 建 柱 KZ4 参 数 


上 述 步 又 已 经 将 柱 的 设置 方法 描述 得 非常 清楚 ， 读 者 可 以 根据 相同 的 方法 完成 KZ1 ~ KZ15 的 参数 设置 。 编 辑 完成 后 ， 选 


“属性 ”| “混凝土 -结构 ”， 可 观察 地 上 结构 柱 信息 库 ， 如 图 3.14 所 示 。 地 上 结构 柱 表 如 表 3.1 所 示 。 
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族 (F) : | 混凝土 -矩形 - 柱 

















OmniClass 编号 
OmniClass 标题 





<< 预览 (P) ， 








3.14 ж.ж 
表 3.1 地 上 结构 柱 表 





E 27 
БЕЗ 400 400 
К710 400 400 
К711 400 400 
KZ13 400 500 


Ars: 在 Revit 中 ， 柱 的 形式 比较 单一 ， 但 操作 比较 繁琐 ， 所 以 读者 在 建立 一 系列 柱 参 数 与 信息 时 应 格外 仔细 ， 并 且 在 
建立 完成 后 应 一 一 对 照 其 完整 性 和 正确 性 。 
参数 设置 完成 后 ， 开 始 进 行 柱 的 定位 绘制 ， 在 这 个 阶段 读者 需要 注意 柱 的 定位 、 标 高 、 高 度 等 信息 的 调整 及 修改 方法 。 


(10) 绘制 KZ1 柱 。 选 择 “结构 ”| “ 柱 ”， 或 按 CL (绘制 结构 柱 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 - 柱 ” 柱 
类 型 ， 选 择 KZ1 柱 ， 如 图 3.15 所 示 ， 将 KZ1 柱 绘制 于 @ 处 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “底部 标高 ”调整 为 “基础 顶 面 ” 层 ，“ 顶 部 
标高 ”调整 为 “2” 层 ， 如 图 3.15 所 示 。 





结构 柱 (1) 


| 
| 
限制 条 件 | 
柱 定 位 标记 | 
底部 标高 | 
底部 偏 移 | 
顶部 标高 | | | 
顶部 偏 移 0. А | 
柱 样式 | 
随 轴 网 移动 | 
房间 边界 | 
材质 和 装饰 
结构 材质 | 
结构 | 


属性 帮助 











图 3.15 ”绘制 KZ1 柱 


Дь. 除了 在 “属性 ”面板 中 ， 调 整 “ 底 部 标高 ”与 “顶部 标高 ”之 外 ， 还 可 以 选择 “深度 ” | “基础 顶 面 ” 选 项 ， 通 
过 调整 深度 来 确定 柱 的 高 度 值 。 读 者 可 自行 选择 绘制 方法 ， 这 里 将 以 第 一 种 方法 为 例 来 讲解 结构 柱 的 绘制 。 


(11) 绘制 KZ2 柱 。 选 择 “结构 ”| “ 柱 ”， 或 按 CL (绘制 结构 柱 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 - 柱 ” 柱 
类 型 ， 选 择 KZ2 柱 ， 将 KZ1 柱 绘制 于 @ 处 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “底部 标高 ”调整 为 “基础 项 面 ”，“ 顶 部 标高 ”调整 
为 “2” 层 ， 如 图 3.16 所 示 。 
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属性 帮助 应 用 


1300.0 
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图 3.16 ”绘制 KZ2 柱 


(12) 绘制 KZ3 柱 。 选 择 “ 结 构 ”| “ 柱 ”， 或 按 CL (绘制 结构 柱 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 - 柱 ′ FE 
类 型 ， 选 择 KZ3 柱 ， 可 以 发 现 KZ3 柱 的 定位 与 参照 平面 有 偏差 ， 按 MV 快 捷 键 ， 将 KZ3 柱 由 @ 处 移动 到 @ 处 。 在“ 属性" 面板 
中 ,将 “底部 标高 ”调整 为 “基础 项 面 ”，“ 项 部 标高 "调整 为 “2” 层 ， 如 图 3.17 所 示 。 
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结构 | ж 
属性 帮助 





图 3.17 KZ3 柱 的 绘制 


(13) 按照 以 上 方法 ， 完 成 基础 顶 面 结构 柱 的 绘制 ， 至 此 地 上 结构 二 层 部 分 的 框架 柱 的 绘制 全 部 完成 ， 如 图 3.18 所 示 。 按 
F4 快 捷 键 ， 切 换 到 三 维 视 图 中 进一步 检查 以 后 要 进行 算 量 计算 的 模型 ， 如 图 3.19 所 示 。 
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3.1.2 


全 一 样 ， 只 


= 
276 


在 Revit 中 二 者 的 绘制 方法 


在 梁 上 的 梁 称 为 次 梁 ， 用 | 表示 。 
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用 KL 表 示 ; 
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选择 


结构 梁 的 绘制 ， 如 图 3.20 所 示 。 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 


进行 


FE, 
型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 
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ugn 


览 器 ”中 选择 


“项 目 浏 


ЖМ, ТЕ 
“编辑 类 型 “ 
， 单 击 “ 确 定 ” 


如 图 3.21 所 示 。 
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图 3.20 选择 “2” 层 结构 平面 
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图 3.21 ”新建 KL1 参 数 


(2) 设置 2KL2 参 数 。 选 择 “ 结 构 ”| “ 梁 ” 命令 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”命令 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 
Ah “复制 ”按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “2KL2” ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 “尺寸 标 


注 ” 栏 中 输入 “b=200，h=600”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.22 所 示 。 
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3.22 ”新 建 2KL2 参 数 





(3) 设置 2KL3 参 数 。 选 择 "Иа" | “ 粱 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “编辑 类 型 ”命令 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “2KL3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 “尺寸 标注 ” 栏 
中 输入 “b=200，h=500”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.23 所 示 。 
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图 3.23 新建 2KL3 参 数 


(4) 读者 可 以 根据 相同 的 方法 完成 2KL1 ~ 2KL17 梁 及 2L1 ~ 2L8 梁 的 参数 设置 ， 编 辑 完成 后 ， 选 择 “ 属 性 ”| “混凝土 - 结 
构 ” 命 令 ， 可 观察 地 上 结构 梁 信 息 库 ， 如 图 3.24 所 示 。 
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图 3.24 #158. 


(5) 绘制 2KL1 梁 。 选 择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 ， 或 按 BM 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “参照 标高 ”为 “2” 层 ， 找 到 
2KL1 梁 的 位 置 从 @ 处 向 @@ 处 绘制 ， 使 其 精准 定位 ， 如 图 3.25 所 示 。 








图 3.25 ”绘制 2KL1 梁 


(6) 绘制 2KL2 梁 。 选 择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 ， 或 按 BM 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “参照 标高 ”为 “2” 层 ， 找 到 
2KL2 深 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 选 中 “2KL2” 梁 ， 按 MYV 快 捷 键 ， 将 2KL2 梁 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 精准 定位 ， 如 图 3.26 
所 示 。 


混凝土 -矩形 梁 
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图 3.26 ”绘制 2KL2 梁 


(7) 绘制 2KL17 梁 。 选 择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 , 或 按 BM 快 捷 键 ,在 “属性 ”面板 中 选择 “参照 标高 ”为 “2” 层 ， 找 到 
2KL17 梁 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 制 ， 选 中 “2KL17” 梁 ， 按 MYV 快 捷 键 ， 将 2KL17 梁 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 使 其 精准 定位 ， 如 图 
3.27 所 示 。 























图 3.27 ”绘制 2KL17 梁 


(8) 按照 以 上 方法 ， 依 次 绘制 地 上 结构 部 分 的 梁 ， 绘 制 完成 的 地 上 二 层 结构 平面 图 如 图 3.28 所 示 ， 三 维 视图 如 图 3.29 所 
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图 3.28 三 层 结 构 平面 图 





图 3.29 ”二 层 结 构 三 维 视图 


3.1.3 “楼板 的 设计 


在 这 个 项 目 中 ， 结 构 专业 是 没有 一 层 平面 的 ， 一 层 平面 由 建筑 专业 完成 。 因 此 结构 楼 板 的 起 步 就 是 在 二 层 中 操作 。 结 构 板 是 
系统 族 ， 不 需要 自 建 ， 直 接 使 用 就 可 以 了 ， 有 具体 操作 如 下 。 


(1) 设置 281 号 板 参数 。 选 择 “ 结 构 ”| “楼 板 : 结构 ”命令 ， 或 直接 按 SB 快捷 键 ， 进 入 楼 板 参数 编辑 模式 。 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 将 “标高 ”设置 为 “2” 层 ， 在 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ” 栏 中 输入 “0”， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属 
性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 楼 板 名 称 命名 为 “2B1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 。 
由 项 目 文 件 可 知 ， 未 注 明 板 厚 均 为 100mm， 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 板 
厚 设置 为 100， 其 他 参数 不 变 ， 设 置 过 程 如 图 3.30 所 示 。 
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3.30 设置 2B1 号 板 参 数 


(2) 设置 2B812 号 板 参数 。 选 择 “结构 ”| “楼 板 : 结构 ”选项 ， 或 直接 按 SB 快捷 键 ， 进 入 楼 板 参 数 编辑 模式 。 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 将 “标高 ”设置 为 “2” 层 ， 在 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ” 栏 中 输入 “0”， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 中 
单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 楼 板 名 称 命名 为 “2B12” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 对 话 框 。 由 项 目 文件 可 
知 ，2B12 号 板 厚 为 80， 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 板 厚 设置 为 


80， 其 他 参数 不 变 ， 设 置 过 程 如 图 3.31 所 示 。 
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3.31 设置 2B12 号 板 参 数 


(3) 设置 2B13 号 板 参 数 。 选 择 “ 结 构 ”| “楼 板 : 结构 ”选项 ， 或 直接 按 SB 快捷 键 ， 进 入 楼 板 参 数 编辑 模式 。 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 将 “标高 ”设置 为 “2” 层 ， 在 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ” 栏 中 输入 “0”， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 中 


单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 楼 板 名 称 命名 为 “2B13”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 由 项 目 文件 


可 知 ，2B13 号 板 厚 为 120， 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 板 厚 设置 为 
120， 其 他 参数 不 变 ， 设 置 过 程 如 图 3.32 所 示 。 
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图 3.32 设置 2B13 号 板 参数 


按照 以 上 方法 ， 将 2B1 ~ 2B13 的 参数 全 部 设置 完毕 ， 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 可 以 查看 到 新 建 完成 的 结构 板 ， 如 图 3.33 所 
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粗略 比例 下 = ҤЕ 
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图 3.33 ”结构 : 楼 板 信 息 库 


(4) 绘制 2B1 号 板 。 由 二 层 平 面 图 可 知 ，2B1 边 界 为 一 个 不 规则 图 形 ， 且 板 面 标高 D=-0.050。 按 SB 快捷 键 ， 在 “属性 ” 面 
板 中 将 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ”设置 为 “-50”， 如 图 3.34 所 示 。 在 “修改 | 创建 楼 层 边 界 ” 选 项 卡 中 选择 “边界 线 ”| H 
线 ” 命 令 ， 即 使 用 “直线 ”方式 逐 段 绘制 楼 板 。 用 连续 直线 精确 绘制 完 2B811 号 板 后 ， 单 击 “V” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 3.35 所 示 。 


Еі x 








2 


标高 


кизик ики к= и и IE 


Еї=878Е.. 


караравраврава на вш ва ва ка ка FE 








1 
А Г Ls 

= š Н 

+ 

= а š 
Кее š СА 

І s # 

kai . і ' 

Fam anarananam L LiLLLLLLLLLLLLLLLE нн нр св я: : CEETETETETE EE TEETE TETE TETEE EEE E E TT EEE T E E E 
= H 

и ы 

= 4 

= I i 

а 4 

= ' 

а = 和 
ESESESESESESESSESESSESSESSESSESERESRESREERSEESPSESBESERERETPESSESEESESESESESRESRESESEESSESSESETEREEREFREERSESESESER T 


ebete 


ТҮҮ 


= A 


结构 


ж аз а: ав акш в а п: пж: а:& а: а: ш: ш-н и: ш: ш:Б шр TT 


高 用 分 析 模 型 


Eee EE LE LE LE EL Es sb 


钢筋 保护 层 - .… 


Биажананаишшвжаважаджщ:жажш иш шиший ий шкш®швавшвшиыш®ш 


РГЕТЕТЕТЕТЕТІТТТЕТТЕТЕТЕТЕТЕТУТТТТЕТРТЕТЕТЕГГЕЕ 


ADEPTI, — Je. ... 


supupupupananauqpuqpapapapapapaunqupapapapapapanquadhunpapapapanqauqupuqpupapapapapananpuqpupapapapuanpan 


尺寸 标注 


各 иси шов шои шои ао а и аси шс шор ао ан га а а: ир аси а ао ага ан 


局 长 





ашаа исип аини шишиши ааа шашнаа шашин цон пошо 


ee ee ld 
TTITIPFTETETS TITET TI TITTET TTTrTFETETS IF 


тшшш ип ип ил а аа асв пзи пои ои пса а н асв пи по 


Фафавава вава вфафафафа нья вава вававфа фатва вьавава в 


вана рвав ка аии ати ка каш 
PET 





图 3.34 ”设计 楼 板 参数 
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图 3.35 ”绘制 2B1 号 板 


Дь. 绘制 现 浇 混凝土 板 时 ， 应 注意 偏 移 量 的 设置 ， 因 为 楼 板 是 架 在 梁 上 的 ， 所 以 绘制 时 楼 板 的 边界 应 绘制 在 梁 的 内 


部 ， 绘 图 时 应 要 根据 实际 情况 绘制 。 

(5) 绘制 2B12 号 板 。 由 二 层 平面 图 可 知 ，2B12 边 界 为 一 个 完整 的 矩形 ， 且 板 面 标高 D=-0.050。 按 SB 快捷 键 ， 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 将 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ” 设 置 为 “-50”， 如 图 3.36 所 示 。 在 “修改 | 创建 楼 层 边界 ”选项 卡 中 选择 “边界 
线 ”| “和 矩形” 命令， 即使 用 “矩形 ”的 方式 绘制 楼 梯 。 以 @@ 处 为 矩形 起 点 ，@ 处 为 矩形 终点 ， 精 确 绘制 2B12 号 板 ， 然 后 单 





击 “V” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 3.37 所 示 。 


限制 条 件 
标高 x 
自 标高 的 高 度 偏 | 
房间 边界 





83.36 ”设计 楼 板 参数 





图 3.37 绘制 2B12 号 板 


Дь. 在 绘制 楼 板 时 ， 如 果 楼 板 标 高 低 于 本 层 平 面 ， 那 么 在 平面 视图 中 是 观察 不 到 的 ， 读 者 可 以 在 三 维 视图 中 自行 查 
看 。 

(6) 绘制 2B7 号 板 。 由 二 层 平面 图 可 知 ，2B7 边 界 为 一 个 完整 的 矩形 ， 且 板 面 标高 D=-0.050。 按 SB 快捷 键 ， 在 “属性 ” 面 
板 中 将 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ”设置 为 “-50”， 如 图 3.38 所 示 。 在 “修改 | 创建 楼 层 边 界 ” 选 项 卡 中 选择 “边界 线 ”| “ 
形 ” 命 令 ， 即 使 用 “和 矩形 ”的 方式 绘制 楼 梯 。 以 @ 处 为 矩形 起 点 ，@ 处 为 矩形 终点 ， 精 确 绘 制 2B812 号 板 ， 然 后 单 击 “V” 按钮 完 
成 操作 ， 如 图 3.39 所 示 。 











图 3.39 ”2B7 号 板 绘制 完成 


在 介绍 了 几 种 典型 楼 板 的 绘制 方法 后 ， 读 者 可 以 按照 以 上 方法 ， 完 成 二 层 平面 结构 楼 板 的 绘制 。 至 此 地 上 结构 二 层 平面 部 分 
的 结构 楼 板 绘 制 全 部 完成 ， 平 面 图 如 图 3.40 所 示 。 按 F4 键 切换 到 三 维 视图 ， 在 其 中 检查 需要 算 量 计算 的 模型 ， 如 图 3.41 所 示 。 
































0340 三 层 结构 平面 图 
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314 ”复制 楼 层 
在 这 个 项 目 中 ， 由 于 二 层 至 五 层 结构 平面 的 相同 性 ， 因 此 二 层 平面 也 叫 标准 层 平面 ， 绘 制 完成 后 向 上 复制 楼 层 就 可 以 了 。 


(1) 框 选 二 层 所 有 对 象 。 在 “项 目 浏 览 器 ”中 选择 “ 北 ”建筑 立 面 视图 ， 框 选 已 绘制 完成 的 二 层 结构 ， 如 图 3.42 所 示 。 
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3.42 ЕА 


(2) 选择 结构 专业 的 梁 板 柱 。 在 “修改 | 选择 多 个 ”选项 卡 中 选择 “过 滤器 ”命令 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 义 
选 “楼 板 ”“ 结 构 柱 ” “结构 框架 (其 他 ) ” “结构 框架 (大 梁 ) ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.43 所 示 。 


人 OO 注 识 为 了 防止 村 选 时 会 先 让 不 需要 复制 的 图 元 ， 可 使 用 过 小 器 将 术 先 国 元 分 类 并 准确 选 定 需 要 的 项 目 ， 英 复制 将 确 而 
不 会 出 现 多 余 或 错误 的 情况 。 


(3) 复制 到 剪 切 板 ， 与 选 定 标高 对 齐 。 在 “ 剪 切 板 ” 选 项 卡 中 选择 “复制 到 募 切 板 ” 选 项 ， 选 择 “ 粘 贴 ”| “与 选 定 的 标 
高 对 齐 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “3” 层 标高 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.44 所 示 。 复 制 完 成 后 的 三 层 结构 图 如 图 3.45 所 
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83.45 “完成 三 层 结构 复制 


至 此 已 经 将 如 何 绘制 完整 的 结构 楼 层 展示 完成 ， 读 者 可 以 用 相同 的 方法 完成 剩余 楼 层 的 绘制 ， 绘 制 完 成 后 的 三 维 视图 如 图 
3.46 所 示 。 


屋面 板 是 


斜 板 来 形成 坡 屋面 。 选 择 坡 屋面 主要 有 两 个 


通过 斜 梁 、 
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但 是 坡 屋 面 的 设计 、 施 工 和 算 量 难度 都 比较 大 。 


图 3.46 ”结构 楼 层 三 维 视图 


6 
=o 


平 屋面 与 坡 屋面 一 般 以 排水 坡度 3% 作 为 分 界 ， 小 于 3% 的 是 平 屋面 ， 大 于 3% 的 是 坡 屋面 。 平 屋面 采用 建筑 抄 坡 ， 
二 是 立 面 更 美观 一 


平 的 ， 


但 板 上 面 的 防水 材料 在 砌 筑 时 做 成 斜坡 ; 而 坡 屋面 采用 结构 抄 坡 ， 
一 是 坡 屋面 的 防水 效果 好 ， 


3.2 ” 坡 屋面 的 设计 


原因 : 


321 结构 侠 梁 的 设计 


斜 梁 就 是 在 绘制 结构 粱 时， 设置 “起 点 标高 偏 移 ” 与 “终点 标高 偏 移 ”两 个 参数 ， 注 意 是 以 宫 米 为 单位 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 查看 屋顶 平面 视图 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “结构 平面 ”| “屋顶 ”选项 ， 可 以 观察 到 “结构 : 屋顶 ”的 完整 平面 
图 ， 如 图 3.47 所 示 。 
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93.47 屋顶 平面 图 

















和 斜 梁 的 绘制 与 绘制 结构 框 梁 的 步骤 相同 ， 仍 然 遵 循 3 大 基本 步骤 ， 即 绘制 屋面 梁 参 照 平 面 ，@ 建 立 结构 余 梁 信息 ，@ 绘 制 
结构 斜 梁 。 下 面 开 始 具体 操作 。 


(2) 绘制 WB1 参 照 平面 。 由 项 目 文件 可 知 ， 绘 制 出 各 个 屋面 板 的 参照 平面 即 可 配合 轴 网 ， 进 行 屋面 梁 及 板 的 绘制 。 接 下 来 
先 绘制 WB1 的 参照 平面 。 由 项 目 文件 可 知 ，WB1 的 偏 移 量 为 2990。 按 RP 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输 
入 “2990”， 沿 H 轴 从 4 轴 右 侧 往 左 侧 绘制 @@ 号 辅助 线 并 与 4 轴 相 交 ， 如 图 3.48 所 示 。 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “1300”， 沿 @ 号 
辅助 线 绘制 @ 号 辅助 线 并 与 4 轴 相 交 ， 如 图 3.49 所 示 。 将 2 轴 与 H 轴 交点 和 @ 号 辅助 线 与 4 轴 的 交点 相连 接 ， 形 成 @ 号 辅助 线 ， 如 
图 3.50 所 示 。 将 2 轴 与 G6 轴 交点 和 号 辅助 线 与 4 轴 的 交点 相连 接 ， 形 成 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.51 所 示 。 选 择 @®、@ 号 辅助 线 ， 按 
MM 快捷 键 ， 选 择 4 轴 为 镜像 轴 ， 镜 像 两 条 辅助 线 ， 至 此 WB1 参 照 平面 图 绘制 完成 ， 如 图 3.52 所 示 。 
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图 3.48 ”绘制 四 号 辅助 线 








图 3.49 AAOS M R, 





图 3.50 ”绘制 @ 号 辅助 线 





绘制 由 号 辅助 线 


图 3.51 
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图 3.52 WB1 参 照 平面 图 
(3) 绘制 WB2 参 照 平面 。 按 RP 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “2860”， 沿 E 轴 从 4 轴 从 左 侧 往 右 侧 绘 制 
@ 号 辅助 线 并 与 2 轴 相 交 。 将 1 轴 与 G 轴 交点 和 Q@ 号 辅助 线 与 2 轴 的 交点 相连 接 ， 形 成 @ 号 辅助 线 ， 选 中 @ 号 辅助 线 的 端点 ， 拉 长 


至 E 轴 相交 ， 如 图 3.53 所 示 。 按 RP 快捷 键 , 将 1 轴 与 B 轴 交点 各 号 辅助 线 与 E 轴 的 交点 相连 接 ， 形 成 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.54 所 
示 。 至 此 WB2 参 照 平面 图 绘制 完成 ， 如 图 3.55 所 示 。 





图 3.53 AAD OFW R 





绘制 @) 号 辅助 线 


图 3.54 





图 3.55 WB2 参 照 平面 图 


(4) 绘制 WB4 参 照 平 面 。 由 项 目 文件 可 知 ，WB4 的 偏 移 量 为 4200。 按 RP 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输 
A "4200" ， 沿 A 轴 左 侧 往 右 侧 绘制 @@ 号 辅助 线 并 与 8 轴 相 交 ， 如 图 3.56 所 示 。 在 “属性 ”面板 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输 
入 “1600”， 沿 @ 号 辅助 线 绘制 @D 号 辅助 线 ， 与 8 轴 相 交 ， 如 图 3.57 所 示 。 将 5 轴 与 A 轴 交点 和 @@ 号 辅助 线 与 8 轴 的 交点 相连 接 ， 
形成 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.58 所 示 。 将 5 轴 与 B 轴 交点 和 @ 号 辅助 线 与 8 轴 的 交点 相连 接 ， 形 成 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.59 所 示 。 选 择 
@@、@ 号 辅助 线 ， 按 MM 快捷 键 ， 选 择 8 轴 为 镜像 轴 ， 镜 像 两 条 辅助 线 ， 至 此 WB4 参 照 平面 图 绘制 完成 ， 如 图 3.60 所 示 。 





绘制 中 号 辅助 线 


图 3.56 





图 3.58 ”绘制 @ 号 辅助 线 
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图 3.59 ”绘制 由 号 辅助 线 
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图 3.60 WB4 参 照 平面 图 


x 


由 项 目 文件 可 知 ， 屋 面 梁 根据 8 轴 对 称 ， 选 择 绘制 完成 的 WB1 和 WB2 参 照 平面 图 ， 按 MM 快 捷 键 ， 镜 像 后 可 得 到 完整 的 屋面 


梁 参照 平面 图 ， 如 图 3.61 所 示 。 
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图 3.61 屋面 梁 参 照 平 面 


将 屋面 梁 参照 平面 绘制 完成 后 ， 可 以 将 进行 结构 梁 (包括 结构 和 斜 梁 ) 参数 的 建立 ， 方 便 之 后 的 使 用 与 绘制 。 


(5) 新 建 结构 梁 WKL1。 由 项 目 文件 可 知 WKL1 尺 寸 为 200x500。 选 择 “ 结 构 ”| "R" | “编辑 类 型 


”命令 (或 直接 按 BM 


快捷 键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) 。 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 
框 ， 在 其 中 新 建 名 称 “WKL1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 输入 WKL1 的 长 宽 
(b. h) 尺寸 ,并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.62a 和 图 3.62b 所 示 。 





类 型 属性 
族 (F): RELER 


类 型 (): |2KL1 
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OmniClass 标题 
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图 3.62a 
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族 (F) : 混凝土 -矩形 梁 v | RAL... | 
类 型 (D) : [кї “|| 复制 (0)... | 
ERAR... _ 
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< 预览 p) ， 应 用 
图 3.62b 新建 结构 梁 WKL1 
(6) 新 建 结构 斜 梁 WKL2。 由 项 目 文件 可 知 WKL2 尺 十 为 200x500。 选 择 “ 结 构 ” “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 


BM 快捷 键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” ap “复制 ”按钮 ， 弹 出 “名 
称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 新 建 名 称 “WKL2”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 输入 WKL2 
的 长 宽 (b, h) 尺寸 ,并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.63a 和 图 3.63b 所 示 。 
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<< 预览 (P) 


图 3.63a 新 建 结 构 梁 WKL2 
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图 3.63b ”新 建 结构 梁 WKI2 


用 同样 的 方法 将 WKL1 ~ WKL19 的 参数 全 部 设置 完毕 ， 屋 框 梁 信息 库 如 图 3.64 所 示 。 后 期 读者 若 需要 修改 梁 尺 寸 ， 可 直接 通 
过 “编辑 类 型 ”命令 修改 。 


类 型 属性 x 


族 (F) :  E3+-SEJ3E x) Г х0. 


复制 (D). . . 
Еф (В)... 














OmniClass 标题 Веагп< 


<< 预览 (Pp) ”取消 应 用 





图 3.64 ”结构 梁 信息 库 


(7) 绘制 屋 框 梁 。 选择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 , KBM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 粱 ” 梁 
类 型 ， 选 择 WKL11 梁 ， 如 图 3.65 所 示 。 以 @ 处 为 绘制 起 点 ， 绘 制 终点 为 @ 处 ， 按 MV 快捷 键 ， 将 WKL11 梁 从 @ 处 移动 到 @ 处 ， 
使 其 精确 定位 ， 如 图 3.66 所 示 。 


WKL11 


限制 条 件 
参照 标 局 


























图 3.66 绘制 WKL11 梁 


由 项 目 文件 可 知 ， 屋 框 梁 参 照 标高 为 “屋顶 ”， 起 点 偏 移 与 终点 偏 移 均 为 “0”， 读 者 可 用 相同 的 方法 完成 其 余 屋 框 梁 的 给 
制 ， 完 成 后 的 平面 视图 如 图 3.67 所 示 ， 三 维 视图 如 图 3.68 所 示 。 
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图 3.67 屋 框 梁平 面 图 
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图 3.68” 屋 框 梁 三 维 视图 


绘制 完 屋 框 梁 后 ， 接 下 来 将 进入 本 节 的 重点 部 分 : 绘制 结构 斜 粱 。 结 构 斜 梁 与 屋 框 梁 的 直接 绘制 方法 并 不 完全 相同 ，ji 
调整 相应 标高 与 方向 ， 达 到 结构 梁 的 倾 余 要求， 需要 读者 更 加 仔细 、 认 真 地 学 习 。 


Bí 
WE 


(8) 绘制 WKL8 斜 梁 。 选 择 “ 结 构 ”| “ 粱 ”命令 ， 或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 
粱 ” 梁 类 型 ， 选 择 WKL8 梁 ， 根 据 参 照 平面 将 其 绘制 完成 。 由 项 目 文件 可 知 ，@@ 处 的 标高 为 18.000，@ 处 的 标高 为 26.700， 计 算 
可 得 20.667-18.000=2.667， 转 换 为 毫米 单位 为 “2667”。 在 “属性 面板 ”的 “起 点 标高 偏 移 ” 栏 中 输入 “0”， 在 “终点 标高 
偏 移 ” 栏 中 输入 “2667”，“Z 轴 偏 移 值 ” 仍 为 “0”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 3.69 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 按 F4 键 ， 在 三 维 视图 
中 观察 WKL8 斜 梁 ， 如 图 3.70 所 示 。 
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图 3.69 ”绘制 WKL8 斜 梁 





图 3.70 ”WK18 和 斜 梁 三 维 视图 


Дь. 与 普通 结构 梁 的 绘制 不 同 ， 结 构 斜 梁 一 般 情 况 通 过 起 点 偏 移 、 终 点 偏 移 及 标高 的 设置 ， 来 实行 结构 梁 坡 度 的 变 
化 。 因 此 在 这 个 阶段 ， 读 者 应 尤其 注意 绘制 结构 儿 梁 时 的 单位 设置 及 绘制 方向 的 确定 ， 使 其 精准 定位 。 


(9) 绘制 WKL16 和 斜 梁 。 选择 “结构 ′| "0" 命令， 或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 
梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 WKL16 梁 ， 绘 制 起 点 为 @@ 处 ， 绘 制 终点 为 @D 处 。 在 “属性 面板 ”中 的 “起 点 标高 偏 移 ” 栏 中 输入 “0”， 


在 “终点 标高 偏 移 ” 栏 中 输入 “2667”， “Z 轴 偏 移 值 ”为 “0”， 单 击 “应 用 ”按钮 ， 如 图 3.71 所 示 。 绘 制 完 成 后 ， 按 F4 键 ， 
在 三 维 视 图 中 观察 WKL16 斜 梁 ， 如 图 3.72 所 示 。 
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图 3.71 绘制 WKL16 斜 梁 












































图 3.72 ”三维 视 图 中 观察 WKL16 和 斜 梁 


(10) 绘制 WKL4 斜 梁 。 选择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 ， 或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 
梁 ” 粱 类型， 选择 WKL4 梁 ， 绘 制 起 点 为 @@ 处 ， 绘 制 终点 为 @ 处 ， 根 据 项 目 文件 可 知 ，@@ 处 的 标高 为 18.000，@ 处 的 标高 为 
20.000， 计 算 可 得 20.000-18.000=2.000， 换 算 为 毫米 单位 为 2000。 在 “属性 面板 ”中 的 “起 点 标高 偏 移 ” 栏 中 输入 “0”， 
在 “终点 标高 偏 移 ” 栏 中 输入 “2000”，“Z 轴 偏 移 值 ” 为 “0”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 3.73 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 按 F4 键 ， 
在 三 维 视 图 中 观察 WKL4 斜 粱 ， 如 图 3.74 所 示 。 
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图 3.73 МКА 




















图 3.74 在 三 维 视图 中 观察 WKIL4 斜 梁 


(11) 绘制 WKL5 斜 梁 。 选择 “结构 ”| “ 梁 ” 命 令 ， 或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -和 矩形 


ж" 梁 类 型 ， 选 择 WKL5 梁 ， 绘 制 起 点 为 @ 处 ， 绘 制 终点 为 @ 处 ， 绘 制 方向 如 图 3.77 所 示 。 根 据 项 目 文件 可 知 ，@ 处 标高 为 
20.550，@ 处 标高 为 18.000， 计 算 可 得 20.550-18.000= 2.055， 换 算 成 毫米 单位 为 2055。 在 “属性 面板 ”中 的 “起 点 标高 信 
移 ” 栏 中 输入 “0”， 在 “终点 标高 偏 移 ” 栏 中 输入 “2055”，“Z 轴 偏 移 值 ” 为 “0”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 3.75 所 示 。 绘 


制 完 成 后 ， 按 F4 键 ,在 三 维 视图 中 观察 WKL5 和 斜 梁 ， 如 图 3.76 所 示 。 


Д. 绘制 结构 梁 时 ， 偏 移 单位 是 根据 绘制 方向 来 决定 的 ， 读 者 在 设置 偏 移 单位 时 一 定 要 与 绘制 方向 相对 应 ， 避 和 免 出 现 


倾斜 方向 相反 或 错误 的 情况 。 


(12) 绘制 WKL17 梁 。 选 择 “ 结 构 ”| “ 梁 ” 命令， 或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -和 矩形 
梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 WKL17 梁 ， 根 据 项 目 文件 可 知 ，WKL17 梁 的 标高 为 18.733， 屋 顶层 标高 是 18.000， 由 计算 可 得 18.733- 
18.000=0.733， 换 算 成 毫米 单位 为 733。 在 “属性 面板 ”中 ， 将 “参照 标高 ”设置 为 “屋顶 ”， 将 “Z 轴 偏 移 值 ” 改 为 733， 单 
击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 3.77 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 按 F4 键 ， 在 三 维 视图 中 观察 WKL17 梁 ， 如 图 3.78 所 示 。 
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3.77 ”绘制 WKL17 梁 


Ars: 当 乙 轴 偏 移 值 不 为 0 时 ， 绘 制 的 结构 梁 并 不 在 当前 平面 上 。 为 了 使 绘制 更 精准 ， 读 者 可 以 在 当前 平面 内 将 结构 梁 
画 好 之 后 再 调整 Z 轴 偏 移 值 ， 并 在 三 维 视图 中 可 以 观察 到 绘制 完成 的 结构 梁 。 由 于 WKL17 梁 相对 于 屋面 层 标高 整体 在 乙 轴 方向 偏 
移 了 “733” 个 单位 ， 所 以 除了 调整 Z 轴 偏 移 值 之 外 ， 还 可 以 将 起 点 与 终点 标高 同时 设置 为 “733” 个 单位 。 
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93.78 ”在 三 维 视图 中 观察 WKL17 梁 


至 此 将 结构 斜 梁 的 绘制 方法 前 述 完 毕 ， 读 者 可 以 根据 相同 的 方法 绘制 出 其 余 的 结构 斜 梁 ， 绘 制 完毕 后 用 平面 图 如 图 3.79 所 
， 三 维 视图 如 图 3.80 所 示 。 
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图 3.80 24442 Z= 7 


3.2.2 ”直面 板 的 设计 


坡 屋 板 就 是 嵌入 在 坡 屋面 斜 梁 中 ， 且 坡度 >10"、< 75° 的 屋面 板 ， 本 项 目 中 的 坡 面板 的 材料 是 钢筋 混凝土 。 绘 制 屋面 板 有 两 
大 基本 步骤 : 首先 是 建立 屋面 板 信息 ， 其 次 是 绘制 屋面 板 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 新 建 坡 面板 WB1。 由 项 目 文件 可 知 ， 坡 面板 WB1 的 厚度 为 100， 选 择 “结构 ”| “楼 板 ”| “楼 板 : 结构 ”| “编辑 类 
命令 (或 直接 按 SB 快捷 键 ) ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 新 建 名 称 “WB1” , ë 
“确定 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 输 入 结构 楼 板 厚 度 为 “100”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 3.81 所 
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3.81 新 建 坡 面板 WB1 并 编辑 尺寸 


(2) 新 建 坡 面板 WB2。 由 项 目 文件 可 知 ， 坡 面板 WB2 的 厚度 为 110， 选 择 “结构 ”| “楼 板 ”| “楼 板 : 结构 ”| “编辑 类 
型 ”命令 (或 直接 按 SB 快 捷 键 ) ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 新 建 名 称 为 “WB2”， 单 


击 “确定 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 输 入 结构 楼 板 厚度 为 “110”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 3.82 所 
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13.82 ”新 建 坡 面板 WB2 并 编辑 尺寸 


按照 同样 的 方法 新 建 WB3 ~ WB4 坡 面板 ， 新建 完成 的 坡 面板 可 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 查看 ， 如 图 3.83 所 示 。 


类 型 属性 > 
族 (F) : 系统 族 : 楼 板 RA (L)... 


类 型 (T) : 复制 (D)... 
重 命名 (R)... 
















8: 
混凝土- A 425mm 
现场 浇注 混凝土 225mm 
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图 3.83 坡 屋面 参数 


设置 好 坡 屋面 的 参数 后 ， 下 面 进入 坡 屋面 的 绘制 阶段 。 在 绘制 过 程 中 ， 尤 其 需要 注意 两 点 : 首先 是 坡 屋 面 的 偏 移 高 度 决定 了 
坡度 的 大 小 ;其 次 是 绘制 坡 屋 面 的 方向 箭头 需要 根据 坡 屋面 面板 的 不 同 而 进行 相应 改变 。 


由 项 目 文 件 可 知 ， 昌 然 有 些 坡 屋面 板 (HR) 是 一 个 编号 ， 但 其 是 由 几 块 不 同 的 板 (F) 组 成 的 ， 如 WB1 就 是 由 
WB1 (1) 与 WB1 (2) 组 成 的 。 为 了 方便 说 明 如 何 绘制 不 同类 型 的 坡 屋面 板 ， 将 坡 屋面 板 再 次 进行 分 类 编号 ， 如 图 3.84 所 示 ， 
接 下 来 将 按照 图 3.84 依 次 绘制 。 





3.684 坡 屋面 板 分 类 编号 


Д.в. 上 面 所 举 的 例子 WB1 就 是 母 板 ，WB1 (1) 与 WB1 (2) 就 是 子 板 ， 此 处 的 母 板 是 由 两 块 子 板 组 成 的 。 


(3) 绘制 坡 屋 面板 WB1 (1) 。 选 择 “ 结 构 ”| “楼 板 : 结构 ”命令 ， 或 直接 按 SB (绘制 屋面 板 ) 快捷 键 , 在 “属性 ” 面 
板 中 选择 “楼 板 WB1” 坡 面板 类 型 ， 如 图 3.85 所 示 。 
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图 3.85 ”选择 坡 面板 类 型 


Дь. 该 步骤 虽然 是 绘制 子 板 WB1 (1) ,但 是 其 命名 方式 还 是 根据 母 板 WB1 来 命名 。 因 为 在 算 量 中 ， 一 种 母 板 就 是 一 


个 分 项 。 


(4) 进入 “修改 /创建 楼 板 边 界 ” 模 式 ， 如 图 3.86 所 示 ， 坡 面板 为 三 角形 ， 所 以 应 选择 “边界 线 ” 中 的 “直线 ”工具 和 逐 边 进 
行 绘制 ， 三 角形 @ 的 边界 绘制 完成 后 ， 按 MM 快捷 键 (镜像 命令 ) 快捷 键 ， 镜 像 三 角形 @， 会 生成 新 三 角形 @。 选 择 “ 坡 度 箭 
头 。， 绘 制 坡 屋 面 方向 ( 即 @ 所 在 的 箭头 方向 ) ， 图 形 绘制 完毕 后 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 头 高 度 偏 移 ” 栏 中 输 
入 “2000”， 单 击 “V” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 3.87 所 示 。 
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图 3.86 ”观察 坡 面板 形状 




















图 3.87 绘制 WB1 (1) 子 板 


TO И Т 
的 图 形 工具 进行 绘制 ， 如 果 边 界 并 不 规整 ， 则 选择 直线 工具 逐步 绘制 完整 边界 。 

绘制 完成 后 ， 按 F4 键 ， 在 三 维 视图 中 观察 WB1 (1) 的 三 维 模型 ， 如 图 3.88 所 示 。 和 斜 板 一 定 要 在 三 维 视图 中 检查 ， 在 二 维 视 
图 中 是 看 不 出 问题 的 。 


нА аня, њая ава, жаза аажная аят, ажан, 


则 需要 根据 图 形 的 不 同 来 适当 改变 坡度 箭头 的 方向 。 


(5) 绘制 屋面 板 WB1 (2) 。 选 择 “结构 ”| “模板 : 结构 ”命令 ， 或 直接 按 SB (绘制 屋面 板 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 
中 选择 “楼 板 WB1” 坡 面板 类 型 ， 如 图 3.89 所 示 。 





图 3.88 WB1 (1) 子 板 三 维 视 图 
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图 3.89 ”选择 坡 面板 类 型 


(6) 进入 “修改 /创建 楼 板 边界 ”模式 。 坡 面板 为 平行 四 边 形 ， 如 图 3.90 所 示 。 先 选择 “边界 线 ” 中 的 “直线 ”工具 逐 边 进 
行 绘制 。 然 后 选择 “坡度 箭头 ”命令 ， 选 一 角 点 开始 水 平 绘制 坡 屋面 方向 ， 然 后 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 头 高 度 偏 移 ” 栏 中 输 
入 “2000”， 如 图 3.91 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 “V” 按 钮 。 然 后 按 MM 快 捷 键 ， 以 4 轴 为 中 心 轴 ， 镜 像 刚刚 绘制 完成 的 坡 面 
板 。 至 此 母 板 WB1 的 两 块 子 板 WB1 (1) 与 WB1 (2) 全 部 绘制 完成 ， 三 维 视图 如 图 3.92 所 示 。 





图 3.90 ”观察 坡 面板 形状 
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图 3.91 绘制 WB1 (2) 子 板 
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图 3.92 WB1 (2) 子 板 的 三 维 视图 


(7) 创建 WB1 组 。 由 项 目 文件 可 知 ， 坡 面板 根据 8 轴 对 称 。 为 了 方便 之 后 对 绘制 完成 的 屋面 板 进行 镜像 操作 ， 需 要 将 两 块 
子 板 WB1 (1) 与 WB1 (2) 合 起 来 创建 为 一 个 完整 的 组 即 WB1 (EHR) 。 选 中 WB1 (1) 和 WB1 (2) ， 进 入 “修改 /创建 楼 板 
边界 ”模式 ， 选 择 “创建 ”| “创建 组 ”命令 ， 在 弹出 的 “创建 模型 组 ”对 话 框 中 将 名 称 修改 为 “WB1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 


如 图 3.93 所 示 。 然 后 可 以 在 三 维 视图 中 观察 已 经 成 组 的 WB1， 为 方便 以 后 的 复制 或 修改 ， 如 图 3.94 所 示 。 


名 称 : 夯 
enasi 











图 3.93 ”创建 WB1 组 





图 3.94 WB1 组 三 维 视 图 


(8) 绘制 屋面 板 WB2。 选 择 “ 结 构 ”| “楼 板 : 结构 ”命令 ， 或 直接 按 SB (绘制 屋面 板 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选 
择 “ 楼 板 WB2” 坡 面板 类 型 ， 如 图 3.95 所 示 。 


(9) 绘制 NB2 (1) 。 按 SB 快捷 键 ， 进 入 “修改 /创建 楼 板 边界 ”模式 ， 如 图 3.96 所 示 ， 坡 面板 为 三 角形 ， 所 以 应 选择 “ 边 
界线 ”中 的 “直线 ”工具 逐 边 进行 绘制 。 先 完成 三 角形 @ 的 绘制 后 ， 选 择 “ 坡 度 箭头 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 的 “ 尾 高 度 偏 
移 ” 栏 中 输入 “2667” ( 尾 处 标高 为 20.667， 头 处 标高 为 18.000， 计 算 可 得 20.667-18.000=2.667， 换 算 成 毫米 单位 为 
2667) ， 然 后 绘制 坡 屋 面 方向 ( 即 图 3.97 中 @ 所 处 的 箭头 方向 ) ， 如 图 3.97 所 示 。 
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图 3.95 ”选择 屋面 板 





图 3.96 ”观察 坡 面板 形状 


Оа: WB2 也 是 一 块 母 板 ， 由 两 块 子 板 WB2 (1) 与 WB2 (2) 所 组 成 。WB2 的 绘制 方法 同样 也 是 先 绘制 子 板 ， 然 后 成 组 
生成 为 母 板 。 


(10) 绘制 WB2 (2) 。 继 续 绘制 三 角形 @， 选 择 “坡度 箭头 ”命令 ， 在 “ 尾 高 度 偏 移 ” 栏 中 输入 “2667” ， 绘 制 坡 屋面 
方向 〈 即 图 3.98 中 @ 所 处 的 箭头 方向 ) ， 如 图 3.98 所 示 。 单 击 “V” 按 钮 完成 操作 ， 并 将 WB2 (1) 与 WB2 (2) 成 组 生成 
WB2， 按 F4 键 ， 在 三 维 视 图 中 观察 WB2， 如 图 3.99 所 示 。 
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图 3.98 ”绘制 WB2 (2) + 





图 3.99 ”屋面 板 WB2 三 维 视图 
Дь. 当 模 型 中 需要 绘制 整 块 的 三 角形 或 不 规则 图 形 的 屋面 板 时 ， 为 了 绘制 精准 并 且 与 其 他 结构 构件 准确 衔接 ， 可 以 将 
屋面 板 分 解 绘制 。 


(11) 绘制 屋面 板 WB3 (1) 。 选 择 “结构 ”| “楼 板 : 结构 ”命令 ， 或 直接 按 SB (绘制 屋面 板 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 
中 选择 “楼 板 WB3” 坡 面板 类 型 ， 如 图 3.100 所 示 。 
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图 3.100 ”选择 屋面 板 


(12) 进入 “修改 /创建 楼 板 边 界 ” 模 式 。WB3 由 两 个 矩形 和 两 个 三 角形 的 坡 面板 组 成 ， 所 以 应 选择 “边界 线 ” 中 的 “ 矩 


形 ” 与 “三 角形 ”工具 逐 边 、 逐 个 进行 绘制 ， 如 图 3.101 所 示 。 将 三 角形 @ 和 @@， 和 矩形 @ 和 人 @ 这 4 个 部 分 绘制 完毕 后 ， 在 “ 


性 ”面板 的 “ 尾 高 度 偏 移 ” 栏 中 输入 “2667”， 并 选择 “坡度 箭头 ”命令 ， 绘 制 坡 屋面 方向 @@， 如 图 3.102 所 示 。 单 击 “V” 按 


钮 完成 操作 ， 按 F4 键 ， 在 三 维 视图 中 观察 WB3， 如 图 3.103 所 示 。 








观察 坡 面板 形状 


图 3.101 



























































绘制 屋面 板 WB3 


图 3.102 





83.104 EMRE nEmA 


(13) 镜像 坡 屋 面 。 在 “屋顶 ”结构 平面 中 ， 选 择 已 绘制 完成 的 NB1、WB2、WB3 和 WB4 坡 屋面 ， 按 MM 快捷 键 ， 选 择 8 
轴 为 镜像 对 称 轴 ， 将 中 心 轴 左 侧 的 坡 屋 面 镜 像 到 右 侧 ， 如 图 3.105 所 示 。 















































图 3.105” 坡 屋面 平面 视图 


至 此 ， 坡 屋面 的 设计 全 部 绘制 完毕 。 按 F4 键 进入 三 维 视图 ， 如 图 3.106 所 示 。 注 意 旋转 视图 ， 在 各 个 方向 检查 模型 。 
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83.106 RERE 


在 结构 专业 中 ， 楼 梯 主 要 是 由 梯 梁 和 梯 板 组 成 的 。 梯 梁 用 TL 表 示 ， 梯 板 用 PA 表 示 。 梯 梁 有 时 要 参与 抗震 计算 ， 这 要 根据 建 
筑 所 在 的 地 震 设防 区 域 、 建 筑 的 结构 形式 来 判断 。 这 里 主要 是 为 了 算 量 方便 ， 所 以 设置 好 构件 的 名 称 是 最 关键 的 。 


3.31 2 


梯 梁 的 主要 作用 是 挂 载 梯 板 。 因 为 楼 梯 是 建筑 垂直 向 的 主要 交通 工具 ， 所 以 楼 梯 间 是 没有 楼 板 的 。 但 是 如 楼 梯 休息 平台 这 样 
的 位 置 ， 还 是 需要 平台 板 的 ， 因 此 就 使 用 梯 梁 围 合 ， 中 间 设 置 梁 板 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 进入 到 二 层 平面 视图 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 单 击 “ 结 构 平面 ”| “2” 层 选项 ， 进 入 二 层 结构 平面 视图 ， 如 图 3.107 所 
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(2) 新 建 梯 梁 TL1。 由 项 目 文 件 可 知 TL1 尺 斗 为 200x350。 选 择 “结构 ”| “E” | “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 BM 快 捷 
键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “复制 ”按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 输入 “TL1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 输入 TL1 的 长 宽 (b. h) 数值 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 梁 参 
数 的 定义 ， 如 图 3.108 所 示 。 


(3) 新 建 梯 梁 TL1A。 由 项 目 文 件 可 知 TL1A 的 尺寸 为 200x350。 选 择 “ 结 构 ”| “ 梁 ”| “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 BM 
快捷 键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输 
A "TLIA" ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 TL1A 的 长 宽 (b. h) 数值 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 梁 
参数 的 定义 ， 如 图 3.109 所 示 。 




















图 3.108 新建 梯 梁 TL1 

















3.109 新建 梯 梁 TLIA 


(4) 新 建 梯 梁 PTL1。 由 项 目 文件 可 知 PTL1 尺 寸 为 200x400。 选 择 “ 结 构 ”| “E” | “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 BM 快 捷 
键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 输入 名 称 “PTL1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 PTL1 的 长 宽 (b. h) 数值 ， 单 击 “ 确 


定 ” 按 钮 完成 梁 参数 的 定义 ， 如 图 3.110 所 示 。 














83.110 Жж ЖРТ 


(5) 新 建 梯 梁 PTL2。 由 项 目 文件 可 知 PTL2 尺 寸 为 200x350。 选 择 “ 结 构 ”| "R" | “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 BM 快 捷 
键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 输入 名 称 “PTL2”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 PTL2 的 长 宽 (b. h) 数值 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 完成 梁 参数 的 定义 ， 如 图 3.111 所 示 。 











3.111 新 建 梯 梁 PTL2 


用 同样 的 方法 ， 完 成 TL1~ TL3，PTL1 ~ PTL4 的 绘制 。 选 择 “ 属 性 ”| “编辑 类 型 ”| “类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属 
性 ”对 话 框 中 可 以 观察 新 建 好 的 梯 梁 参数 ， 如 图 3.112 所 示 。 
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3.112 梯 梁 信息 库 


(6) 绘制 TL1A。 选 择 “ 结 构 ”|“ 梁 ”命令 ,或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 梁 ” 梁 类 
型 ， 选 择 TL1A 梁 ，“Z 轴 偏 移 值 ”设置 为 “0”， 沿 箭头 所 示 方 向 开始 绘制 ， 如 图 3.113 所 示 。 
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图 3.113 ”绘制 TL1A 


(7) 绘制 PTL1。 选 择 “ 结 构 ”| “ 粱 ”命令 ， 或 按 BM (绘制 梁 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 粱 ” 梁 类 
型 ， 选 择 “PTL1” 梁 。 由 项 目 文件 可 知 ，PTL1 标 高 为 1.895， 二 层 参照 标高 2.970， 计 算 可 得 1.895-2.970=-1.075， 换 算 成 毫米 
单位 为 -1075。 将 “Z 轴 偏 移 值 ” 设 置 为 “-1075”， 沿 箭头 所 示 方 向 进行 绘制 ， 如 图 3.114 所 示 。 











图 3.114 绘制 PTL1 


用 同样 的 方法 完成 其 余 梯 梁 的 绘制 ， 按 F4 键 进入 三 维 视图 ， 如 图 3.115 所 示 。 注 意 旋转 视图 ， 从 各 个 角度 检查 模型 。 
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图 3.115 梯 梁 三 维 视图 


3.3.2 ЖУ 


还 是 需要 平台 板 的 ， 


但 如 楼 梯 休 息 平 台 这 样 的 位 置 ， 


交通 工具 ， 所 以 楼 梯 间 是 没有 楼 板 的 。 


垂直 向 的 主要 
设置 梯 板 。 具 体操 作 如 下 。 
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结构 平面 视图 ， 如 图 3.116 所 
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83.116 ”二 层 结 构 平 面 图 


< 


(2) 新 建 梯 板 1PA1。 由 项 目 文件 可 知 1PA1 板 厚 为 100。 选 择 “ 结 构 ”| “楼 板 : 结构 ”| “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 SB 
快捷 键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输 
入 “1PA1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 。 然 后 单 击 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 输 入 1PA1 的 
厚度 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.117a 和 图 3.117b 所 示 。 
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图 3.117a 新 建 1PA1 
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阻力 (R) : 0.0000 (m° • K) /W 
热 质量 : 0.00 kJ/K 
层 


дк SOME 





| 


RAW 0) EU) 向 下 (0) 


<< ЎЗ (Р) 取消 帮助 (H) 











图 3.117b ”新 建 1PA1 


(3) 新 建 梯 板 1PA2。 由 项 目 文件 可 知 1PA2 板 厚 为 100。 选 择 “ 结 构 ”| “楼 板 : 结构 ”| “编辑 类 型 ”命令 (或 直接 按 SB 
快捷 键 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ) ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 
中 输入 “1PA2”， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 。 然 后 单 击 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 
输入 1PA2 的 厚度 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.118a 和 图 3.118b 所 示 。 








Ж(Е): 系统 族 : 楼 板 
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图 3.118a 新 建 1PA2 





编辑 部 件 x 


Ж: 楼 板 

类 型 : 1PA2 

厚度 总 计 : 100.0 (默认) 
阻力 (R): 0. 0000 (m? • K)/W 
热 质量 : 0. 00 kJ/K 

Е. 











A (1) 删除 (D) 向 上 (U) 向 下 (0) 
7 
<< Я) | жж 帮助 





图 3.118b 新建 1PA2 


用 同样 的 方法 建立 IPA3 与 1PA4 参 数 ， 设 置 完成 后 ， 选 择 “ 属 性 ”| “编辑 类 型 ”| “类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 
话 框 中 可 以 观察 新 建 的 梯 板 参数 ， 如 图 3.119 所 示 。 


类 型 属性 x 





族 (F): |а: 楼 板 v| ИЕ 








复制 (D)... 
重 命 名 (R)... 





























| enap | 取消 ү МЕЙ 


83.119 ” 梯 板 信息 库 


(4) 绘制 1PA1 号 板 ， 由 二 层 结构 平面 图 可 知 ，1PA1 的 边界 为 矩形 ， 按 SB 快捷 键 ， 选 择 “ 边 界线 ”| “矩形 ”命令 ， 以 @ 
处 为 起 点 ， 精 确 绘制 1PA1 号 板 ， 如 图 3.120 所 示 。 单 击 “V” 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.121 所 示 。 


将 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 值 ”设置 为 “-1075” 









Т, 
与 体 量 相 关 

Е | 
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尺寸 标注 

坡度 











属性 帮助 应 用 





图 3.120 ”绘制 1IPA1 号 板 








图 3.121 完成 绘制 1IPA1 号 板 


(5) 绘制 1PA4 号 板 。 由 二 层 平面 图 可 知 ，1PA4 的 边界 为 矩形 ， 且 1PA4 的 标高 为 1.895。 按 SB 快捷 键 ， 选 择 1PA4 号 板 ， 
(二 层 参 照 标高 2.970， 由 计算 可 得 1.895-2.970=-1.075， 换 算 成 毫米 单位 为 - 


1075) 。 选 择 “ 边 界线 ”| “和 矩形” 命令， 精确 绘制 1PA4 号 板 ， 设 置 其 板 跨 位 置 ， 单 击 “V” 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.122 所 
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标高 
自 标高 的 高 度 偏 .|| -1075.0 O | 


房间 边界 5 


与 体 量 相关 
结构 
结构 








图 3.122 ”绘制 1PA4 


(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “结构 平面 ”| "3" 层 选项 ， 进 行 1PA2 与 1PA3 的 绘制 。 由 于 1PA2 与 1PA3 的 边界 为 矩 
形 ，1PA2 的 标高 为 4.470， 按 SB 快捷 键 ， 选 择 1PA2 号 板 ， 在 “属性 ”面板 中 将 “ 自 标 高 的 高 度 偏 移 值 ”设置 为 “-1500” (= 
层 参照 标高 “5.970” ， 由 计算 得 4.470-5.970=-1.500， 换 算 成 毫米 单位 为 -1500) 。 选 择 “ 边 界线 ”| “和 矩形 ”命令 ， 绘 制 
1PA2 号 板 ( 即 图 中 标注 @ 所 在 的 位 置 ) 。 选 择 1PA3 号 板 ， 在 “属性 ”面板 中 将 “ 自 标 高 的 高 度 偏 移 值 ”设置 为 “0” ， 绘 制 
1PA3 号 板 〈 即 图 中 标注 @ 所 在 的 位 置 ) ， 单 击 “V” 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.123 所 示 。 
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图 3.123 ”绘制 1IPA2 和 1PA3 号 板 


由 项 目 文件 可 知 ， 三 层 至 六 层 楼 梯 均 相同 ， 因 此 其 他 楼 层 的 绘制 方法 在 此 不 过 多 歼 述 。 根 据 相同 的 方法 完成 结构 楼 梯 的 全 部 
绘制 ， 其 三 维 视图 如 图 3.124 所 示 。 
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结构 楼 梯 的 三 维 视图 


图 3.124 


333 梯 柱 





在 结构 楼 梯 的 设计 中 ， 梯 梁 之 间 为 了 增加 垂直 向 的 联系 ， 需 要 增加 梯 柱 。 梯 柱 一 般 情 况 下 不 参与 抗震 计算 ， 只 需要 算 量 。 具 
体操 作 如 下 。 


(1) 绘制 TZ 定 位 辅助 线 。 现 以 TZ1 为 例 ， 绘 制定 位 辅助 线 。 由 项 目 文件 可 知 ，TZ1 定 位 于 7 轴 上 、F 轴 与 G 轴 之 间 。 按 RP 快 
捷 键 ,在 “属性 ”面板 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “400”， 沿 F 轴 从 左 往 右 绘制 号 辅助 线 。 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “200”, 沿 
号 辅助 线 从 左 往 右 绘制 @ 号 辅助 线 ， 如 图 3.125 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 去 除 参 照 平面 多 余 的 部 分 ， 完 成 后 的 效果 如 图 3.126 所 示 。 











图 3.125 ”绘制 参照 平面 


图 3.126 ”去除 多 余部 分 


选择 TZ1 参 照 平 面 ， 按 MM 快捷 键 ， 沿 8 轴 镜 像 ， 将 另 一 侧 TZ1 参 照 平面 设置 完成 ， 如 图 3.127 所 示 。 




































































图 3.127 梯 柱 参照 平面 


(2) 新 建 柱 TZ1 参 数 。 选 择 “ 结 构 ”| “ 柱 ” 命 令 ， 或 直接 按 CL 快 捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 
出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “TZ1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 。 
在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 “b=200、h=200”,， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.128 所 示 。 
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3.128 ”新 建 TZ1 参 数 








(3) 绘制 TZ1。 选 择 “ 结 构 ”| “EE ав, 或 按 CL (绘制 结构 柱 ) 快捷 键 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 - 柱 ” 柱 
类 型 ， 选 择 TZ1 柱 ， 将 TZ1 绘 制 于 定位 标注 @ 处 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “底部 标高 ”调整 为 “基础 项 面 ” 层 ，“ 顶 部 标高 ” 调 
整 为 “2” 层 ,设置 “顶部 偏 移 ” 为 “1500”， 如 图 3.129 所 示 。 





























3.129 ”绘制 TZ1 


(4) 镜像 TZ1。 选 中 TZ1， 按 MM 快 捷 键 ， 以 8 轴 为 对 称 轴 ， 将 左 侧 已 绘制 完成 的 TZ1 镜 像 到 右 侧 ， 完 成 后 的 效果 如 图 3.130 
所 示 。 
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3.130 ”镜像 TZ1 


. 





_| 


(5) =11721, ESrRTZ1, Æ "ВОИ" іде “复制 到 剪 切 板 ”选项 ， 选 择 “粘贴 ”| “与 选 定 的 标高 对 齐 ” 选 
项 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “3” 标 高 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.131 所 示 。 


选择 标高 














取消 











图 3.131 复制 TZ1 


用 同样 的 方法 完成 四 至 六 层 TZ1 的 绘制 。 


至 此 ， 整 个 项 目的 结构 部 分 全 部 绘制 完成 ， 按 F4 键 切换 到 三 维 视图 ， 如 图 3.132 和 图 3.133 所 示 。 注 意 旋转 视图 ， 从 不 同 的 
角度 检查 模型 。 








三 维 视图 2 


图 3.133 





主体 设计 


Ван 建筑 


承担 和 传递 建设 工程 所 有 上 部 稚 载 ， 维 持 结构 整体 性 、 稳 定性 和 安全 性 的 承重 结 


建筑 主体 工程 指 基于 地 基 基 础 之 上 ， 接受 、 


构 体系 。 其 组 成 部 分 包括 以 下 几 部 分 。 


' 混凝土 工程 : 模板 工程 、 钢 筋 工 程 、 预 应 力 工 程 、 混 凝 土工 程 、 现 浇 结 构 工程 、 装 配 式 结构 工程 、 混 凝 土 结构 子 分 部 工 


- 砌 体 工程 : 砌 筑 砂浆 、 砖 砌 体 工程 、 混 凝 土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工程 、 石 砌 体 工程 、 配 筋 砌 体 工程 、 填 充 墙 体 砌 体 工程 。 


: 钢 结构 工程 : 原材料 及 成 品 进 场 、 钢 结构 焊接 工程 、 紧 固件 连接 工程 、 钢 零件 及 钢 部 件 加 工 工程 、 钢 构件 组 装 工程 、 钢 构 
件 预 拼装 工程 、 单 层 钢 结构 安装 工程 、 多 层 及 高 层 钢 结构 等 。 


优质 主体 工程 必须 保证 地 基 基 础 坚固 、 稳 定 。 主 体 结构 安全 、 耐 久 ， 是 内 坚 外 美的 精品 工程 。 


4.1 市 面 层 的 算 量 构件 


在 Revit 中 有 一 些 构件 是 带 有 面 层 的 ， 绘 图 时 要 一 个 一 个 地 设置 面 层 材质 、 厚 度 和 类 别 等 。 这些 面 层 就 是 相应 的 建筑 材料 ， 
在 统计 工程 量 时 ，Revit 中 会 自动 统计 这 些 面 层 的 面积 、 体 积 。 这 些 构件 主要 是 墙 、 地 面 、 楼 板 和 屋面 等 。 


4.1.1 ЯНЕ 


什么 是 建筑 外 墙 呢 ? 用 判定 法 定义 ， 设 A 一 B 为 一 道 墙 ， 若 A 一 B 墙 线 能 够 切割 相关 围 护 结构 的 为 内 墙 ， 反 之 为 外 墙 。 从 建筑 
学 的 角度 来 讲 ， 围 护 建筑 物 ， 使 之 形成 室内 、 室 外 的 分 界 构件 称 为 外 墙 。 它 的 功能 有 : 承担 一 定 和 荷载、 遮挡 风雨 、 保 温 隔 热 、 防 
止 噪音 、 防 火 安全 等 。 


室外 地 坪 以 上 部 分 都 可 以 叫 建筑 外 墙 (也 包括 正 负 零 以 下 的 一 小 部 分 ) ， 室 外 地 坪 以 下 部 分 一 般 叫 “地 下 室外 墙 ”。 具 体操 
作 方 法 如 下 。 

(1) 打开 “基本 墙 ” 类型。 选择 “建筑 ”| А" | “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 WA 快 捷 键 。 选 择 “ 基 本 墙 ” 类 型 。 
在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ”| “常规 -200mm” 选项 (当前 列表 下 有 3 种 墙 族 ， 即 堵 层 墙 、 基 本 墙 、 幕 墙 ) ， 如 图 4.1 所 


NI 
àl 


(2) 创建 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 下 的 “编辑 类 型 ”命令 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 
制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “住宅 楼 -外 墙 -1TF” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 
框 ， 完 成 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 类 型 的 创建 ， 如 图 4.2 所 示 。 


-一 一 外 部 - 带 砌 块 与 金属 立 筋 龙骨 复合 墙 








E - 带 砖 与 金属 立 筋 龙骨 复合 墙 
== оа: - 带 粉刷 砖 与 砌 块 复合 墙 
— l -90mm iÈ 


常规 - 140mm WJ] 


| | 常规 - 200mm - 实心 


| 常规 - 225mm Ж 


图 4.1 选择 基本 墙 类 型 


ШЕ х | 类 型 属性 П ES 











842 ”创建 住宅 楼 -外 墙 -1F 


(3) 添加 “珍珠 岩 ” 衬 底 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 弹出 
的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 在 “功能 ”单元 格 下 将 插入 的 “结构 [1]” 改 为 “ 衬 底 [2]”， 完 成 衬 底 的 添加 ， 如 
图 4.3 和 图 4.4 所 示 。 
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图 4.3 “类 型 属性 ”对 话 框 
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图 4.4 添加 “珍珠 岩 ” 衬 底 


(4) 编辑 “珍珠 岩 ” 衬 底 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “珍珠 宕 ”对 应 的 “材质 ”单元 格 右 边 的 “浏览 ”按钮 ， 在 
弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ,双击 “AEC 材 质 ”| “ 隔 热 层 ”| “珍珠 岩 ” 选 项 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “交叉 线 
1.5mm”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 的 “厚度 ”单元 格 下 将 其 对 应 的 厚度 改 
为 “30mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按钮， 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 衬 底 材 质 的 编辑 ， 如 图 4.5 和 图 4.6 所 示 。 


Дв. 赋予 材质 时 必须 双击 选中 的 材质 ， 将 其 选 入 在 “项 目 浏览 器 ”对 话 框 左 上 角 的 “项 目 材质 : 全 部 ” 栏 中 ， 即 图 
4.5 中 标注 @ 回 的 位 置 ， 才 算 将 材质 赋予 成 功 。 


(5) 添加 “粉刷 层 ” 面 层 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 依 次 单 击 “ 插 
А" | “向 下 ”按钮 ， 将 新 建 的 层 移动 至 内 部 边 ， 在 “功能 ”单元 格 下 将 插入 的 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 2[5]” ， 完 成 面 层 的 添 
加 ， 如 图 4.7 所 示 。 
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图 4.5 ”编辑 “珍珠 岩 ” 材 质 
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图 4.6 ”设置 珍珠 岩 材质 厚度 
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图 4.7 添加 “粉刷 层 ” 面 层 


(6) 编辑 “粉刷 层 ” 面 层 材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2[5]” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “浏览 ”按钮 ， 
弹出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 单 击 “AEC 材 质 ”| “其 他 ”| “粉刷 ,米色 ， 平滑” 选项 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “ 沙 ”， 修 改 
材质 名 称 为 “粉刷 ”， 修 改 完 后 单 击 “确定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 


为 “10”， 完 成 面 层 材质 的 编辑 ， 如 图 4.8 和 图 4.9 所 示 。 


A M E E E E E E E TE 
案 ” 栏 中 的 材质 。 


(7) 添加 “外 墙 饰 面砖 ” 面 层 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 插 入 ”| “向 下 ”按钮 ， 将 其 移动 至 外 部 边 ， 
在 “功能 ”单元 格 下 将 插入 的 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1[4]”， 完 成 面 层 的 添加 ， 如 图 4.10 所 示 。 
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图 4.8 ”编辑 材质 
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图 4.9 设置 粉刷 层 厚 度 


lia @) 


ЭА R) 





基本 培 
住宅 楼 -外 增 -1F 


240.0 样本 高 度 O): 
0.6078 (m? • K)/W 


1.30 kJ/K 


@ 


内 部 边 


TARR 
插入 点 0р: ARS E): 


修改 秋 直 结构 IRTA) 
修改 如 】 | 合并 区 域 @) 


拆 分 区 域 (L) 


— [ва ив® 





图 4.10 添加 “外 墙 饰 面砖 ” 面 层 


(8) 编辑 “外 墙 饰 面 砖 ” 面 层 材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1[4” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “浏览 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ” | “瓷砖 ”| “陶瓷 瓷砖 ”选项 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “垂直 
1.5mm”， 修 改 材质 名 称 为 “外 墙 饰 面 砖 ”， 改 完 之 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 


框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10”， 完 成 面 层 材质 的 编辑 ， 如 图 4.11 和 图 4.12 所 示 。 
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图 4.11 编辑 材质 
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图 4.12 设置 “外 墙 饰 面 砖 ” 面 层 厚 度 


(9) 编辑 “混凝土 砌 块 ”材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 材 
质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “AEC 材 质 ” | “ 砖 石 ”| “混凝土 砌 块 ” 选 项 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 - 混 凝 土 砌 块 ”， 将 其 


表面 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 - 砌 块 225x450mm”， 如 图 4.13 所 示 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 党 
件 ” 对 话 框 中 再 次 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 外 墙 “混凝土 砌 块 ”材质 的 编辑 。 


жа. 这 里 当选 择 图 中 第 @ 步 时 ， 会 自动 生成 第 @) 步 的 名 称 。 后 面 的 操作 中 均 存 在 此 问题 ， 不 再 一 一 解释 。 
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84.13 ”编辑 材质 


(10) 编辑 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 族 的 包 络 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 将 “在 插入 点 包 络 ”后 的 参数 由 “不 包 络 ” 改 


为 “外 部 ”; 将 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 由 “无 ” 改 为 “外 部 ”; 将 “功能 ”后 的 参数 由 “无 ” 改 为 “外 部 ”。 单 击 “ 确 定 ” 按 


钮 ， 完 成 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 的 包 络 编辑 ， 如 图 4.14 所 示 。 


(11) 绘制 辅助 线 。 按 RP 快捷 键 ， 选 择 绘制 方式 为 “直线 ”， 分 别 在 C 定 位 轴线 和 3 定位 轴线 处 绘制 参照 平面 ， 绘 制 完 成 后 
按 Esc 键 。 接 着 选中 C 定 位 轴线 辅助 线 ， 按 MV 快捷 键 ， 再 次 选中 该 辅助 线 ， 将 其 向 下 移动 “1850” 个 单位 。 同 理 ， 将 3 定位 轴线 
辅助 线 向 左 移动 1200 个 单位 ， 完 成 放置 墙 过 程 中 需要 的 参照 平面 的 绘制 ， 如 图 4.15 所 示 。 


в : C 轴 处 绘制 的 辅助 线 是 为 绘制 外 墙 时 使 用 的 ; 而 3 轴 处 绘制 的 辅助 线 是 为 绘制 内 墙 时 使 用 的 。 
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(12) 绘制 左 半 部 分 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 。 按 WA 快捷 键 ， 在 选项 栏 中 将 “定位 线 ” 修 改 为 “核心 层 中心 线 ”， 沿 着 定位 
轴线 绘制 出 左 半 部 分 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 ， 完 成 左 半 部 分 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 的 绘制 ， 如 图 4.16 所 示 。 
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图 4.16 ”绘制 墙 


Дъ: эренин ЕТ ka” нА, энн, кезун жил REA RA 
为 “核心 层 中 心 线 ”。 


(13) 镜像 复制 左 半 部 分 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 。 配 合 Ctrl 键 ,选中 已 绘制 完成 的 左 半 部 分 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 , ММ 
快捷 键 ， 以 8 号 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 左 半 部 分 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 至 8 号 轴线 右边 ， 按 Esc 键 退出 编辑 模式 ， 完 成 “住宅 
楼 -外 墙 -1F” 的 绘制 ， 如 图 4.17 所 示 。 
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图 4.17 ”镜像 左 半 部 分 墙 


(14) 绘制 楼 梯 间 外 墙 。 按 WA 快捷 键 ， 在 选项 栏 中 将 “定位 线 ”修改 为 “核心 层 中 心 线 ”， 沿 着 定位 轴线 绘制 出 楼 梯 
间 “ 住 宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 ， 完 成 楼 梯 间 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 的 绘制 ， 如 图 4.18 所 示 。 
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图 4.18 ”绘制 楼 梯 间 外 墙 


Дь. 在 楼 梯 间 绘制 外 墙 时 ， 外 墙 的 外 部 边 应 对 着 楼 梯 间 ， 切 记 不 要 将 外 部 边 对 着 室内 。 如 果 画 反方 向 了 ， 可 以 单 击 翻 


转 符号 一 ~ 将 方向 转 过 来 。 


(15) 复制 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 至 其 他 楼 层 。 配 合 Ctrl 键 ， 依 次 单 击 选中 全 部 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 ， 按 Ctrl+(C 键 ， 或 者 
单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选 项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “复制 到 草 贴 板 ” 按 钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选 项 卡 中 “剪贴 板 ” 栏 的 “ 粘 贴 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ” 选 项 ， 弹 出 “选择 标高 ”对 话 框 中 ， 配 合 Ctrl 键 ， 依 次 选 
中 “二 ”至 “六” 层 建 筑 标高 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 将 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 复制 至 其 他 楼 层 平面 。 完 成 复制 后 的 效果 如 图 4.19 
所 示 。 










































































图 4.19 复制 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 至 其 他 楼 层 


(16) 创建 其 他 楼 层 外 墙 。 切 换 至 二 层 平 面 ， 配 合 Ctrl 键 ,依次 选中 已 复制 至 二 层 的 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 墙 , 单 击 “ 属 
性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “住宅 楼 -外 
墙 -2F” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “住宅 楼 -外 墙 -2F” 墙 的 创建 ， 如 图 4.20 所 示 。 其 
他 楼 层 的 外 墙 采 用 同样 的 方法 ， 完 成 创建 ， 在 此 不 再 瘤 述 。 
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8420 ”创建 二 层 外 墙 


(17) 检查 外 墙 模型 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 检查 模型 整体 的 全 部 外 墙 ， 确 认 无 误 后 完成 模型 整体 外 墙 的 创 


建 。 建 筑 外 墙 的 平面 视图 如 图 4.21 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.22 所 示 。 
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图 4.22 ”建筑 外 墙 三 维 视图 


an 绘制 “住宅 楼 -外 墙 -1F” 族 时 要 注意 墙 的 内 、 外 部 边 ， 根 据 对 墙 面 层 的 设置 ， 墙 的 外 部 边 为 “外 墙 饰 面砖 ” 面 层 
及 “珍珠 岩 ” 衬 底 ， 内 部 边 为 “粉刷 层 ” 面 层 ， 所 以 外 部 边 比 内 部 边 要 厚 ， 以 此 来 区 别 墙 的 内 、 外 部 边 。 


41.2 ”建筑 内 墙 


内 墙 ， 指 在 室内 起 分 隔 空间 的 作用 ， 没 有 和 室外 空气 直接 接触 的 墙 体 ， 多 为 “ 暖 墙 ”。 本 项 目的 主体 是 框架 结构 ， 室 内 的 墙 


不 是 承重 墙 ， 只 是 砌 块 墙 ， 材 料 是 加 气 混凝土 ， 在 二 次 装修 的 时 候 是 可 以 拆除 的 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 打开 “基本 墙 ”类 型 。 单 击 在 “建筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ” 按钮， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 
也 可 以 直接 按 WA 快捷 键 。 选 择 “ 基 本 墙 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ”| “常规 200mm” 选项 (注意 当前 选项 下 有 3 
种 墙 族 ， 即 蔷 层 墙 、 基 本 墙 和 幕墙 ， 如 图 4.23 所 示 。 


(2) 创建 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 
框 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 的 创建 ， 如 图 4.24 所 示 。 
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04.24 创建 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 族 


(3) 添加 外 部 边 “粉刷 层 ” 面 层 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 
在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ”单元 格 下 将 插入 的 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1[4]”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完 
成 面 层 的 添加 ， 如 图 4.25 和 图 4.26 所 示 。 


Ars: 内 墙 和 外 墙 的 核心 层 厚 度 是 不 一 样 的 ， 内 墙 厚 为 100mm， 外 墙 厚 为 200mm。 内 外 墙 的 面 层 也 是 不 一 样 的 ， 因 为 外 
墙 外 面 有 保温 材料 ， 而 内 墙 没有 。 


(4) 编辑 外 部 边 “ 粉 刷 层 ” 面 层 材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1[4] ”对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “ 浏 
览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ”| “其 他 ”| “和 粉刷， 米色 ， 平 滑 ” 材 质 ， 将 其 截面 填充 图 案 
改 为 “ 沙 ” 样 式 ， 修 改 材质 名 称 为 “粉刷 层 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 p 件 ”对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 
对 应 的 厚度 改 为 “10”， 完 成 外 部 边 “ 粉 刷 层 ” 面 层 材质 的 编辑 ， 如 图 4.27 和 图 4.28 所 示 。 
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图 4.25 “类 型 属性 ”对 话 框 
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图 4.26 添加 “粉刷 层 ” 面 层 
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图 4.27 编辑 材质 


(5) 添加 内 部 边 “ 粉 刷 层 ” 面 层 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ”单元 格 下 将 插入 的 “结构 


[1]” 改 为 “ 面 层 2[5J”， 完 成 外 墙 面 层 的 添加 ， 如 图 4.29 所 示 。 
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图 4.28 设置 “粉刷 层 ” 面 层 厚 度 
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4.29 ”添加 面 层 


Дь. Revit 软 件 系统 在 执行 “插入 ”命令 时 ， 会 将 新 插入 的 面 层 置 于 之 前 选中 的 面 层 的 上 边 ， 也 就 是 墙 靠 外 部 边 的 位 


置 。 使 用 者 需要 根据 自身 需要 通过 “向 上 ”按钮 或 者 “向 下 ”按钮 来 调整 面 层 的 位 置 。 


(6) 编辑 内 部 边 “ 粉 刷 层 ” 面 层 材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2[5]” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “ 浏 
览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ”| “其 他 ”| “和 粉刷 ， 米 色 ， 平 渭 ”材质 ， 将 其 截面 填充 图 案 
改 为 “ 沙 ”， 修 改 材质 名 称 为 “粉刷 层 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对话 框 中 将 其 对 应 


的 厚度 改 为 “10”， 完 成 外 墙 内 部 边 “粉刷 层 ” 面 层 材质 的 编辑 ， 如 图 4.30 和 图 4.31 所 示 。 
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04.30 ”编辑 材质 


| 





族 : Etið 

类 型 : 住宅 楼 -内 墙 -1 

ЕЕЕ: 220.0 样本 高 度 (&): 60000 
阻力 ®): 0.0392 (m? - K)/W 

执 质 量 : 2.00 kJ/K 
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插入 点 Ф: 结束 点 @): 


修改 重 直 结构 ( 俊 限 于 剖面 预览 中 ) 
修改 如 合并 区 域 © 
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图 4.31 设置 “粉刷 层 ” 面 层 厚 度 


(7) 编辑 “混凝土 砌 块 ”材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 材 
质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ” | "RO" | “混凝土 砌 块 ”材质 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “ 砖 石 建筑 -混凝土 砌 块 ”， 
将 其 表面 填充 图 案 改 为 “ 砌 块 225x450”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 再 次 单 
击 “确定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 外 墙 “混凝土 砌 块 ”的 编辑 ， 如 图 4.32 所 示 。 
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图 4.32 ”编辑 材质 


(8) 编辑 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 族 的 包 络 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 将 “在 插入 点 包 络 ”后 的 参数 改 为 “外 部 ”选项 ; 
将 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 改 为 “外 部 ”选项 ; 将 “功能 ”参数 改 为 “外 部 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 - 
1F” 族 的 包 络 编辑 ， 如 图 4.33 所 示 。 
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4.33 ”编辑 包 络 


(9) 绘制 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 。 按 WA 快捷 键 ， 在 选项 栏 中 将 “定位 线 ”修改 为 “核心 层 中 心 线 ”， 沿 着 定位 
轴线 绘制 出 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 ， 完 成 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 的 绘制 ， 如 图 4.34 所 示 。 
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图 4.34 ”绘制 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -IF” 墙 


(10) 镜像 复制 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 。 配 合 Ctrl 键 ,选中 已 绘制 完成 的 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 , ММ 
快捷 键 ， 以 8 号 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 左 半 部 分 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 至 8 号 轴线 右边 ， 按 Esc 键 退 出 编辑 模式 ， 完 成 “住宅 
楼 -内 墙 -1F” 的 绘制 ， 如 图 4.35 所 示 。 
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图 4.35 ”镜像 复制 左 半 部 分 墙 


(11) 复制 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 至 其 他 楼 层 。 配 合 Ctrl 键 ,依次 选中 全 部 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 ， 按 Ctrl+C 键 ,或 者 单 
“修改 | 墙 ” 选 项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “复制 到 剪贴 板 ” 按 钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “粘贴 ” 按 
， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ”， 在 弹出 的 “选择 标高 ”对 话 框 中 ， 配 合 Ctrl 键 ， 依 次 选 
二 ”至 “和 六 ” 层 建 筑 标 高 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 将 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 复制 至 其 他 楼 层 平 面 。 完 成 复制 后 的 效果 如 图 4.36 所 
















































































84.36 ”复制 楼 层 


(12) 创建 其 他 楼 层 内 墙 。 切 换 至 二 层 平 面 ， 配 合 Ctrl 键 ,依次 选中 复制 至 二 层 的 “住宅 楼 -内 墙 -1F” 墙 , 单 击 “属性 ” 面 
板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “住宅 楼 -内 
墙 -2F” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 -2F” 墙 的 创建 ， 如 图 4.37 所 示 。 其 
他 楼 层 的 外 墙 创建 采用 同样 的 方法 完成 ， 在 此 不 再 袭 述 。 
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图 4.37 创建 其 他 楼 层 内 墙 


(13) 检查 内 墙 。 分 别 切 换 至 平面 视图 及 三 维 视 图 中 检查 内 墙 ， 确 认 无 误 后 完成 全 部 内 墙 的 创建 。 内 墙 的 平面 视图 如 图 


4.38 所 示 ， 三 维 视 图 如 图 4.39 所 示 。 




































































CO о 






































图 4.38 ”内 墙 平 面 视图 


(14) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 。| “ 墙 ”| “hš: 建筑 ”命令 ,也 可 以 直接 按 WA 快捷 键 。 选 择 “ 基 本 墙 ” ІЖ, 
在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ”| “常规 200mm” 选 项 (注意 当前 选项 下 有 3 种 墙 族 ， 即 苹 层 墙 、 基 本 墙 、 幕 墙 ) ， 如 图 4.40 
所 示 。 


常规 - 200mm 








外 部 -市 侧 块 与 金属 立 筋 龙骨 复合 墙 
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І | 常规 - 200mm 


| | 常规 - 200mm - 实心 


常规 - 225mm 砌 体 


图 4.40 ”打开 族 


(15) 创建 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 族 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 
框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ”作为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返 
回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ”的 创建 ， 如 图 4.41 所 示 。 
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84.41 创建 族 


(16) 修改 混凝土 砌 块 “ 结 构 [1]” 厚度。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 
话 框 ， 在 其 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 ， 输 入 “200”。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 中 间隔 墙 厚度 
的 修改 ， 如 图 4.42 和 图 4.43 所 示 。 
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图 4.42 “类 型 属性 ”对 话 框 
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8443 ”修改 厚度 





(17) 绘制 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 。 按 WA 快捷 键 ， 在 选项 栏 中 将 “定位 线 ” 修 改 为 “核心 层 中心 线 ”， 沿 着 定位 


轴线 绘制 出 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 的 绘制 ， 如 图 4.44 所 示 。 
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图 4.44 ”绘制 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 


(18) 复制 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 至 其 他 楼 层 。 配 合 Ctrl 键 ， 选 中 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 ， 按 Ctrl+(C 键 ， 
或 者 单 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “复制 到 剪贴 板 ” 按 钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选 项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “ 粘 
贴 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ”， 在 弹出 的 “选择 标高 ”对 话 框 中 ， 配 合 Ctrl 键 ,依次 选 
中 “二 ”至 “六 ” 层 建筑 标高 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 复制 至 其 他 楼 层 平面 ， 完 成 复制 ， 如 图 4.45 
所 示 。 






























































| 
Fg 





























图 4.45 复制 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 至 其 他 楼 层 


(19) 创建 其 他 楼 层 中 间隔 墙 。 切 换 至 二 层 平面 ， 配 合 Ctrl 键 ,依次 选中 复制 至 二 层 的 “住宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 墙 , 单 
击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 弹 出 “名 称 ”对 话 框 ， 在 其 中 输 
入 “住宅 楼 -内 墙 -2F 中 间隔 墙 ” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “住宅 楼 -内 墙 -2F 中 间隔 
墙 ” 墙 的 创建 ， 如 图 4.46 所 示 。 其 他 楼 层 的 外 墙 采 用 同样 的 方法 进行 创建 ， 在 此 不 再 获 述 。 


(20) 检查 中 间隔 墙 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 ， 检 查 “ 住 宅 楼 -内 墙 -1F 中 间隔 墙 ” 族 ， 确 认 无 误 后 完成 中 间隔 
墙 的 创建 。 中 间隔 墙 平面 视图 如 图 4.47 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.48 所 示 。 
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结构 2 ~ 结构 材质 ;混凝土 砌 块 


8446 ”创建 其 他 楼 层 中 间隔 墙 
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8447 ”中 间隔 墙 平 面 视图 
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84.48 中 间隔 墙 三 维 视图 


41.3 Ж 


建筑 地 面 是 指 建筑 物 底层 地 面 (地 面 ) ， 其 中 还 包括 室外 散 水 、 明 沟 、 踏 步 、 台 阶 和 坡 道 等 附属 工程 。 建 筑 地 面 必须 具有 保 
护 结构 层 、 提 供 良 好 的 使 用 功能 、 满 足 一 定 的 装饰 要 求 等 特点 。 


地 面 通常 由 面 层 和 基层 两 部 分 构成 。 面 层 直接 承受 物理 和 化 学 作用 ， 并 构成 室内 空间 形象 。 其 材料 和 构造 应 根据 房间 的 使 用 
要 求 、 地 面 的 使 用 要 求 和 经 济 条 件 加 以 选用 。 基 层 包括 找平 层 、 结 构 层 和 垫 层 ， 有 时 还 包括 管道 层 。 地 面 在 设计 时 应 满足 具有 足 
够 的 坚固 性 、 保 温 性 能 好 、 具 有 一 定 的 弹性 、 防 水 、 防 潮 、 防 火 、 耐 腐蚀 、 经 济 适 用 等 要 求 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 在 “建筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” 选项 ， 如 图 4.49 所 示 。 


(2) 创建 “地 面 ”类 型 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “复制 ” 按 
钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 “地 面 -阳台 ” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.50 所 示 。 





sss 250002 200mm 
ШН =5+-899 362mm 


六 混凝土 -民用 425mm 


图 4.49 ”选择 楼 板 类 型 
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图 4.50 创建 “地 面 ” 类 型 


(3) 编辑 “地 面 -阳台 ” 板 厚 度 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 中 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 ， 输 入 “100” ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 “地 面 -阳台 ”地 面 
厚度 的 编辑 ， 如 图 4.51 和 图 4.52 所 示 。 
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图 4.51 “类 型 属性 ”对 话 框 


楼 板 

地 面 -阳台 

100.0 (4) 
0.0000 (m: + K)/W 
0.00 kJ/K 


ЖА G) ЕЖ: 0) 向 上 (u) 向 下 @) 
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图 4.52 更 改 厚度 


Д. “地 面 -阳台 ” 板 为 阳台 板 。 阳 台 板 要 比 楼 板 低 ， 以 形成 高 度 差 ， 防 止 生 活用 水 及 雨水 倒灌 进 室内 。 


(4) 绘制 楼 梯 间 旁 “ 地 面 -阳台 ” 板 。 选 择 绘制 方式 为 “直线 ”， 沿 着 墙壁 绘制 “地 面 -阳台 ” 板 ， 绘 制 完成 后 ， 单 
击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 楼 梯 间 旁 “ 地 面 -阳台 ” 板 绘制 ， 如 图 4.53 所 示 。 


(5) 绘制 客厅 旁 “地 面 -阳台 ” 板 。 选 择 绘制 方式 为 “直线 ”， 沿 着 墙壁 绘制 “地 面 -阳台 ” 板 ， 绘 制 完 成 后 ， 单 
击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 客厅 旁 “ 地 面 -阳台 ” 板 绘制 ， 如 图 4.54 所 示 。 
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图 4.54 AARTS W-E” A 


(6) 镜像 复制 楼 梯 间 旁 “ 地 面 -阳台 ” 板 。 移 动 光标 至 楼 梯 间 旁 “地 面 -阳台 ” 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 楼 梯 间 
旁 “ 地 面 -阳台 ” 板 ， 按 MM 快捷 键 ， 以 8 号 定位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 楼 梯 间 旁 “ 地 面 -阳台 ” 板 至 右 侧 ， 如 图 4.55 所 示 。 
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4.55 ”镜像 复制 “地 面 -阳台 ” 板 


(7) 镜像 复制 客厅 旁 “地 面 - 阳 台 ” 板 。 移 动 光标 至 客厅 旁 “地 面 - 阳 台 ” 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 客厅 旁 “地 面 - 
阳台 ” 板 ,， 按 MM 快捷 键 ， 以 8 号 定位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 客 厅 旁 “地 面 -阳台 ” 板 至 右 侧 ， 完 成 “地 面 -阳台 ” 板 的 绘制 ， 
如 图 4.56 所 示 。 



























































图 4.56 ”镜像 复制 


(8) 复制 “地 面 -阳台 ” 板 至 其 他 楼 层 。 移 动 光标 至 “地 面 -阳台 ” 板 边 缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 为 “地 面 -阳台 ” 板 ， 按 
Ctrl+C 键 , 或 者 单 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 中 “剪贴 板 ” 栏 的 “复制 到 剪贴 板 ” 按 钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选 项 卡 中 的 “剪贴 
板 ” 栏 的 “粘贴 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ” 选 项 ， 弹 出 “选择 标高 ”对 话 框 ,配合 “Ctrl” g, 
在 其 中 依次 选中 “二 ”至 “六 ” 层 建 筑 标高 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 将 “地 面 -阳台 ” 板 复 制 至 其 他 楼 层 平面 ， 如 图 4.57 所 示 。 
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图 4.57 复制 “地 面 -阳台 ” 板 至 其 他 楼 层 平面 


这 个 步骤 没有 一 次 性 选中 一 层 所 有 的 “地 面 - 阳 台 ” 板 ， 然 后 同时 复制 粘贴 至 其 他 楼 层 ， 是 因为 “地 面 -阳台 ” 板 
位 于 墙 柱 之 下 无 法 一 次 性 选中 ， 需 要 使 用 Tab 键 来 选中 该 板 ， 因 此 也 就 无 法 配合 Cttl 键 进行 批量 操作 。 


(9) 检查 “地 面 -阳台 ” 族 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 检查 “地 面 -阳台 ” 板 ， 确 认 无 误 后 完成 “地 面 -阳台 ” 板 的 
创建 。“ 地 面 -阳台 ” 板 平 面 视图 如 图 4.58 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.59 所 示 。 
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图 4.59 “地 面 - 阳 台 ” 板 三 维 视图 


(10) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” ， 如 图 4.60 所 示 。 


(11) 创建 “地 面 ” 类 型 。 在 “属性 ”面板 下 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 将 名 称 改 为 “地 面 -卫生 间 ” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.61 所 示 。 
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图 4.60 选择 类 型 
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图 4.61 创建 类 型 


(12) 编辑 “地 面 -卫生 间 ” 板 厚度 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 冶 
件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 , 输入 “100”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 
话 框 ， 完成“ 地面- 卫生间” 板 厚度 的 编辑 ， 如 图 4.62 和 图 4.63 所 示 。 
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4.62 ”进入 “类 型 属性 ”对 话 框 


楼 板 
地 面 -卫生 间 


300.0 (А) 
0.0000 (m: - K)/W 
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图 4.63 ”更改 厚度 


和 
管道 比较 多 ， 卫 生 间 板 的 下 沉 方 便 业 主 以 后 的 改造 装修 。 


(13) 绘制 左 半 部 分 “地 面 -卫生 间 ” 板 。 选 择 “ 直 线 ” 绘 制 方式 ， 沿 着 墙壁 绘制 “地 面 -卫生 间 ” 板 。 绘 制 完 成 后 单 
击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 左 半 部 分 “地 面 -卫生 间 ” 板 绘制 ， 如 图 4.64 所 示 。 
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图 4.64 绘制 左 半 部 分 “地 面 -卫生 间 ” 板 


(14) 镜像 复制 左 半 部 分 “地 面 -卫生 间 ” 板 。 移 动 光标 至 左 半 部 分 “地 面 -卫生 间 ” 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 左 半 
部 分 “地 面 - 卫 生 间 ” 板 ， 按 MM 人 快捷 键 ， 以 8 号 定位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 左 半 部 分 “地 面 -卫生 间 ” 板 至 右 人 出 ， 完 成 “地 面 - 
卫生 间 ” 板 的 绘制 ， 如 图 4.65 所 示 。 








































































































图 4.65 ”镜像 复制 左 半 部 分 板 至 右 侧 


(15) 复制 “地 面 -卫生 间 ” 板 至 其 他 楼 层 。 移 动 光标 至 “地 面 -卫生 间 ” 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 “地 面 - 卫 生 
间 ” 板 , 按 Ctrl+C 键 , 或 者 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选 项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “复制 到 剪贴 板 ” 按 钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 楼 板 ” 选 项 卡 
中 的 “ 草 贴 板 ” 栏 的 “粘贴 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ”， 弹 出 “选择 标高 ”对 话 框 ， 在 其 中 配合 
Ctrl 键 ,依次 选中 “二 ”至 “六 ” 层 建筑 标高 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 将 “地 面 -卫生 间 ” 板 复制 至 其 他 楼 层 平 面 ， 如 图 4.66 所 示 。 
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图 4.66 ”复制 “地 面 -卫生 间 ” 板 至 其 他 楼 层 


es ү ЧИТА 


间 ” 板 位 于 墙 柱 之 下 无 法 一 次 性 选中 ， 需 要 通过 Tab 键 来 选中 该 板 ， 因 此 也 就 无 法 配合 Cttl 键 进行 批量 操作 。 


(16) 检查 “地 面 -卫生 间 ” 族 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视 图 中 检查 “地 面 -卫生 间 ” 板 。 确 认 无 误 后 完成 “地 面 -卫生 
间 ” 板 的 创建 。“ 地 面 -卫生 间 ” 板 平面 视图 如 图 4.67 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.68 所 示 。 
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图 4.67 “地 面 -卫生 间 ” 板 平面 视图 
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图 4.68 “地 面 -卫生 间 ” 板 三 维 视图 


(17) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 在 “建筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 
编辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm”， 进 行 楼 板 类 型 的 选择 。 如 图 4.69 所 示 。 


(18) 创建 “地 面 ” 类 型 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
弹出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 “地 面 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.70 所 示 。 
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84.69 ”选择 类 型 
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8470 创建 类 型 


(19) 编辑 “地 面 ” 板 厚度 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 
在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 ,输入 “150”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 , 完 
成 “地 面 ” 板 厚 度 的 编辑 ， 如 图 4.71 和 图 4.72 所 示 。 
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图 4.71 “类 型 属性 ”对 话 框 


300.C (ELVA: 
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图 4.72 ”更改 厚度 


(20) 绘制 “地 面 ” 板 。 选 择 “ 直 线 ” 绘 制 方式 ， 沿 着 墙壁 绘制 “地 面 ” 板 ， 绘 制 完成 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ,， 


完成 楼 梯 间 旁 “ 地 面 ” 板 绘制 ， 如 图 4.73 所 示 。 














































































































图 4.73 ”绘制 “地 面 ” 板 


(21) 镜像 复制 “地 面 ” 板 。 移 动 光标 至 “地 面 ” 板 边 缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 “地 面 ” 板 ， 按 M M 快 捷 键 ， 以 8 号 定 
位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 “ 地 面 ” 板 至 右 人 出， 如 图 4.74 所 示 。 



































































































































图 4.74 镜像 复制 “地 面板 ”至 右 侧 


(22) 复制 “地 面 ” 板 至 其 他 楼 层 。 移 动 光标 至 “地 面 ” 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 “地 面板 ， 按 Ctrl+ C 键 ， 或 者 
单 击 “修改 | 楼 板 ” 选 项 卡 中 “剪贴 板 ” 栏 的 “复制 到 剪贴 板 ” 按 钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选 项 卡 中 “剪贴 板 ” 栏 的 “粘贴 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ”， 在 弹出 的 “选择 标高 ”对 话 框 中 ， 配 合 Ctrl 键 ,依次 选 
中 “二 ”至 “六 ” 层 建筑 标高 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 将 “地 面 ” 板 复制 至 其 他 楼 层 平 面 ， 如 图 4.75 所 示 。 
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8475 复制“ 地 面 ” 板 至 其 他 楼 层 
“地 


(23) 检查 “地 面 ” 族 。 分 别 切 换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 检查 “地 面 ” 板 。 确 认 无 误 后 完成 “地 面 ” 板 的 创建 。 
面 ” 板 平面 视图 如 图 4.76 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.77 所 示 。 
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Щ476 “地面 ” 板 平 面 视图 











图 4.77 “地 面 ” 板 三 维 视图 


(24) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 楼 板 : 建筑 ”命令 ,进入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” ， 如 图 4.78 所 示 。 


(25) 创建 “ 履 土 ”类 型 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 将 名 称 改 为 “覆土 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4.79 所 示 。 
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图 4.78 选择 类 型 
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图 4.79 创建 类 型 


klay 履 土 使 用 建筑 楼 板 的 方式 创建 ， 然 后 更 改 材质 为 “土壤 ”， 方 可 使 用 。 这 里 的 履 土 就 是 指 地 面 下 的 回填 土 。 


(26) 进入 “覆土 ” 板 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 中 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 
件 ” 对 话 框 ， 如 图 4.80 所 示 。 
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图 4.80 “类 型 属性 ”对 话 框 
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图 4.81 更改 厚度 


(27) 编辑 “覆土 ” 板 厚 度 及 材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 ， 输 入 “1050”。 然 后 再 单 


击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ”| “其 
他 ”|“ 地 面 ”选项 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “土壤 ”， 修 改 材质 名 称 为 “土壤 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 
框 ， 完 成 “ 履 土 ” 板 厚度 及 材质 的 编辑 ， 如 图 4.81 和 图 4.82 所 示 。 
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图 4.82 更改 材质 


(28) 调整 偏 移 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 “限制 条 件 ” | “ 自 标 高 的 高 度 偏 移 ” 栏 ， 修 改 偏 移 值 为 “-150”， 完 成 “ 履 
土 ” 板 标高 偏 移 的 修改 ， 如 图 4.83 所 示 。 








图 4.83 ”调整 偏 移 值 


(29) 绘制 左 半 部 分 “覆土 ” 板 。 选 择 “ 直 线 ” 绘 制 方式 ， 沿 着 墙壁 绘制 左 半 部 分 “覆土 ” 板 ， 绘 制 完成 后 , 单 击 “V” 按 
钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 左 半 部 分 “覆土 ” 板 的 绘制 ， 如 图 4.84 所 示 。 





























































































































图 4.84 ”绘制 左 半 部 分 “ 履 土 ” 板 


(30) 镜像 复制 左 半 部 分 “ 履 土 ” 板 。 移 动 光标 至 左 半 部 分 “ 履 土 ” 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 左 半 部 分 “ 履 
土 ” 板 ， 按 MM 快 捷 键 ， 以 8 号 定位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 左 半 部 分 “覆土 ” 板 至 右 人 出， 如 图 4.85 所 示 。 
































































































































图 4.85 БИЯ да RE” K 


(31) 检查 “覆土 ” 板 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 ， 检 查 “ 覆 土 ” 板 ， 确 认 无 误 后 完成 “覆土 ” 板 的 创建 。“ 覆 
土 ” 板 平面 视图 如 图 4.86 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.87 所 示 。 





“覆土 ” 板 平面 视图 
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414 Ж 
排水 坡度 一 般 大 于 39% 的 屋顶 叫做 坡 屋顶 或 斜 屋顶 。 坡 屋顶 (Pitched Roof) 的 形式 和 坡度 主要 取决 于 建筑 平面 、 结 构 形 
式 、 屋 面 材料 、 气 候 环境 、 风 俗 习惯 和 建筑 造型 等 因素 。 


坡 屋顶 在 建筑 中 应 用 较 广 ， 主 要 有 单 坡 式 、 双 坡 式 、 四 坡 式 和 折腰 式 等 ， 其 中 以 双 坡 式 和 四 坡 式 采 用 较 多 。 双 坡 屋顶 尽 端 屋 
面 出 挑 在 山墙 外 的 称 悬 山 ; 山墙 与 屋面 砌 平 的 称 硬 山 。 中 国 传统 的 四 坡 顶 四 角 起 翘 的 称 庞 殿 ; 正 背 延 长 ， 两 侧 形成 两 个 山花 面 的 
称 鞭 山 。 瓦 线 交 汇 在 一 点 坡 屋顶 形式 为 揽 尖 项 ， 常 在 此 点 布置 宝 顶 。 


坡 屋顶 双 坡 或 多 坡 屋顶 的 倾斜 面相 互 交接 ， 项 部 的 水 平 交 线 称 正 脊 ; 斜面 相交 成 为 凸 角 的 斜 交 线 称 斜 脊 ; 斜面 相交 成 为 止 角 
的 斜 交 线 称 斜 天 沟 。 没 有 正 肴 的 坡 屋顶 ， 则 称 为 卷 棚 项 。 硬 山顶 、 悬 山顶 、 歇 山顶 均 可 做 成 卷 棚 项 形式 。 


屋顶 的 构造 必须 坚固 耐久 、 防 水 、 防 火 、 保 温 、 隔 热 、 抗 腐蚀 、 自 重 轻 、 构 造 简单 、 施 工 方便 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 中 的 “楼 板 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编辑 
模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” ， 如 图 4.88 所 示 。 


(2) 创建 WB1 板 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “复制 ” 按 钮 ， 在 弹出 
的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 将 名 称 改 为 WB1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4.89 所 示 。 
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图 4.88 ”选择 楼 板 类 型 
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图 4.89 ”创建 WB1 板 


(3) 编辑 WB1 板 厚度 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 中 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 , 输入 “100”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回“ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 WB1 板 厚 
度 的 编辑 ， 如 图 4.90 和 图 4.91 所 示 。 
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图 4.90 “编辑 部 件 ” 对 话 框 
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图 4.91 修改 WB1 板 厚度 


(4) 绘制 正面 WB1 板 。 切 换 至 “屋顶 ”平面 视图 ， 选 择 “ 直 线 ” 绘制 方式 ， 沿 着 屋 框 梁 绘 制 正面 WB1 板 ， 切 换 至 绘制 坡度 
箭头 ， 沿 着 屋 框 梁 绘制 坡度 箭头 (@ |@ 方 向 ) ， 然 后 选中 坡度 箭头 ， 修 改 头 高 度 偏 移 为 “2000”。 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 
模式 ， 完 成 正面 WB1 板 绘制 ， 如 图 4.92 所 示 。 





@ 


图 4.92 ”绘制 正面 WwWB1 板 


(5) 绘制 侧面 WB1 板 。 切 换 至 “屋顶 ”平面 视图 ， 选 择 “直线 ” 绘制 方式 ， 沿 着 屋 框 梁 绘 制 侧面 WB1 板 ， 切 换 至 绘制 坡度 
箭头 ， 沿 着 屋 框 梁 绘制 坡度 箭头 ， 然 后 选中 坡度 箭头 ， 修 改 尾 高 度 偏 移 为 “2000”。 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 侧面 
WB1 板 绘制 ， 如 图 4.93 所 示 。 


(6) 镜像 复制 侧面 WB1 板 。 移 动 光标 至 侧面 WB1 板 边缘 ， 按 Tab 键 切换 选择 对 象 至 侧面 WB1 板 ， 按 M M 快 捷 键 ， 以 4 号 定 
位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 侧面 WB1 板 至 另 一 出， 完成 WB1 板 的 绘制 ， 如 图 4.94 所 示 。 





























图 4.93 ”绘制 侧面 WB1 板 





























84.94 镜像 复制 


(7) 检查 WB1 族 。 分 别 切 换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 检查 WB1 板 。 确 认 无 误 后 完成 WB1 板 的 创建 。WB1 板 平面 视图 如 图 
4.95 所 示 。 三 维 视图 如 图 4.96 所 示 。 




















图 4.96 WB1 板 三 维 视 图 


(8) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编辑 
模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” 选 项 ， 如 图 4.97 所 示 。 


(9) 创建 WB2 板 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 
出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 NB2， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.98 所 示 。 
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84.97 ”选择 楼 板 类 型 
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图 4.98 创建 WB2 板 


(10) 编辑 WB2 板 厚度 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 进 入 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 ， 输 入 “110”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 WB2 板 厚 
度 的 编辑 ， 如 图 4.99 和 图 4.100 所 示 。 








图 4.99 “编辑 部 件 ” 对 话 框 


WB2 
300.0 (А) 
0.0000 (т + K)/W 
0.00 kJ/K 











во) (аро) (ато 

















4.100 WB2 板 修改 厚度 


(11) 绘制 不 规则 WB2 板 。WB2 由 3 个 子 对 象 组 成 ， 即 一 个 不 规则 板 ， 两 个 三 角形 板 。 切 换 至 “屋顶 ”平面 视图 ， 选 
择 “ 直 线 ” 绘制 方 式 ， 沿 着 屋 框 梁 绘 制 不 规则 WB2 板 的 边界 线 ， 切 换 至 绘制 坡度 箭头 ， 沿 着 屋 框 梁 绘 制 坡度 箭头 ， 然 后 选中 坡 
度 箭头 ， 修 改 尾 高 度 偏 移 为 “2667”。 最 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 不 规则 WB2 板 绘制 ， 如 图 4.101 所 示 。 


















































图 4.101 绘制 不 规则 WB2 板 


(12) 绘制 三 角形 WB2 板 。 三 角形 WB2 板 由 一 个 直角 三 角形 板 与 一 个 等 腰 直 角 三 角形 板 组 成 。 切 换 至 “屋顶 ”和 平面 视图 ， 
选择 “直线 ”绘制 方式 ， 沿 着 屋 框 梁 分 别 绘制 这 两 块 三 角形 WB2 板 的 边界 线 ， 然 后 切换 绘制 坡度 箭头 ， 接 着 选中 坡度 箭头 ， 修 
改 尾 高 度 偏 移 为 “2667”。 最 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 三 角形 “WB2” 板 绘制 ， 如 图 4.102 和 图 4.103 所 示 。 





图 4.102 ”绘制 三 角形 WB2 板 1 





图 4.103 ”绘制 三 角形 WB2 板 2 


(13) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” 选 项， 如 图 4.104 所 示 。 


(14) 创建 WB3 板 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
弹出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 WB3， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.105 所 示 。 
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图 4.104 ”选择 楼 板 类 型 











图 4.105 ”创建 WB3 板 


(15) 编辑 WB3 板 厚度 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1] ”的 “厚度 ” 栏 ， 输 入 “120”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 WB3 板 厚 
度 的 编辑 ， 如 图 4.106 和 图 4.107 所 示 。 
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图 4.106 “类 型 属性 ”对 话 框 
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图 4.107 更 改 厚 度 


(16) 绘制 WB3 板 。WB3 板 由 两 块 板 组 成 。 切 换 至 “屋顶 ”平面 视图 ， 选 择 “ 直 线 ”绘制 方式 ， 沿 着 屋 框 梁 分 别 绘制 这 两 


块 WB3 板 的 边界 线 ， 切 换 至 绘制 坡度 箭头 ， 接 着 选中 坡度 箭头 ， 修 改 尾 高 度 偏 移 为 “2667”。 最 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 
模式 ， 完 成 两 块 WB3 板 的 绘制 ， 如 图 4.108 和 图 4.109 所 示 。 











图 4.108 ”绘制 部 分 WB3 板 1 
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图 4.109 ”绘制 部 分 WB3 板 2 


(17) 检查 WB3 族 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视 图 中 检查 WB3 板 。 确 认 无 误 后 完成 WB3 板 的 创建 。WB3 板 的 平面 视图 如 
图 4.110 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.111 所 示 。 
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图 4.111 WB3 板 三 维 视图 


(18) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” 选 项， 如 图 4.112 所 示 。 


(19) 创建 WB4 板 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
弹出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 NB4， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.113 所 示 。 
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84.112 ”选择 楼 板 类 型 
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图 4.113 ”创建 WB4 板 


(20) 编辑 WB4 板 厚度 。 单 击 “ 类 性 类 型 ”对 话 框 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 的 “厚度 ” 栏 ， 输 入 “120” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 WB4 板 厚 


度 的 编辑 ， 如 图 4.114 和 图 4.115 所 示 。 
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84.114 “编辑 部 件 ” 对 话 框 
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图 4.115 ”更 收 楼 板 厚 度 


(21) 绘制 WB4 板 。WB4 板 由 两 块 板 组 成 ， 一 块 是 三 角形 ， 一 块 是 平行 四 边 形 。 切 换 至 “屋顶 ”平面 视图 ,选择 “ 直 


线 ” 绘制 方式 ， 分 别 绘制 这 两 块 WB4 板 的 边界 线 。 切 换 至 绘制 坡度 箭头 ， 然 后 选中 坡度 箭头 ， 修 改 尾 高 度 偏 移 为 “1880”。 最 
后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 WB4 板 的 绘制 ， 如 图 4.116 和 图 4.117 所 示 。 





















































图 4.116 ”绘制 三 角形 WB4 板 
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с. 





图 4.117 绘制 平行 四 边 形 WB4 板 


(22) 镜像 复制 屋面 板 。 配 合 Ctrl 键 ， 选 中 已 绘制 完成 的 屋面 板 ， 按 MM 快 捷 键 ， 以 8 号 定位 轴线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复制 屋面 
板 至 另 一 出， 完成 所 有 屋面 板 的 绘制 ， 如 图 4.118 所 示 。 
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图 4.118 ”镜像 复制 屋面 板 


(23) 检查 屋面 板 。 分 别 切换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 检查 屋面 板 ， 确 认 无 误 后 完成 屋面 板 的 创建 。 屋 面板 平面 视图 如 图 
4.119 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.120 所 示 。 





图 4.120 ”屋面 板 三 维 视图 


42 其 他 构件 


本 节 主 要 是 介绍 建筑 专业 中 一 些 非 主体 构件 的 制作 方法 ， 如 风 道 、 楼 梯 、 散 水 、 地 漏 等 。 这 些 构件 虽然 是 非 主 体 ， 但 是 在 算 
量 中 一 样 需要 进行 统计 ， 因 此 不 可 小 视 ， 往 往 在 算 量 过 程 中 出 问题 的 ， 就 是 这 些 被 欠缺 经 验 的 工程 人 员 认 为 比较 “小 ”的 地 方 。 


421 KË 


风 道 是 采用 混凝土 、 砖 等 材料 砌 筑 而 成 ， 用 于 空气 流通 的 通道 。 出 屋面 风 道 主要 是 指 厨房 的 烟 向 ， 本 例 选用 民用 住宅 楼 ， 室 
内 有 厨房 ， 油 烟 要 向 外 部 排放 ， 因 此 就 在 出 屋面 部 位 布置 了 风 道 。 风 道 的 设计 ， 一 要 注意 及 时 排 烟 ， 二 要 注意 防止 雨水 倒灌 。 根 
据 消 防 防 火 要 求 ， 一 般 风 管 接 入 风 道 时 ， 都 要 添加 防火 阀 。 


本 节 ， 介 绍 使 用 修改 “矩形 柱 ” 的 方法 来 创建 风 道 族 ， 因 为 柱 与 风 道 都 属于 使 用 两 个 标高 定位 其 高 度 的 构件 ， 具 体操 作 如 
下 。 


(1) 打开 “矩形 柱 ” 的 族 。 选 择 “打开 ”| “建筑 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 柱 ”| “矩形 柱 ”， 然 后 单 击 “ 打 


开 ” 按 钮 ， 如 图 4.121 所 示 。 





Lk Ë =й X Ш IV~ 
名 称 修改 日 期 - HA 
maea 2013/2/28 5:00 
mase 2013/2/28 5:00 
masae 2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
2013/2/28 5:00 
[ш] БЁР} ( 方 柱 ) 2013/2/28 5:00 
园 牛 腿 拱 2013/2/28 5:00 
mete 2013/2/28 5:00 
E= 8= st: 2013/2/28 5:00 
miar 2013/2/28 5:00 
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图 4.121 + “ERIE Ж 


(2) 删除 475x475mm 和 610x610mm 族 类 型 。 进 入 第 一 层 的 楼 层 平面 ， 选 择 菜 单 栏 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 弹 出 “ 族 类 
型 ”对 话 框 ,在 “名 称 ” 中 选择 “475x475mm”， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 。 然 后 再 在 “名 称 ”中 选择 “610x610mm”， 单 击 “ 删 
除 ” 按 钮 ， 如 图 4.122 和 图 4.123 所 示 。 


图 4.122 ”删除 475X475mm 族 类 型 








图 4.123 ”删除 610X610mm 族 类 型 


(3) 重 命名 族 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 重 命名 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 风 道 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 完 成 “ 风 道 ” 族 的 命名 ， 如 图 4.124 所 示 。 














4.124 重 命名 族 


(4) 修改 尺寸 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “尺寸 标注 ”参数 中 ， 单 击 “ 深 度 ” 参 数 ， 接 着 单 击 “ 参 数 ” 中 的 “修改 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 将 “深度 ”参数 名 称 改 为 “长 度 ” 参 数 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 族 类 型 ”对 话 框 。 在 “ 族 类 
型 ”对 话 框 中 将 长度” 参数 改 为 “500”， 将 “宽度 ”参数 改 为 “350”。 完 成 “ 风 道 ” 族 尺 寸 的 修改 。 如 图 4.125 和 图 4.126 
所 示 。 





4125 ”修改 尺寸 


参数 类 型 
а ўе) 
十 能 出 现在 明细 表 或 标记 中 


共享 参数 5) 
ар 个 项 目 和 族 共 享 ， 可 以 号 出 到 00B8C， 并 且 可 以 出 现在 明细 表 


Ба... Ey (p)... 


а жш) 


DERT) 
报告 Еф (R) 


参数 分 组 方式 ©): 
尺寸 标注 





图 4.126 ”修改 名 称 


(5) 添加 材质 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “材质 和 装饰 ”参数 下 ， 单 击 “ 材 质 ”单元 格 右边 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 
出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 “AEC 材 质 ”中 选择 “混凝土 ”| “混凝土 ,现场 浇注 ”材质 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 族 类 
型 ”对 话 框 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 “ 风 道 ” 族 材 质 的 添加 ， 如 图 4.127 所 示 。 
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4.1277 添加 材质 


同时 将 偏 移 量 改 为 “-50”， 然 后 沿 着 柱子 四 和 角 绘 制 孔道 ,绘制 


(6) 绘制 孔道 。 双 击 柱 截面 ， 绘 制 方式 选择 为 “矩形 ” 
好 后 单 击 “V” 按 钮 ， 完 成 孔道 的 绘制 ， 如 图 4.128 所 示 。 


(7) RRETA S. WF “注释 ”选项 卡 中 的 “符号 线 ” 命 令 ， 然 后 开始 绘制 风 道 的 镁 空 符号 ， 如 图 4.129 所 示 。 


图 4.128 ”绘制 孔道 





图 4.129 2 5 


(8) 调整 风 道 的 参数 。 切 换 至 前 立 面 图 ， 在 “属性 ”面板 的 “限制 条 件 ” 栏 下 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 设 为 “0”，“ 拉 伸 终 
点 ” 设 为 “4000”， 单 击 “ 图 形 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 平面/ 天花板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 伦 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 ) ”两 项 的 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 风 道 的 参数 的 调整 ， 
如 图 4.130 所 示 。 





yj 前 /后 视图 
中 左 / 右 视图 





当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 ДЯ) 











14.130 ”调整 风 道 的 参数 
(9) 绘制 烟 向 头 底 垫 圈 。 选 择 “ 创 建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 然 后 选择 “矩形 ”绘制 方式 ， 设 置 偏 移 量 为 “-20” 
面 绘制 烟 身 头 底 垫 圈 ， 如 图 4.131 所 示 。 


， 沿 着 孔道 平 
J3 "4000" , 


(10) 设置 烟 向 头 底 垫 圈 参 数 。 切 换 至 前 立 面 图 ， 在 “属性 ”面板 的 “限制 条 件 ” 栏 下 ,将 “ 拉 伸 起 点 ” 设 


“ 拉 伸 终点 ” 设 为 “4080”， 单 击 “ 图 形 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 
消 “ 平 面 /天 伦 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 ) ”两 项 的 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 
成 烟 向 头 底 垫 圈 的 参数 调整 ， 如 图 4.132 所 示 。 











图 4.131 AHA A KAEA 
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4.132 ЖНА KREA 5-0 


(11) 绘制 烟 向 头 中 间 垫 圈 。 选 择 “ 创 建 ”| “ 拉 伸 ” 


命令 ， 然 后 选择 “和 矩形 ”绘制 方式 ， 设 置 偏 移 量 为 “-60” 个 单位 ， 
沿 着 孔道 平面 绘制 烟 向 头 中 间 执 圈 ， 如 图 4.133 所 示 。 


(12) 设置 中 间 垫圈 参数 。 切 换 至 前 立 面 图 ,在 “属性 ”面板 的 “限制 条 件 ” 栏 下 ,将 “ 拉 伸 起 点 ” 设 为 “4080”，“ 拉 
伸 终 点 ” 设 为 “4160”， 单 击 “ 图 形 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平 
面 视 图 ”和 “ 当 在 平面 /天 伦 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如果 类 别 允 许 ) ”两 项 的 义 选 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 烟 奥 头 中 间 垫 图 
的 参数 调整 ， 如 图 4.134 所 示 。 




















图 4.133 AHA EJ š& FAAA 


视图 专用 显示 
显示 在 三 维 视图 和 : 
回 平面 /天 花 板 平面 视图 
前 /后 视图 
. 3) 
当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 前 切 时 ОПЯТ) 





图 4.134 436 P B] 3k 18 3-0 


(13) REARS RSE. je "ВЈ" | “ 拉 伸 ”命令 


DS, AmA “ABJZ RADA, RETLETERA 
雨 板 支 撑 柱 ， 如 图 4.135 所 示 。 


(14) 设置 支撑 柱 参数 。 切 换 至 前 立 面 图 ， 在 “属性 ”面板 的 “限制 条 件 ” 栏 下 ,将 “ 拉 伸 起 点 ” 


FSA 


设 为 “4160”，“ 拉 伸 
设 为 “4360”， 单 击 “ 图 形 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 
视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别人 允许 ) ”两 项 的 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 烟 秽 头 挡 雨 板 支撑 
柱 的 参数 调整 ， 如 图 4.136 所 示 。 
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4.136 ”调整 支撑 柱 参数 


(15) 绘制 烟 奥 头 挡 雨 板 。 选 择 “ 创 建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 然 后 选择 “矩形 ”绘制 方式 ， 设 置 偏 移 量 为 “-60”， 沿 着 孔道 
平面 绘制 烟 身 头 挡 雨 板 ， 如 图 4.137 所 示 。 


(16) 设置 挡 雨 板 参数 。 切 换 至 前 立 面 图 ， 在 “属性 ”面板 的 “限制 条 件 ” 栏 下 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 设 为 “4360”，“ 拉 伸 
终点 ” 设 为 “4460”， 单 击 “ 图 形 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 
视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平 面 视图 中 被 剖 切 时 (如果 类 别人 允许 ) ”两 项 的 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 烟 秽 头 挡 雨 板 的 参 
数 调整 ， 如 图 4.138 所 示 。 





图 4.137 ”绘制 烟 向 头 挡 雨 板 
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视图 专用 显示 
显示 在 三 维 视图 和 : 
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局 前 /后 视图 

团 左 / 右 视图 
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4.138 ”调整 挡 雨 板 参 数 


(17) 创建 “ 烟 向 头 ”组 。 选 择 烟 奥 口 部 分 ， 按 GP 快捷 键 , 或 者 单 击 “创建 组 ”按钮 ， 在 弹出 的 “创建 模型 组 ”对 话 框 中 
输入 “ 烟 向 头 。， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 “ 烟 奥 头 ”组 的 创建 ， 如 图 4.139 所 示 。 


在 组 编辑 乾 中 打开 


(2) 





84.139 A WAK” Ж 


(18) 锁定 孔道 和 烟 向 头 。 切 换 至 立 面 视图 ， 选 择 “ 烟 向 头 ”组 ， 按 MV 快捷 键 , 将 “ 烟 向 口 ” 组 移动 至 孔道 上 部 。 按 AL 快 
捷 键 ,分 别 拾取 两 个 接触 面 ， 单 击 界面 上 的 蓝 色 小 锁 ， 锁 定 烟 奥 头 和 孔道 ， 完 成 “ 风 道 ” 族 的 锁定 ， 如 图 4.140 至 图 4.142 所 示 。 


J 





二 人 人生 人 人 人 全 本 





图 4.140 ”移动 
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图 4.141 ”对 齐 


Дь. 后 期 移动 风 道 时 ， 孔 道 和 烟 身 头 会 分 离 ， 将 孔道 和 烟 身 头 锁定 在 一 起 是 让 它们 形成 一 个 整体 ， 方 便 后 期 操作 。 


(19) 检查 “ 风 道 ” 族 。 分 别 切 换 至 平面 视图 和 三 维 视图 中 检查 “ 风 道 ” 族 ， 确 认 无 误 后 完成 “ 风 道 ” 族 的 创建 。“ 风 
道 ” 族 的 平面 视图 如 图 4.143 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.144 所 示 。 





图 4.142 ”锁定 


图 4.144 “ 风 道 ” 族 三 维 视图 
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422 楼梯 


楼 梯 是 建筑 物 中 作为 楼 层 间 垂直 交通 用 的 构件 ， 用 于 楼 层 之 间 和 高 差 较 大 时 的 交通 联系 。 高 层 建筑 尽管 采用 电梯 作为 主要 垂 
直 交 通 工 具 ， 但 仍然 要 保留 楼 梯 供 火 灾 时 逃生 之 用 。 因 此 在 设 有 电梯 、 自 动 梯 作 为 主要 垂直 交通 手段 的 多 层 和 高 层 建 筑 中 ， 也 要 
设置 楼 梯 。 楼 梯 由 连续 梯级 的 梯 段 (又 称 梯 跑 ) 、 平 台 (休息 平台 ) 和 国 护 构件 等 组 成 。 楼 梯 的 最 低 和 最 高 一 级 踏步 间 的 水 平 投 


影 距 离 为 梯 长 ， 梯 级 的 总 高 为 梯 高 。 楼 梯 按 梯 段 可 分 为 单 跑 楼 梯 、 双 跑 楼 梯 和 多 跑 楼 梯 。 梯 段 的 平面 形状 有 直线 、 折 线 和 曲线 形 
状 。 


单 跑 楼 梯 最 简单 ， 适 合 层 高 较 低 的 建筑 ; 双 跑 楼 梯 最 常见 ， 有 双 跑 直上 、 双 跑 曲 折 和 双 跑 对 折 (平行 ) 等 ， 适 用 于 一 般 民 用 
建筑 和 和 工业 建筑 ， 三 跑 楼 梯 有 三 折 式 、 丁 字 式 和 分 合式 等 ， 多 用 于 公共 建筑 ;剪刀 楼 梯 系 由 一 对 方向 相反 的 双 跑 平行 梯 组 成 ,或 
由 一 对 互相 重 区 而 又 不 连通 的 单 跑 直 上 梯 构 成 ， 训 面 呈 交 又 的 问 刀 形 ， 能 同时 通过 较 多 的 人 流 并 节省 空间 ; 螺旋 转 梯 是 以 扇形 踏 
步 支承 在 中 立柱 上 ， 昌 行走 欠 和 舒适， 但 节省 空间 ， 适 用 于 人 流 较 少 ,使 用 不 频繁 的 场所 ; AR, RR. MA, 
板 支 承 ， 踏 步 略 呈 扇形 ， 花 式 多 样 ， 造 型 活泼 ， 富 于 装饰 性 ， 适 用 于 公共 建筑 。 下 面 介绍 楼 梯 的 绘制 方法 ， 具 体操 作 如 下 。 


(1) 绘制 辅助 线 。 按 RP 键 ， 基 于 楼 梯 间 外 墙 绘 制 参照 平面 ， 接 着 选中 参照 平面 ， 按 MV 快捷 键 ， 向 8 号 定位 轴线 移动 575 个 
单位 ， 按 CO 快捷 键 ， 输 入 585， 以 该 参照 平面 为 母体 ， 向 8 号 定位 轴线 再 复制 一 个 参照 平面 。 最 后 配合 Ctrl 快捷 键 ， 分 别 选 中 已 
绘制 的 参照 平面 ， 按 MM 快捷 键 ， 以 8 号 定位 轴线 为 镜像 轴 ， 将 参照 平面 镜像 复制 至 男 一 侧 ， 完 成 辅助 线 的 绘制 ， 如 图 4.145 所 


示 。 
(2) 创建 楼 梯 类 型 。 在 “建筑 ”选项 卡 的 “楼 梯 坡 道 ” 栏 中 单 击 “ 楼 梯 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 梯 ( 按 构 


件 ) ”选项 。 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ”对 话 
框 中 修改 名 称 为 “1 号 楼 梯 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 楼 梯 类 型 的 创建 ， 如 图 4.146 所 示 。 
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84.146 ”创建 楼 梯 类 型 


(3) 编辑 楼 梯 踢 面 和 踏板 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 “计算 规则 ” 栏 中 修改 “最 小 踏板 深度 ”为 “250”， 修改“ 最 大 踢 
面 高 度 ” 为 “ 。 在 “构造 ” 栏 中 更 改 功能 为 “内 部 ”， 完 成 楼 梯 踢 面 和 踏板 的 编辑 ， 如 图 4.147 所 示 。 


(4) 关闭 楼 梯 梯 边 梁 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 “ 梯 边 梁 ” 栏 中 ， 关 闭 “ 右 侧 梯 边 梁 ” 和 “ 左 侧 梯 边 梁 ”， 并 将 “中 间 梯 
边 梁 ”更 改 为 “0”。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 关 闭 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 梯 边 梁 的 关闭， 如 图 4.148 所 示 。 








图 4.147 “编辑 楼 梯 
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图 4.148 ”删除 梯 边 梁 


Дь. 梯 边 梁 和 楼 梯 主 体 是 一 体 的 ， 无 法 在 平面 视图 中 或 者 三 维 视图 中 单独 选中 删除 ， 唯 一 的 办 法 就 是 在 “类 型 属 
性 ”对 话 框 中 进行 设置 后 关闭 该 对 话 框 。 


(5) 编辑 楼 梯 尺 寸 。 在 “属性 ”面板 的 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 “宽度 ”为 “1170”， 修改 “所 需 踢 面 数 ” 为 “18 
际 踏板 深度 ”为 “250”， 如 图 4.149 所 示 。 
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图 4.149 ”编辑 楼 梯 尺 寸 


(6) 绘制 一 层 楼 梯 。 选 择 “ 构 件 ”为 “ 梯 段 - 直 梯 ”， 借 助 辅助 线 ， 在 一 楼 楼 梯 中 间 绘 制 1 号 楼 梯 。 完 成 后 ， 按 Esc 键 ， 退 
出 梯 段 绘制 ， 如 图 4.150 所 示 。 


Ars: 绘制 楼 梯 需 要 时 刻 注意 下 面 的 小 字 ， 根 据 需 要 结合 已 绘制 的 踢 面 数量 来 决定 在 哪个 位 置 结束 该 梯 段 的 绘制 。 同 
时 ， 因 为 楼 梯 是 分 上 下 走向 的 ， 因 此 还 需要 注意 楼 梯 绘 制 的 方向 。 
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图 4.150 “绘制 楼 梯 


(7) 调整 楼 梯 休 息 平台 。 选 中 平台 边 ， 单 击 并 按 住 鼠 标 左 键 ， 然 后 拖 动 平台 边 至 外 墙 内 部 边 ， 或 者 选中 平台 边 ， 按 MV 快 
捷 键 ， 移 动 平台 边 至 外 墙 内 部 边 。 完 成 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 楼 梯 休息 平台 的 调整 ， 如 图 4.151 所 示 。 
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调整 楼 梯 休 息 平台 


图 4.151 


“属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 


杆 扶手 。 在 
“ 圆 形 -40mm” 


杆 族 为 "Ф 


删除 该 栏 


按 Delete 键 ， 
栏 中 修改 “类 型 ”为 


靠 外 墙 的 栏杆 扶手 ， 


选中 紧 


杆 扶手 。 


ФУД 


(8) #81841 


“栏杆 位 


栏 


“构造 
， 单 击 “ 确 定 ” 


。 单 击 


杆 - 圆 形 -25mm” 


мп 


"ТАВА 


“类 型 属性 ”对 话 框 的 


按钮 ， 


在 弹出 的 
后 的 “编辑 


按钮 ， 
面 视图 ， 


ш” 


返回 平 


按钮 ， 


Z. 


在 弹出 的 “编辑 栏杆 位 置 ” 对 话 框 中 更 改 相 


置 ” 


J\o 


杆 扶手 的 编辑 ， 如 图 4.152 和 图 4.153 所 


完成 栏 








图 4.152 ”编辑 顶部 扶 栏 
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йул ”起 点 


| 楼梯 上 每 个 遇 板 都 使 用 宇 杆 (T) 
зїї (s: 


续 角 支柱 位 置 С): 


(< ўй (Р) 


(9) 复制 楼 梯 至 其 他 楼 层 。 选 
板 ”按钮 。 接 着 单 击 “ 修 改 | 楼 梯 ” 选 项 卡 中 


梯 ” 复 制 至 其 他 楼 层 平 面 ， 如 图 4.154 所 示 。 


| 超出 长 度 情 充 mY- [元 [C =] 


每 路 板 的 栏 本数 R): 2 


每 段 扶手 末端 ~ 





中 一 楼 楼 梯 ， 按 Ctrl+C 键 , 或 者 单 击 “ 修 改 | 楼 梯 ” 选 项 卡 中 
“ 亡 贴 板 ” 栏 的 “粘贴 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
， 弹 出 “选择 标高 ”对 话 框 ， 配 合 Ctrl 键 ， 在 其 中 依次 选中 “二 ”至 
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图 4.153 ”编辑 栏杆 族 


' 齐 贴 板 ” 栏 的 “复制 到 剪贴 
“与 选 定 的 标高 对 
“六 ” 层 建筑 标高 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将 “1 号 楼 
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图 4.154 复制 楼 梯 至 其 他 楼 层 


(10) 检查 楼 梯 。 切 换 至 平面 视图 及 三 维 视图 中 检查 楼 梯 ， 确 认 无 误 后 完成 楼 梯 的 创建 。 楼 梯 的 平面 视图 如 图 4.155 所 示 ， 
三 维 视图 如 图 4.156 所 示 。 
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图 4.156 ”楼 梯 三 维 视 图 
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散 水 ， 指 在 建筑 周围 铺 的 用 以 防止 雨水 渗入 的 保护 层 ， 是 为 了 保护 墙 基 不 受 雨 水 侵蚀 ， 常 在 外 墙 四 周 将 地 面 做 成 向 外 倾斜 的 
坡 面 ， 以 便 将 屋面 的 雨水 排 至 远 处 ， 是 保护 房屋 基础 的 有 效 措施 之 一 。 散 水 是 与 外 墙 勒 脚 垂直 交接 倾斜 的 室外 地 面部 分 ， 用 以 排 
除 十 水， 保护 墙 基 免 受 雨 水 侵蚀 。 散 水 的 宽度 应 根据 土壤 性 质 、 气 候 条 件 、 建 筑 物 的 高 度 和 屋面 排水 形式 确定 ， 一 般 为 600mm 
~1000mm。 当 屋面 采用 无 组 织 排水 时 ， 散 水 宽度 应 大 于 榴 口 挑 出 长 度 200mm ~ 300mm。 为 保证 排水 顺畅 ， 一 般 散 水 的 坡度 
为 3% ~ 5% 左 右 ， 散 水 外 缘 高 出 室外 地 坪 30mm ~ 50mm。 散 水 常用 材料 为 混凝土 、 水 泥 砂 浆 、 卵 石 、 块 石 等 。 


另外 ， 在 年 降雨 量 较 大 的 地 区 可 采用 明 沟 排水 。 明 沟 是 将 雨水 导入 城市 地 下 排水 管 网 的 排水 设施 。 一 般 在 年 降雨 量 为 
900mm 以 上 的 地 区 ， 采 用 明 沟 排除 建筑 物 周 边 的 雨水 。 明 沟 宽 一 般 为 200mm 左 右 ， 材 料 为 混凝土 、 砖 等 。 


建筑 中 ， 为 防止 房屋 沉降 后 ， 散 水 或 明 沟 与 勒 脚 结合 处 出 现 裂 颖 ， 在 此 部 位 应 设 颖 ， 用 弹性 材料 进行 柔性 连接 。 绘 制 散 水 的 
具体 操作 如 下 。 


(1) 选择 楼 板 类 型 。 单 击 在 “建筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” ， 如 图 4.157 所 示 。 





(2) 创建 “ 散 水 ”类 型 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 
钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 “ 散 水 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.158 所 示 。 









ШН -SA 362mm 


Ш 混凝土 -民用 425mm 


84.157 ”选择 楼 板 类 型 
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图 4.158 创建“ 散 水 ”类 型 


(3) 编辑 散 水 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右边 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ”中 的 “混凝土 ”| “混凝土 , 现场 浇 
注 ” 选项， 将 其 截面 填充 图 案 改 为 “混凝土 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 
对 应 的 厚度 改 为 “30”， 完 成 散 水 的 编辑 ， 如 图 4.159 至 图 4.161 所 示 。 











图 4.159 “类 型 属性 ”对 话 框 
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图 4.161 设置 散 水 材质 


(4) 绘制 散 水 。 选 择 “ 边 界线 -直线 ”绘制 方式 ， 沿 着 外 墙 外 部 边 绘制 一 轿 ， 接 着 设置 偏 移 量 为 “700” ， 再 沿 着 外 墙 外 部 
边 绘制 一 轿 。 完 成 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 散 水 的 绘制 ， 如 图 4.162 所 示 。 


Ав. 此 处 设置 的 “700” 的 偏 移 量 是 指 散 水 的 宽度 为 700mm。 散 水 的 宽度 一 般 为 500mm~900mm， 根 据 建 筑 的 具体 情 


U в) S 009) 


| | | 












































д) (=) (0 
20) © eX 





| 
| 
| 

















°° © 
оо б 









































84.162 ”绘制 散 水 


(5) 调整 散 水 的 坡度 。 切 换 至 平面 视图 或 者 三 维 视 图 ， 选 中 散 水 ， 在 “修改 | 楼 板 ” 选 项 卡 “ 形 状 编辑 ” 栏 ， 单 击 “ 修 改 子 
图 元 ”按钮 ， 接 着 再 次 单 击 散 水 的 角 点 ， 也 就 是 “ 散 水 : 造型 操纵 杆 ”， 分 别 单 击 散 水 最 外 圈 角 点 右上 和 角 弹 出 的 数字 ， 均 输 
入 “-50”， 然 后 按 Enter 键 ,退出 散 水 的 修改 模式 ， 完 成 散 水 角度 的 调整 ， 如 图 4.163 所 示 。 








4.163 ”调整 散 水 的 坡度 


Дв. 此 处 输入 的 “-50” 是 指 散 水 的 坡度 是 内 高 外 低 ， 高 差 为 50mm。 这 样 雨 水 就 可 以 根据 自然 坡度 排 到 远离 墙 基 的 位 


(6) 检查 散 水 。 切 换 至 平面 视图 及 三 维 视 图 中 检查 散 水 ， 确 认 无 误 后 完成 散 水 的 创建 。 散 水 的 平面 视图 如 图 4.164 所 示 ， 
三 维 视图 如 图 4.165 所 示 。 
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94.164 散 水 平面 视图 
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天 沟 构 口 指 建筑 物 屋 面 两 膀 间 的 下 凹 部 分 。 屋 面 排水 分 有 组 织 排水 和 无 组 织 排水 (自由 排水 ) ， 有 组 织 排水 一 般 是 把 雨水 集 
到 天 沟 内 再 由 雨水 管 排 下 ， 集 聚 雨水 的 沟 就 被 称 为 天 沟 。 天 沟 分 内 天 沟 和 外 天 沟 ， 内 天 沟 是 指 在 外 墙 以 内 的 天 沟 ， 一 般 有 女儿 
墙 ; 外 天 沟 是 挑 出 外 墙 的 天 沟 ， 一 般 没 有 女儿 墙 。 天 沟 多 用 白 铁皮 或 石棉 水 泥 制 成 。 天 沟 外 排水 系统 由 天 沟 、 雨 水 斗 、 排 水 立 管 
排出 管 组 成 。 


屋面 雨水 排水 系统 应 迅速 、 及 时 地 将 屋面 雨水 排 至 屋外 雨水 管 渠 或 地 面 。 屋 面 雨水 排水 方式 分 为 外 排水 和 内 排水 两 类 。 外 排 
水 是 指 屋 面 不 设 雨 水 斗 且 建筑 屋内 部 没有 雨水 管道 的 雨水 排放 方式 。 外 排水 按 屋 面 有 无 天 沟 ， 又 分 为 榴 沟 外 排水 和 天 沟 外 排水 两 
种 方式 。 檐 沟 外 排水 由 檐 沟 、 雨 水 斗 、 承 雨 斗 及 立 管 组 成 。 内 排水 是 指 屋面 设 雨水 斗 且 建筑 物 内 部 有 雨水 管道 的 雨水 排放 方式 或 
排水 系统 。 内 排水 系统 由 雨水 斗 、 方 形 雨水 管 、 立 管 、 排 出 管 和 检查 井 组 成 。 





(1) 创建 天 沟 檐 口 标高 。 切 换 至 立 面 视图 ， 在 “建筑 ”选项 卡 “ 基 准 ” 栏 中 单 击 “ 标 高 ”按钮 ， 或 者 按 LL 快 捷 键 ， 以 “ 屋 
项 ”标高 为 基准 绘制 “天 沟 榴 口 ”标高 ， 双 击 标高 高 度 值 ， 输 入 “17.7”， 双 击 标高 名 称 ， 更 改名 称 为 “天 沟 机 口 ”， 完 成 “天 
沟 檐 口 ” 标 高 的 创建 ， 如 图 4.166 所 示 。 
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图 4.166 Ai) KAHO” wA 


a 绘制 新 的 标高 时 不 需要 沿 着 基准 标高 绘制 ， 只 需要 移动 光标 至 跟 基 准 标 高 两 端 对 齐 ， 系 统 就 会 显示 出 虚线 ,方便 
使 用 者 绘制 等 长 的 标高 线 。 如 果 绘 制 的 新 标高 线 过 长 或 者 过 短 ， 可 以 通过 拖 动 新 的 标高 线 两 端 来 对 齐 基准 标高 线 。 


(2) 更 换 标高 符号 类 型 。 单 击 选中 “天 沟 檐 口 ”标高 线 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 


话 框 ， 在 “图 形 ” 栏 中 修改 符号 为 “下 标高 标 头 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 退 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 完 成 标高 标 头 符号 类 型 的 更 
换 ， 如 图 4.167 所 示 。 


(3) 选择 楼 板 类 型 。 在 “建筑 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 楼 板 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “楼板 : 建筑 ”选项 ， 进 入 编 
辑 模式 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “常规 -300mm” ， 如 图 4.168 所 示 。 
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图 4.167 修改 标 头 类 型 
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图 4.168 ”选择 楼 板 类 型 


(4) 创建 底板 类 型 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 
弹出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 “天 沟 榴 口 底板 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4.169 所 示 。 
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84.169 ”创建 底板 类 型 


(5) 进入 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 构 造 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 如 图 4.170 所 示 ， 弹 
出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 设置 “结构 [1]” 层 厚度 为 “100”， 如 图 4.171 所 示 。 








图 4.170 “类 型 属性 ”对 话 框 


(6) 编辑 “天 沟 榴 口 底板 ” 板 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右边 的 “浏览 ”按钮 ， 


在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 质 ” 中 的 “混凝土 ”| “混凝土 ,现场 浇注 ”选项 ， 将 其 截面 填充 图 案 改 
为 “上 对 角 线 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 4.172 所 示 。 
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图 4.171 修改 底板 厚度 
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图 4.172 ”赋予 底板 材质 


(7) 绘制 天 沟 檐 口 底板 。 选 择 “ 边 界线 -直线 ”绘制 方式 ， 沿 着 外 墙 外 部 边 绘 制 一 轿 ， 接 着 更 改 偏 移 量 为 “450” ， 再 沿 着 
外 墙 外 部 边 绘制 一 图 。 完 成 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 天 沟 榴 口 底板 的 绘制 ， 如 图 4.173 所 示 。 
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图 4.173 Ж] Хожа 


(8) 创建 “天 沟 檐 口 垫圈 ” 板 。 选 中 绘制 完成 的 “天 沟 机 口 底板 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 将 名 称 改 为 “天 沟 檐 口 垫圈 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
完成 “天 沟 檐 口 垫 圈 ” 板 的 创建 ， 如 图 4.174 所 示 。 















图 4.174 创建 “天 沟 榴 口 执 圈 ” 板 


(9) 修改 “天 沟 檐 口 垫圈 ” 板 厚 度 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 构 造 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 
话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “50”。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 平面 视图 ， 完 成 “天 沟 檐 口 垫 
圈 ” 板 厚度 的 修改 ， 如 图 4.175 和 图 4.176 所 示 。 
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图 4.175 “类 型 属性 ”对 话 框 
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图 4.176 (Ж “Хип” ЯЛ 





(10) 绘制 “天 沟 檐 口 垫圈 ” 板 。 选 择 “ 边 界线 -直线 ”绘制 方式 ， 沿 着 “天 沟 檐 口 底板 ” 板 外 部 边 绘 制 一 轿 ， 接 着 更 改 偏 


移 量 为 “50”， 再 沿 着 “天 沟 榴 口 底板 ” 板 外 部 边 绘制 一 图 。 完 成 后 单 击 “V” 按钮 退出 编辑 模式 ， 完 成 “天 沟 构 口 垫圈 ” 板 的 


绘制 ， 如 图 4.177 所 示 。 
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图 4.177 Aa KARAB” A 


(11) 创建 “天 沟 檐 口 围 板 ” 板 。 选 中 绘制 完成 的 “天 沟 檐 口 底板 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 弹 
出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 将 名 称 改 为 “天 沟 檐 口 围 板 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
完成 “天 沟 檐 口 围 板 ” 板 的 创建 ， 如 图 4.178 所 示 。 


ШИЕ x | 类型 屋 性 8 


во аа) (во 
жшт): 

Ja 
Баа 

































84.178 Æ “хилол” Ж 


(12) 修改 “天 沟 榴 口 围 板 ” 板 厚 度 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 构 造 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 
件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “200”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 平面 视图 ， 完 成 “天 沟 檐 口 
围 板 ” 板 厚度 的 修改 ， 如 图 4.179 和 图 4.180 所 示 。 








4.179 “类 型 属性 ”对 话 框 
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84.180 ж “хипо аж” MEE 


(13) 修改 “天 沟 机 口 围 板 ” 高 度 偏 移 。 在 “属性 ”面板 中 的 “限制 条 件 ” 栏 中 修改 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ”为 “200”， 按 


Enter 键 ， 完 成 “天 沟 榴 口 围 板 ” 板 自 标高 的 高 度 偏 移 的 修改 ， 如 图 4.181 所 示 。 
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图 4.181 修改 高 度 偏 移 


(14) 绘制 “天 沟 檐 口 围 板 ” 板 。 选 择 “ 边 界线 -直线 ”绘制 方式 ， 沿 着 “天 沟 榴 口 底板 ” 板 外 部 边 绘制 一 轿 ， 接 着 更 改 仿 
移 量 为 “100”， 再 沿 着 “天 沟 榴 口 底板 ” 板 外 部 边 绘制 一 图 。 完 成 后 单 击 “V” 按钮 退出 编辑 模式 ， 完 成 “天 沟 构 口 围 板 ” 板 
的 绘制 ， 如 图 4.182 所 示 。 












































图 4.182 Aa KAAR A 


(15) 检查 天 沟 檐 口 。 分 别 切换 至 平面 视图 和 三 维 视图 中 检查 天 沟 檐 口 ， 确 认 无 误 后 完成 天 沟 檐 口 的 创建 。 天 沟 檐 口 平面 
视图 如 图 4.183 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.184 所 示 。 


Д. 为 了 方便 计算 工程 量 ， 檐 口 是 用 建筑 板 功能 绘制 的 ， 而 且 是 由 多 个 子 对 象 组 成 ， 这 样 在 导入 广 联 达 软 件 后 ， 可 以 
快速 度 统计 混凝土 的 用 量 。 
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425 地 局 


地 漏 是 连接 排水 管道 系统 与 室内 地 面 的 重要 接口 ， 作 为 住宅 中 排水 系统 的 重要 部 件 ， 其 性 能 好 坏 直 接 影响 室内 空气 的 质量 ， 
对 卫浴 间 的 异味 控制 非常 重要 。 


地 漏 的 特殊 之 处 是 排除 的 是 地 面 水 、 水 渍 、 固 体 物 、 纤 维 物 多 ， 毛 发 和 易 沉 积 物 等 。 钟 罩 式 地 漏 存在 水 封 浅 、 扣 砚 易 被 扔 掉 
等 浆 端 ， 许 多 宾馆 、 旅 馆 、 住 宅 等 居住 和 公共 建筑 的 卫生 间 内 ， 地 漏 变 成 了 通气 孔 ， 污 水 管道 内 的 有 害 气 体 窜 入 室内 ， 污 染 了 室 
内 环境 卫生 ; 自封 地 漏 包括 磁铁 地 漏 弹簧 地 漏 等 ， 看 似 新 颖 ， 但 是 效果 一 般 ， 因 卫生 间 排 水 ， 水 质 差 所 以 不 能 有 效 防臭 ， 并 且 容 
易 损 坏 ， 不 推荐 家 庭 使 用 ! 地 漏 的 好 坏 主 要 从 排水 速度 、 防 臭 效 果 、 易 清理 和 无 机 械 原理 耐用 程度 4 个 角度 审核 。 

地 漏 的 主要 功能 有 : PRS. PES, DEN DAs. Pek PA (主要 指 的 是 水 封 式 地 漏 ) 。 

本 例 先 创建 地 漏 族 ， 具 体操 作 如 下 。 


(1) 打开 “基于 面 的 公制 常规 模型 ”文件 。 按 下 “程序 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “新 建 ”| “ 族 ” 选项， 在 弹 
出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选中 “基于 面 的 公制 常规 模型 ”文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 基 于 面 的 公制 常规 模 
型 ”文件 ， 如 图 4.185 所 示 。 
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4.185 ”打开 “基于 面 的 公制 常规 模型 ”文件 


(2) 创建 “地 漏 ” 族 。 在 “创建 ”选项 卡 “ 属 性 ” 栏 中 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 修改 名 称 为 “地 漏 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 平面 视图 ， 完 成 “地 漏 ” 族 的 创建 ， 如 图 4.186 所 
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4.186 ”创建 “地 漏 ” 族 


(3) 绘制 地 漏 。 在 “创建 ”选项 卡 “ 形 状 ” 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 “ 圆 形 ” 绘 制 方式 ， 以 虚线 交叉 处 为 中 心 ， 绘 制 
地 漏 。 在 “属性 ”面板 中 修改 拉 伸 终点 为 “30”,， 修 改 拉 伸 起 点 为 “0”。 完 成 后 单 击 “V” 按 钮 ， 退 出 编辑 模式 ， 完 成 地 漏 的 
绘制 ， 如 图 4.187 所 示 。 


(4) 绘制 地 漏 符号 线 。 在 “注释 ”选项 卡 “ 详 图 ” 栏 中 单 击 “ 符 号 线 ” 按 钮 ， 选 择 “直线 ”绘制 方式 ， 选 择 子 类 型 为 “ 常 


规模 型 [投影 ] ， 以 虚线 交叉 处 为 中 心 绘制 出 第 一 条 斜 线 ， 然 后 按 CO 快 捷 键 向 另 一 侧 分 别 移 动 “25” 和 “50” 个 单位 绘制 两 条 
斜 线 ， 最 后 配合 Ctrl 键 ， 选 中 刚 复制 的 两 条 斜 线 ， 按 MM 快 捷 键 以 第 一 条 斜 线 为 镜像 轴 ， 镜 像 复 制 两 条 斜 线 至 另 一 出， 完成 符号 
线 的 绘制 ， 如 图 4.188 所 示 。 
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84.187 ”绘制 地 漏 
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图 4.188 ”绘制 地 漏 符号 线 


(5) 放置 地 漏 。 将 “地 漏 ” 族 载 入 建筑 模型 中 ， 在 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ” 栏 中 单 击 “构件 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 
中 选择 “放置 构件 ”选项 ， 或 者 按 CM 快 捷 键 ， 分 别 将 “地 漏 ” 族 放 置 在 各 个 阳台 上 ， 如 图 4.189 所 示 。 
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(6) 复制 地 漏 至 其 他 各 楼 层 。 配 合 “Ctrl” 键 ,选中 已 放置 的 地 漏 ， 按 Ctrl+C 键 ,或 者 单 击 “修改 | 常规 模型 。 选 项 卡 中 
的 “ 蔓 贴 板 ” 栏 的 “复制 到 草 贴 板 ” 按 钮 。 然 后 单 击 “ 修 改 | 常规 模型 。 选 项 卡 中 的 “剪贴 板 ” 栏 的 “粘贴 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 
拉 列 表 框 中 选择 “与 选 定 的 标高 对 齐 ”， 弹 出 “选择 标高 ”对 话 框 ， 配合“Ctrl” 键 ,依次 选中 “二 ”至 “六 ” 层 建 筑 标高 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 将 地 漏 复制 至 其 他 楼 层 平 面 ， 如 图 4.190 所 示 。 


Дь. 地 漏 可 以 不 用 设置 材质 ， 也 可 以 直接 使 用 系统 默认 的 材质 。 因 为 地 漏 在 统计 工程 量 的 时 候 只 统计 个 数 ， 不 需要 计 
算 材料 的 用 量 。 
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图 4.190 复制 地 漏 至 其 他 楼 层 


(7) 检查 地 漏 。 分 别 切换 至 平面 视图 和 三 维 视图 中 检查 已 绘制 的 地 漏 ， 确 认 无 误 后 完成 地 漏 的 创建 。 地 漏 平面 视图 如 图 
4.191 所 示 ， 三 维 视图 如 图 4.192 所 示 。 


р 
ү Дд 


SS 





图 4.191 地漏 平面 视图 
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图 4.192 ”地 漏 三 维 视图 


第 5 草 ”建筑 细部 绘制 


本 章 介绍 建筑 细部 如 门 、 窗 、 球 窗 、 栏 杆 、 坡 道 和 雨 车 等 构件 的 绘制 方法 。 有 些 构件 需要 建 族 ， 而 有 些 构件 可 直接 使 用 
Revit 命 令 制作 。 本 章 中 介绍 的 方法 是 以 算 量 为 准 的 手法 ， 与 设计 出 图 时 的 画图 方法 不 一 致 。 


5.1 “门窗 族 
导入 到 广 联 达 软 件 中 的 门 非常 简单 ， 只 需要 门 的 洞口 轮廓 ， 也 就 是 门洞 即 可 。 其 余 的 细部 如 门框 、 门 板 、 门 把 手 、 门 百叶 等 
一 概 不 需要 ， 既 使 创建 了 也 无 法 导入 。 因 此 本 节 主 要 介绍 窗 族 的 制作 。 


现代 窗 由 窗 框 、 玻 璃 和 活动 构件 ( 锐 链 、 执 手 、 滑 轮 等 ) 三 部 分 组 成 。 窗 框 负责 支撑 窗 体 的 主 结构 ， 可 以 是 木材 、 金 属 、 陶 
次 或 塑料 材料 ， 透 明 部 分 依附 在 窗 框 上 ， 可 以 是 纸 、 布 、 丝 绸 或 玻璃 材料 。 活 动 构件 主要 以 金属 材料 为 主 ， 在 人 手 触及 的 地 方 有 
的 会 包 庄 塑料 等 绝热 材料 。 


本 节 中 介绍 的 窗 族 是 以 算 量 为 准 的 制作 方法 ， 主 要 生成 窗 洞 、 窗 的 名 称 (就 是 类 型 名 称 ) 。 生 成 窗 洞 可 以 精确 墙 的 计算 ， 生 


成 窗 的 名 称 才能 在 后 面 制作 窗 明 细 表 ， 为 导入 到 广 联 达 软 件 中 进行 详细 计算 做 准备 。 


5.1.1 HAIR 


本 节 介 绍 的 窗 就 是 一 般 的 窗 洞 ， 然 后 带 有 上 、 下 两 个 窗 套 板 。 要 注意 窗 套 板 可 见 性 的 选择 ， 因 为 最 高 一 层 的 窗 只 有 下 窗 套 
板 ， 而 无 上 窗 套 板 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 打开 族 样 板 文 件 。 选 择 “ 程 序 ”| “新 建 ”| “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 
B UF, Ah "FA" 按钮 ， 进 入 窗 族 的 设计 界面 ， 如 图 5.1 所 示 。 


(2) 新 建 族 类 型 。 选 择 菜单 栏 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 
框 , 在 “名 称 ” 栏 中 输入 “C1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.2 所 示 。 


(3) 修改 窗 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “C1” 族 的 族 类 型 情况 下 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 的 “高 度 ”中 输 
A "1600", 在 “宽度 ”中 输入 “1500”， 在 “其 他 ” 栏 的 “默认 窗台 高 度 ” 中 输入 “900”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.3 所 


Е 













А 新 族 - 选择 样板 文件 
查找 范围 (I): | Chinese “Ф 8 X Ы ж у ~ 

名 称 ñ 修改 日 期 а^ HA 

Бр RPC 族 2013/2/28 星期 四 ..。 R 

һай 公制 常规 模型 2013/2/28 ИД. К Э = 

БЫ 0906 2013/2/28 星期 四 ..。 К 二 

= ес 2013/2/28 星期 四 ..。 R " 
2013/2/28 星期 四 ...。 К == 
2013/2/28 890 ... К 
2013/2/28 ЕНД... R 

Бай 215584 2013/2/28 880 .. К 

= ыга 2013/2/28 EEHDQ.. К 

公制 电气 装置 2013/2/28 星期 四 ...。 К 

Бар 公制 分 区 轮 廊 2013/2/28 星期四. R 

WAANS T 形 三 通 2013/2/28 EEBDQ.. R 

аманга. 2013/2/22 ERATI R Y 

文件 名 (加 ;公制 窗 v 
文件 类 型 (7) ; 族 样板 文件 (rft) v 











Ф [me]. we 


图 5.1 打开 族 样板 文件 
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图 5.2 新 建 族 类 型 
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图 5.3 修改 窗 的 尺寸 标注 


(4) 绘制 水 平 参照 平面 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “视图 (全 部 ) ”| “wm ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 C1 的 
外 部 立 面 视图 。 再 使 用 RP 快捷 键 ， 在 上 方 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “60”， 绘制 两 条 距离 窗 上 、 下 边线 60 个 单位 的 参照 平面 辅助 
线 ， 如 图 5.4 所 示 。 


(5) 绘制 竖 直 参照 平面 。 使 用 RP 快捷 键 ， 在 上 方 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “100”， 绘 制 两 条 距离 窗 左右 边线 60 的 参照 平面 辅 
助 线 ， 如 图 5.5 所 示 。 
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图 5.4 绘制 水 平 参照 平面 






































图 5.5 绘制 坚 直 参 昭平 而 


(6) 标注 参照 平面 。 使 用 DI 快捷 键 ， 选 择 窗 下 边沿 与 参照 线 进行 标注 。 单 击 锁 状 图 标 ， 锁 住 尺 寸 标 注 ， 如 图 5.6 所 示 。 


(7) 标注 其 他 参照 平面 。 使 用 DI 快捷 键 ， 选 择 窗 的 其 他 三 边 边 沿 与 参照 线 进行 标注 。 单 击 锁 状 图 标 锁 住 尺寸 标注 ， 如 图 5.7 
所 示 。 


图 5.6 ”标注 参照 平面 




















图 5.7 标注 其 他 参照 平面 


(8) 创建 下 窗 套 板 。 选 择 菜单 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 选 择 绘制 工具 中 的 “和 矩形 ”工具 ， 
将 下 窗 套 板 草 切 绘制 完成 ， 如 图 5.8 所 示 。 


(9) 编辑 族 类 型 属性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 ) | “zH ( 立 面 1) ”| “ 左 ” 选 项。 在 “ 属 
性 ”面板 中 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-100”， 完 成 后 单 击 “V” 按 钮 ， 如 图 5.9 所 示 。 
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图 5.8 创建 下 窗 套 板 
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图 5.9 ”编辑 族 类 型 属性 


(10) 添加 窗 材质 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 栏 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 搜索 
栏 中 搜索 “混凝土 。， 然 后 选择 “AEC 材 质 ” 中 的 “混凝土 ”| “混凝土 -现场 浇注 ”材质 ， 如 图 5.10 所 示 。 
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搜索 结果 v) АСЫШ +) agt > ПЕ 
搜索 结果 名 称 ` 


yË Autodesk 材质 
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图 5.10 添加 窗 材质 


(11) 复制 窗 材质 。 右 击 “ 混 凝 土 ,现场 浇注 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”命令 ， 表 复制 一 个 新 的 材质 ， 并 
将 名 称 修改 为 “混凝土 -下 窗 套 板 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.11 所 示 。 


(12) 创建 上 窗 套 板 。 选 择 菜单 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ,进入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 选 择 菜 单 中 的 “矩形 ”绘制 方 
式 ， 将 上 窗 套 板 绘制 完成 ， 如 图 5.12 所 示 。 





图 5.11 复制 窗 材质 
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8512 创建 上 窗 套 板 


(13) 复制 窗 材 质 。 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 框 中 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 。 右 
击 “混凝土 -下 窗 套 板 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”命令 ， 再 复制 一 个 新 的 材质 ， 并 将 名 称 修 改 为 “混凝土 -上 窗 套 
板 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.13 所 示 。 
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图 5.13 复制 窗 材质 
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(14) 添加 关联 族 参数 。 按 F4 键 ,进入 C1 的 三 维 视图 ， 选 择 上 窗 框 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 “可 见 ” 栏 旁边 的 空白 按钮 ， 弹 
出 “天 联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D) ”按钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 “实例 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 
框 中 输入 “上 窗 框 (6 层 无 ) ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 关 联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.14 所 示 。 
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图 5.14 添加 关联 族 参 数 
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其 他 т | 


ER 
只 有 更 改 的 对 象 变化 ， 同 类 型 中 的 其 余 对 象 不 变 。 此 处 使 用 实例 参数 的 原因 在 于 ， 只 有 六 层 窗 是 没有 上 窗 套 的 ， 属 于 个 性 化 ， 所 
以 要 用 实例 参数 。 


(15) 新 建 “C2” 窗 。 选 择 菜 单 栏 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 
话 框 ,在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “C2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 的 “高 度 ” 中 输入 “1300”， 在 “宽度 ”中 
输入 “600”， 再 在 “其 他 ” 栏 的 “默认 窗台 高 度 ” 中 输入 “1200”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.15 所 示 。 完 成 绘制 后 ， 如 图 
5.16 所 示 。 
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85.15 设置 窗 参 数 


图 5.16 C2 效果 图 


(16) 保存 为 “其 他 窗 ” 族 。 选 择 菜 单 栏 的 “保存 ”命令 ， 将 文件 名 改 为 “其 他 窗 ”， 保 存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 ， 如 
图 5.17 所 示 。 
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5.17 保存 其 他 窗 族 


飘 窗 又 叫 巴 窗 ， 只 是 不 同 的 人 岂 法 不 一 样 而 已 。 在 房屋 的 出 售 中 , 飘 (rh) 窗 属 建筑 构件 ， 不 计算 建筑 面积 ， 属 于 “ 赠 


”范围 ， 所 以 工程 师 在 设计 住宅 时 经 常会 用 到 。 


(1) 打开 族 样板 。 选 择 “程序 ”| “新 建 ”| “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 - 选 择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 ” 文 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 窗 族 的 设计 界面 ， 如 图 5.18 所 示 。 





А 新 族 - 选择 样板 文件 ? 
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图 5.18 ”打开 族 样 板 


(2) 新 建 族 类 型 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “名 
称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “C3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “尺寸 标 
注 ” 栏 “高度” 中 输入 “2400”， 在 “宽度 ”中 输入 “1800”， 在 “其 他 ” 栏 的 “默认 窗台 高 度 ” 中 输入 “100” 字 样 , 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.19 所 示 。 














5.19 新建 族 类 型 


(3) 绘制 偏 移 量 为 “100” 的 参照 平面 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “视图 (全 部 ) ”| “H ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选项 ， 
可 以 进入 C3 的 外 部 立 面 视图 。 再 使 用 快捷 键 RP， 在 上 方 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “100” ， 分 别 绘制 3 条 距离 窗 上 、 下 、 左 边线 带 
100 个 单位 偏 移 量 的 参照 平面 (就 是 辅助 线 ) ， 如 图 5.20 所 示 。 


























= 2400 


高 度 




















图 5.20 绘制 参照 平面 


(4) 绘制 其 他 参照 平面 。 按 RP 快 捷 键 ， 在 上 方 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “750” ， 绘 制 一 条 距离 窗 右 边界 线 750 个 单位 的 一 
条 参照 平面 ， 如 图 5.21 所 示 。 
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5.21 绘制 其 他 参照 平面 


(5) 标注 参照 平面 。 使 用 快捷 键 DI， 依 次 选择 窗 的 、 上 、 下 、 左 、 右 边界 线 与 参照 平面 线 ， 分 别 进行 标注 。 每 次 标注 后 单 
击 锁 状 图 标 ， 锁 住 尺寸 标注 ， 如 图 5.22 所 示 。 


























图 5.22 ”标注 参照 平面 


(6) HEJA TAAR. WFK "OE | “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 选 择 菜单 绘制 工具 中 的 “和 矩 
形 ” 工 具 ， 捕 捉 参 照 平 面 ， 将 标 窗 下 窗台 板 剪 切 、 绘 制 完成 ， 如 图 5.23 所 示 。 


度 = 100 
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(7) REJA TACIE Æ “Да H, WF MWE (全 部 ) ”|“ 立 面 ( 立 面 1) ”| “ 左 ” 选项， 进入 左 视 
图 并 选择 板 。 再 在 “属性 ”面板 中 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-600” ， 完 成 后 单 击 “V” 按钮 完成 绘制 。 再 添加 窗 材 质 ， 单 击 “ 材 
质 ” 栏 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “AEC 材 质 ”中 的 “混凝土 ”| “混凝土 -现场 浇注 ” 材 
А, 右 击 “ 混 凝 土 , 现场 浇注 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”命令 ， 并 对 复制 后 的 材质 重 命 名 为 “混凝土 - 飘 窗 下 
板 ”， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.24 所 示 。 完 成 后 ， 单 击 选项 卡 中 的 “V” 按 钮 ， 完 成 球 窗 下 窗台 板 的 绘制 ， 如 图 5.25 所 示 。 
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图 5.24 编辑 族 类 型 属性 


5.25 MATA GAAR Ж, ЖК, 


(8) 创建 球 窗 上 窗台 板 。 选 择 “ 创 建 ”| “ 拉 伸 ” 命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 选 择 菜单 绘制 工具 中 的 “和 矩 
形 ” 方式 ,捕捉 参照 平面 ， 将 球 窗 上 窗台 板 绘制 完成 ， 如 图 5.26 所 示 。 
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(9) ЖТ ДЕТ ЕТЕМ. Sch "BE mir ЧИШ АДА) "<H>" ЕН, зн "Маа" ЖЫЙ, Xs 


择 “AEC 材 质 ” 中 的 “混凝土 ”| “混凝土 -现场 浇注 ”材质 ， 然 后 右 击 “ 混 凝 土 ,现场 浇注 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 复 制 ” 命 令 ， 并 对 复制 后 的 材质 重 命 名 为 “混凝土 - 飘 窗 上 板 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.27 所 示 。 
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图 5.27 HERALA EAHA 


(10) 22080900, WFRP "ВЈ" | “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 选 择 菜 单 绘制 工具 中 的 “和 矩 
Ж" 方式 ， 捕 捉 参 照 平 面 ， 完 成 挛 窗 坚 板 的 绘制 ， 然 后 单 击 竖 板 的 上 、 下 两 个 锁 状 图 标 ， 锁 住 竖 板 的 上 、 下 边缘 ,如 图 5.28 所 


NI 
àl 


(11) 复制 窗 材 质 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ” 栏 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “AEC 
材质 ”中 的 “混凝土 ”| “混凝土 -现场 浇注 ”材质 ， 然 后 右 击 “ 混 凝 土 ， 现 场 浇注 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ” 命 
令 ， 并 对 复制 后 的 材质 重 命 名 为 “混凝土 - 飘 窗 坚 板 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.29 所 示 。 
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图 5.29 Я ЖАЛДА 


(12) 创建 铝 合金 百叶 。 选 择 菜 单 “ 创 建 ”| "ин" аре, HA "EK R AE, 12е ЕНДТ T АНАУ "Е 
形 ” 工 具 ， 绘 制 铝 合 金 百叶 ， 单 击 百叶 的 上 、 下 两 个 锁 状 图 标 ， 锁 住 竖 板 的 上 、 下 边缘 ， 如 图 5.30 所 示 。 


Дь. 铝 合 金 百 叶 在 算 量 的 时 候 只 计算 表面 积 ， 与 形状 无 关 ， 因 此 在 此 处 只 需要 绘制 一 个 矩形 截面 的 对 象 就 可 以 了 。 








图 5.30 ”绘制 馈 合 金 百 叶 


(13) 编辑 铝 合金 百叶 属性 。 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 选择 “视图 (全 部 ) ”| “ 立 面 ( 立 面 1) ”| E" 选项， 进入 左 视 
图 并 选择 百叶 ， 再 在 “属性 ”面板 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-600”， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “-580”。 再 添加 窗 材 质 ， 单 
击 “ 材 质 ” 栏 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “AEC 材 质 ” 中 的 “金属 ”| “ 铝 ” 材 质 ， 然 后 右 
击 “ 铝 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”命令 ， 并 将 复制 后 的 材质 命名 为 “ 铝 合金 百叶 ” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 
5.31 所 示 。 完 成 绘制 后 的 效果 如 图 5.32 所 示 。 
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(14) 新 建 “C4” 族 类 型 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “名 
称 ” 对 话 框 ， 在“ 名称 ”文本 框 中 输入 “C4”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 族 类 型 ”对 话 框 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “尺寸 标 
注 ” 栏 的 “高 度 ”中 输入 “2500”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.33 所 示 。 


图 5.32” 铝 哈 金 百叶 绘制 完成 
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图 5.33 ”新 建 C4 族 类 型 


(15) 绘制 页 宕 砖 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 视 图 (全部) ”| “楼 层 平面 ”| “参照 标高 ”命令 ， 进 入 “参照 标 
高 ”视图 ， 再 选择 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 。 选 择 菜单 中 的 “直线 ”绘制 工具 ， 捕 捉 参 照 平面 并 
绘制 一 条 折线 ， 表 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “-100”， 然 后 再 绘制 一 条 折线 ， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “0”， 绘制 两 条 直线 将 其 封 
口 ， 如 图 5.34 所 示 。 























(16) 设置 岩 页 砖 材质 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “视图 (全 部 ) ”| “szil ( 立 面 1) ”| “外 部 ”命令 ， 进 入 外 部 视图 ， 
再 在 “属性 ”面板 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-300”。 再 添加 窗 材 质 ， 单 击 “ 材 质 ” 栏 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏 
览 器 ”对 话 框 ,选择 “AEC 材 质 ” 中 的 “ 砖 石 ”| “ 砖 ， 普 通 ， 灰 色 ” 材 质 ， 然 后 右 击 “ 砖 ， 普 通 ， 灰 色 ” 材 质 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “复制 ”命令 ， 并 将 复制 后 的 材质 命名 为 “ 宕 页 砖 ”， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.35 所 示 。 
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表面 填充 图 案 
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(17) 创建 宕 页 砖 可 见 性 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 ” 右 边 的 选项 按钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参 
数 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 添 加 人 参数” 按钮， 弹出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 栏 中 输入 “C4”， 然 后 单 击 两 次 “确定 ”按钮 


关闭 对 话 框 ， 如 图 5.36 所 示 。 
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图 5.36 ”创建 岩 页 砖 可 见 性 参数 











(18) 在 C3 中 “ 虚 显 ” 宕 页 砖 。 在 返回 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 选择 “C3” 窗 ， 表 去掉 其 他 窗 中 “C4” 窗 的 勾 选 (此 参数 是 
由 第 (17) 步 建立 的 关联 族 参 数 ) ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 下 部 宕 页 砖 就 呈现 出 “ 虚 显 ”状态 。 即 C3 窗 下 部 没有 宕 页 砖 ， 如 
图 5.37 所 示 。 
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图 5.37 虚 显 岩 页 砖 


Д, C4 窗 下 面 有 岩 页 砖 ，C3 窗 下 面 没 有 岩 页 砖 ， 由 于 C4 与 C3 窗 都 属于 同一 个 类 型 ， 因 此 此 处 为 类 型 参数 。 


(19) 复制 岩 页 砖 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 选择 “C4” 窗 。 在 “项 目 浏 览 器 ”中 
选择 “视图 (全 部 ) ”| “ 立 面 ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选项 ， 进 入 外 部 视图 。 选 择 下 部 “ 岩 页 砖 ”， 锡 Катеин 
Ja “约束 ”的 勾 选 ， 并 向 上 复制 一 个 岩 页 砖 ， 如 图 5.38 所 示 。 
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图 5.38 复制 岩 页 砖 


(20) 编辑 塑钢 百叶 参数 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 选择 “C4” 窗 。 选 择 者 页 砖 ， 


在 “属性 ”面板 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-600”。 人 然后 再 添加 材质 ， 单 击 “ 材 质 ” 栏 中 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 
浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “AEC 材 质 ” 中 的 “塑料 ”| “塑料 ”材质 ， 右 击 “ 塑 料 ” 材 质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ” 命 
令 ， 并 将 复制 后 的 材质 命名 为 “塑钢 百叶 ”， 表 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.39 所 示 。 





材质 浏览 器 - SEEH1) 








Ë lis 了 者 色 








енен 


颜色 RGB 120 120 120 


适 明 度 jo 
下 表面 填充 图 室 








и 0 юз <> 
sus sma ss. |] 


А Be [Че:ЖБЕЛ 120 120 
жш. К2Уу 一 
А : 








=ë E th 气体 


DE Е 塑料 ， 不 适 明 的 是 色 

ЕЗ0 ИС 
к= й ен, 不 运 明 的 白色 

T 液体 


:= ш> 
w e- B 


І ЕНА 
ER 
BES 《无 > 




















图 5.39 ”编辑 塑钢 百叶 参数 


(21) 对 齐 并 标注 塑钢 百叶 。 使 用 快捷 键 DI， 对 塑钢 百叶 进行 标注 ， 并 将 其 “ 锁 ” 住 。 再 使 用 快捷 键 AL， 依 次 捕捉 塑钢 百 
叶 的 下 边界 线 和 标 窗 上 板 的 上 边界 线 进行 对 齐 ， 如 图 5.40 所 示 。 绘 制 完成 后 的 效果 如 图 5.41 所 示 。 


Дь. 在 Revit 捕 捉 时 经 常会 出 现 无 法 捕捉 住 的 情况 ， 这 时 可 以 用 Tab 键 切换 捕捉 。 方 法 是 不 断 按 Tab 键 ， 直 至 需要 捕捉 
的 对 象 高 亮 显示 时 ， 再 单 击 进行 捕捉。 
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图 5.40 ”对齐 并 标注 塑钢 百叶 





图 5.41 ”塑钢 百叶 绘制 完成 


(22) 添加 塑钢 百叶 参数 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 ) ”| “ууш ( 立 面 1) ”|“ 左 ”选项 ， 进 入 左 视 图 。 
使 用 快捷 键 DI， 对 塑钢 百叶 吓 出 距离 进行 标注 ， 并 将 其 “ 锁 ” 住 。 单 击 下 方 标注 ， 在 上 方 选项 卡 中 的 “标签 ”中 选择 “添加 参 
数 ”选项 ， 如 图 5.42 所 示 。 
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图 5.42 为 塑钢 百叶 添加 参数 


(23) 创建 共享 参数 文件 。 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 在 弹出 
的 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 创 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 共享 参数 文件 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 事先 新 建 好 的 “住宅 楼 - 广 
KARE" 文件 ， 单 击 “ 保 存 ” 按钮 ， 如 图 5.43 所 示 。 
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85.43 ”创建 共享 参数 文件 


(24) 新 建 共享 参数 组 。 在 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 弹出 的 “新 


为 “ 算 量 ”， 再 单 击 “确定 ”按钮 返回 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 ， 然 后 再 次 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.44 所 示 。 
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图 5.44 新 建 共享 参数 组 


(25) 设置 球 窗 凸 出 距离 共享 参数 。 在 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 
将 名 称 改 为 “ 球 窗 凸 出 距离 ”， 然 后 依次 单 击 3 次 “确定 ”按钮 ， 完 成 肝 窗 吓 出 距离 共享 参数 的 设置 ， 如 图 5.45 所 示 。 


nn 
共享 参数 ， 这 一 项 可 以 出 现在 窗 明 细 表 中 。 
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共享 参数 文件 (5): 
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5.45 ЖЕ ú H PE БЕА 


(26) 保存 为 “ 飘 窗 ” 族 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “保存 ”命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 将 文件 名 改 为 “ 飘 窗 ”， 然 后 将 
文件 保存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 ， 如 图 5.46 所 示 。 
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5.1.3 “楼梯 间 外 檐 窗 族 


楼 梯 间 的 外 檐 窗 比较 特别 ， 一 是 其 位 于 两 个 楼 层 之 间 ， 二 是 其 周围 有 塑钢 百叶 (需要 统计 塑钢 百叶 材料 的 工程 量 ， 以 面积 大 
单位 计算 ) 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 打开 族 样板 。 选 择 “ 程 序 。| “新 建 ”| “ 族 ” 命令， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 ” 文 
件 , 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 窗 族 的 设计 界面 ， 如 图 5.47 所 示 。 
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图 5.47 ”打开 族 样板 


(2) 新 建 C5a 族 类 型 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按钮， 弹出 “名 
称 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “C5a”， 单 击 “ 确 定 ′ 按钮， 返回 “ 族 类 型 ”对 话 框 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “尺寸 标 
注 ′ 栏 的 “高 度 " 中 输入 “1200”， 在 “宽度 ' 中 输入 “1500”， 在 “其 他 ” 栏 的 “默认 窗台 高 度 ' 中 输入 “800” ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.48 所 示 。 
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图 5.48 新 建 族 类 型 
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(3) 初步 创建 塑钢 窗 框 。 在 “项 目 浏览 器 ” 中， 选择 “视图 (全 部 ) ”| “лш ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选项 ， 进 入 “外 
部 ”视图 中 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 选 择 菜单 中 的 “和 矩形 ”绘制 工具 ， 捕 捉 
参照 平面 ， 绘 制 窗 框 内 机 ， 将 偏 移 量 改 为 “60” ， 捕 捉 窗 框 内 构 的 左上 和 右 下 两 个 端点 ， 开 始 绘制 窗 框 外 榴 ， 如 图 5.49 所 示 。 
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图 5.49 ”绘制 塑钢 窗 框 


(4) 修改 塑钢 窗 框 的 绘制 。 选 择 窗 框 上 部 两 根 直 线 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 再 用 拖 灸 夹 点 的 方式 ， 将 窗 框 最 左边 和 最 右边 
的 两 根 线 拖 遇 到 与 窗 框 内 边线 平 齐 ， 再 选择 菜单 中 的 “矩形 ”绘制 工具 ， 捕 捉 端 点 进行 封口 ， 如 图 5.50 所 示 。 完 成 后 ， 单 击 选 项 
卡 中 的 “VY” 按 钮 完成 绘制 。 


图 5.50 ”修改 塑钢 窗 框 


(5) 编辑 塑钢 窗 框 属性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 ) ”| "ар ( 立 面 1) ”| “ 左 ” 选 项 ， 进 
入 “ 左 ” 视 图 中 ， 在 “属性 ”面板 中 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-60”， 然 后 再 添加 窗 材质 ， 单 击 “ 材 质 ” 栏 右 侧 的 “< 按 类 别 
>” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “AEC 材 质 ”中 的 “塑料 ”| “塑料 ”材质 ， 右 击 “ 塑 料 ” 材 质 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “复制 ”命令 ， 并 将 复制 后 的 材质 命名 为 “塑钢 框 ”， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.51 所 示 。 完 成 后 ， 单 击 选项 卡 中 
的 “V” 按 钮 ， 完 成 绘制 。 
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图 5.51 编辑 族 类 型 属性 


(6) 添加 材质 到 收藏 夹 中 。 选 中 塑钢 框 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 到 ”| “收藏 夹 ”命令 ， 即 收藏 了 这 个 材 
质 。 单 击 “ 收 藏 夹 ” 栏 ， 可 以 看 到 “塑钢 框 ” 材 质 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.52 所 示 。 完 成 绘制 后 ， 按 F4 键 进入 三 维 视 


图 ， 如 图 5.53 所 示 。 
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[ae] 取消 “| 应 用 (A) 





图 5.52 添加 材质 到 收藏 夹 中 


图 5.53 ”C5a 绘 制 完成 后 的 效果 


(7) 保存 为 C5a 族 。 选 择 菜单 栏 中 的 “保存 ”命令 ， 将 文件 名 改 为 “ 睹 窗 ”， 并 将 文件 保存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 ， 如 
图 5.54 所 示 。 
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图 5.54 保存 为 C5a 族 


(8) 打开 族 样板 。 选 择 “程序 ”| “新 建 ”| “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 ” 文 
t 单 击 “ 打 开 ”按钮 ， 进 入 窗 族 的 设计 界面 ， 如 图 5.55 所 示 。 


(9) 新 建 族 类 型 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 
МЕ, 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “C5”,， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回“ 族 类 型 ”对 话 框 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “尺寸 标注 ”标签 
的 “高 度 ” 中 输入 “1600”， 在 “宽度 ”中 输入 “1500”， 在 “默认 窗台 高 度 ” 中 输入 “800”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 
5.56 所 示 。 
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图 5.55 ”打开 族 样板 
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图 5.56 ”新 建 族 类 型 


(10) 绘制 其 他 参照 平面 。 在 “项 目 浏 览 器 ” 中， 选择 “视图 (全 部 ) ”| “ 立 面 ( 立 面 1) ”| “外部” 选项， 进入 “外 
部 ”视图 ， 使 用 快捷 键 RP， 在 上 方 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “1400”， 绘 制 一 条 距离 窗台 下 边线 偏 移 量 为 1400 的 参照 平面 辅助 
线 ， 如 图 5.57 所 示 。 
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图 5.57 ”绘制 参照 平面 


(11) 绘制 偏 移 量 为 60mm 的 参照 平面 。 按 RP 快 捷 键 ， 在 上 方 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “60” ， 分 别 绘制 3 条 与 窗 上 、 右 、 
左边 界线 的 偏 移 量 为 60mm 的 参照 平面 ( 即 辅助 线 ) ， 如 图 5.58 所 示 。 
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图 5.58 绘制 偏 移 量 为 60mm 的 参照 平面 


(12) 创建 塑钢 框 。 选 择 菜单 “创建 ”| “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 选 择 菜 单 中 的 “矩形 ”绘制 工具 ， 
捕捉 参照 平面 ， 完 成 塑钢 框 的 绘制 ， 如 图 5.59 所 示 。 


= 800 


认 窗 台 高 度 


— 





图 5.59 创建 塑钢 杠 


(13) 创建 窗 上 部 塑钢 框 。 选 择 菜单 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 选 择 菜 单 中 的 “矩形 ”绘制 
工具 ,捕捉 参照 平面 ， 完 成 上 部 塑钢 框 的 绘制 。 在 “属性 ”面板 中 设置 “ 拉 伸 起 点 ”为 “-60”， 如 图 5.60 所 示 。 完 成 绘制 后 ， 
按 F4 键 进入 三 维 视图 ， 如 图 5.61 所 示 。 





图 5.60 创建 窗 上 部 塑钢 杠 


(14) 创建 上 部 塑钢 框 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 ” 右 边 的 按钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参数 ”对 话 框 
中 ， 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 选中 “实例 ” 单 选 按钮 ， 再 将 名 称 改 为 “ ， 依 次 单 击 两 
次 “确定 ”按钮 ， 如 图 5.62 所 示 。 


图 5.61 绘制 完成 后 的 效果 
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图 5.62 创建 上 部 塑钢 框 参数 


(15) 在 C5 中 “ 虚 显 ”顶层 塑钢 框 。 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 选择 C5 窗 ， 青 取消 “其 他 ” 栏 中 “顶层 (默认 ) ” 复 选 框 的 勾 
选 , 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 此 时 上 部 塑钢 框 就 呈现 出 “ 虚 显 ”状态 ， 即 C5 窗 上 部 没有 塑钢 框 ， 如 图 5.63 所 示 。 


(16) 创建 塑钢 百叶 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 ， 选 择 “ 视 图 (全部) ”|“ 立 面 ( 立 面 1) ”|“ 外 部 ”选项 ， 进 入 “外 部 ” 视 
图 中 。 选 择 菜单 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 选 择 菜单 中 的 “矩形 ”绘制 工具 ， 捕 捉 参 照 平面 ， 完 
成 塑钢 百叶 的 绘制 ， 如 图 5.64 所 示 。 



















图 5.63 ”在 C5 中 “ 虚 显 ”顶层 塑钢 框 
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图 5.64 创建 塑钢 百叶 
(17) 编辑 塑钢 百叶 参数 。 在 “属性 ”面板 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-20”。 然 后 添加 窗 材质 ， 单 击 “ 材 质 ” 栏 右 侧 的 “< 
按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “AEC 材 质 ”中 的 “塑料 ”| “塑料” 材质， 然后 右 击 “ 塑 料 ”材质 ， 在 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”命令 ， 并 将 复制 后 的 材质 命名 为 “塑钢 百叶 ” ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.65 所 示 。 完 成 后 ， 单 
击 选 项 卡 中 的 “V” 按钮 完成 绘制 。 然 后 按 F4 键 进入 三 维 视 图 ， 效 果 如 图 5.66 所 示 。 
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图 5.65 ”编辑 塑钢 百叶 参数 





图 5.66 ”塑钢 百叶 绘制 完成 后 的 效果 


(18) 保存 为 C5 族 。 选 择 菜单 栏 中 的 “保存 ”命令 ， 将 文件 名 改 为 “C5”， 并 将 文件 保存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 ， 如 图 
5.67 所 示 。 
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图 5.67 保存 为 C5 族 


514 “门洞 族 
本 例 中 所 有 的 门 只 需要 洞口 、 洞 口 尺寸 、 洞 口 的 名 称 ， 因 为 输出 门 明 细 表 后 ， 在 广 联 达 软件 需要 进一步 计算 。 有 具体 操作 如 
下 。 


(1) 打开 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ”| “新 建 ”| “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 ” 文 
(Е, 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设计 界面 ， 如 图 5.68 所 示 。 
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图 5.68 ”打开 族 样 板 


(2) 删除 框架 /坚挺 。 在 “参照 标高 ”视图 中 ， 选 择 上 、 下 两 对 “框架 /坚挺 ”， 然 后 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 5.69 所 


т 


(3) 删除 门 族 多 余 参 数 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 在 “其 他 ”参数 中 ， 选 择 “ 框 
架 投影 内 部 ”“ 框 架 投 影 外 部 ” “框架 宽度 ”3 项 ， 单 击 “ 删 除 ”按钮 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 将 其 删除 ， 如 图 5.70 所 示 。 
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5.69 ”删除 框架 /坚挺 
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图 5.70 删除 门 族 多 余 参 数 
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(4) 新 建 族 类 型 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 


КЕ, 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “M1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 族 类 型 ”对 话 框 , 在 “尺寸 标注 ” 栏 的 “ 
A "2100" , 在 “宽度 ”中 输入 “900”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.71 所 示 。 
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5.71 新 建 “M1” 族 类 型 


(5) 删除 门 开启 方向 线 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 ) ”| “улпш ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选项 ， 进 入 “外 
部 ”视图 ， 依 次 选择 两 条 门 开启 的 方向 线 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 5.72 所 示 。 
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图 5.72 ”删除 门 开 启 方向 线 
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(6) 门洞 族 绘制 效果 。 单 击 选 项 卡 中 的 “V” 按钮 完成 绘制 。 然 后 按 F4 键 进入 三 维 视图 ， 效 果 如 图 5.73 所 示 。 


图 5.73 ”门洞 族 完成 效果 


(7) 保存 为 “门洞 ” 族 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “保存 ”命令 ， 将 文件 名 改 为 “门洞 ”， 并 将 其 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 
如 图 5.74 所 示 。 
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图 5.74 保存 为 “门洞 ” 族 


Дв. 在 本 例 中 的 “门洞 ”就 是 “ 门 ”。 因 为 Revit 的 门 模型 导入 广 联 达 软 件 中 后 只 会 显示 洞口 ， 因 此 本 例 中 所 有 的 门 
只 是 设计 为 “门洞 ”， 关 于 门 的 各 类 运算 ， 则 在 广 联 达 软件 中 具体 操作 。 


5.1.5 ”空调 洞口 族 


空调 洞口 采用 窗 族 来 做 ， 因 为 窗 族 制 作 的 洞口 可 以 贯穿 墙 体 。 在 统计 工程 量 里 ， 空 调 洞 口 需要 的 是 个 数 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 打开 族 样 板 。 选 择 “ 程 序 ”| “新 建 ”| “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 ” 文 
t 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 窗 族 的 设计 界面 ， 如 图 5.75 所 示 。 
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图 5.75 “打开 族 样板 


(2) 新 建 空调 洞口 族 类 型 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “视图 (全 部 ) ”| “sz ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选择 ， 进 
入 “外 部 ”视图 选项 。 选 择 菜单 中 的 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 
在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “空调 洞口 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “其 他 ” 栏 的 “默认 窗台 高 度 ” 中 输入 “100” 字样， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 如 图 5.76 所 示 。 
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85.76 ”新 建 空调 洞口 族 类 型 


(3) 删除 窗 洞 。 捕 捉 内 窗 洞 线 ， 按 Tab 键 进行 切换 选择 ， 切 换 选 择 到 窗 洞 口 ， 单 击 窗 洞口 ， 在 “修改 | 洞口 剪 切 ”界面 ， 
选择 “编辑 草图 ”， 进 入 “修改 | AOSI | 编辑 边界 ”界面 ， 在 其 中 框 选中 窗 洞 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 5.77 所 示 。 
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(4) 绘制 参照 平面 。 按 RP 快 捷 键 ， 在 上 方 的 “ 偏 移 量 ” 栏 中 输入 “40”， 从 左 向 右 绘制 一 条 距离 窗台 下 边线 40mm 的 参照 
平面 辅助 线 ， 如 图 5.78 所 示 。 
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图 5.78 绘制 参照 平面 辅助 线 


(5) 创建 空调 洞口 。 选 择 菜单 栏 中 的 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 选 择 菜 单 中 的 “ 圆 形 ” 绘 
制 工具 ， 捕 捉 参 照 平 面 ， 绘 制 一 个 半径 为 40 的 圆 ， 圆 的 底部 与 原 窗 洞 底部 相 切 。 完 成 后 ， 单 击 选项 卡 中 的 “V” 按 钮 ， 完 成 绘 
制 ， 如 图 5.79 所 示 。 然 后 按 F4 键 进入 三 维 视图 中 观察 效果 ， 如 图 5.80 所 示 。 





85.79 ”创建 空调 洞口 


(6) 绘制 塑料 装饰 法 兰 。 在 “项 目 浏览 器 ” 中， 选择 “视图 (全 部 ) ”| "гар ( 立 面 1) ”| “外 部 ”选项 ， 进 入 “外 
部 ”视图 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 然 后 选择 菜单 中 的 “ 圆 形 ” 绘 制 工具 ， 捕 
捉 参 照 平面 ， 绘 制 一 个 半径 为 40 的 圆 ， 圆 的 底部 与 原 窗 洞 底部 相 切 。 再 次 捕捉 原 圆 心 ， 输 入 “65” ( 即 半径 为 65mm) ， 向 外 
绘制 一 个 半径 为 65mm 的 同心 贺 ， 如 图 5.81 所 示 。 


图 5.80 空调 洞口 三 维 视图 效果 




















图 5.81 绘制 空调 洞口 的 塑料 装饰 法 兰 


(7) 编辑 塑料 装饰 法 兰 属性 。 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 ) ”| “szil ( 立 面 1) ”| “ 左 ”选项 ， 进 
А “Ж” 视图 中 。 在 “属性 ”面板 的 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-20.0”。 然 后 添加 材质 ， 单 击 “ 材 质 ”右边 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 
弹出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ,选择 “AEC 材 质 ” 中 的 “塑料 ”| “塑料 ”材质 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.82 所 示 。 完 成 后 ， 
单 击 选项 卡 中 的 “V” 按 钮 ， 完 成 绘制 。 然 后 按 F4 键 进入 三 维 视图 中 观察 效果 ， 如 图 5.83 所 示 。 
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图 5.82 ”编辑 族 类 型 属性 








图 5.83 ”空调 洞口 三 维 视图 效果 


(8) 保存 为 “空调 洞口 ” 族 。 选 择 菜单 栏 中 的 “保存 ”命令 ， 将 文件 名 改 为 “空调 洞口 ”， 并 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 
以 后 使 用 ， 如 图 5.84 所 示 。 
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图 5.84 保存 为 “空调 洞口 ” 族 


5.1.6 ”插入 门窗 族 


在 Revit 中 建 好 的 门窗 族 可 供 设 计 者 随时 调用 。 而 无 论 是 系统 族 还 是 自 定义 的 族 ， 都 需要 插入 项 目 中 才能 发 挥 作用 。 


(1) 打开 模型 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 找 到 “ 广 联 达 门窗 插入 模型 ”文件 位 置 ， 选 择 模型 ， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 
5.85 所 示 。 
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查找 范围 (7): АХ (9) v ë E X Ea gv + 

ZR Š 修改 日 期 а^ МЯ 
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图 5.85 “打开 模型 


(2) 载 入 门窗 族 。 选 择 “ 插 入 ”| “ 载 入 族 ” 命 令 ， 找 到 对 应 的 “门窗 族 ” 文 件 位 置 ， 从 下 向 上 ， 框 选中 所 有 的 “门窗 
族 ”， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 5.86 所 示 。 


i. 载 入 族 ? > | 
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5.86 载 入 门窗 族 

















(3) 进入 首 层 平面 图 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “楼 层 平 面 ”| “一 ” 层 平 面 ， 进 入 首 层 平 面 图 ， 如 图 5.87 所 示 。 


项 目 浏览 器 - 广 联 达 建筑 
















































































图 5.87 进入 首 层 平面 图 


(4) 插入 “M1” 门 洞 族 。 选 择 “ 建 筑 。| “ 门 ”命令 (或 使 用 DR 快捷 键 ) ， 先 选择 “M1” 门 洞 族 ， 在 相应 的 地 方 插入 
族 ， 如 图 5.88 所 示 (插入 门洞 族 时 ， 若 插入 位 置 有 偏差 ， 可 先 选 择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 MV 快捷 键 , 移动 “M1” 族 ， 将 其 与 对 
应 位 置 对 齐 ) ， 然 后 插入 其 他 的 “M1” 族 。 可 以 按 上 述 步骤 直接 插入 ， 也 可 以 连续 两 次 按 ESC 键 退出 门 的 绘制 ， 然 后 进行 复制 
插入 ， 即 选中 刚才 播 入 的 门 族 ， 按 CO 快捷 键 ， 将 “多 个 ”选项 勾 选 上 ， 不 勾 选 “约束 ”选项 ， 选 择 “2” 点 为 复制 基点 ， 按 如 
图 5.89 所 示 的 对 齐 点 将 “M1” 门 洞 族 依次 复制 〈 由 于 插入 的 是 门洞 ， 复 制 完成 后 不 需要 对 门洞 族 进行 朝向 调整 ) 。 
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图 5.88 插入 “M1” 门 族 


NI 
引 














/ 
2 © 





J 一 

















图 5.89 复制 部 分 “M1” 门 族 


Дь. 插入 门窗 族 后 经 常会 无 法 对 准 ， 这 时 应 使 用 MV 快 捷 键 来 移动 族 ， 使 其 达到 准确 位 置 ， 在 移动 时 应 注意 对 齐 点 。 


(5) 插入 “C1” 窗 族 。 选 择 “ 建 筑 ”| “ 窗 ” 命 令 (或 者 按 WN 快 捷 键 ) ， 然 后 在 相应 的 地 方 插入 “C1” 族 ， 如 图 5.90 所 
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(6) Л “Сз” MA. РЕ ER | “ 窗 ” 命 令 (或 者 按 WN 快 捷 键 ) ， 然 后 在 相应 的 地 方 插入 “C3” 族 ， 如 图 5.91 所 
示 。 剩 下 的 窗 族 复制 插入 步骤 同 前 面 的 复制 步骤 一 样 ， 这 里 不 在 歼 述 。 

















图 5.91 4A “C3?” WÈ 


(7) 用 过 滤器 选择 “ 门 、 窗 ” 族 。 从 左上 向 右 下 方 ， 框 选 建筑 首 层 平面 图 的 左 半边 ， 如 图 5.92 所 示 。 单 击 “ 过 滤器 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 再 勾 选 “ 门 ” 和 和 “ 窗 ” 两 类 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.93 
所 示 。 此 时 只 选择 了 已 播 好 的 首 层 的 门 和 窗 。 
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图 5.92” 框 选 建筑 构件 


(8) 镜像 门 、 窗 。 在 保证 第 (7) 步 的 门 、 窗 仍然 被 选择 的 情况 下 ， 按 MM 快捷 键 发 出 镜像 命令 ， 单 击 镜像 对 称 轴 8 轴 ， 镜 
像 门 、 窗 ， 如 图 5.94 所 示 。 
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应 用 








图 5.93 ”用 过 滤器 选择 “ 门 、 窗 ” 族 


Ars: 若 建筑 本 身 是 对 称 的 ， 可 只 插入 半边 的 “ 门 、 窗 ” 族 ， 再 使 用 MM 快 捷 键 直接 镜像 ， 这 样 可 提高 建 模 效 率 。 
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图 5.94 镜像 门 、 窗 


(9) 门窗 族 插入 后 的 整体 三 维 效果 。 剩 下 的 其 他 门 族 复制 插入 步骤 同 前 面 的 步骤 相似 ， 也 可 以 复制 首 层 门 窗 ， 然 后 向 上 复 
制 ， 参 照 附录 中 的 图 ， 修 改 、 插 入 不 同 的 门窗 族 ， 这 里 不 再 袭 述 。 门 窗 族 插 入 完成 后 ， 按 F4 键 查看 三 维 效 果 ， 如 图 5.95 所 示 。 
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图 5.95 ”门窗 族 插 入 后 的 整体 三 维 效 果 


52 ”线性 细部 构件 
线性 细部 构件 有 一 个 共同 的 特点 ， 即 需要 画 线 ， 因 此 将 其 称 为 “线性 细部 构件 ，。 本 节 主 要 介绍 栏杆 、 坡 道 、 雨 藻 的 绘制 广 


法 。 栏 杆 与 坡 道 都 使 用 Revit 自 带 的 功能 制作 ， 而 雨 车 需要 制 族 ， 然 后 再 插入 到 项 目 中 。 


521 = 


阳台 栏杆 是 阳台 对 外 边缘 的 美化 和 防护 设施 ， 由 合金 管材 经 过 焊接 或 组 装 而 成 。 常 见 的 低 窗 台 距 地 0.5m 左 右 ， 可 以 紧 贴 内 
墙 增 加 0.4m 的 护栏 而 达到 规范 要 求 的 防护 措施 。 如 果 窗 台 台 面 太 大 如 凸 窗 等 ， 使 用 者 可 能 会 经 常 站 在 窗台 上 晃 望 ， 而 且 必 须 站 


到 窗台 上 开启 窗户 ， 这 时 附加 在 窗台 上 的 护栏 本 身高 度 应 达到 0.9m。 


(1) 进入 首 层 平 面 图 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “楼 层 平面 ”| “一 ” 层 平 面 ， 进 入 首 层 平面 图 ， 如 图 5.96 所 示 。 
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图 5.96 ”进入 首 层 平面 图 





(2) 绘制 栏杆 。 选 择 “建筑 ”| “栏杆 扶手 ”命令 ， 在 “栏杆 扶手 ”的 下 拉 框 中 选择 “绘制 路 径 ” ， 选 择 “直线 ”绘制 工 
А, 捕捉 墙 中 心 线 ,分 别 绘制 Q、Q@、@@ 号 栏杆 ， 如 图 5.97 至 图 5.99 所 示 。 完 成 后 ， 单 击 选项 卡 中 的 “VY” 按 钮 ， 完 成 绘制 。 





绘制 栏杆 1 


图 5.97 





图 5.98 ”绘制 栏杆 2 





5.09 ”绘制 栏杆 3 


(3) 用 过 滤器 选择 栏 填 。 从 左上 向 右 下 方 框 选 建筑 首 层 平面 图 的 左 半边 ， 如 图 5.100 所 示 。 然 后 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 
弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 放 痉 全 部 ”按钮 ， 再 勾 选 “栏杆 扶手 ”选项 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.101 所 示 。 此 


时 只 选择 了 已 绘制 好 的 栏杆 扶手 。 
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(4) 镜像 栏杆 。 在 保证 第 (3) 步 的 “栏杆 扶手 ”被 选中 的 情况 下 ， 按 MM 人 快捷 键 发 出 镜像 命令 ， 单 击 捕捉 镜像 对 称 轴 8 
轴 ， 镜 像 栏 杆 ， 如 图 5.102 所 示 。 
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5101 选中 “栏杆 ”扶手 


(5) 选择 首 层 栏杆 。 从 左上 向 右 下 框 选 首 层 建筑 ， 如 图 5.103 所 示 。 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 
中 ， 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 再 勾 选 “栏杆 扶手 ”选项 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.104 所 示 。 


(6) 复制 栏杆 。 在 保证 第 (5) 步 “ 栏 杆 扶手 ”被 选中 的 情况 下 ， 选 择 “复制 到 剪贴 板 ”命令 ， 然 后 选择 “粘贴 ”| “与 选 
定 的 标高 对 齐 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “选择 标高 ”对 话 框 中 ， 配 合 Ctrl 键 ,选中 “二 ”至 “六 ” 层 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 向 上 复 
制 ， 如 图 5.105 所 示 。 
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图 5.102 ”镜像 栏杆 
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5.104 用 过 滤器 选择 首 层 栏杆 
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图 5.105 复制 栏杆 


(7) 观察 栏杆 整体 三 维 效果 。 栏 杆 复制 完成 后 ， 按 F4 键 进入 三 维 视图 中 观察 三 维 效果 ， 如 图 5.106 和 图 5.107 所 示 。 
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图 5.107 北 


坡 道 


5.2.2. 


` 


在 Revit 中 坡 道 与 


不 需要 台阶 。 


只 采用 无 障碍 坡 道 联系 室内 和 室外 ， 


因此 


差 不 大 ， 


== 
同 


Щй 


差 为 160mm ， 


高 
不 


本 例 中 室内 及 室外 的 


=F, ЕЯ. 


需要 相 


但 这 里 


杆 是 一 起 生成 的 ， 


择 “ 楼 层 平面 ”| “一 ” 层 平面 ， 进 入 首 层 平面 图 ， 如 图 5.108 所 示 。 


选 


浏览 器” 中， 


在 “项 目 


(1) 进入 首 层 平面 图 。 
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(2) 绘制 参照 平面 。 按 RP 快捷 键 ， 捕 捉 坡 道 边界 线 ， 绘 制 D、@@、@ 号 参照 线 ， 如 图 5.109 所 示 。 选 择 @ 号 参照 线 ， 按 CO 
快捷 键 向 上 复制 参照 线 ， 然 后 输入 “1920”， 系 统 会 生成 新 的 参照 线 ， 如 图 5.110 所 示 。 


绘制 参照 平面 


图 5.109 
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图 5.110 复制 参照 平面 


(3) 新 建 坡 道 。 选 择 “建筑 ”| “ 坡 道 ” 命 令 ， 然 后 进入 “修改 | 创建 坡 道 草图 ”界面 ， 单 击 “ 梯 段 ”选项 ， 选 择 “ 直 
线 ” 绘 图 工具 ， 捕 捉 参 照 平面 开始 绘制 坡 道 ， 如 图 5.111 所 示 。 


(4) 编辑 坡 道 属性 。 在 “属性 ”面板 中 的 “底部 标高 ”中 选择 “地 坪 ” 层 ， 在 “底部 偏 移 ” 中 输入 “0”， 在 “顶部 标 
”中 选择 “一 ” 层 ， 在 “顶部 偏 移 ” 中 输入 “-450” ， 如 图 5.112 所 示 。 完 成 后 ， 单 击 选 项 卡 中 的 “V” 按钮 ， 完 成 绘制 。 
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图 5.111 新 建 坡 道 
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5.112 ”编辑 坡 道 属性 


(5) 删除 坡 道 栏杆 。 按 F4 键 进入 三 维 视图 中 观察 效果 ， 发 现 坡 道 处 自动 生成 了 栏杆 ， 但 此 处 的 无 障碍 坡 道 比较 窄 ， 不 需要 
安全 栏杆 。 因 此 配合 Ctrl 键 依次 选中 这 两 个 栏 秆 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 5.113 所 示 。 栏 杆 删除 后 ， 坡 道 即 绘制 完成 ， 如 图 
5.114 所 示 。 
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5.114 ”删除 栏杆 后 的 坡 道 样 式 
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5.2.3 
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立 | 
A 


雨 鞍 是 建筑 物 入 口 处 和 顶层 阳台 上 


的 水 平 构件 。 在 Revit 中 没有 雨 莲 的 类 别 ， 因 此 这 个 构件 被 列 入 “常规 模型 ”的 大 类 中 ，。 


(1) 选择 “ 族 ”| “新 建 ” 命 令 ， 弹 出 “新 族 - 选 择 样 板 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 基 于 墙 的 公制 常规 模型 .rft” 族 样板 文件 ， 如 
图 5.115 所 示 。 进 入 建 族 的 模式 后 ， 可 以 观察 到 默认 是 在 “参照 标高 ”楼 层 平面 视图 中 ， 注 意 “ 放 置 边 ” 的 位 置 ， 此 处 创建 的 族 
将 与 墙 有 关联 ， 如 图 5.116 所 示 。 




















Ё з - 选择 样板 文件 ? x 
查找 范围 (IT) : Chinese v € 8 X Ë 查看 YY) + 
Фк 名 称 ^ 修改 日 期 关 型 л “预览 
图 公制 专用 设备 .rft 2013/2/28 5:00 Revit # | 
历史 记录 基于 公制 幕墙 谋 板 填充 图 案 .rft 2013/2/28 5:00 Revit É - 
E o 基于 公制 详 图 项 目 线 .rft 2013/2/28 5:00 Revit # 一 一 -一 一 一 
基于 两 个 标高 的 公制 常规 模型 .rft 2013/2/28 5:00 Revit # 
文档 asia rft 2013/2/28 5:00 Revit # | 
818 д 2013/2/28 5:00 Revit É 
< 2013/2/28 5:00 Revit Ë 
我 的 电脑 | 2013/2/28 5:00 Revit É 
A Qz 基于 墙 的 фили rft 2013/2/28 5:00 Revit # 
== Ë E T чай ЫЙЛАЖЙӨНЧа.гн 2013/2/28 5:00 Revit É 
我 的 网 络 位 置 图 基于 墙 的 公制 聚 光 照 明 设备 .rft 2013/2/28 5:00 Revit É 
D 基于 墙 的 公制 卫浴 装置.rft 2013/2/28 5:00 Revit É 
[Ë 基于 墙 的 公制 线性 照明 设备 .rft 2013/2/28 5:00 Revit É 
БА EFEMERA rft 2012/2284 <-пп ви М; 
Ее: | 基于 墙 的 公制 常规 模型 . rft v] 
文件 类 型 (T) :| 族 样板 文件 (+. rft) V 
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图 5.115 选择 族 样 板 
Ав. 这 个 族 样板 的 特点 是 有 墙 ， 创 建 的 构件 一 般 情 况 下 是 贴 墙 的 ， 而 且 是 “放置 边 ” 这 一 侧 贴 墙 。 


放置 边 


由 天伦 梳 平面 
三 维 视图 
a- ZE ( 立 面 1) 





ee Revit 链接 (З) 






5.116 ”默认 情况 


(2) 打开 AutoCAD 软 件 ， 使 用 “直线 ” (Line) 工具 绘制 一 个 如 图 5.117 所 示 的 图 形 ， 这 个 图 形 就 是 雨 鞍 的 横 截 面 轮廓 。 
然后 按 Ctrl+Shift+9 组 合 键 ， 将 图 形 文件 另存 为 “ 雨 蓬 .dwg” 文 件 ， 便 于 后 面 导 入 Revit 软 件 中 。 








Bg 1240 150,50 < 


图 5.117 тт 


в : 一 般 在 绘制 截面 图 形 时 ， 可 以 在 AutoCAD 软 件 中 进行 绘制 。 因 为 在 AutoCAD 软 件 中 绘制 平面 线 型 图 案 容易 捕 
捉 、 方 便 定 位 且 尺 寸 明 确 。 


(3) 在 Revit 软 件 中 ， 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 右 ” 立 面 ， 进 入 “ 右 ” 立 面 视 图 ， 如 图 5.118 所 示 。 选 择 “ 插 入 ”| “导入 
CAD” 命 令 ， 将 前 面 制 作 好 的 “ 雨 车 .dwg” 文 件 导 入 Revit 软 件 中 。 导 入 后 ， 右 击 图 形 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “完全 分 
解 ” 命 令 , 使 用 MV 快捷 键 ， 将 其 移 至 放置 边 这 一 侧 的 墙 边 ， 如 图 5.119 所 示 。 


D 图 纸 (全 部 ) 
由 -如 族 
由 - 轿 组 

æ Revit 链接 





图 5.118 进入“ 右 ”视图 


放置 边 





图 5.119 移 至 放置 边 的 墙 体 


(4) 选择 导入 并 分 解 的 雨 莲 横 截面 线 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 设 置 “ 子 类 别 ” 为 “常规 模型 [投影 ]” 选项， 如 图 5.120 所 示 。 


(5) 选择 “创建 ”| “ 拉 伸 ”命令 ,使 用 “拾取 线 ” 方式， 拾取 导入 并 分 解 的 雨 车 横 截面 线 ， 如 图 5.121 所 示 。 在 “项 目 浏 
览 器 ”中 ， 选 择 “ 放 置 边 ” 立 面 ， 进 入 “放置 边 ” 立 面 视图 ， 可 以 观察 到 刚 拾取 的 截面 边 在 屏幕 中 心 。 在 “属性 ”面板 中 ， 设 


置 “ 拉 伸 起 点 ”为 “-1420”，“ 拉 伸 终 点 ”为 “-1420”，“ 材 质 ” 为 “混凝土 - 雨 车 ”， 如 图 5.122 所 示 。 
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图 5.120 ”常规 模型 
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图 5.121 拾取 边 
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图 5.122 设置 参数 


(6) 单 击 “V” 按 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”的 操作 。 按 F4 键 进入 三 维 视 图 ， 使 用 鼠标 中 键 旋转 视图 查看 三 维 模型 ， 如 图 5.123 所 


Е 


图 5.123 ”检查 模型 


(7) 另存 为 雨 蓬 族 。 选 择 “程序 ”| “另存 为 ”| "R Me, AH "BFA" WHER, RFA "Wera" JRX 
件 ， 并 单 击 “ 保 存 ”按钮 ， 如 图 5.124 所 示 。 
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ГЕ “е 8 x Щщ #0 
名 称 修改 日 其 类 型 大 小 
C3.rfa 2017/3/12 21:58 Revit 族 284 KB 
В c4.rfa 2017/3/14 21:33 Revit I 284 КВ 
图 cs rfa 2017/3/12 21:50 Revit Ж 276 КВ 
图 С5а.гїа 2017/3/15 11:17 Revit Ж 264 КВ 
[Е а.га 2017/3/12 23:03 Revit Ж 256 КВ 
A 空调 洞口 .rfa 2017/3/12 22:59 Revit Ж 268 КВ 
[Ла 2017/3/14 21:33 Revit Ж 256 КВ 
ËD ®%Ы.гїа 2017/3/1 12:19 Revit 族 352 КВ 
D 其 他 窗 .rfa 2017/3/12 19:04 Revit Ж 432 КВ 
图 烟 回 .rfa 2017/3/14 22:12 Revit Ж 272 КВ 
ПЗЕ га 2017/3/12 22:38 Revit Ж 256 КВ 
ЕЯ 
м ЫЙ (Р)... 
2 _ вас 














(8) 载 入 族 文 件 。 在 Revit 软 件 中 打开 前 面 的 项 目 文件 ， 选 择 “ 插 入 ”| “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 选 


图 5.124 另存 为 族 文 件 


择 前 面 绘 制 好 的 “ 雨 鞍 .fa” 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 将 其 载 入 ， 如 图 5.125 所 示 。 
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广 联 达 
修改 日 其 类 型 预览 
2017/3/12 21:58 Revit 族 
2017/3/14 21:33 Revit 族 
2017/3/12 21:50 Revit 族 
2017/3/15 11:17 Revit 族 
2017/3/12 23:03 Revit 族 
2017/3/12 22:59 Revit 族 
2017/3/14 21:33 Revit 族 
2017/3/1 12:19 Revit 族 
2017/3/12 19:04 Revit 族 
2017/3/14 22:12 Revit 族 
2017/3/12 22:38 Revit = 
< > 
ZAN: ME. rfa м 





文件 类 型 (T) : | 所 有 受 支持 的 文件 休 . rfa，#. adsk) 


到 





5.125 RAŽ 





(9) 放置 并 移动 族 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 双 击 “ 北 ” 立 面 ， 进 入 “ 北 ” 立 面 视图 ， 按 CM 人 快捷 键 (放置 构件 命 
<) ， 在 “属性 ”面板 中 选择 刚刚 载 入 的 “ 雨 蓬 ”构件 ， 将 其 移动 到 屏幕 视图 中 主体 建筑 相应 的 位 置 ， 如 图 5.126 所 示 。 























进入 
如 图 5.127 所 示 。 
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图 5.127 ”检查 模型 


第 6 章 Кемин ҥш SS АГА 


在 Revit 中 的 算 量 主 要 是 使 用 “明细 表 ” 功 能 。 明 细 表 以 表格 形式 显示 信息 ， 这 些 信息 是 从 项 目 中 的 图 元 属性 中 提取 的 。 明 
细 表 可 以 列 出 要 编制 明细 表 的 图 元 类 型 的 每 个 实例 ， 或 根据 明细 表 的 成 组 标准 将 多 个 实例 压缩 到 一 行 中 。 


在 设计 过 程 中 的 任何 时 候 可 以 创建 明细 表 。 如 果 对 项 目的 修改 会 影响 明细 表 ， 明 细 表 将 自动 更 新 以 反映 这 些 修改 。 同 样 可 以 
将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 ， 或 将 明细 表 导出 到 其 他 软件 程序 中 ， 如 电子 表格 程序 Excel。 在 修改 项 目 和 建筑 构件 的 属性 时 ， 所 有 明 
细 表 都 会 自动 更 新 。 例 如 ， 修 改 门窗 的 尺寸 时 ， 相 关联 的 明细 表 中 门窗 玻璃 材质 的 面积 、 体 积 会 随 之 变化 。 


同样 ， 在 本 章 中 也 会 介绍 将 Revit 建 好 的 建筑 、 结 构 两 个 专业 的 模型 导入 到 广 联 达 中 ， 然 后 进一步 的 提取 工程 量 。 与 Revit 自 
身 的 算 量 工作 相 比 ， 广 联 达 更 具有 地 域 特色 ， 能 体现 出 我 国 工程 算 量 方面 的 相关 特点 。 


6.1 ”明细 表 / 数 量 


明细 表 / 数 量 是 专门 统计 个 数 的 明细 表 ， 一 般 情况 下 最 终 统计 的 单位 是 “个 ”。 例 如 ， 门 的 个 数 、 窗 的 个 数 (门窗 表 ) 、 空 
调 洞口 的 个 数 、 地 漏 的 个 数 等 。 注 意 ， 在 使 用 这 个 命令 时 选 好 类 别 ， 如 门 就 是 门 的 类 别 ， 窗 就 是 窗 的 类 别 ， 没 有 分 类 别 的 就 


是 “常规 模型 ”类 别 。 


6.1.1 “门窗 表 


门窗 表 在 建筑 项 目 中 表示 门窗 的 名 称 、 门 窗 洞口 的 立 面 尺寸 、 门 窗 的 具体 做 法 或 选用 的 图 集 、 各 类 门窗 在 项 目 中 的 个 数 等 ， 
作用 是 给 施工 、 算 量 等 专业 使 用 的 。 在 Revit 中 制作 门窗 表 时 ， 要 分 步骤 ， 即 “ 门 明细 表 ” 与 “ 窗 明细 表 ” 两 部 分 ， 因 为 多 类 别 
的 明细 表 在 Revit 中 不 能 方便 地 进行 统计 。 另 外 ， 本 节 同 样 会 介绍 如 何 使 用 “项 目 参数 ”为 门窗 表 增 加 一 个 “楼 层 ” 的 选项 。 


1. 门 明细 表 


(1) 新 建 门 明细 表 。 选 择 “ 视 图 ” | “明细 表 ” | “明细 表 / 数 量 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”对 话 框 中 ， 选 
择 “ 门 ”类 别 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1 所 示 。 


(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “可 用 的 字段 ”列表 框 中 ， 选 择 “ 合 计 ” “宽度 ”“ 类 型 ” “高 
度 ” 这 4 个 字段 ， 并 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 这 4 个 字段 依次 加 入 “明细 表 字 段 ( 按 顺 序 排列 ) ”列表 框 中 ， 如 图 6.2 所 示 。 
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可 用 的 字段 (V): 
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图 6.1 新 建 门 明细 表 
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[L 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 














图 6.2 添加 可 用 字段 


(3) 调整 明细 表 字段 顺序 。 在 “明细 表 字 段 ( 按 顺 序 排列 ) ”列表 框 中 选择 相应 的 字段 单 击 “ 上 移 ” 或 “下 移 ”按钮 ， 如 
图 6.3 所 示 。 将 字段 按 “ 类 型 ” “宽度 ” “高 度 ” “合计 ”顺序 排列 ， 如 图 6.4 所 示 。 
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图 6.3 ”调整 明细 表 字 段 顺序 1 
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п m HEU) 下 移 (D) 


L] 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 
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图 6.4 调整 明细 表 字 段 顺 序 2 


(4) 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 在 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “类 型 ”选项 ， 取 消 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”的 勾 选 ， 并 单 击 
定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 6.5 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 门 明细 表 ” ， 明 细 表 的 位 置 保存 在 “明细 表 / 数 量 ” 下 
的 “ 门 明 细 表 ”处 ， 如 图 6.6 所 示 。 
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图 6.5 明细 表 排序 
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сә Revit 链接 
图 6.6” 门 明细 表 


Ке: 如 果 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 中 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 如 图 6.7 所 示 ， 这 样 系统 会 将 每 个 门 逐 个 列举 
出 来 ， 如 图 6.8 所 示 。 这 种 完成 的 统计 表格 ， 显 然 不 是 工程 算 量 工作 者 需要 的 “ 门 明细 表 ”。 





明细 表 履 性 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 ”外观 
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867 逐步 列举 每 个 实例 


< 门 明 细 表 > 
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图 6.8 “ 门 明细 表 ” 的 变化 
2. РВ 


(1) 新 建 窗 明细 表 。 选 择 “ 视 图” | “明细 表 ” | “明细 表 / 数 量 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”对 话 框 中 ， 选 
择 “ 窗 ”类 别 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.9 所 示 。 




















тв 
过 滤器 列表 : | 建筑 v 
类 别 (C) : 名 称 (N) : 
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@ 建筑 构件 明细 表 (B) 
O 明细 表 关 键 字 (K) 
ЁСЕ) : 
ТЕЗ (Р) : 
新 构造 
| 取消 








图 6.9 ”新建 窗 明细 表 


(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “可 用 的 字段 ”列表 框 中 ， 选 择 “类 型 “ 
计 ” 这 4 个 字段 并 调 好 顺序 ， 选 择 “排序 / 成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操 作 ， 如 图 6.10 所 示 。 


帮助 (H 
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明细 表 属 性 x 


可 用 的 字段 (V): 明 纽 表 字段 按 顺 序 排列 )(S): 
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EMRAH 
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<-- 删除 'R) 





























8/0)... 删除 (L) 编辑 (1).…. 删除 (T) 


选择 可 用 的 字段 () 
x шш © O 


口 ] 包含 链接 文件 中 的 医 元 (N) 
пя ота 


图 6.10 添加 并 排序 可 用 字段 








(3) 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “类 型 ”选项 ， 取 消 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”的 勾 选 ， 并 单 击 “ 确 
定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 6.11 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 窗 明 细 表 ” ， 明 细 表 的 位 置 保存 在 “明细 表 / 数 量 ”下 
的 “ 窗 明 细 表 ”处 ， 如 图 6.12 所 示 。 


明细 表 属 性 x 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 外观 


排序 方式 (S): 9) м ӨЯ) О (р) 
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а/а 页 脚 空 行 

(无 ) 升序 降序 

а/а 页 脚 空 行 

总 计 (G): 


FE 
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图 6.11 “排序 /成 组 ”选项 卡 








项 目 浏览 器 - 广 联 达 建 筑 2.rvt х < 窗 明细 表 > 
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卫浴 装置 明细 表 
塑钢 百叶 
常规 模型 明细 表 
ЕЕЕ 
结构 基础 材质 提取 
覆土 量 
HASA 






86.12 ”生成 窗 明细 表 


(4) 修改 明细 表 。 了 明细 表 的 修改 非常 方便 ， 在 “属性 ”面板 的 “其 他 ” 栏 中 ， 有 “字段 ”“ 过 滤器 ” “排序 /成 组 ”“ 格 
式 ”“ 外 观 ” 这 5 个 子 类 ， 分 别 与 “明细 表 属 性 ”对 话 框 中 的 5 个 同名 选项 卡 一 一 对 应 。 若 修改 明细 表 时 ， 只 需要 单 击 “ 属 
性 ”面板 中 相应 的 “编辑 ”按钮 ， 即 可 进入 对 应 的 对 话 框 ， 如 图 6.13 所 示 。 


(5) 复制 生成 空调 洞口 明细 表 。 这 个 项 目 中 的 空调 洞口 采用 的 是 窗 族 制作 的 ， 因 此 空调 洞口 的 明细 表 也 属于 “ 窗 ” 类别， 


复制 后 可 以 进行 修改 。 右 击 “ 项 目 浏览 器 ”面板 中 的 “ 窗 明细 表 ” 栏 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 视图 ” | “复制 ”命令 ， 
如 图 6.14 所 示 ， 在 弹出 的 “ 重 命 名 视图 ”对 话 框 中 命名 为 “空调 洞口 明细 表 ”， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.15 所 示 。 
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可 用 的 字段 (V): 明细 表 字 段 ( 按 顺序 排列 )(S): 
C3 六 出 距离 f ⁄ A 添加 (A) --> 类 型 
4 出 距 == 
<-- 删除 (R) 
阶段 过 滤器 
相位 添加 参数 (P)… 
其 他 
32 计算 值 (O.… 
过 滤器 
排序 /成 组 М 
格式 
ЕЧ 编辑 (E).…. 删除 (L) жй)... 删除 (T) 
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回 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 
图 6.13 ”修改 明细 表 
ЭНЕН + ЖЫ L < 窗 明细 表 > 
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s-e 组 通过 视图 创建 视图 样板 (E)... 


> 
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应 用 相关 视图 (V)… 复制 作为 相关 (I) 
作为 图 像 保存 到 项 目 中 (S)... 

删除 (D) 

复制 到 募 贴 板 (C) 
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马尾 性 (P) 
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图 6.14 复制 视图 
а 重 命名 视图 x 


saama O 
WI 到 人 = 


图 6.15” 重 命名 视图 


名 称 (N 








(6) 调整 “空调 洞口 明细 表 ”。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “过 滤器 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 杠 
中 ， 选 择 “ 过 滤器 ”选项 卡 ， 在 其 中 设置 “过 滤 条 件 ”为 “宽度 、 等 于 、80”， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.16 所 示 。 重 新 生 
成 的 “空调 洞口 明细 表 ”， 如 图 6.17 所 示 。 




















AAEE x 
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视图 样板 < 无 > | 
HAN: ca z TEZER saapas 
相关 性 未 相关 
阶段 化 А 
阶段 过 滤器 全 部 显示 
® 相位 新 构造 
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ИО н ча 
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外 观 编辑 . 


6.16 ”调整 明细 表 参 数 


(7) 隐藏 “空调 洞口 明细 表 ” 多 余 选 项 。 依 次 选择 “空调 洞口 明细 表 ” 中 的 “宽度 ” “高 度 ” 两 列 ， 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 ， 
如 图 6.18 所 示 。 将 这 两 列 分 别 隐 茂 后 的 “空调 洞口 明细 表 ” 如 图 6.19 所 示 。 这 个 才 是 统计 空调 洞口 个 数 需要 的 明细 表 。 


< 空调 洞口 明细 表 > 





图 6.17 ”空调 洞口 明细 表 


* + 


后 入 ”删除 ”调整 | Ко 


列 2 | 行 








图 6.18 ”隐藏 多 余 选 项 


(8) 飘 窗 凸 出 距离 。 在 “ 窗 明 细 表 ”中 虽然 有 洞口 尺 寸 ， 但 是 没有 飘 窗 凸 出 的 距离 ， 因 为 这 个 尺寸 不 是 默认 参数 。 在 前 面 
建 飘 窗 时 ， 使 用 了 共享 参数 的 方法 设置 了 “C3 凸 出 距离 ”与 “C4 凸 出 距离 ”两 个 参数 ， 由 于 是 共享 参数 ， 同 样 也 可 以 出 现在 明 
细 表 字段 中 。 进 入 “ 窗 明细 表 ”， 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 字 段 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “明细 表 属 性 ”对 话 框 ， 

在 “字段 ”选项 卡 中 ， 分 别 选择 “C3 凸 出 距离 ”与 “C4 凸 出 距离 ”两 个 字段 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 插 入 到 “明细 表 字段 ” 栏 
中 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 6.20 所 示 。 可 以 观察 到 系统 会 刷新 “ 窗 明细 表 ”， 出 现 “C3 凸 出 距离 ”与 “C4 凸 出 
距离 ”两 项 ， 如 图 6.21 所 示 。 











明细 表 属 性 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 “EU 


可 用 的 字段 V): Ë 


[anmes 1 Р? 





OmniClass 标题 
OmniClass 编号 
URL 
传 热 系数 (U) 
创建 的 阶段 
制造 商 

可 见 光 透 过 率 





删除 (L) 


选择 可 用 的 字段 (F): 
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图 6.19 ”空调 洞口 明细 表 
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明细 表 字 段 ( 按 顺序 排列 )(S): 
| 添加 (A) <= a 类 型 
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Саш 
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< 窗 明细 表 > 





图 6.21 ЩЕ 
Дв. 不 是 所 有 的 参数 都 能 出 现在 明细 表 字 段 中 的 。 而 共享 参数 可 以 出 现在 明细 表 字 段 中 ， 这 个 方法 在 建 族 时 经 常用 
到 。 
3. 统计 带 楼 层 的 门窗 表 


在 工程 施工 与 工程 算 量 时 ， 有 时 需要 门窗 表 提供 楼 层 信息 ， 即 各 类 型 的 门 在 同一 楼 层 的 个 数 。 这 就 要 使 用 到 Revit 中 的 “项 
目 参数 ”的 概念 了 。 


(1) 新 建 项 目 参数 。 选 择 “管理 ” | “项 目 参数 ”命令 ， 在 弹出 的 “项 目 参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 添 加 需要 
的 “楼 层 ” 参 数 ， 如 图 6.22 所 示 。 


(2) 添加 楼 层 参数 。 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 名 称 为 “楼 层 ”， 设 置 参数 类 型 为 “文字 ”， 分 别 勾 
选 “ 窗 ”“ 门 ”两 项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.23 所 示 。 
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86.22 ”添加 项 目 参 数 
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8623 ”设置 参数 属性 


(3) 选择 六 层 门窗 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “六 ”楼 层 平面 ， 进 入 六 层 平 面 视 图 ， 然 后 框 选 本 层 所 有 的 建筑 构件 ， 
单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 表 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 六 层 门窗 的 选择 ， 如 图 6.24 所 示 。 
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86.25 设置 六 层 门 窗 的 楼 层 参 数 


(4) 设置 六 层 门 窗 的 楼 层 参数 。 在 保证 六 层 门窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 输入 “6F”， 表 示 
这 些 门窗 的 “楼 层 ”参数 为 “6F”， 如 图 6.25 所 示 。 


(5) 选择 五 层 门窗 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “五 ”楼 层 平面 ， 进 入 五 层 平面 视图 ， 在 其 中 框 选 五 层 所 有 的 建筑 构 
件 , 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “放弃 全 部 ”按钮 ， 然 后 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 五 层 门 窗 的 选择 ， 如 图 6.26 所 示 。 
C ет 
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ЖЕЛЕНИ: 37 
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图 6.26 ”选择 五 层 门窗 


(6) 设置 五 层 门窗 的 楼 层 参 数 。 在 保证 五 层 门窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 输入 “5F”， 表 示 
这 些 门 窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “5F”， 如 图 6.27 所 示 。 
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图 6.27 设置 五 层 门 窗 的 楼 层 参 数 


(7) 选择 四 层 门窗 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “四 ”楼 层 平面 ， 进 入 四 层 平面 视图 ， 在 其 中 框 选 本 层 所 有 的 建筑 构 
件 , 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 然 后 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 
单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 四 层 门 窗 的 选择 ， 如 图 6.28 所 示 。 
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86.28 ”选择 四 层 门窗 


(8) 设置 四 层 门 窗 的 楼 层 参数 。 在 保证 四 层 门 窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 输入 “4F”， 表 示 
这 些 门窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “4F”， 如 图 6.29 所 示 。 
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图 6.29 设置 四 层 门 窗 的 楼 层 参 数 


(9) 选择 三 层 门窗 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “三 ”楼 层 平面 ， 进 入 三 层 平面 视图 ， 在 其 中 框 选 三 层 所 有 的 建筑 构 
t, 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “放弃 全 部 ”按钮 ， 然 后 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 
单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 三 层 门 窗 的 选择 ， 如 图 6.30 所 示 。 
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图 6.30 ”全 部 三 层 门窗 


(10) 设置 三 层 门窗 的 楼 层 参 数 。 在 保证 三 层 门 窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 输入 “3F”,， 表 
示 这 些 门 窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “3F”， 如 图 6.31 所 示 。 





sonnei .ann .nn 上 .rar .na nn senna 


_ 创 建 的 阶段 в — 
拆除 的 阶段 无 





图 6.31 设置 三 层 门窗 的 楼 层 参 数 


(11) 选择 二 层 门窗 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “二 ”楼 层 平 面 ， 进 入 二 层 平面 视图 ， 在 其 中 框 选 二 层 所 有 的 建筑 构 
件 , 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “放弃 全 部 ”按钮 ， 然 后 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 
单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 二 层 门窗 的 选择 ， 如 图 6.32 所 示 。 
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86.32 ”选择 二 层 门 窗 


(12) 设置 二 层 门窗 的 楼 层 参数 。 在 保证 二 层 门 窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 输入 “2F”， 表 
示 这 些 门窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “2F” ， 如 图 6.33 所 示 。 
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图 6.33 ”设置 二 层 门 窗 的 楼 层 参 数 


(13) 选择 一 层 门 窗 。 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 选择 “一 ”楼 层 平面 ， 进 入 一 层 平面 视图 ， 在 其 中 框 选 一 层 所 有 的 建筑 构 
件 , 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “放弃 全 部 ”按钮 ， 然 后 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 一 层 门窗 的 选择 ， 如 图 6.34 所 示 。 
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图 6.34 选择 一 层 门 窗 


(14) 设置 一 层 门窗 的 楼 层 参 数 。 在 保证 一 层 门窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 输入 “1F”， 表 
示 这 些 门窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “1F”， 如 图 6.35 所 示 。 








86.35 ”设置 一 层 门窗 的 楼 层 参 数 


至 此 ， 这 栋 六 层 的 住宅 楼 每 一 层 的 门窗 都 带 上 了 “楼 层 ”信息 ， 这 个 信息 是 由 项 
可 以 出 现在 明细 表 字段 里 。 


参数 提供 的 。 由 项 目 参数 设置 的 字段 同样 


A 项 目 参 数 和 共享 参数 都 可 以 出 现在 明细 表 字 段 中 。 
置 的 ， 请 读者 注意 二 者 的 区 别 。 


是 针对 项 目 文件 设置 的 ， 而 共享 参数 是 针对 族 文件 设 


(15) 在 “ 窗 明 细 表 ”中 加 入 楼 层 。 在 “项 目 浏 览 器 ”中 双击 “ 窗 明细 表 ” 栏 ， 进 入 “ 窗 明 细 表 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 
击 “ 字 段 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 楼 层 ” 字 段 ， 这 个 “楼 层 ” 字 
段 就 是 前 面 使 用 项 目 参数 设 定 的 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 加 入 到 “明细 表 字 段 ( 按 顺序 排列 ) ”列表 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 图 6.36 所 示 。 可 以 观察 到 ， 系 统 会 自动 更 新 “ 窗 明 细 表 ” ， 在 其 中 已 加 入 “楼 层 ” 项 ， 如 图 6.37 所 示 。 
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图 6.36 在 “ 窗 明 细 表 ”中 加 入 楼 层 


x < 窗 明 细 表 > 





图 6.37 加 入 楼 层 项 


(16) 调整 “ 窗 明 细 表 ”参数 。 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 排 序 / 成 组 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “明细 表 属 性 ”对 话 
框 ， 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 中 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 如 图 6.38 所 示 。 完 成 操作 后 ， 可 以 观察 到 系统 会 更 新 “ 窗 明 细 
表 ”， 逐 个 列举 出 了 每 个 窗 的 实例 ， 并 且 有 详细 的 楼 层 信息 ， 如 图 6.39 所 示 。 


这 样 ， 有 楼 层 信 息 的 窗 明 细 表 就 完成 了 。 门 明细 表 的 操作 与 这 基本 一 致 ， 此 处 就 不 在 宛 余 重 复 了 。 这 样 的 明细 表 需 要 进一步 
设置 ， 可 以 导入 到 Excel 中 完成 。 


明细 表 属 性 х 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 а ”外观 


ке Orro — Онто 
Пл) Ome | ШШШ пе 
айо; Sam Омо 





TER) TMO): ИШШЕШЕШЕШЕШЕ С 


=m Emas... Он» 
Da e iC q 


ENEY: E o Оюн» 
ш. ти. Ct ws. 


Иене; 


逐 项 列举 每 个 实例 (Z) 














< 窗 明细 表 > 





H 
H 
: 
і 
$ 
ў 
$ 
$ 
; 


6.39 ” 带 楼 层 信息 的 “ 窗 明 细 表 ” 
4. 将 明细 表 导 入 Excel 中 


在 Revit 中 对 明细 表 也 可 以 设置 公式 ,但 比较 复杂 。 所 以 可 以 将 表格 导入 电子 表格 Excel 中 ， 利 用 Excel 现 成 的 公式 进行 统 
计 、 计 算 、 排 序 等 操作 。 


(1) 导出 明细 表 。 选 择 “ 程 序 ” | “导出 ” | “报告 ” | “明细 表 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “导出 明细 表 ” 对 话 框 中 设计 需要 保 
存 的 路 径 与 名 字 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 6.40 所 示 。 之 后 系统 会 继续 弹出 一 个 “导出 明细 表 ” 的 对 话 框 ， 不 需要 任何 操作 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 即 可 ， 如 图 6.41 所 示 。 
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图 6.40 保存 路 径 与 名 称 
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图 6.41 “导出 明细 表 ” 对 话 框 


(2) 修改 后 缀 名 。 找 到 导出 并 保存 的 窗 明 细 表 文件 ， 按 F2 键 ， 对 其 重 命 名 ， 注 意 只 更 改 后 缀 名 ， 不 要 更 改 文件 名 ， 将 后缀 
名 改 为 xls， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 6.42 所 示 。 然 后 双击 打开 这 个 文件 ，Windows 系 统 会 自动 调用 Excel， 如 图 6.43 所 示 。 
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图 6.42 ”修改 后 组 名 


115 Y 
WW A | B 
1 ARAE 
_2 | 类 型 宽度 


3 сі 1500 
ИСІ 1500 
5 |С1 1500 
6 (сі 1500 

7 |С1 1500 
8 СІ 1500 
9 |с1 1500 
10 С 1500 
11 (с1 1500 


19 101 1501 


з 
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1600 1F 
1600 1F 
1600 1F 
1600 1Е 
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13 C1 1500 1600 1Е 1 
14 C1 1500 1600 1F 1 
Cl 1500 1600 ЗЕ 1 

16 С1 1500 1600 ЗЕ 1 

17 |С1 1500 1600 ЗЕ 1 

18 С1 1500 1600 4F 1 

19 |С1 1500 1600 4F 1 

20 C1 1500 1600 4F 1 

21 |61 1500 1600 4F 1 

22 C1 1500 1600 4F 1 

23 C1 1500 1600 4F 1 

24 C1 1500 1600 6F 1 

25 |С1 1500 1600 БЕ 1 

26 |С1 1500 1600 6F 1 

27 |С1 1500 1600 6F 1 
28 C1 1500 1600 6F 1 

29 |С1 1500 1600 6F 1 

30 |С1 1500 1600 1Е 1 

31 |С1 1500 1600 1Е 1 

32 C1 1500 1600 1F 1 

33 |С1 1500 1600 1Е 1 

34 C1 1500 1600 БЕ 1 

35 (С1 1500 1600 5F 1 

36 |С1 1500 1600 5F 1 


86.43 ”调用 Excel 打 开 文 件 


а : 本 文 只 介绍 如 何 将 Revit 中 的 明细 表 导 入 电子 表格 Excel 中 ， 至 于 如 何在 Excel 中 进行 深层 次 的 操作 ， 请 读者 参阅 其 
他 相关 图 书 与 教程 。 


6.1.2 ”数量 的 统计 


使 用 明细 表 工 具 统 计数 量 是 Revit 软 件 中 的 一 大 特色 ， 也 是 BIM 技 术 的 要 求 之 一 。 本 节 中 以 地 漏 为 例 ， 介 绍 具体 的 统计 方 


(1) 修改 地 漏 的 类 别 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “一 ”楼 层 平 面 ， 进 入 一 层 平面 视图 ， 找 到 地 漏 的 位 置 。 双 击 地 漏 ， 


如 图 6.44 所 示 ， 此 时 将 进入 族 编辑 模式 ， 单 击 “ 族 类 别 和 族 参 数 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 别 和 族 参数 ”对 话 框 中 选择 “卫浴 装 


置 ”选项 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.45 所 示 。 在 建 地 漏 族 时 ， 没 有 设置 类 别 ， 因 此 系统 将 其 定 为 默认 的 “常规 模型 ”， 这 
类 别 不 易 统计 ， 因 此 需要 修改 其 类 别 。 
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图 6.44 选择 地 漏 
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图 6.45 ”修改 类 别 


(2) 重新 载 入 地 漏 。 在 操作 界面 中 单 击 “ 载 入 到 项 目 中 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 人 存在” 对话 框 中 ， 选 择 “ 履 盖 现 有 版 本 及 
其 参数 值 ”选项 ， 如 图 6.46 所 示 。 这 样 就 将 已 经 修改 的 地 漏 族 重新 载 入 项 目 文件 中 ， 并 且 更 新 了 各 类 参数 。 


族 已 存在 


FERRARI 地 漏 在 此 项 目 中 已 存在 。 您 
执行 什么 操作 ? 
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> EASRA 
一 覆盖 现 有 版 本 及 其 参数 值 


图 6.46 ”重新 载 入 


(3) 新 建 卫浴 装置 明细 表 。 选 择 “ 视 图 ” | "BAR | “明细 表 / 数 量 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”对 话 框 中 ， 选 
择 “ 卫 浴 装 置 ” 类 别 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.47 所 示 。 
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6.47 ”新建 卫浴 装置 明细 表 


(4) 添加 可 用 字段 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 字 段 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “明细 表 属 性 ”对 话 框 , E "F 
段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 类 型 ” “合计” 这 两 个 字段 并 调 好 顺序 ， 然 后 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 的 操作 ， 如 图 6.48 
所 示 。 


(5) 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “类 型 ” 选项， 取消“ 逐 项 列举 每 个 实例 ”的 勾 选 ， 并 单 
击 “确定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 6.49 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “卫浴 装置 明细 表 ” ， 明 细 表 的 位 置 保存 在 “明细 
表 / 数 量 ” 下 的 “卫浴 装置 ”处 ， 如 图 6.50 所 示 。 
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FKE 


аленя И 
拆除 的 阶段 
排水 管 








标高 添加 参数 (P).… 


注释 记号 计算 值 (C)… 











编辑 (日 .… 删除 (L) 编辑 (|)..…. 删除 (T) 


选择 可 用 的 字段 (F): 
卫浴 装置 x 上 移 (U) 下 移 (D) 


口 ] 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 





图 6.48 添加 可 用 字段 


明细 表 履 性 х 
字段 ”过 小 器 排序 /成 组 格式 ”外观 
排序 方式 (S): El orro 〇 降序 D) 


Отан Отар чэш 









































алмат: ә ял Ойт 
| AER) TARO): L y y y | 空 行 (D) 
ENRE: O .;. 降序 
Пав ар A + 
AMRY: — 6 ош 
р ёё ew = 
Пежо: L Jj 


El 











86.49 ”排序 方式 










< 卫浴 装置 明细 表 > 
— ЧЕН ЕЕЕ НЕН 


Fm Е. rs т 
D-O, 视图 (Enp | 
ЕГ: 





图 6.50 ”卫浴 装置 明细 表 


62 材质 提取 


材质 提取 明细 表 中 列 出 了 所 有 Revit 族 的 子 构件 或 材质 ， 其 具有 其 他 明细 表 视 图 的 所 有 功能 和 特征 ， 但 能 更 详细 地 显示 构件 
的 材质 信息 。Revit 中 构件 的 任何 材质 都 可 以 显示 在 明细 表 中 。 这 个 功能 常用 于 统计 工程 项 目 中 材料 的 面积 、 体 积 ， 但 是 目前 还 
无 法 统计 材料 的 长 度 。 


6.2.1 ”以 面积 为 单位 的 材质 

在 统计 工程 量 时 ， 有 一 种 类 型 的 材质 是 需要 统计 面积 的 ， 如 百叶 、 玻 璃 和 面砖 等 。 本 例 中 的 百叶 在 Revit 中 统计 ， 而 其 余 需 
要 统计 面积 的 材料 则 在 广 联 达 软 件 中 进行 统计 。 

1. 塑钢 百叶 


塑钢 百叶 的 做 法 是 用 60 平 开 料 做 边框 ， 焊 接 好 后 ， 将 百叶 框 固定 在 塑钢 边框 的 两 边 ， 播 入 百叶 片 ， 塑 钢 边 框 上 下 的 缝 阶 用 
60 单 玻 压 条 扣 住 。 但 是 统计 工程 量 时 ， 是 以 平方 米 计 ， 即 按照 面积 核算 。 


(1) 选择 “视图 ” | "AAR" | “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 窗 ”类 别 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 如 图 6.51 所 示 。 














新 建材 质 提取 х 
过 滤器 列表 : | 建筑 m 
23l iC) : BFR) : 
| 窗 材质 提取 
阶段 (P) : 
新 构造 ~ 
结构 对 础 
结构 柱 
部 件 
门 F 
(2 ) 确定 取消 帮助 (H) 





图 6.51 ”新建 材质 提取 


(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ” “材质 : 面积 ”这 两 个 


字段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 不， 进入 下 一 步 的 操作 ， 如 图 6.52 所 示 。 


(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 过 滤 条 件 ” 为“ 材质: 名称、 等 于 、 塑 钢 百叶 ” ， 然 后 选择 “排序 /成 
组 ”选项 卡 ， 准 备 下 一 步 操 作 ， 如 图 6.53 所 示 。 


材质 提取 属性 


字段 EI 组 格式 ЖШ 


可 用 的 字段 (V): 明细 表 字 段 ( 按 顺 序 排列 )(S):; 


日 光 得 热 系 数 ^ 添加 (A) --> 


材质 : URL 
сит <-- 删除 (R) D 
材质 : 制造 商 
材质 : 型 号 
材质 : 成 本 
材质 : 标记 
材质 : 注释 
HES: 注释 记号 添加 参数 (P)… 
材质 : 说 明 
LE 计算 值 (C)… 
标记 
标高 
楼 层 v 





























F(E)... 删除 (L) 编辑 (|)..…. 删除 (T) 


选择 可 用 的 字段 (F): 
= z 上 移 (U) 下 移 (D) 


[ |] 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 


确定 取消 帮助 








6.52 添加 可 用 字段 


(4) 设置 排序 方式 。 在 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 完成 操作 ， 如 图 6.54 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 窗 材质 提取 ”明细 表 。 





与 (A): 


与 (N): 


与 (D): 




















86.53 ”设置 过 滤 条 件 


材质 提取 属性 x 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 ”外观 


排序 方式 (S): 材质 :名 称 | (Q) М 图 升 序 (O) O 降序 (D) 


口 ] 页 层 (H) СТР): ISEB) 
否则 按 (T): (无 ) x 升序 (N) 降序 (|) 
页 层 (R) ТА (О): 空 行 (L) 
否则 按 (E): (5) 升序 降序 
аа [за]: DÍT 
SRNA: (Ж) 升序 降序 
ma TR: Ç 空 行 
L] 总 计 (G) 


逐 项 列举 每 个 实例 (Z) (2) 





@[ = J = || = 





图 6.54 设置 排序 方式 


(5) 重 命 名 明细 表 。 右 击 “ 窗 材质 提取 ”明细 表 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 弹 出 “ 重 命名 视图 ”对 话 
框 ， 在 其 中 输入 “塑钢 百叶 ” ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.55 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 即 生成 了 “塑钢 百叶 ”明细 表 ， 如 图 
6.56 所 示 。 


L ESAE x 





# Fr (N) 








图 6.55” 重 命名 视图 





图 6.56 ”塑钢 百叶 


铝 合金 百叶 窗 用 于 对 环境 需要 采光 、 散 热 、 防 风 和 调节 气流 无 淋 雨 场合 ， 其 可 广泛 用 于 住宅 、 机 房 、 办 公 楼 或 其 他 相关 的 场 
合 。 由 流线型 的 调节 叶片 和 侧 框架 组 成 ， 外 侧 加 有 防护 网 罩 ， 内 侧 有 纱窗 ， 能 保证 室内 充满 新 鲜 空气 的 同时 ， 不 会 有 虫 乌 或 其 他 
轻 球 物 体 进入 室内 ， 给 人 以 心旷神怡 的 工作 及 生活 环境 。 


(1) 选择 “视图 ” | “明细 表 ” | “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 窗 ” 类别， 在 “名 
称 ” 栏 中 输入 “ 铝 合金 百叶 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.57 所 示 。 


新 建 奢 质 提取 x 
过 滤器 列表 : | 建筑 v 


Ж (С): СЕЧА | 
-PERA “和 [еван | (2 
Htt, 


Jë ВТЕ (Р) : 























(3) RF | PÄ 帮助 () 








图 6.57 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 


(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 材 质 : А" “材质 : 面积 ”这 两 个 
字段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 的 操作 ， 如 图 6.58 所 示 。 


材质 提取 属性 


可 用 的 字段 (V): 
日 光 得 热 系数 























编辑 (日 . 删除 (L) 


选择 可 用 的 字段 (F): 
= ш 


[ ] 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 


86.58 添加 可 用 字段 














(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 、 等 于 、 铝 合金 百叶 ” ， 并 选择 “排序 /成 


组 ”选项 卡 ， 准 备 下 一 步 操 作 ， 如 图 6.59 所 示 。 





材质 提取 属性 x 


тю mesema эю 


过 滤 条 件 (F): 








与 (A): (5) P: 
(无 ) 


(25) 


[= J = || = 


86.59 ”设置 过 滤 条 件 











(4) 设置 排序 方式 。 在 “排序 成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ”选项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ” 选 
项 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 6.60 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 铝 合 金 百 叶 ” 明细 表 ， 如 图 6.61 所 示 。 


材质 提取 属性 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 外观 


HEFTI zK(S): 


L] mja(H) 


否则 按 (T): 
(Б) 


否则 按 (E): 











页 层 





否则 按 (Y): 














HHFO 
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OAE: [| НЕЕНЕ У 
ә яя 
CIANO): E 


ө 升序 
тв: F 4 
u © я» 
ти: T 








图 6.60 设置 排序 方式 
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622 ”以 体积 为 单位 的 材质 

一 般 情况 下 ， 建 筑 专业 与 结构 专业 中 ， 虽 然 混凝土 的 类 别 比较 多 ， 有 细 石 混凝土 、 素 混凝土 、C20 等 带 标号 的 混凝土 等 ， 但 
其 用 量 的 统计 都 是 以 立方 米 即 体积 为 单位 的 。 在 Revit 中 统计 这 些 材料 的 用 量 时 ， 只 需要 区 别 材料 名 称 就 可 以 了 。 

Т. 垫 层 的 雁 用 量 


混凝土 垫 层 是 钢筋 混凝土 基础 与 地 基 士 的 中 间 层 ， 作 用 是 使 其 表面 平整 ， 便 于 在 上 面 绑扎 钢筋 ， 起 到 保护 基础 的 作用 ， 都 是 


素 混凝土 ， 无 须 加 钢筋 。 如 有 钢筋 则 不 能 称 其 为 垫 层 ， 应 视 为 基础 底板 。 


(1) 进入 阶梯 式 基础 的 族 编辑 模式 。 按 F4 键 ， 进 入 三 维 视 图 ， 找 到 建筑 底部 的 阶梯 式 基础 ， 双 击 任意 一 个 基础 ， 如 图 6.62 
所 示 。 由 于 阶梯 式 基 础 是 一 个 族 ， 因 此 双击 后 会 进入 族 编辑 模式 。 








96.62 ”双击 阶梯 式 基 础 


Дв. 阶梯 式 基 础 族 是 由 两 个 部 分 组 成 的 ， 一 部 分 是 两 层 的 阶梯 式 基础 ， 另 一 部 分 是 混凝土 垫 层 。 阶 梯 式 基础 的 算 量 
广 联 达 软件 中 进行 ， 而 混凝土 热 层 的 算 量 在 Revit 软 件 中 进行 。 


(2) 设 定 混凝土 垫 层 的 相关 参数 。 选 择 混凝土 垫 层 ， 在 “属性 ”面板 中 义 选 “可 见 ”选项 ， 单 击 “ 材 质 ” 框 ,在 弹出 
的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 设置 “混凝土 - 垫 层 ” 材 质 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.63 所 示 。 



























































材质 浏览 器 - 混凝土 - 现场 浇注 混凝土 (1) ? х 
[гё а} 标识 [EJE | 外 观 四 
项 目 材质 : 全 部 +> Diz vae 
== P 使 用 演 染 外 观 
— 颜色 ВОВ 192 192 192 
l] :ss 透明 度 0 
国 tment — 其 他 (1) | жир 
== 限制 条 件 
ш 混凝土 - 热 层 |(4 填充 图 案 《 无 > 拉 伸 终 点 -1000.0 
和 {ЕРШ 标高 :参照 标高 — 
а 对 齐 纹理 对 齐 . . . a — 
默认 = 
каш _ "ВАЗЕ 可 见 2 | 
fi ~) Autodesk i ~) 日 三 - 填充 图 案 混凝土 „о... kU | 编辑. 
зав Б ев і m ЕИО Ошен. 
画 Auodesk 和 而 || ШЙ = == к x= | 
" 回 AEC 材 质 а = == z 
рз В <. ==. хе руу» э 
Ta ш S 
Ta 地 板材 料 ние 
su _ ЩЮЩкш L Q 
ve 目 « 
® S)[ m= | më | smo Russ a 








图 6.63 ”设置 热 层 材质 与 可 见 性 


Ars: 在 Revit 中 ， 不 可 见 的 对 象 是 不 参与 算 量 计 算 的 ， 所 以 在 这 个 步骤 中 要 将 混凝土 热 层 设置 为 “可 见 ” 状 态 。 在 
Revit 中 有 时 关闭 “可 见 ” 状 态 是 因为 需要 输出 图 纸 ， 比 如 在 结构 设计 平面 图 中 是 不 显示 凝 土 热 层 的 。 


(3) 重新 载 入 阶梯 式 基 础 。 在 操作 界面 中 ， 单 击 “ 载 入 到 项 目 中 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 存在 ”对 话 框 中 选择 “覆盖 现 有 
版 本 及 其 参数 值 ”选项 ， 如 图 6.64 所 示 。 这 样 就 将 已 经 修改 的 阶梯 式 基础 族 重新 载 入 到 项 目 文件 中 了 ， 并 且 更 新 了 各 类 参数 。 更 
新 后 的 阶梯 式 基 础 图 如 图 6.65 所 示 ， 可 以 发 现 混凝土 垫 层 已 经 显示 出 来 了 。 


族 已 存在 >x 


正在 兰 试 载 入 的 族 阶梯 式 基础 在 此 项 目 中 已 存 
在 。 您 要 执行 什么 操作 ? 


> 履 善 现 有 版 本 
一 Жаал Неа 


М 多 信息 


图 6.64 更 新 族 参 数 














图 6.65 ”重新 载 入 阶梯 式 基础 


(4) 新 建材 质 提取 。 选 择 “ 视 图 ” | “明细 表 ” | “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ， 设 定 “ 过 滤 
器 列表 ”为 “结构 ”选项 ， 选 择 “结构 基础 ”类 别 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.66 所 示 。 




















ЗЕЕ Н x 
mesae: ет | q) т 
类 别 (C) : AER): 

结构 基础 材质 提取 

BEES (Р) : 

新 构造 








r J 


=н 





帮助 (H) 








图 6.66 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 


(5) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ” 栏 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ”“ 材 质 : 体积 ”这 两 个 字 
段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 不， 进入 下 一 步 的 操作 ， 如 图 6.67 所 示 。 





材质 提取 属性 x 


字段 [шэ ra 格式 ”外观 


可 用 的 字段 (V): 明细 表 字 段 ( 按 顺 序 排列 )(9): 


族 ^| A> 
族 与 类 型 

材质 : URL | 

材质 :为 绘制 | 
材质 :制造 高 

材质 :成 本 

材质 :标记 

材质 :注释 

材质 : 注释 记号 С лев)... 
材质 : 说 明 
材质 :面积 ишао). 
标记 

标高 

注释 


> 一 一 > 一 一 





<-- 删除 (R) 




















(Е)... 删除 (L) 编辑 (|)... 删除 (T) 


选择 可 用 的 字段 (F): 
结构 基础 v 上 移 (U) 下 移 (D) | 


[ ] 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 


[=] w | ж 


86.67 添加 可 用 字段 





(6) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 、 等 于 、 混 凝 土 - 垫 层 ”， 并 选择 “排序 /成 
组 ”选项 不 ， 进 入 下 一 步 操 作 ， 如 图 6.68 所 示 。 


材质 提取 属性 x 


字段 овала | 2) 外 观 


过 滤 条 件 (F): 











与 (Al: F) v 


3(D:!: 无 ) 





[= ] mw ж 


图 6.68 设置 过 滤 条 件 





(7) 设置 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ” 选 
项 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 6.69 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “结构 基础 材质 提取 ”明细 表 ， 如 图 6.70 所 


АЕ 





材质 提取 履 性 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 ”外观 


排序 方式 (S): | === OQ М ®@ #PF(O) 


L] 页 层 (H) СДР: 
否则 按 (T): (Ж) М 
页 履 (R) TEN (O): 
否则 按 (E): (Ж) 
页 履 TEN 
否则 按 (5) 
RE TBN: 
口 总 计 (G): 


回 逐 项 列举 每 个 实例 (Z) (2) 


З) ае | 


升序 (N) 


升序 


升序 


O 降序 (D) 
口 空 行 (B) 
降序 (|) 


空 行 (U) 


取消 





图 6.69 ”设置 排序 方式 


< 结构 基础 材质 提取 > 
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86.70 “结构 材质 提取 ”明细 表 


ETE 


2. WEMA 


ПЕЕВ АИЛ НН РАВ, дА АЗЕ ИБ, — ВАБ 28, ТЕДА ВАТЕ, HEA 
雨 党 既 耐 用 ， 造 价 也 低 。 


(1) 设 定 雨 车 的 相关 参数 。 在 屏幕 中 双击 雨 车 ， 进 入 雨 车 族 的 编辑 模式 。 选 择 雨 医 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 框 ， 
在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 设置 “混凝土 - 雨 甘 ” 材 质 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.71 所 示 。 


材质 浏览 器 - 混凝土 ， 现 场 浇注 (1) 


а] | 标识 | 图 形 | 外 观 | 物理 | 热度 
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ма Б в j ш 
ПБллозекни в Ш = ,= | 
"2 АЕС 材质 e š 
< Ш =. ==. хе | 
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е] Ө] һа ояе 
8671 设 定 雨 鞍 的 相关 参数 
(2) 重新 载 入 雨 莲 族 。 在 操作 界面 中 ， 单 击 “ 载 入 到 项 目 中 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 存在 ”对 话 框 中 选择 “覆盖 现 有 版 本 
及 其 参数 值 ”选项 ， 如 图 6.72 所 示 。 这 样 就 将 已 经 修改 的 阶梯 式 基础 族 重新 载 入 项 目 文件 中 了 ， 并 且 更 新 了 各 类 参数 。 


族 已 存在 x 


ІШЕ Ў ЛА КӨЕ 在 此 项 目 中 已 存在 。 您 
执行 什么 操作 ? 


> аа 
> 黎 兰 现 有 他 相 及 其 参 效 什 





取消 | 
Ы; === 


图 6.72 Жл 


(3) 新 建材 质 提 取 。 选 择 “ 视 图 ” | “明细 表 ” | “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ， 设 定 "À 
器 列表 ”为 “建筑 ”选项 ， 选 择 “常规 模型 ”类 别 ， 输 入 名 称 为 “ 雨 蓬 雁 用 量 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.73 所 示 。 


(4) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ”“ 材 质 : 体积 ”这 两 个 
字段 ， 然 后 再 选择 “过 滤器 ”选项 不， 进入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.74 所 示 。 





新 建材 质 提取 x 


过 滤器 列表 : EO v 


类 别 (C) : 
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图 6.73 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 





材质 提取 属性 


可 用 的 字段 (V): 





创建 的 阶段 
制造 商 

合计 

型 号 

成 本 
拆除 的 阶段 
族 

族 与 类 型 
材质 : URL 
М: 为 绘制 
材质 : 制造 商 





添加 (A) --> 





<-- 删除 (R) 


添加 参数 (P)… 


计算 值 (C)… 











编辑 (E)... В) 


选择 可 用 的 字段 (F): 
常规 模型 


口 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 


明细 表 字 段 ( 按 顺序 排列 )(S): 
材质 : 名 称 





材质 : 体积 D 




















[= ] шо ж 


图 6.74 添加 可 用 字段 


(5) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 、 等 于 、 混 凝 土 - 雨 造 ”， 并 选择 “排序 /成 
组 ”选项 不 ， 进 入 下 一 步 操 作 ， 如 图 6.75 所 示 。 


材质 提取 属性 x 


字段 ШЕШ 排序 /成 组 K 2) 外 观 


过 滤 条 件 (F): 











与 (Al: F) x 


(Ж) 


(Ж) 





[С=О] m ж 





图 6.75 设置 过 滤 条 件 


(6) 设置 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ” 选 
项 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 6.76 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 雨 鞍 奏 用 量 ” 明 细 表 ， 如 图 6.77 所 示 。 








材质 提取 属性 


字段 ”过 滤器 排序 /成 组 格式 ”外观 


排序 方式 (S): 材质 :名 称 | (4) “| Фя Ов) 


О ялан) 口 ] 页 脚 (F): 口 空 行 (B) 
否则 按 (T): (无 ) м 升序 (N) 降序 (1) 
页 层 (R Т (О) 空 行 (L) 

(无 ) 升序 ZJE 

а/а а 1T 

(5) 升序 降序 

а/а [уа]; 2247 

Ц (Об): 


[V] 逐 项 列举 每 个 实例 (Z) (2) 


эГ= = = 





6.76 ”设置 排序 方式 


3. 窗 套 板 
窗 的 上 下 沿用 于 装饰 的 出 挑 板 就 是 窗 套 板 ， 材 质 是 钢筋 混凝土 ， 在 算 量 时 需要 统计 混凝土 的 体积 ， 具 体操 作 如 下 。 


< ж HE > 









了 





в š 
. 


М 





(1) 新 建材 质 提 取 。 选 择 “ 视 图 ” | “明细 表 ” | “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 过 滤 
器 列表 ”为 “建筑 ”选项 ， 选 择 “ 窗 ”类 别 ， 输 入 名 称 为 “ 窗 套 板 奏 用 量 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.78 所 示 。 


(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ” 


字段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 不 ， 进 入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.79 所 示 。 


“材质 : я" 


这 两 个 





新 建材 质 棍 取 





过 滤器 列表 : | 建筑 v 








类 别 (C) : 





图 6.78 








CE 





Di (Р) : 
新 构造 


“新 建材 质 提取 ”对 话 框 





帮助 (H) 





材质 提取 属性 x 


可 用 的 字段 (V): 

日 光 得 热 系数 ^ 
材质 : URL 

材质 : 为 绘制 



































编辑 (日 … 删除 (LD) 编辑 (|).… WERT) 


选择 可 用 的 字段 (F): — 
= ы | 上 移 (U) 下 移 (D) 








癌 ] 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 





图 6.79 添加 可 用 字段 


(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 、 等 于 、 混 凝 土 - 窗 套 用 ”， 然 后 选择 “ 排 
序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.80 所 示 。 


材质 提取 属性 x 


字段 wem ermal ¿sm 


过 滤 条 件 (F): 








(A): (5) м 


E) 


(5) 


图 6.80 设置 过 滤 条 件 





(4) 设置 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ” 选 
项 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 6.81 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 窗 套 板 奏 用 量 ”明细 表 ， 如 图 6.82 所 示 。 
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© (л) 升序 + 
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图 6.81 设置 排序 方式 
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图 6.82 “АИЛЕ” нж 


结 窗 ， 一 般 呈 矩形 或 梯形 向 室外 凸 起 ， 三 面 都 装 有 玻璃 ， 又 叫做 凸 窗 。 球 窗 窗台 的 高 度 比 一 般 的 窗户 较 低 。 这 样 的 设计 既 有 
利于 进行 大 面积 的 玻璃 采光 ， 又 保留 了 宽敞 的 窗台 ， 使 得 室内 空间 在 视觉 上 得 以 延伸 。 向 室外 伸 出 的 板 就 是 球 窗 板 。 
“材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ” 对话 框 中 ， 设 置 “ 过 滤 


(1) 新 建材 质 提 取 。 选 择 “ 视 图 ” | “明细 表 ” | 
器 列表 ”为 “建筑 ” 选项， 选择 “ 窗 ” 类别 ， 输 入 名 称 为 “ 球 窗 板 奏 用 量 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.83 所 示 。 
(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ” 栏 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ”“ 材 质 : 体积 ”这 两 个 字 


段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 不 ， 进 入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.84 所 示 。 














新 建材 质 提取 х 
过 滤器 列表 : | 建筑 ~ 
类 别 (C) : 名 种 QD: 
› (ИЛЫ (2 
阶段 人 P) : 


新 构造 





图 6.83 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 




















族 与 类 型 

日 光 得 热 系 数 
材质 : URL 
材质 : 为 绘制 
材质 : 型 号 
材质 : 成 本 



































编辑 (E)… 删除 (L) 编辑 (|)..… 删除 (T) 


选择 可 用 的 字段 () 
= J Heu || PED) 





中 包含 链接 文件 中 的 图 元 (N) 





图 6.84 添加 可 用 字段 


(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 、 包 含 、 混 凝 土 ”和 “材质 : 名 称 、 不 等 
于 、 混 凝 土 - 窗 套 用 ”两 项 ， 然 后 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.85 所 示 。 


材质 提取 属性 3 x 
字段 DEN 排序/ 成 组 IN 


过 滤 条 件 (F): 




















与 (A): 











与 (N): (Ж) йе 
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图 6.85 设置 过 滤 条 件 








(4) 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 
并 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 6.86 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “ 飘 窗 板 奏 用 量 ” 明 细 表 ， 如 图 6.87 所 示 。 
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图 6.86 设置 排序 方式 
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图 6.87 “MAKAME” нж 
5. #+ 


从 基础 顶 面 到 地 坪 ， 有 一 段 覆 土 厚度 ， 也 叫做 “回填 士 ”。 回 填 土 应 符合 设计 要 求 ， 保 证 填 方 的 强度 和 稳定 性 。 回 填 土 的 土 
质 属于 设计 要 求 ， 这 里 不 具体 介绍 ， 这 里 只 需要 统计 回填 土 的 体积 ， 具 体操 作 如 下 。 


(1) 新 建材 质 提取 。 选 择 “ 视 图 ” | “明细 表 ” | “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ,设置 “过滤 
器 列表 ”为 “建筑 ” 选项， 选择 “楼 板 ” 类 别 ， 输 入 名 称 为 “ 履 土 量 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.88 所 示 。 


(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ” 栏 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ”“ 材 质 : 体积 ”这 两 个 字 














段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.89 所 示 。 
新 建材 质 提取 х 
过 滤器 列表 : | 建筑 м 
类 别 KC) : šZ у. 
EE а 
sE 阶段 (P) : 
新 构造 м 
窗 
组 成 部 分 
结构 基础 
结构 柱 
结构 框架 y 
К) 确定 | 取消 帮助 (H) 











图 6.88 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 
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(E)... 删除 (L) 编辑 (|)..… HET 


选择 可 用 的 字段 (F): 
楼 板 ` 上 移 (U) | 下 移 (D) 





Шабу њм) 











16.89 添加 可 用 字段 


(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 、 等 于 、 土 壤 ”， 然 后 选择 “排序 /成 组 ” 选 
项 卡 ， 进 入 下 一 步 操作 ， 如 图 6.90 所 示 。 





材质 提取 属性 х 


за павета |(2) ља 


过 滤 条 件 (P): 














与 (A): (无 ) м 


(5) 


取消 га 


图 6.90 设置 过 滤 条 件 











(4) 排序 方式 。 在 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完 
成 操作 ， 如 图 6.91 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “覆土 量 ” 明 细 表 ， 如 图 6.92 所 示 。 
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[L] 页 居 (H) 口 页 肢 (P): 口 空 行 (8) 


SURT): (%) ЕРТ Э 


页 层 (R) 页 脚 (D): 空 行 (U 
(2) 升序 降序 

а/а 页 脚 空 行 
(5) 升序 降序 

а/а 页 脚 : 空 行 


总 计 (G): 


逐 项 列举 每 个 实例 (Z) @ 


[Г = J = = 


图 6.91 设置 排序 方式 
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国内 工程 算 量 的 行业 巨头 广 联 达 公司 开发 了 BIM 算 量 GFC 揪 件 ， 即 Global Foundation Class。 其 拥有 自主 知识 产权 ， 可 以 
将 Revit 中 的 建筑 、 结 构 模 型 导出 为 广 联 达 土 建 算 量 软件 可 读 取 的 BIM 模 型 。 通 过 GFC 插 件 的 交互 ， 可 以 极 大 的 提高 BIM 模 型 导 


入 算 量 软件 的 通过 率 ， 降 低 了 建 模 成 本 ， 提 高 了 工作 效率 。 目 前 的 插件 支持 Revit2014、Revit2015、Revit2016 和 Revit2017 版 
本 。 


6.3.1 将 Revit 模 型 导入 广 联 达 
广 联 达 GFC 揪 件 可 以 将 Revit 模 型 分 层 导出 ， 大 大 提升 后 续 的 汇总 计算 效率 ， 以 满足 不 同 客户 的 提 量 需求 。 工 程 师 应 根据 附 
录 D 中 的 要 求 ， 修 改 Revit 构 件 的 命名 ， 得 到 与 广 联 达 对 应 的 要 求 。 


在 Revit 中 创建 的 BIM 模 型 需 先 通过 GFC 插 件 转换 成 中 转 格式 ， 然 后 再 导入 广 联 达 BIM 算 量 软件 中 。 而 Revit 软 件 本 身 没 有 转 
换 模型 插件 的 模块 ， 需 先 安装 由 广 联 达 公司 自主 研发 的 BIM 算 量 插件 ， 即 GFC 插 件 。 


1. 安装 插件 


(1) 下 载 GFC 插 件 。 在 “ 广 联 达 G+ 工 作 台 ” 中， 选择 “软件 管家 ”模块 ， 在 “软件 下 载 ” 下 选择 “BIM 算 量 ”选项 ， 找 到 
GFC 插 件 的 最 新 版 本 ， 并 下 载 ， 如 图 6.93 所 示 。 
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86.93 ”下 载 GFC 播 件 


(2) 安装 GFC 插 件 。 打 开 已 经 下 载 的 GFC 插 件 ， 根 据 安装 向 导 安 装 即 可 ， 如 图 6.94 所 示 。 安 装 完成 后 ， 双 击 桌面 的 Revit 图 
标 ， 启 动 Revit 软 件 。 安 装 GFC 插 件 后 ， 在 Revit 的 菜单 栏 中 会 多 出 一 项 “ 广 联 达 BIM 算 量 ” 菜 单 ， 单 击 “ 广 联 达 BIM 算 量 ” 菜 
单 ， 其 子 菜单 中 包含 “导出 GFC” 文 件 等 选项 ， 如 图 6.95 所 示 。 






ES 安装 - Revit2GFC Рог GCL ИШИН | 国安 装 - Revit2GFC For GCL _ 


' | m жвне 
REA Revit2GFC For GCL 安装 向 OEBE ura t 总 


В ЖОЙ ШЕНИН Revit2GFC For GCL 到 下 列 文件 夹 中 。 





现在 将 安装 Revit2GFC For GCL 版 本 4.2.0.48 到 您 的 
р 


推荐 您 在 继续 安装 前 关闭 所 有 其 它 应 用 程序 。 


| | 单 击 “ 下 一 步 ”继续 。 如 果 您 想 选择 其 它 文件 夹 ， 单 击 “ 浏 览 ”。 
单 击 “下 一 步 ” 继 续 ， 或 单 击 “ 取 消 ”退出 支 装 程序 。 


:\Program Files (x86)\Revit2GFC For ССІ Эа Ф)... | 


至 少 需要 有 94.5 NB 的 可 用 磁盘 空间 。 





























FA 安装 - Revit2GFC For GCL L= - =s 


ER 安装 - RevitzGFC For GCL 








准备 安装 | а 
安装 程序 现在 准备 开始 安装 Revit2GFC For GCL 到 您 的 电脑 中 。 Revit2GFC For GCL 安装 向 导 完 成 
图 = Revit2GFC For GCLo 此 
па Жыш ”继续 此 支 装 程序 。 如 果 您 想 要 回顾 或 改变 设置 ， 请 单 击 “ 上 一 E SBI a ЕЕН ЕЕН 


== “完成 ”退出 安装 程序 。 
目标 位 置 : 
C:\Program Files (x86)\Revit2GFC For GCL 
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6.94 安装 GFC 播 件 
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авв 批量 修改 族 名称 规范 文档 关于 





广 联 达 土建 
图 6.95 ”在 Revit 软 件 中 的 GFC 插 件 表 现形 式 
导出 GFC 文 件 


(1) 模型 检查 。 随 着 GFC 插 件 的 不 断 完善 ， 从 第 一 代 仅 有 “导出 GFC” 选项， 到 最 新 的 版 本 包含 “导出 GFC” “模型 检 
查 ” “批量 修改 族 名 称 ”“ 规 范文 档 ”4 个 模块 。 起 初 的 “模型 检查 ”是 在 GFC 交 互 文件 导入 广 联 达 土 建 算 量 软件 中 ， 再 在 广 联 
达 软 件 中 进行 “合法 检查 ”。 而 新 版 本 的 插件 ， 可 以 直接 在 Revit 软 件 中 进行 检查 ， 如 图 6.96 所 示 。 可 以 根据 楼 层 、 检 查 类 别 等 


` 


项 进行 排查 ， 并 在 “模型 检查 报告 ”中 显示 图 元 问题 ， 部 分 可 以 智能 修复 ， 不 能 修复 的 部 分 在 Revit 软 件 或 广 联 达 软 件 中 进行 调 











描述 

某 一 图 元 完全 包含 吨 一 个 图 元 

在 算 且 软件 中 不 合法 的 相交 情况 检查 

门 、 音 须 绘制 在 其 父 图 元 “ 墙 ” 上 

培 面 、 踢 脚 、 培 裙 、 保 温 层 须 与 其 父 图 元 “ 墙 ” 相 切 ; 天 椰 须 与 其 父 图 ; 
如 果 未 设置 材质 ,导入 GCL 时 需 手 动 进 行 材质 匹配 

图 元 尺寸 不 能 过 大 ， 不 能 超过 一 定 的 边界 范围 
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Б ОК т O жано mems 
BRENO [器 Fma 2658720813208 -NEFZPAWKL16)SS304015(68T31SSEVE + -SERFZIP WKL2a)5F2 EE 
теси o ”图 元 完全 包 合 265977 人 结构 框 架 \ 混 凝 土 - 算 形 梁 \WKL3) 与 273260( 结 构 框架 \ 混 凝 土 - 适 形 染 \WKL8) 完 全 重合 
栏杆 扶手 ( 共 2 八 Пп 图 元 完全 包含 266009( 结 构 框 荣 \ 沁 凝 土 -矩形 梁 \WKL3) 与 273260( 结 构 框 架 \ 混 凝 土 - 窍 形 梁 \WKL8) 完 全 重合 = 
12687) 回 图 元 完全 包 合 271719( 结 构 框架 \ 混 凝 土 -矩形 梁 \WKL8) 与 259688( 结 构 框架 \ 混 凝 土 -矩形 梁 \WKL2)/290172( 结 构 框架 \ 混 
[кее 图 元 完全 包含 284723( 楼 板 \ 楼 板 \1PA3) 与 285468( 屡 板 \ 楼 板 \1PA3) 完 : 

图 元 部 分 相交 290307( 屡 板 \ 楼 板 \WB1) 与 373569( 屋 山 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重 登 

图 元 部 分 相交 291710( 屡 板 \ 楼 板 \WB1) 与 373569( 屋 质 \ 基 本 屋 硕 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 293297( 屡 板 \ 楼 板 \WB1) 与 373569( 屋 硕 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 301542( 楼 板 \ 楼 板 \WB1) 与 373569( 屋 质 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重 琶 

图 元 部 分 相交 301552( 楼 板 \ 楼 板 \WB1) 与 373569( 屋 顶 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 301720( 楼 板 \ 楼 板 \WB1)} 与 373569( 屋 顶 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 293352( 屡 板 \ 楼 板 \WB3) 与 373569( 屋 硕 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 295171( 屡 板 \ 楼 板 \WB3) 与 373569( 屋 硕 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 296705( 屡 板 \ 楼 板 \WB3) 与 373569( 屋 顶 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 301572( 屡 板 \ 楼 板 \WB3) 与 373569( 尾 顶 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 301590( 楼 板 \ 楼 板 \WB3) 与 373569( 屋 顶 \ 基 本 屋顶 \ 瓦 面 ) 部 分 重合 

图 元 部 分 相交 

图 元 部 分 相交 








(2) 批量 修改 族 名 称 。 在 Revit 中 构件 称 为 “ 族 ”， 而 广 联 达 土建 算 量 中 的 构件 称 为 “图 
同 ， 会 使 构件 类 别 有 很 大 不 同 ， 影 响 了 算 量 结果 。 为 了 让 构件 归属 类 型 精确 ， 保 证 工程 量 的 精准 ， 根 据 《 广 联 达 算 量 模型 与 
计 模 型 建 模 交互 规范 》， 需 要 将 Revit 中 族 的 命名 与 GCL 构 件 类 型 命名 相 匹配 。 在 本 例 中 ， 模 型 基础 是 独立 基 
名 为 作 、J2、J3、 上 4， 在 广 联 达 算 量 软件 中 构件 类 型 显示 为 後 板 基础 ;而 根据 交互 规范 ， 
础 命名 为 Dj， 而 儿 1 就 重 命名 为 DJ1， 如 图 6.97 所 示 ， 构 件 名 称 会 自动 显示 为 独立 基础 。 
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， 由 于 不 同 软件 的 构件 命名 不 





































































































Revit 模 型 算 里 模型 “| 复制 名 称 到 族 类 型 名 称 
"m 四 结构 基础 E| O 复制 族 名 称 
到 人 阶梯 式 基础 | O 复制 族 类 别名 称 
Гл 
12 
m Ë = = Ай ЫЙ 
за 
=i Haner 车 换 为 
= 丹 混 凝 土 -矩形 梁 
Вркит JKL17 | | 
| ків JKL16 Г = J ВЕКА ЕНОТ 
| | yma 
O жиз JKEL13 
D жи JKL11 БЕ 
кито JKL10 М 























=!) 导 出 GFC- 构 件 转化 
о Saut O 未 映射 构件 
Revit 楼 型 
= V| 四 结构 基础 
= МЕ 阶 样式 基础 
32 管 板 其 础 
H33 TRE 
км 签 板 基础 























BHE- 
V| F) JKL17 
自 JKL16 
[Z] F) JKL14 
V| киз 
7] Е JKL11 
Акио 


Ёк2 
W) кіз 














ове 





构件 转换 规则 














图 6.97 修改 族 名 称 


(3) 导出 GFC 交 互 文件 。 在 Revit 菜 单 栏 中 选择 “ 广 联 达 BIM 算 量 ” | "СРС" 命令 ,在 弹出 的 “导出 GFC- 楼 层 转化 ”对 
话 框 中 ， 选 择 需要 导出 的 楼 层 ， 并 勾 选 “导出 ” 复 选 框 ， 如 图 6.98 所 示 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 根 据 需要 ， 勾 选 出 需要 导出 
的 构件 复 选 框 ， 单 击 “ 导 出 ”按钮 ， 如 图 6.99 所 示 。 导 出 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ，GFC 转 换文 件 导出 完成 。 
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图 6.99 ”选择 导出 构件 


Дв. 最 新 版 的 GFC 插 件 中 包含 有 规范 文件 。 若 在 Revit 中 进行 族 命名 ， 可 以 更 方便 查找 交互 规范 ， 提 高 效率 。 


6.3.2 ”在 广 联 达 中 对 模型 的 检查 与 调整 


广 联 达 软 件 在 应 用 上 为 了 多 元 化 融合 市 场 需求 ， 在 软件 开发 上 增加 了 BIM 应 用 技术 ， 将 BIM 信 息 建 模 与 算 量 造价 两 者 之 间 连 
接 得 更 为 紧密 ， 更 精准 、 细 化 的 模型 ， 对 造价 的 准确 性 有 很 大 的 提升 ， 能 更 好 地 对 投资 、 成 本 进行 控制 。 

(1) 导入 GFC 文 件 。 打 开 广 联 达 BIM 土 建 算 量 软件 ， 选 择 “ 新 建 工 程 ”命令 ， 弹 出 工程 对 话 框 ， 在 其 中 选择 清单 规则 和 定 
额 规则 ”， 依 次 单 击 “ 下 一 步 ” 和 “完成 ”按钮 ， 完 成 新 建 工 程 ， 如 图 6.100 所 示 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 选择 “绘图 输 
入 ”模块 ， 进 入 绘图 界面 。 在 菜单 栏 中 选择 “BIM 应 用 ” | “导入 Revit 交 换文 件 ” | “ 单 文件 导入 ”命令 ， 在 弹出 的 “GFC 文 
件 导 入 向 导 ” 对 话 框 中 ， 选 择 需 要 导入 的 GFC 文 件 ， 可 以 按照 需求 义 选 相应 楼 层 、 构 件 类 别 及 导入 设置 的 复 选 框 ， 如 图 6.101 所 
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86.100 ” 广 联 达 新 建 工程 
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图 6.101 $ AGFCxX4F 


(2) 模型 导入 错误 。 根 据 工程 选择 楼 层 、 构 件 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 软 件 将 自动 导入 构件 。 若 在 Revit 中 定义 的 构件 与 
广 联 达 软件 有 原则 冲突 ， 模 型 将 无 法 导入 ， 如 图 6.102 所 示 。 
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图 6.102 ”模型 导入 错误 


(3) 错误 检查 。 在 模型 自动 导入 的 时 候 ， 观 察 模型 是 在 导入 哪 部 分 构件 的 时 候 出 现 了 问题 。 若 是 影响 模型 完整 性 ， 可 在 
Revit 中 进行 修改 ;车 不 影响 模型 完整 性 (影响 算 量 ) ， 可 在 导入 软件 时 将 有 问题 的 构件 去 掉 。 如 图 6.103 所 示 ， 本 工程 在 导入 过 
程 中 经 过 检查 ， 在 导入 “ 自 定义 线 ” 时 导入 失败 ， 此 部 分 不 影响 模型 算 量 ， 因 此 将 其 去 除 。 
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图 6.103 ”查找 导入 模型 错误 的 构件 


(4) 导入 完成 。 修 改 完 成 后 ， 模 型 将 继续 自动 导入 ， 如 图 6.104 所 示 。 而 本 工程 是 将 建筑 模型 与 结构 模型 同时 导入 广 联 达 
算 量 软件 ， 可 根据 需要 分 开导 入 。 
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图 6.104 ”完成 模型 导入 


当 模 型 导入 广 联 达 算 量 软件 中 后 ， 理 论 上 即 可 进行 算 量 汇总 ， 这 也 是 广 联 达 公司 
高 效 、 精 确 算 量 ， 避 免 二 次 重复 建 模 。 








实际 上 ， 模 型 能 成 功 导入 软件 和 在 软件 中 能 否 成 功 算 量 是 两 回 事 ， 而 能 否 正 确 算 量 才 是 最 重要 的 环节 。 所 以 模型 导入 后 ， 应 
爹 查 能 否 算 量 ， 如 若 不 能 ， 还 需 在 广 联 达 软 件 中 调整 模型 。 是 否 能 正确 进行 算 量 的 方法 ， 就 要 使 用 “汇总 计算 ”命令 检验 其 合法 





ГТ 


(5) 检验 合法 性 。 在 操作 界面 中 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 在 弹出 的 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 全 
选 ” 和 “确定 ”按钮 ， 进 行 合法 性 检验 ， 如 图 6.105 所 示 。 


根据 汇总 计算 结果 显示 ， 本 工程 不 能 直接 进行 算 量 汇总 ， 在 弹出 的 错误 提示 对 话 框 中 ， 显 示 模 型 中 某 些 构件 不 符合 计算 规 
则 ， 如 图 6.106 所 示 。 
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86.105 汇总 计算 
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构件 名 称 MERE а= ч 
900тт AE 一 900тт 圆 管 不 能 与 Jp 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 , = 
900mm [= 900тт 圆 管 不 能 与 ID 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 , _ 
900mm [= 900mm 圆 管 不 能 与 ID 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 ， 
900mm AE 900mm 圆 管 不 能 与 也 为 3325 的 栏杆 扶手 图 元 重 ， 
900mm A'E 900mm 圆 管 不 能 与 了 p 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 ， 
散 水 _1-13 散 水 _1-13 不 能 与 从 为 3133 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-12 散 水 _1-12 不 能 与 人 为 3133 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-11 散 水 _1-11 不 能 与 人 为 3133 的 散 水 图 元 重合 布置 
散 水 _1-10 散 水 _1-10 不 能 与 全 为 3133 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-9 散 水 _1-9 不 能 与 1D 为 3133 的 散 水 图 元 重 琶 布置 

散 水 _1-8 散 水 _1-8 不 能 与 ID 为 3133 的 散 水 图 元 重 琶 布置 

散 水 _1-7 散 水 _1-7 不 能 与 人 D 为 3133 的 散 水 图 元 重 又 布置 

散 水 _1-6 BUK LETRE TORERE № 
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86.106 不 符合 计算 规则 的 构件 


此 时 ， 需 要 在 广 联 达 软件 中 ， 根 据 交 互 规范 和 算 量 计算 规 则 对 模型 进行 具体 调整 ， 这 部 分 内 容 将 在 第 7 章 详细 介绍 。 


第 7 草 广 联 达 的 调整 


Revit 模 型 导入 广 联 达 GCL 软 件 ， 如 果 仅 仅 是 为 了 三 维 效果 的 吻合 ， 则 没有 太 大 意义 。 其 最 主要 的 目的 是 为 了 实际 工程 量 的 
准确 度 ， 毕 竟 广 联 达 软 件 是 为 工程 造价 服务 的 。 从 第 6 章 模型 导入 GCL 的 结果 来 看 ， 三 维 效果 令 人 满意 ， 导 出 的 主体 构件 属性 基 
本 没有 问题 。 但 是 想 要 达到 最 切合 实际 的 工程 量 ， 准 确 性 取决 于 Revit 中 建 模 时 墙 、 梁 、 板 、 柱 等 的 属性 定义 及 后 期 在 广 联 达 软 
件 中 几何 构件 的 修改 ， 简 单 说 就 是 取决 于 建 模 人 的 水 平 。 本 章 主要 介绍 模型 导入 广 联 达 软 件 后 构件 的 调整 。 


7.1 主体 构件 的 调整 


主体 构件 相当 于 支撑 整个 工程 占 总 工程 量 的 主导 部 分 ， 不 管 是 估算 模型 、 概 算 模型 、 预 算 模型 、 施 工 模型 ， 还 是 竣工 模型 ， 
主体 构件 都 会 穿插 在 工程 的 整个 生命 周期 ， 占 造价 总 额 40%~ 50% 左 右 。 所 以 对 于 工程 主体 部 分 ， 工 程 量 统计 的 准确 性 尤为 重 
要 。 广 联 达 算 量 软 件 具 有 一 键 汇总 计算 的 性 质 ， 根 据 构件 属性 参数 将 模型 的 各 个 构件 类 型 量 全 部 统计 出 来 ， 然 后 导入 GCL 后 再 对 
构件 图 元 进行 查 漏 补缺 ， 以 保证 工程 量 统计 的 精度 。 


ТЛЛ 墙 、 保 温 墙 的 调整 


Revit 模 型 导入 广 联 达 软 件 中 后 完全 可 以 识别 ， 但 需要 注意 墙 标 高 ， 如 果 墙 体 上 下 层 的 标高 有 重合 部 分 ， 在 进行 汇总 算 量 
时 ,不 能 计算 墙 体 的 工程 量 。 原 因 是 ， 在 Revit 中 的 墙 如 果 从 楼 板 上 画 至 梁 下 ， 在 广 联 达 软件 中 显示 的 墙 体 是 隔断 的 ， 但 是 不 影 
响 工程 量 计算 ,可 以 进行 汇总 计算 ; 如 果 在 Revit 中 的 墙 是 包含 梁 、 板 的 画 法 ， 此 时 导入 到 广 联 达 土建 算 量 软件 中 的 模型 ， 需 要 
修改 各 层 的 墙 体 构件 标高 ， 修 改 为 与 每 层 层 高 一 致 ， 并 在 三 维 视图 中 检查 每 层 墙 体 是 否 超 出 层 高 范围 ， 调 整 标高 后 的 墙 体 构件 才 
可 以 进行 汇总 计算 ,进行 下 一 步 操作 。 如 图 7.1 所 示 ， 是 以 “基础 顶 面 ” 层 为 例 ， 通 过 “汇总 计算 ”， 检查 墙 体 是 否 能 合法 计 
算 


=o 


如 若 检查 出 有 墙 体 构 件 不 合法 ， 无 法 计算 工程 量 ， 那 么 可 以 在 软件 中 ， 通 过 三 维 视图 直观 地 查看 不 合法 的 墙 体高 度 ， 如 图 
7.2 所 示 。 





图 7.1 查找 不 合法 性 墙 构 件 





w 2 
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872 三维 视 图 中 查看 墙 体 的 超出 部 分 


过 “汇总 计算 ”和 在 三 维 视图 中 查看 不 合法 计算 的 墙 体高 度 后 ， 需 要 在 广 联 达 软件 中 手动 调整 墙 高 度 ， 在 广 联 达 GCL 中 有 
两 种 方法 可 以 修改 墙 高 度 。 方 法 一 ， 选 中 需要 修改 的 墙 构 件 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 ， 调 整 “ 起 点 
顶 标高 和 “终点 顶 标高 ”属性 值 ， 如 图 7.3 所 示 ; 方法 二 ,， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 回 到 “构件 列表 ”面板 中 ， 选 择 需要 修改 的 墙 
构件 名 称 ， 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 ， 调 整 “ 起 点 顶 标高 ”和 “终点 顶 标高 ”属性 值 ， 如 图 7.4 所 示 。 
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图 7.3 ”修改 标高 方法 1 


构件 列表 q x] 
mE X 了 ПЕ” 


构件 名 称 
1 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 
加 住宅 楼 -内 增 -100 厚 
3 住宅 楼 -外 墙 -17 
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874 修改 标高 方法 2 


在 墙 属性 编辑 中 ， 还 有 一 个 需要 注意 的 影响 工程 量 的 位 置 ， 那 就 是 Revit 中 定义 为 外 部 的 砌 体 墙 导入 广 联 达 软 件 后 ， 昌 然 名 
称 可 以 对 应 上 ， 但 是 都 转化 成 了 内 墙 ， 而 实际 中 内 、 外 墙 的 砌 体 材料 是 不 一 样 的 ， 这 个 也 要 手动 修改 ， 如 图 7.5 所 示 。 
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图 7.5 ”修改 内 外 墙 属性 


将 高 度 调整 后 ， 再 次 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 检 查 是 否 还 有 遗漏 。 墙 体 平面 图 如 图 7.6 所 示 ， 三 维 模型 图 如 图 7.7 所 示 ， 基 础 
顶层 平面 图 中 报错 构件 ， 是 不 可 以 计算 工程 量 的 。 其 他 楼 层 依照 此 方法 查找 修改 。 


图 7.6 ”修改 后 的 墙 体 平 面 图 





图 7.7 修改 后 的 墙 体 三 维 图 


712 柱 、 梁 、 板 的 调整 


柱 、 梁 、 板 是 多 层 房 屋 的 主要 结构 形式 ， 也 是 建筑 的 基本 结构 单元 ， 构 成 地 上 主体 部 分 主要 承重 体系 。 按 照 建筑 标准 化 的 要 
求 ， 在 同一 工程 中 的 不 同 软件 对 柱 、 梁 、 板 等 主体 构件 不 用 进行 外 观 上 的 修改 下 面 详细 介绍 这 三 种 构件 在 Revit 和 广 联 达 GCL 中 
的 调整 。 


(1) 柱 的 调整 。 在 Revit 中 ， 对 “ 柱 ” 构 件 定义 高 度 时 ， 可 以 整 栋 楼 定义 生成 ， 即 从 “基础 项 面 ” 一 直 生 成 到 “屋顶 ”， 如 
图 7.8 所 示 。 这 样 生 成 的 柱子 没有 楼 层 的 信息 量 ， 从 项 到 底 是 一 根 柱子 ， 对 于 模型 而 言 ， 没 有 任何 问题 。 但 是 如 果 用 此 方法 在 一 
个 层 楼 中 定义 整 栋 楼 柱 高 度 时 ， 导 入 广 联 达 软 件 中 只 会 在 相应 定义 楼 层 显示 。 虽 然 在 广 联 达 GCL 中 查看 三 维 模型 也 没有 任何 问 
题 ， 如 图 7.9 所 示 ， 但 是 在 分 楼 层 的 平面 图 中 检查 时 ， 就 无 法 进行 计算 了 。 


Дь. 这 种 在 Revit 中 定义 柱 的 方法 ， 被 称 为 “一 柱 升 天 ”。 这 种 方法 有 其 优势 ， 即 可 以 快速 将 一 根 柱子 生成 ， 
导入 广 联 达 算 量 ， 设 计 人 员 都 较 偏 爱 采 用 这 种 建 模 方法 ， 因 为 可 以 加 快 结构 专业 建 柱 的 效率 。 
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Еі) 应 用 





图 7.8 ”Revit 中 定义 柱 高 (ñ) 





图 7.9 ”GCL 中 的 柱 模型 


用 “一 柱 升 天 ”方法 创建 的 柱 导 入 广 联 达 中 后 ， 从 三 维 切 换 到 每 一 层 的 构件 套 取 清 单 定额 时 会 发 现 问题 ， 有 的 楼 层 显示 全 
部 构件 ， 有 的 楼 层 只 显示 部 分 构件 。 如 图 7.10 和 图 7.11 所 示 ， 在 “基础 顶 面 ”楼 层 中 显示 了 全 部 柱 ; 但 是 在 2 层 ， 只 显示 了 三 根 
柱子 ， 其 余 大 部 份 柱子 都 因 建 模 方法 错误 而 没有 显示 。 然 后 进行 分 层 三 维 显示 继续 深层 次 查看 柱 模型 时 ， 发 现 属于 基础 顶层 的 柱 
却 整 标 生 成 了 ， 如 图 7.12 所 示 ， 而 2 层 柱 构件 就 只 在 本 层 生成 ， 如 图 7.13 所 示 。 
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87.10 在 基础 顶层 显示 全 部 构件 名 称 
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图 7.11 在 2 层 显示 部 分 构件 名 称 


| | М f 两 点 并 平行 m KERE 
+ 选择 "| 四 点 (у) 旋转 点 | 24 智能 布置 | Z 按 壤 位置 绘 制 柱 > [9 анна. М 设置 偏心 柱 | A 2EM 











图 7.12 ”在 基础 顶层 生成 整 栋 柱 高 
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图 7.13 ”在 2 层 生 成 本 层 柱 高 


由 于 工程 在 Revit 软 件 中 是 在 “基础 项 面 ” 层 定义 整 栋 柱 高 ， 在 广 联 达 软件 的 “基础 项 面 ” 这 一 层 能 会 显示 整 栋 建 筑 所 有 层 
的 柱 高 ， 而 实际 应 该 是 每 层 只 显示 本 层 的 柱 高 ， 显 然 工 程 中 的 柱 高 显示 并 不 正常 ， 从 而 影响 清单 定额 的 套 取 。 


针对 此 种 间 题 ， 应 该 在 Revit 中 建 模 定 义 柱 高 时 ， 每 层 单独 定义 ， 不 可 一 跳 而 就 ， 这 样 才 与 广 联 达 建 柱 的 原则 相配 ， 才 会 在 
广 联 达 软件 中 每 层 都 正确 显示 ， 才 可 以 套 取 清 单 定额 。 如 图 7.14 所 示 为 楼 层 正 确 显示 柱 的 样式 。 
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图 7.14 正确 显示 不 同 楼 层 的 构件 名 称 
Ars: 
" 只 有 在 “构件 列表 ”中 有 构件 对 应 的 名 称 显示 ， 才 能 选中 对 应 构件 ， 对 其 添加 清单 项 和 定额 项 。 
瞳 柱 和 框架 柱 无 法 区 分 导入 ， 暗 柱 属 于 剪 力 墙 的 一 部 分 ， 但 有 的 地 方 根据 计算 规则 是 分 开 处 理 的 。 


:单个 异形 柱 可 以 导入 广 联 达 GCL， 软 件 可 以 识别 ， 当 多 个 异形 柱 同时 导入 广 联 达 GCL 时 ， 可 能 只 会 识别 部 分 异形 柱 ， 此 时 
需要 在 广 联 达 软 件 中 手动 补充 构件 。 


(2) 梁 的 调整 。 梁 在 Revit 中 设置 属性 编辑 时 ， 族 类 型 中 严禁 出 现 “ 连 梁 / 圈 梁 /过 梁 /基础 梁 /压顶 / 栏 板 ” 的 字样 ， 梁 的 命 
名 及 归属 类 型 需 与 广 联 达 GCL 中 一 致 ， 导 入 时 ， 归 属 的 模块 类 型 才 不 会 改变 ， 其 他 构件 也 是 如 此 。 一 般 的 梁 构 件 在 导入 广 联 达 
GCL 后 没有 问题 ， 可 以 进行 编辑 ， 与 梁 相交 的 构件 在 连接 处 导入 时 会 自动 扣 减 。 


А. 在 Revit 中 定义 的 梁 构 件 ， 导 入 后 都 转换 成 了 框架 梁 ， 构 件 名 称 上 可 以 对 应 ， 但 在 类 别 上 不 能 区 分 框架 梁 和 次 
梁 ， 如 图 7.15 所 示 。 可 以 根据 需要 手工 将 “框架 梁 ” 调 整 为 “次 梁 ”。 
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(3) 板 的 调整 。 板 在 Revit 中 设置 属性 编辑 时 ， 族 类 型 中 严禁 出 现 “ 垫 层 / 散 水 /台阶 / 挑 檐 / 雨 车/ 屋面 / 坡 道 / 桩 承 人 台 ” 的 字 
样 ， 且 楼 板 厚度 必须 是 整数 。 板 构件 导入 广 联 达 GCL 后 ， 属 于 可 编辑 类 型 。 


导入 GCL 中 常 出 现 “ 板 重 亚 ”的 问题 。 这 个 问题 只 能 在 广 联 达 软 件 里 处 理 ， 因 为 在 Revit 中 绘制 板 时 是 不 会 提示 重复 、 重 
到 布置 的 ， 模 型 导入 广 联 达 GCL 中 也 没有 问题 ， 只 是 在 要 进行 算 量 时 ， 软 件 才 会 识别 重 玛 并 提示 ， 如 图 7.16 所 示 。 在 错误 提示 对 
话 框 中 ， 三 层 梯 板 “1PA3” 提 示 有 两 条 错误 ， 六 层 屋 面板 “WB2” 提示 有 一 条 错误 ， 双 击 报错 的 构件 名 称 ， 软 件 会 在 图 中 精确 
定位 到 重复 楼 板 ， 如 图 7.17 所 示 ， 选 中 此 楼 板 ， 将 其 删除 ( 重 苹 几 次 就 删除 几 次 ) 即 可 。 


构件 名 称 АЕ [суша 

散 水 _! 基础 顶 面 散 水 _1 不 能 与 ID 为 2551 的 散 水 图 元 重要 布 置 
ВОК 基础 项 面 散 水 不 能 与 世 为 2651 的 秀水 图 元 重要 布置 
地 面 -卫生 间 ж 地 面 -卫生 间 不 能 与 人 D 为 2527 的 楼 地 面 图 元 重合 … 
地 面 -卫生 间 ж 地 面 -卫生 间 趟 能 与 了 为 2529 的 楼 地 面 图 元 重 伙 ,… 
地 面 -卫生 间 地 坪 地 面 -卫生 间 不 上 Сосо УМЕЕ ТЕА... 
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住宅 楼 -外 … 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 不 能 与 Jp 为 4573 擂 图 元 重要 …， 
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图 7.16 jg] ЖА 





图 7.17 МВА 


ыш. 楼 板 的 重 登 或 重复 ， 实 际 上 就 是 在 Revit 中 建 模 不 细致 造成 的 。 这 种 情况 应 该 在 “源头 ” 即 在 Revit 中 和 避免， 这 需 
要 在 建 模 时 养 成 良好 的 习惯。 














在 广 联 达 软 件 中 ， 门 窗 是 依附 墙 而 存在 ， 所 以 在 Revit 中 编辑 门窗 时 ， 要 求 门窗 框 厚度 不 能 超过 墙 厚 ， 门 窗 的 底 标高 不 能 超 
出 墙 高 的 范围 ， 否 则 门窗 无 法 导入 广 联 达 GCL。 


一 般 门 窗 在 Revit 与 广 联 达 交 互 间 的 对 接 基本 问题 ， 只 是 在 两 个 软件 中 的 显示 不 同 。 在 Revit 中 门窗 的 显示 比较 形象 ， 在 广 联 
达 软 件 中 只 显示 门窗 洞口 的 实际 洞口 尺寸 ， 门 窗 框 和 造型 不 会 导入 广 联 达 软件 ， 但 是 不 影响 工程 量 的 计算 ,如 图 7.18 和 图 7.19 所 


个 。 





图 7.19 在 广 联 达 GCL 中 的 窗 形 式 


这 里 需要 注意 的 是 ， 目 前 两 个 软件 之 间 还 有 少许 构件 无 法 解析 ， 例 如 ， 球 窗 中 只 能 导入 顶板、 底板 和 窗 ， 不 能 导入 窗台 板 ， 
这 样 的 先 窗 导入 广 联 达 软件 后 不 能 显示 飘 窗 造 型 。 但 是 只 要 定义 了 靳 窗 ， 导 入 广 联 达 中 即 可 直接 套用 工程 量 清单 与 定额 ， 因 为 各 
地 建设 部 门 对 飘 窗 详细 做 法 有 统一 的 规定 。 


而 门 的 建 模 在 Revit 中 已 经 有 了 固定 模式 ， 只 需要 建 一 个 门洞 就 可 以 了 。 在 广 联 达 中 有 了 这 个 门洞 ， 有 了 门 的 族 类 型 名 称 ， 


就 可 以 直接 套用 当地 门 的 工程 量 清单 与 定额 。 在 土建 工程 、 装 饰 工程 中 ， 各 地 建设 部 门 对 门 的 做 法 也 制定 了 详细 的 标准 ， 可 以 直 
接 选 用 。 读 者 也 可 以 参考 附录 中 建 施 图 纸 的 “门窗 表 ”， 其 中 的 门 样式 就 选用 了 公开 出 版 的 图 集 。 


ТЛА 楼 梯 的 调整 


楼 梯 在 广 联 达 图 形 算 量 GCL 中 主要 是 计算 楼 梯 各 部 分 的 体积 或 者 投影 面积 ， 这 就 需要 在 Revit 中 按 要 求 建立 楼 梯 模 型 。 广 联 
达 GCL 软 件 中 的 楼 梯 根 据 《 现 浇 混凝土 板式 楼 梯 (16G101-2) 》 图 集 进行 参数 编辑 。Revit 楼 梯 建 模 方式 的 不 同 ， 会 造成 两 者 交 
互 后 属性 有 所 差异 。 


楼 梯 在 Revit 中 绘制 是 采用 组 合 形式 绘制 ， 将 楼 梯 的 梯 段 、 梯 梁 、 休 息 平台 等 分 开 定义 ， 创 建 组 并 命名 。 这 样 楼 梯 导 入 GCL 
后 ， 除 了 梯 段 是 不 可 编辑 外 ， 其 他 部 分 都 是 可 以 编辑 的 ， 如 图 7.20 所 示 。 虚 显 的 字体 表示 梯 段 不 可 编辑 。 
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图 7.20 楼梯 仅 梯 段 不 可 编辑 


通过 三 维 视图 可 以 观察 到 楼 梯 不 同 构件 的 显示 方法 也 不 同 ， 表 示 采 用 组 合 形式 创建 绘制 的 楼 梯 并 不 是 一 个 整体 。 其 中 有 可 编 
辑 部 分 ， 也 有 不 可 编辑 部 分 ， 如 图 7.21 所 示 。 





图 7.21 三 维 区 分 楼 梯 组 成 部 分 


如 果 在 Revit 中 是 用 草图 绘制 楼 梯 ， 如 图 7.22 所 示 ， 导 入 广 联 达 软件 后 不 会 拆 分 梯 段 、 休 息 平台 、 梯 梁 等 ， 所 有 组 成 部 分 显 
示 为 一 个 整体 ， 都 是 不 规则 属性 不 可 以 编辑 ， 如 图 7.23 所 示 。 





图 7.22 ”Revit 中 用 草图 创建 楼 梯 





87.23 ” GCL 中 的 楼 梯 显 示 图 


在 标准 层 中 ， 创 建 组合 楼 梯 绘 制 完 成 后 ， 可 以 对 楼 梯 设 置 “ 多 层 顶 部 标高 ”， 将 楼 梯 复 制 到 其 他 标准 楼 层 ， 同 样 能 导入 广 联 
达 GCL 软 件 中 。 


7.1.5 ”基础 的 调整 


本 例 的 基础 属于 独立 基础 ， 导 入 广 联 达 GCL 中 属于 不 规则 体 不 可 以 编辑 。 一 般 基础 下 会 有 垫 层 ， 但 是 在 Revit 中 没有 专门 基 
础 垫 层 的 图 元 ， 所 以 在 建 基础 族 时 会 将 垫 层 贴 到 基础 最 下 端 ， 垫 层 导 入 广 联 达 GCL 中 后 无 法 显示 无 法 计算 ， 要么 用 前 面 介绍 的 方 
法 在 Revit 中 算 量 ， 要 么 在 广 联 达 中 手工 绘制 垫 层 。 


基础 模型 导入 能 正常 算 量 ， 没 有 问题 ， 但 是 在 广 联 达 软件 中 “模块 导航 栏 ” | “独立 基础 ”下 ， 构 件 列表 中 没有 任何 构件 名 
称 ， 绘 图 区 没有 任何 图 元 ， 如 图 7.24 所 示 。 
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图 7.24 “无 独立 基础 ”名 称 显 示 


但 是 查看 整个 模型 ,基础 是 成 功 导入 的 ， 只 是 根据 构建 命名 没有 归属 到 “独立 基础 ”名 下 ， 而 是 在 “ 徐 板 基础 ”名 下 ， 如 图 
7.25 所 示 ， 但 确实 是 在 Revit 中 创建 的 独立 基础 ， 却 因为 命名 不 同 ， 软 件 出 现 了 误差 。 
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图 7.25 ”默认 “和 合板 基础 ” 


对 于 构件 系统 默认 错误 进行 的 处 理 : 如 果 构 件 是 可 以 编辑 的 ， 可 以 直接 在 广 联 达 中 用 “修改 构件 名 称 ” 命 令 调 整 即 可 。 但 是 
独立 基础 作为 不 可 以 编辑 构件 ， 就 不 能 在 广 联 达 GCL 中 修改 了 ， 必 须 在 Revit 中 修改 构件 名 称 。 方 法 是 进入 Revit 中 ， 在 “类 型 属 
性 ”对 话 框 中 重新 定义 基础 的 族 类 型 ， 将 族 的 名 称 命名 为 “独立 基础 ”，“ 类 型 ”设置 为 基础 的 具体 尺寸 ， 如 图 7.26 所 示 。 还 有 


另 一 种 方法 ， 在 导出 GFC 文 件 时 ， 修 改 “ 算 量 类 型 ”， 这 部 分 


达 软 件 中 基础 被 归属 到 “独立 基础 ”模块 下 ， 如 图 7.27 所 示 。 


内 容 在 第 6 章 中 已 详细 说 明 ， 这 里 不 再 乾 述 。 修 改 完 成 后 ， 在 广 联 
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图 7.27 修改 后 在 GCL 中 显示 基础 


7.2， 妆 修 构 件 的 调整 


装修 在 广 联 达 软 件 中 是 单独 一 个 模块 ， 以 一 个 一 个 房间 单独 定义 绘制 ， 简 单 明 了 。 而 在 Revit 中 没有 单独 装修 这 个 功能 ， 对 
于 装饰 装修 方法 是 在 构件 上 添加 材质 ， 基 于 定义 模块 有 很 大 的 不 同 ， 要 求 在 Revit 中 添加 附着 在 墙 、 楼 板 构件 上 的 装修 层 ， 定 义 
要 十 分 精确 ， 才 能 确保 墙 面 、 墙 福 、 踢 脚 、 天 棚 等 装修 导出 、 导 入 。 


7.2.1 墙 面 、 保 温 层 的 调整 


在 Revit 中 没有 墙 面 构件 ， 为 了 实现 建 模 的 形象 化 ， 可 以 采用 墙 中 面 层 定义 绘制 ， 或 者 直接 用 墙 昔 代 绘制 ， 推 荐 采用 第 一 种 
方法 。 


本 工程 采用 在 墙 中 面 层 定义 墙 面 、 保 温 层 。 返 回 到 Revit 中 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属 
性 ”对 话 框 中 单 击 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 新 增 外 墙 面 ( 即 “ 面 层 
14" ) 、 内 墙 面 ( 即 “ 面 层 2[5]”) 和 保温 层 ( 即 “ 保 温 层 /空气 层 [3]”) ， 可 添加 相应 的 材质 ， 如 图 7.28 所 示 。 
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图 7.28 设置 墙 面 、 保 温 层 


OO 
侧 是 外 墙 面 ， 外 墙 内 侧 是 内 墙 面 。 设 置 内 墙 时 ， 墙 的 两 侧 都 是 内 墙 面 。 





按照 此 方法 绘制 的 墙 面 、 保 温 层 ， 成 功 导入 广 联 达 软件 后 不 需要 调整 。 因 为 “ 墙 面 ”属于 装饰 装修 ， 在 广 联 达 软 件 中 归属 
于 “模块 导航 栏 ” | “装修 ” | “ 墙 面 ”模块 ， 可 以 套 取 清 单 、 定 额 计 算 工 程 量 ， 并 可 以 编辑 ， 如 图 7.29 所 示 。 





构件 列表 , 9 x]: > „| 装修 >| 28 “ет [v| [= 属性 上 构件 列表 | Z 拾取 构件 两 点 HFG ; 长 度 标 
mR- X 过 小 ~ 
è жш J 点 | 之 两 点 5 智能 布置 ~ 立 面 绘制 外 墙 面 


构件 名 称 


1 外 墙 沛 面砖 
= Aim 


м 
Д 


ЕБ ШЇ zjx) # 

属性 名 称 Eta Maala 
名 称 Рі 5 
所 附 墙 材质 程序 自动 5 
块 料 厚度 ( 20 


4 


起 点 顶 标 高 层 顶 标 高 
起 点 底 标 高 层 底 标高 
终点 顶 标高 层 顶 标高 
终点 底 标高 层 底 标高 
内 /外 墙 面 jim 
备注 

+ 计算 属性 

+ 显示 样式 


А. 


p 





图 7.29 ”外 墙 墙 面 表现 形式 
保温 层 在 广 联 达 软 件 中 属于 “模块 导航 栏 ” | “其 他 ” | “保温 层 ”模块 ， 属 性 可 以 编辑 ， 如 图 7.30 所 示 。 
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87.30 保温 层 表现 形式 


装修 部 分 在 Revit 和 广 联 达 GCL 中 表现 形式 有 很 大 不 同 ， 在 Revit 中 的 显示 比 GCL 中 更 加 形象 ， 如 图 7.31 和 图 7.32 所 示 。 所 以 
在 算 量 时 ， 需 要 Revit 与 广 联 达 这 两 个 软件 交互 使 用 ， 该 在 Revit 软 件 中 算 的 就 在 Revit 软 件 中 算 ， 该 在 广 联 达 软 件 中 算 的 就 在 广 联 


图 7.31 Revit 中 的 装饰 部 分 


图 7.32 广 联 达 中 的 装饰 部 分 


7.2.2 ” 天棚、 楼 地 面 的 调整 





天 棚 、 楼 地 面 在 Revit 中 也 没有 对 应 构件 ， 为 了 在 广 联 达 软 件 中 显示 ， 可 以 用 楼 板 面 层 代替 绘 制 。 采 用 楼 板 面 层 时 ， 在 Revit 
中 有 两 种 设置 形式 ， 如 图 7.33 所 示 ， 单 独 设置 楼 地 面 时 ， 必 须 修 改 族 类 型 为 “地 面 ”， 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 设置 结构 的 相应 


构造 内 容 。 


若是 有 多 个 面 层 或 天 棚 时 ， 可 以 采用 另 一 种 方法 ， 如 图 7.34 所 示 ， 在 楼 板 中 定义 面 层 ,核心 层 边 界 上 边 是 楼 地 面 ， 核 心 层 边 
界 下 边 是 天 棚 。 也 就 是 结构 板 上 面 是 本 层 的 楼 地 面 ， 结 构 板 下 面 是 下 层 的 天 棚 。 








图 7.33 ”类 型 定 义 为 楼 地 面 
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图 7.34 同时 定义 多 个 面 层 


本 例 的 楼 地 面 导 入 软件 后 ， 在 进行 合法 性 检查 时 ， 显 示 有 多 个 楼 地 面 重 考 ， 无 法 汇总 楼 地 面 工程 量 ， 如 图 7.35 所 示 。 在 错误 
构件 提示 对 话 框 中 ， 双 击 “ 地 面 -卫生 间 ” 选 项 直接 链接 到 错误 位 置 ， 或 者 选择 “模块 导航 栏 ” | “楼 地 面 ” | “地 面 -卫生 
间 ” 选 项 ， 选 中 需要 的 目标 图 元 后 删除 即 可 。 注 意 ， 重 亚 几 次 就 删除 几 次 ， 如 图 7.36 所 示 。 
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图 7.35 ”楼 地 面 错 误 显 示 
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图 7.36 ”删除 错误 图 元 


其 实 ， 广 联 达 软 件 在 装修 方面 提供 了 专业 构件 及 智能 布置 等 多 种 绘制 方式 ， 可 以 快速 完成 绘制 ， 而 且 工 程 量 也 很 准确 ， 这 方 
面 的 算 量 不 需要 在 Revit 中 过 多 设置 。 还 有 一 个 主要 的 原因 就 是 ， 不 管 在 Revit 中 构件 套 取 何 种 材质 ， 导 入 广 联 达 GCL 软 件 中 后 ， 
任何 材质 都 会 被 广 联 达 软 件 初始 化 ， 默 认为 混凝土 材质 ， 但 保留 构件 名 称 。 所 以 装修 部 分 的 面 层 一 般 在 Revit 中 设置 ， 但 是 不 需 
要 添加 ， 在 模型 导入 后 ， 材 质 在 广 联 达 中 选择 即 可 。 


73 ”其 他 构件 的 调整 


整个 工程 除了 主体 构件 柱 、 梁 、 板 、 墙 、 基 础 和 装饰 装修 外 ， 还 有 其 他 零星 构件 ， 例 如， 散 水 、 台 阶 、 雨 蓬 、 屋 面 和 压顶 
等 。 这 些小 构件 对 于 新 手 在 建立 模型 套 取 清 单 定额 时 很 容易 被 忽视 ,但 是 有 经 验 的 工程 造价 师 会 习惯 计算 这 些 零星 工程 量 ,， 虽然 
工程 规模 越 大 占据 的 比例 越 小 ， 但 是 工程 量 汇总 得 越 全 面 ， 不 管 是 招标 还 是 投标 ， 计 价 就 越 准确 。 这 里 根据 工程 实例 ， 介 绍 部 分 
零星 构件 的 调整 方法 。 


734 HUERTA 


挑 檐 在 Revit 中 建立 的 模型 能 否 导入 广 联 达 GCL 并 且 成 功 算 量 ， 与 Revit 命 名 非常 关键 。 根 据 最 新 《 广 联 达 算 量 模型 与 Revit 土 
和 建 三 维 设 计 模型 交互 建 模 规范 》， 挑 檐 族 类 别 可 以 有 “楼 板 / 檐 沟 / 常 规模 型 /结构 框架 /楼 板 边 缘 ” 几 类 ， 类 型 定义 一 定 出 现 “ 檐 
口 或 挑 檐 ”字样 ， 如 图 7.37 所 示 。 
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图 7.37 ZAWA 
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形式 ， 但 是 导入 GCL 中 还 是 属于 不 规则 体 不 能 编辑 ， 如 图 7.38 所 示 。 
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图 7.38 在 GCL 中 挑 檐 属性 类 别 
Аы 在 图 7.38 中 “属性 编辑 框 ”面板 中 ， 标 注 框 中 的 “形状 ” К” REEF, RHR RT AITHE BEIT nt. 


在 广 联 达 软 件 中 ， 属 性 值 字体 实 显 是 可 以 进行 编辑 的 。 编 辑 后 ， 图 元 随 之 变化 。 而 标注 框 中 的 “名 称 ”“ 材 质 ”“ 雁 标号 ”“ 板 
厚 (mm) ”是 实 显 字 体 ， 可 以 修改 后 面 的 属性 值 ， 但 是 挑 檐 并 不 随 之 改变 ， 因 此 说 明 挑 檐 是 异形 挑 榴 。 


7.3.2” 散 水 、 坡 道 的 调整 
散 水 和 坡 道 在 类 型 上 有 一 定 相 似 之 处 ， 都 是 有 一 定 坡度 的 面 式 构件 ， 在 Revit 中 的 属性 定义 也 有 相似 之 处 ， 可 以 采用 板式 构 
件 的 方法 设置 。 下 面 将 坡 道 和 淫水 放 在 一 起 介绍 ， 读 者 在 绘制 时 注意 二 者 的 相似 之 处 和 区 别 。 


(1) 散 水 的 调整 。 在 Revit 中 建立 散 水 模型 ， 采 用 “楼 板 ” 族 定义 ， 但 是 “类 型 ”要 修改 成 “ 散 水 ”， 且 散 水 厚度 为 整数 ， 
如 图 7.39 所 示 。 将 散 水 模型 导入 广 联 达 GCL 软 件 中 会 归属 为 “ 散 水 ”模块 ， 如 图 7.40 所 示 。 
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图 7.40 在 GCL 中 显示 散 水 位 置 


同样 的 ， 散 水 设置 和 绘制 没有 问题 ， 模 型 就 能 导入 广 联 达 软件 ， 但 是 也 会 容易 出 现 重 亚 问题 ， 且 重 玛 问题 在 板 类 型 中 经 常 出 
现 。 本 工程 的 散 水 模型 导入 后 也 有 重 琶 ， 重 琵 部 分 会 加 粗 显 示 ， 如 图 7.41 所 示 。 
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构件 名 称 MERE 错误 措 述 = 
散 水 _1-13 ”基础 项 面 散 水 _1-13 不 能 与 人 D 为 26543 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-12 ”基础 项 面 散 水 _1-12 不 能 与 JD 为 2643 的 散 水 图 元 重 到 布置 
散 水 _1-11 ”基础 项 面 散 水 _1-11 不 能 与 D 为 2643 的 散 水 图 元 重 到 布置 _ 
散 水 _1-10 ”基础 项 面 散 水 _1-10 不 能 与 JD 为 2643 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-9 Баа 散 水 _1-9 不 能 与 JD 为 26543 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
ВК із ”基础 项 面 散 水 _1-8 不 能 与 JD 为 26543 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-7 ”基础 项 面 散 水 _1-7 不 能 与 JD 为 2543 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-6 ЖЫЙЫШ 散 水 _1-6 不 能 与 ID 为 2543 的 散 水 图 元 重要 布置 
散 水 _1-5 ”基础 项 面 散 水 _1-5 不 能 与 JD 为 26543 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _14 ”基础 项 面 散 水 _1-4 不 能 与 JD 为 26543 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-3 Баа 散 水 _1-3 不 能 与 ID 为 243 的 和 散 水 图 元 重 伙 布置 
散 水 _1-2 ë Einm 散 水 _1-2 不 能 与 JD 为 26557 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _1-1 БАА 散 水 _t-1 不 能 与 JD 为 26543 的 散 水 图 元 重 本 布置 ~ 
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图 7.41 在 GCL 中 散 水 错误 提示 


直接 选中 散 水 (加 粗 部 分 ) ， 将 重 才 部 分 删除 ， 如 果 一 次 删除 后 散 水 还 是 加 粗 显 示 ， 那 么 继续 选中 散 水 并 删除 ， 直 至 无 重用 
部 分 。 


(2) 坡 道 的 调整 。 坡 道 在 Revit 中 的 命名 可 以 直接 用 “ 坡 道 ”定义 ， 如 图 7.42 所 示 ， 坡 道 模型 导入 广 联 达 GCL 之 后 都 是 异性 
不 规则 构件 ， 属 性 不 可 以 编辑 ， 如 图 7.43 所 示 。 
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图 7.42 ”在 Revit 中 的 命名 格式 
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87.43 ”在 GCL 中 显示 为 异性 


Дь. 因为 坡 道 一 般 布置 在 出 、 入 口 ， 与 台阶 结合 设置 。 在 民用 建筑 特别 是 住宅 建筑 中 ， 其 坡 道 只 有 一 个 ， 所 以 不 会 出 
现 重 又 的 情况 。 


7.3.3 ”栏杆 扶手 的 调整 


栏杆 扶手 在 广 联 达 中 属于 “零星 构件 ”模块 ， 当 模型 导入 广 联 达 GCL 后 ， 模 型 属于 不 规则 体 ， 不 可 以 在 广 联 达 GCL 中 编辑 ， 
这 就 需要 在 Revit 中 要 精确 定义 栏杆 扶手 。 在 Revit 中 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 设置 参数 时 ， 一 定 要 设置 “顶部 扶 栏 ”这 个 属性 ， 
如 图 7.44 所 示 。 





图 7.44 ”属性 设置 


如 若 不 设置 ， 模 型 导入 GCL 后 ， 栏 杆 扶手 会 出 现 多 处 重复 ， 如 图 7.45 所 示 。 但 有 时 所 有 设置 都 正确 的 时 候 ， 因 为 栏杆 比较 复 
杂 ， 还 是 会 出 现 重复 交叉 ， 此 时 需要 将 重复 部 分 删除 即 可 ， 如 图 7.46 所 示 。 


构件 名 称 
楼 梯 栏 杆 -1 


900тт [2]... 
900тт [2]... 
900тт [2]... 
900тт [8]... 
900тт [2]... 
900mm [8]... 
900mm [A]... 
900mm [2]... 
900тт [8]... 
900тт [8]... 
900тт [2]... 


ARA 

楼 梯 栏 杆 -1 趟 能 与 了 为 2803 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900тт 圆 音 -! 不 能 与 也 为 5558 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布 站 
900тт 圆 管 -1 不 能 与 们 为 5658 的 栏杆 扶手 图 元 重叠 布置 
900mm 圆 音 -1 不 能 与 也 为 5558 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布 站 
900mm 圆 意 -1 不 能 与 了 p 为 5658 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900mm 圆 管 -! 不 能 与 耳 为 5560 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900mm 圆 音 -1 不 能 与 了 p 为 2791 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布 秆 
900mm 圆 管 -1 不 能 与 人 为 2789 的 栏杆 扶手 图 元 重叠 布置 
900mm 圆 间 -1 不 能 与 卫 为 2787 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布置 
900тт 圆 音 -1 不 能 与 了 p 为 2785 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900mm 圆 音 -1 不 能 与 也 为 2783 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布 吐 
900mm 圆 午 -1 不 能 与 了 p 为 2781 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900mm 圆 管 -! 不 能 与 也 为 2779 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900mm 圆 间 -1 不 能 与 了 p 为 2777 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布置 
900mm 圆 管 -! 不 能 与 了 p 为 2775 的 栏杆 扶手 图 元 重 伙 布置 
900тт 圆 音 -1 不 能 与 也 为 2769 的 栏杆 扶手 图 元 重合 布 嘲 
900тт 圆 管 -1 不 能 与 人 为 2767 的 栏杆 扶手 图 元 重叠 布置 
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图 7.45 ”栏杆 扶手 错误 显示 
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图 7.46 ” GCL 栏杆 扶 手 错误 显示 
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其 实 根据 《 广 联 达 算 量 模型 与 Revit 土 建 三 维 设计 模型 交互 建 模 规范 》， 在 广 联 达 软件 中 模型 的 完整 程度 很 多 取决 于 在 Revit 
中 建 模 的 规范 化 。 如 果 在 Revit 中 按照 交互 规范 建立 模型 ， 会 给 后 面 的 造价 软件 减少 很 多 工作 。 相 信 将 来 随 着 技术 越 来 越 成 
熟 ，Revit 和 广 联 达 BIM 算 量 软件 之 间 的 交互 会 越 来 越 完美 ， 所 建立 的 模型 可 以 相互 交 蔡 转换 自如 ， 高 效 高 质量 。 


广 联 达 土 建 算 量 软件 是 基于 广 联 达 公司 自主 平台 研发 的 一 款 算 量 软件 ， 无 有 顷 安 装 CAD 软 件 即 可 运行 。 广 联 达 土 建 算 量 软件 
内 置 了 全 国 各 地 现行 清单 和 定额 计算 规则 ， 第 一 时 间 响 应 全 国 各 地 的 行业 动态 ， 确 保 用 户 及 时 使 用 。 该 软件 采用 CAD 导 图 算 
量 、 绘 图 输入 算 量 、 表 格 输入 算 量 等 多 种 算 量 模 式 ， 以 及 三 维 状 态 自 由 绘图 、 编 辑 ， 高 效 、 直 观 、 简 单 ， 其 运用 三 维 计算 技术 ， 


轻松 处 理 跨 层 构件 计算 ， 彻 底 解决 了 困扰 用 户 的 难题 ; 其 提 量 简单 ， 无 须 套 做 法 亦 可 出 量 ， 而 且 报 表 功 能 强大 ， 提 供 了 做 法 及 构 
件 报表 量 ， 可 满足 招标 方 和 投标 方 的 各 种 报表 需求 。 


81 ” 首 层 工程 量 计算 


工程 量 清单 项 目 编码 采用 12 位 阿拉 伯 数 字 表 示 。1~ 9 位 为 统一 编码 ， 其 中 1、2 位 为 附录 顺序 码 ，3、4 位 为 专业 工程 顺序 
码 ，5、6 位 为 分 部 工程 顺序 码 ，7~9 位 为 分 项 工程 项 目 名 称 顺序 码 ，10~12 位 为 清单 项 目 名 称 顺序 码 。 前 面 的 9 位 必需 严格 按 清 
单 计价 规范 选用 ， 最 后 的 3 位 由 清单 编制 者 根据 情况 按 顺序 排列 。 


本 文中 大 量 采 用 工程 量 清单 的 计算 方法 ， 会 使 用 到 清单 项 目 编号 ， 请 读者 注意 按照 书 中 的 方法 进行 选取 。 


811 柱 、 构 造 柱 的 工程 量 计算 


对 于 首 层 框架 柱 工程 量 的 计算 ， 主 要 包括 框架 柱 混凝土 体积 和 框架 柱 模板 面积 。 其 中 : 


` 现 浇 混 凝 土 柱 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 。 框 架 柱 体积 二 框架 柱 截面 积 义 框架 柱 


‚ 框架 柱 的 模板 二 框架 柱 周 长 X 框 架 柱 支 模 高 度 。 
1. 柱 KZ1 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ” 选 项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 , fE “EJ 
件 名 称 ” 模 块 中 单 击 需 要 定义 的 “KZ1” 柱 ， 如 图 8.1 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软件 界面 ， 如 图 8.2 所 示 。 
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图 8.1 KZ1 的 选取 


(2) 柱 KZ1 清 单 计 算 规 则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ1 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”中 看 到 KZ1 的 有 关 数 据 ， 柱 KZ1 的 类 别 为 框 
架 柱 ， 如 图 8.3 所 示 。 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010402001 的 “矩形 柱 ” 清 单项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 尺寸 以 体积 
计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体 积 ， 型 钢 混凝土 柱 扣 除 构件 内 型 钢 所 占 体 积 ， 和 矩形 柱 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 
高 度 计算 。 
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图 8.2” 广 联 达 软件 界面 


(3) 柱 KZ1 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 柱 KZ1 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 雄 标号 为 C25， 模 板 类 型 


为 九 夹板 模板 ， 如 图 8.3 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 矩形 柱 C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 
为 : 按 图 示 断 面 尺寸 乘 以 柱 高 以 体积 计算 。 柱 高 按照 框架 柱 工 程 的 柱 高 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 顶 高 度 计算 。 


ЕЕЕ EE 
属性 名 称 BHA Pp A 属性 名 称 EHA Pih ^ 
名 种 KZI GHE (C25) | 
类 别 Eat [1] 奏 类 型 (НБ 


= 

жн. [77] і 
材质 Ж А ш 截面 宽度 i 400 | 
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к? T+ C25 | "т, і 
全 标 е „ШЕ 截面 高 度 (” 500 
Ен! (RETELA L | 


截面 宽度 ( 400 = сас Г] 
截面 高 度 ( s500 一 EE, [Š 35 Шш 
@ ШЇП (m |0.: = п) 屋顶 标高 [|] 


ЖЕ ЕНЕ (т 1 £ | к=) | 层 底 标 高 O 
顶 标高 (mn) E= CO 模板 类 型 Ля [] 
к=) Ека CO 是 否 为 人 防 = m 


+. —+ 112 一 一 £... 已 --- rrh B ra 











图 8.3 KZ1 属 性 


按 规 定 混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支撑 工程 是 放 在 措施 费 里 的 ， 但 放 在 奏 的 清单 项 下 这 样 看 起 来 直观 ， 且 两 种 方法 计算 的 造 
价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套用 定额 的 时 候 可 以 直接 将 其 套用 在 奏 的 清单 项 中 。 


(4) 做 法 套用 。 套 用 做 法 是 指 构件 按照 计算 规则 计算 汇总 出 做 法 的 工程 量 ， 方 便 进 行 同类 项 汇总 ， 同 时 与 计价 软件 数据 接 
口 。 构 件 套用 做 法 可 以 通过 手动 添加 清单 定额 、 查 询 清单 定额 库 添加 、 查 询 匹 配 清单 定额 添加 、 查 询 匹 配 外 部 清单 添加 来 进行 。 


柱 KZ1 的 清单 套用 。 选 择 “添加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010402001 的 矩形 柱 清单 项 ， 完 成 柱 KZ1 
清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.4 所 示 。 


添加 清单 ЧЕ 添加 定额 X 删除 | 贺 项 目 特征 C. =s A 8 ~| Чо 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | СУ 做 法 刷 2 做 法 查询 Сю ЕНЕ 


жа (1) 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 表达 工 
1 010402001 项 Б m3 Т] TJ《 体 积 > 


示意 图 [sanma BALNEA 查询 表单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 DIENE 








编码 清单 项 单位 
1 010302005 ЗФ m3 
@ 
з 010402002 ”| 异形 柱 m3 
4 010409001 БИЛ п3 (48) 
5 010409007 ЯБ п3 9) 





884 ЖУДА 


Дв. 若 在 “查询 匹配 清单 ”中 没有 找到 所 需 清 单 ， 可 单 击 “ 查 询 清 单 库 ” 按 钮 后 ， 根 据 设 计 所 需 查找 相应 的 清单 。 


柱 KZ1 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.5 所 示 。 























































































而 本 列表 — mm Уг: ? 添加 清单 P= Eyes |> te Ш 项 目 特征 Q 音 询 + 让 а + | Чы 选择 代码 S 编辑 计算 式 | ОУ 做 法 刷 2 做 去 
eat Г x3 (1) 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | тее: 
搜索 构件 只 | 1 010402001 项 БМ m3 TJ 
构件 名 称 
1 кї 
2 кї 
3 Ki8a 
4 окто 
5 Киза 
6 кз 
g 798 аласа [шщде ш] ДЕ 查 词 匹配 外 部 清单 查询 措施 ЕЕ 
т | 编码 单位 单价 
neen zea Bum 26 A3-26 ШШ D Hrne t 小 立柱 C20 103 3698. 05 
z Е = 27 TE 3629. 56 
类 别 eE 28 mem 5 š 103 3645. 12 
材质 ЗЕН 29 А3216 m r ШЕЕ ЕР 柱 C20 10m3 3606. 18 
= (C25) 30 A3-217 КА PEEHI 商品 混凝土 构造 柱 C20 103 3782.16 
кж ФЕН [| 31 А3-218 MEDELHA 商品 混凝土 小 立 桩 C20 1093 4293.88 
截面 宽度 ( 400 口 32 А9-49 矩形 柱 组 合 钢 模板 19535 100m2 3624. 83 
截面 高 度 ( 500 口 3 БЕ 九 夹板 模板 钢 支 控 00п2 (4) 2742. 83 
截面 面积 nj0.2 g ЙА A9-51 ERA 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 3375.93 
截面 周 长 (n|1 8 59-52 БРЕ 木 模板 木 支 撑 100m2 4966. 15 
=== 36 А9—53 异形 柱 组 合 铀 模板 钢 支 撑 100m2 4322. 67 
са СЕБЕ 37 А954 异形 柱 九 夹板 模板 НЫ 100m2 3774.23 
т. ERTE 38 A9-55 异形 柱 九 夹板 模板 木 支撑 100n2 4573.55 
акш — 39 9-56 SAE 木 模板 ЖЕ 10092 6141.08 
RANE _ 40 957 BRAE 木 模板 REE 1002 7100.599 
图 8.5” 柱 KZ1 的 定额 套用 
Дь. Зо “SG Д" РАИ Я, TER БИА", & Jp R3 DUE 305 E 3 EJ 


框架 柱 柱子 需要 套 混 凝 土 + 模 板 + 脚 手 架 的 
板 ， 然 后 再 进行 模板 的 定额 套用 。 


清单 定额 ， 模 板 的 选择 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 的 “模板 类 型 ” 栏 中 查看 所 需 模 


由 于 在 本 工程 中 柱 KZ1 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需 
定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规 格 ” 窗口 ， 将 雁 标 号 由 C20 改 为 C25， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
规则 的 套用 ， 如 图 8.6 所 示 。 


进行 定额 的 换算 。 选 中 
完成 柱 KZ1 定 额 清 


+ 添加 清单 ФЕ 添加 定额 XX 删除 


项 目 特征 Q 查询 > £ 换算 + ë 选择 代码 ЧЇ 编辑 计算 式 | < 
编码 类 别 


项 目 名 称 项 目 特征 单 { 
1 — 010402001 项 БИЛ} 1 п> 
2 АЗ-214 = = 9: 
3 A9-50 定 

















图 8.6” 柱 KZ1 定 额 换 算 
2. 柱 KZ7 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ7 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ”选项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 , 在 “ 构 
件 列表 ”面板 中 单 击 需要 定义 的 KZ7 柱 ， 如 图 8.7 所 示 。 


(2) 柱 KZ7 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ7 柱 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 柱 KZ7 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.8 


所 示 。 因 为 柱 KZ7 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ7 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010402001 
的 “矩形 柱 ”清单 项 。 


(3) 柱 KZ7 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 柱 KZ7 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标号 为 C25， 模 板 类 型 


为 九 夹板 模板 。 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ7 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 矩形 柱 
C20” 定 额 项 。 
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图 8.7 柱 KZ7 的 选取 


БШШ ах ЕНЕ č AM: 
属性 名 称 ЕНА л | 属性 名 称 属性 值 ВЛ: 
名 称 KZ1 ”名称 KZT 
类 别 框架 柱 类 别 框架 柱 
材质 ЖЖ Л 材质 现 洲 温 北 
юте (C25) Ке (C25) 

奏 类 型 @ аж 证 类 型 ETEME 
截面 宽度 ( 400 截面 宽度 ( 400 
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顶 标高 m) 层 顶 标高 顶 标高 m) 层 项 标高 
==) ЕЕ Е 底 标高 @) ERS 
аск a 模板 类 型 NARR 

是 否 为 人 防 Z ZAANDAA 





国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 | 国 
111 
国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 加 





`i ње 备注 Revit 中 是 
备注 Revit 中 是 | 
š + 计算 属性 
E НИШЕ 困 显示 样式 


图 8.8 构件 属性 


(4) 做 法 套用 。 柱 KZ7 的 清音 套用。 选择 “添加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010402001 的 矩形 柱 清 
单项 ， 完 成 柱 KZ7 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.9 所 示 。 





9 添加 清单 ЧЕ йшкй X юе | l 项 目 特征 Q. =s + 大 58 + а 选择 代码 ЧО аан | 7 арш 2 рна зыр | E 提取 做 法 


н (1) #81 项 目 名 称 项 目 特征 单位 IBERA 表达 
1 010402001 项 ”矩形 柱 m3 TJ TJ< 体 积 > 





示意 图 | 查询 匹配 清单 НЕЙ 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


编码 | ”清单 项 单位 
1 1010302005 实心 砖 柱 m3 


GO 
3 


3 1010402002 异形 柱 m3 
4 010409001 БЕ m3( 根 ) 
5 010409002 异形 柱 m3 4R) 





图 8.9” 柱 KZ7 的 清单 套用 


柱 KZ7 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.10 所 示 。 




































BER ах) anamsan | Жие | i mamas Q жни > & ss ome Онан | ЧУ айай 1 做 法 查询 Сузы аве [区 = 
ENR- X 1} ТЫй- 编码 类 别 (1) 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 
搜索 构件 Ә |1 = 010402001 项 ”矩形 柱 m3 TJ TJ 人 体积 > 
构件 名 称 2 A3-214 定 ПЕНЮ 商品 混凝土 БРЕ m3 TJ TJ 体积 > 
Е == 3 39-50 E ERE 九 夹板 模板 НУ m2 MEMI WPWJT< 模 板 面积 > 
з | Юва 
4 KO 
5 | Кїїз« 
6 KZ13 i aH 
编码 | 名 称 单位 单价 
14 A2-96 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. am 以 内 RAA МТ.5 10m3 2752. 16 
15 A2-97 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. 8m 以 内 混合 砂 六 MO 10m3 2766. 85 
ЕЕ TE 16 |A2-98 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. Sm 以 外 RAR MS 10m3 2521.45 
属性 名 称 ЕНЕ — Pin 17 A2-99 实心 混 水 方 砖 柱 周 长 1. nm 以 外 混合 砂浆 7.5 10m3 2539.74 
名 称 KIT 18 А2-100 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. sm 以 外 混合 砂浆 MO 10m3 2555.1 
类 别 框架 柱 回 19 А2-101 и. 半圆 , 多 边 形态 柱 混合 砂浆 ms 10m3 3225. 91 
材质 WERE F 20 А2-102 、 半圆, Zib RAWA 是 .5 10m3 3247.16 
RES (c25) ] 21 12-103 圆 、 半 圆 , Љин 混合 砂浆 то 10m3 3265. 02 
бя! БЕЯ M 22 |АЗ-22 MARERE t IERE C20 10m3 3028. 05 
截面 高度 ( 400 = 23 АЗ-23 MARERE 柱 圆柱 c20 10m3 3005. 35 
8/8 ( 400 — 24 A3-24 MARERE 柱 异形 柱 C20 10m3 3005. 35 
TAT = 25 A3-25 现场 挠 拌 混凝土 构件 柱 构造 柱 C20 @ 10m3 3172.61 
кина ыы a: 26 _А3-2 ЕБЕ НН 柱 小 立柱 с 10m3 3698. 05 
截面 周 长 m в А 10m3 3629. 56 
顶 标高 m) 层 项 标高 回 ЭЙ ШИЖ ЖЕ BJ т 720 10m3 3645.12 
Е 29 АЗ-216 现 ; =: RELI В 商品 混凝土 异形 柱 c20 10m3 3606.18 
30 А3-217 ны RALF 商品 混凝土 构造 柱 C20 10m3 3782. 16 
31 A3-218 MÆRE к Bt 小 立 桩 C20 10m3 4293. 88 
Revit 中 是 š A9-49 жн 2:985 #5 ©) 100m2 3624. 83 
+ 显示 样式 F men Tm т 1002 3375.93 
35 А9-52 БИЛЕ 木 模板 Ж 100m2 4966. 15 








88.10 柱 KZ7 的 定额 套用 


由 于 在 本 工程 中 柱 KZ7 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 
定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标 号 由 C20 改 为 C25， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ7 定 额 清 
规则 的 套用 ， 如 图 8.11 所 示 。 


89 添加 清单 Ф: 添加 定额 X 删除 Ш 项 目 特征 Ц 查询 Ё 换算 | 光 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | < 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 Фі 
1 — 010402001 项 ЖЕ 9) п 
2 АЗ-214 定 mZ 
3 A9-50 定 mZ 

















图 8.11 柱 KZ7 定 额 换算 


3. 柱 KZ8a 的 做 法 套用 

(1) 柱 KZ8a 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | "Е" 选项， 进入 柱 的 定义 界面 ， 在 “ 构 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 名 称 KZ8a， 如 图 8.12 所 示 。 

(2) 柱 KZ8a 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ8a 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 柱 KZ8a 的 有 关 数 据 ， 如 图 
8.13 所 示 。 由 图 8.13 可 知 柱 KZ8a 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ8a 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 
010402001 的 “矩形 柱 ” 清 单项 。 

(3) 柱 KZ8a 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 柱 KZ8a 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标号 为 C25， 模 板 
类 型 为 九 夹板 模板 ,分 析 图 纸 可 知 柱 KZ8a 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 矩形 


柱 C20” 的 定额 项 。 
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图 8.12” 柱 KZ8a 的 选取 
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类 别 框架 柱 [Г] 类 别 框架 柱 
材质 现 浇 混 : 材质 Меня [Р 
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底 标 高 @) ЕНЕ Е 底 标 高 m) 层 底 标高 O 
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备注 Revit 中 是 备注 Revit 中 是 [Г] 
и ИШЕ + 计算 属性 


图 8.13 ”构件 属性 


(4) 做 法 套用 。 柱 KZ8a 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 。 | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010402001 的 “矩形 
柱 ” 清 单项 ， 完 成 柱 KZ8a 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.14 所 示 。 
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1 010402001 项 Ж 
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m3 TJ 
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TJ《 体 积 > 





示意 图 询 匹 本 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


查询 匹配 清单 Е 





编码 清单 项 单位 
1 010302005 实心 砖 柱 m3 
з 004202 ”| 异形 柱 m3 | © 
4 010409001 3ERZ1E m3 4R) 
5 010409002 异形 柱 m В) 





88.14 ” 柱 KZ8a 的 清单 套用 


柱 KZ8a 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ” 选 


套用 ， 如 图 8.15 所 示 。 






К УЛЕА а х] 











然后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定 




































规则 的 套用 ， 如 图 8.16 所 示 。 


人 额 的 


— Ей БЕ pe а жакш Ц 查询 Ё 换算 OARE М 编辑 计算 式 | Ушан “做 法 查询 OE “局 提取 做 法 US 当前 构件 自动 套用 做 法 ‚не 
asses ышыгы жия 0) иван 项 目 特征 单位 】 тевак лии вй 综合 单 从 
搜索 构件 Ø| 1 = 010402001 п Б з TJ TJ 人 体积 > 

构件 名 称 2 эз-214 ж КИИН БЕЛИН МЕ "3 TJ TJ 体积 > 3629.56 

ы ш Б С ж БИНЕ 九 夫 板 模板 НЕТ "2 ты ивиган > 2742.83 

кт 

3 Ki8a 
4 KZ10 
5 Kl3a 
6 KZ13 

EERE 9 x] 一 5 1 == mi ~ ~- 5 = 

ннен ШШШ иш | ТЭ асре monnen gaase пао зана НЕШЕ 
名 称 ква 编码 | ”名 称 单位 单价 
类 别 框架 柱 20 32-102 ` 半圆, 多边形 砖 柱 混合 砂浆 MTS 10m3 3247.16 
== MERR A 21 A2-103 El. +, RAR то 10m3 3265.02 
材质 diiit 22 03-22 现场 捞 拌 混凝土 构件 柱 矩形 柱 C20 10m3 3028. 05 
BRE J05 23 3-23 URERA Е BHE C20 103 3005. 35 
хш ФЕЯ 24 83-24 HUSER3E OPE 柱 异形 柱 C20 паз 3005. 35 
ERE soo 25 a325 ЗРНО 柱 构造 柱 C20 шз 3172.61 
截面 高 度 ( 400 26 A3-26 rr Е-Е 柱 小 立柱 C20 — 1003 3698.05 
ЖЕЙ G 0.2 а) л ЗЕРНЕ 商品 混凝土 WAE coios (3) 3829.56 
HAK alis F | 28 А3-215 本 商品 混凝土 圆柱 C20 10m3 3645. 12 
顶 标高 m) 层 顶 标高 Г 29 A3-216 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 异形 柱 C20 10m3 3606.18 
底 标 高 m) ER 一 30 АЗ-217 现 洲 混 凝 土 构件 商品 混凝土 构造 柱 C20 10m3 3782.16 
ТЕТ D 31 43-218 тш: aanas "а аза 小 立 桩 c20 еә. а = 
кл = je 
ABAAA = š ог (4) 2742.83 
备注 Bevit 中 是 EJ д 0092 3375.93 

аник 5 aese EB AIRE З 10052 4966. 15 

+ 显示 样式 зв M9-53 异形 柱 ASRR RE 100n2 4322. 67 

бен. атала + EIIE аав а = 
图 8.15” 柱 KZ8a 的 定额 套用 
由 于 在 本 工程 中 柱 KZ8a 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 
=> == = «2 = 4244 = = 
定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标 号 由 C20 改 为 C25， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 柱 KZ8a 定 额 清单 


ж 添加 清单 ФЕ 添加 定额 X 删除 | 园 项 目 特征 Q 查询 > £ 换算 | ë 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | < 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 Фі 
1 – 010402001 项 245 Ч) mZ 
2 А3-214 定 же mE 
3 A9-50 定 mZ 











图 8.16” 柱 KZ8a 的 定额 换算 


4. 柱 KZ10 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ10 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “+” 选项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 ， 在 “ 构 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 名 称 KZ7， 如 图 8.17 所 示 。 

(2) 柱 KZ10 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ10 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 柱 KZ10 的 有 关 数 据 ， 如 图 
8.18 所 示 。 由 图 8.18 可 知 柱 KZ10 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ10 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 
010402001 的 “和 矩形 柱 ” 清 单项 。 

(3) 柱 KZ10 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 柱 KZ10 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 奏 标号 为 C25， 模 板 
类 型 为 九 夹板 模板 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ10 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 矩形 
柱 C20” 的 定额 项 。 


匀 件 列表 








ERB- X X TI 
BEH... о 
构件 名 称 








图 8.17 柱 KZ10 的 选取 


Ез 
编辑 框 хт: 9 x 


n 
属性 名 称 EHA 。 附加 < 属性 名 称 属性 值 。 附加 
рт KZI г ZER KZ10 


类 别 框架 柱 [Г 类 别 Ên [Г] 
材质 ШБМ M ня _ z: = 
GIS N [Г] === КЕЛЕ PI 
KT AE 同 E 一 2 
截面 宽度 ( 400 Га мазно = = 
截面 高 度 ( 500 Р I sma 90. Е 
截面 面积 (m 0. 2 m) |= s= ЕЕ ~ Á = 
EAK = = 顶 标高 m) Ehta | 
= == 底 标高 | 层 底 标高 |F 
Ram ЕЕ [| кл Pusa а 
模板 类 型 九 夹 板 模 [Г] SEHA = = 
是 否 为 人 防 5 [Г] == ы ЫШ = 
е сюе = + 计算 属性 
+ 计算 属性 se 


иш Евз== +6 


88.18 构件 属性 


(4) 做 法 套用 。 柱 KZ10 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 。 | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010402001 的 矩形 “ 柱 
清单 ”项 ， 完 成 柱 KZ10 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.19 所 示 。 





Е 添加 定额 X 删除 | 贺 项 目 特征 Q 查询 /- 58 -| Чишш ЧО аана | ушын 2 врана Сы | j 提取 做 法 


PaA) ж 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 表达 z 
1 010402001 项 БН m3 Т] TJ《 体 积 > 








示意 图 manmay Bannen 查询 表单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


清单 项 单位 
1 010302005 ”实心 苇 柱 m3 


ү сююл же ы}, 
3 


3 1010402002 异形 柱 m3 
4 010409001 矩形 柱 mR) 
5 1010409002 异形 柱 п3 R) 





图 8.19” 柱 KZ10 的 清单 套用 


柱 KZ10 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 
套用 ， 如 图 8.20 所 示 。 


~ 添加 清单 E saa >| ase (1) жвн Q Sav л E + OERE SU азни | у арын 1 аршы зае зава (S 当前 构件 自动 大 用 做 法 | < 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 тее 表达 式 说 明 单价 
1 = 010402001 项 Ж m3 |ТТ TJ 体积 > 
2 A3-214 定 EERE ETIP 商品 混凝土 拒 开 柱 a3 TJ TJT< 体 积 》 3629. 56 
3 A9-50 定 БИЛЕ ЛЖ НЕ m2 MBNJ MENJ GRINER > 2742.83 











ла зіва алалар Жїн шво алана лв 




















编码 | 名 称 单位 单价 
16 А2-98 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. въ RAWA MS 10m3 2521.45 
17 А2-99 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. Sm 以 外 жа МТ.5 10m3 2539. 74 
18 А2-100 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. 8m 以 外 RAWA MO 10m3 2555.1 
19 А2-101 圆 、 半 圆 , 多 边 形 砖 柱 混合 砂浆 MS 10m3 3225. 91 
20 А2-102 El. 4A, 多 边 形 砖 柱 混合 砂浆 是.5 10m3 3247. 16 
21 M2-103 圆 、 半 圆 , 多 边 形 夸 柱 混合 砂浆 mo 10m3 3265.02 
22 3-22 现场 挠 拌 混凝土 构件 1+ 和 矩形 柱 C20 10m3 3028.05 
23 |АЗ-23 MARERE 1+ 圆柱 C20 10m3 3005. 35 
24 АЗ-24 МЕНЕЕ ЮВ 1+ 异形 柱 C20 103 3005. 35 
25 АЗ-25 ЕВ ВЕ 柱 构造 柱 C20 10m3 3172.61 
26 A3-26 现场 搞 拌 混凝土 构件 tE 小 立柱 czo 10m3 3698. 05 
27 ji ' Q: 3629. 56 
28 A3-215 现 洲 混 凝 土 构件 商品 混凝土 圆柱 C20 m3 3645. 12 
29 |А3-216 MERE HH 商品 混凝土 异形 柱 C20 10m3 3606. 18 
30 А3-217 = 过 混凝土 构件 дА tet C20 10m3 3782. 16 
31 A3-218 MÆRE 商品 浊 mät 小 立 桩 C20 10m3 4293. 88 
32 _А9-49 Б ii ыш Sip #5 100m2 3624.83 
34 3 Б ТЕ ЖЕ 100m2 3375. 93 
35 A9-52 == 柱 Е s= 100m2 4966.15 
36 А9-53 异形 柱 组 合 钢 模板 铀 支撑 100m2 4322.67 
эт ла-єл поі + tintin ЗАБАР 1nn- > ATTA оз 


图 8.20” 柱 KZ10 的 定额 套用 


由 于 在 本 工程 中 柱 KZ10 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 
额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标号 由 C20 改 为 C25， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ10 定 额 清 单 


规则 的 套用 ， 如 图 8.21 所 示 。 





Фо 添加 清单 = 添加 定额 X 删除 项 目 特征 С 查询 & 换算 Чо 选择 代码 ЧО 编辑 计算 式 | <> 

编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特 征 单 f 
1 -| 010402001 项 ЖЕ Ч) т> 
2 А3-214 п> 
3 А950 : (2 Ë 

















88.21 柱 KZ10 定 额 换 算 
5. 柱 KZ13a 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ13a 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ” 选项， 进入 柱 的 定义 界面 ， 
在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 柱 名 称 KZ13a， 如 图 8.22 所 示 。 


(2) 柱 KZ13a 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ13a 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 柱 KZ13a 的 有 关 数 据 ， 如 
图 8.23 所 示 。 由 图 8.23 可 知 柱 KZ13a 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ13a 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 
编码 010402001 的 “矩形 柱 ”清单 项 。 


(3) 柱 KZ13a 定 额 计 算 规 则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 柱 KZ13a 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标号 为 C25， 模 
板 类 型 为 九 夹板 模板 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ13a 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 
和 矩形 柱 C20” 的 定额 项 。 
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图 8.22” 柱 KZ13a 的 选取 


ЕТШЕ O — q xi ax 


属性 名 称 REE mh- 属性 名 称 ШШ — nim 
名 称 К71 名 称 KZ13a 








类 别 框架 柱 O 281 е s 
材质 MARE Г ип O 加 
es Œ Б ее се т 
едш RRE Fl SEE o A 
截面 宽度 ( 400 Sma. son F 
截面 高 度 ( 500 [Г] 到 | Sama mo? F 
ТЕО (m |0. 2 [Г] 7 #188 malg F 
ышы, 大 标高 ERA [Г 
顶 标高 m) 层 顶 标高 E к =) 层 底 标高 Г 
底 标高 m) 层 底 标高 Г 模板 类 型 ” 九 夹板 模 Г] 
模板 类 型 AANA E 是 否 为 人 防 否 Га 
是 百 为 人 防 an [Г] 备注 Revit 中 是 
备注 Revit 中 是 回 | Жш 计算 属性 

+ 计算 属性 + 显示 样式 


иш B=- 


图 8.23 ”构件 属性 


(4) 做 法 套用 。 柱 KZ13a 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 双 击 编码 为 010402001 的 矩形 柱 清单 
， 完 成 柱 KZ13a 清 单 计 算 规 则 的 套用 ， 如 图 8.24 所 示 。 


# 添加 清单 ЧЕ 添加 定额 X 删除 [S] 项 目 特征 C. 查询 + 六 эю > Чы 选择 代码 ЧЇ 编辑 计算 式 | “ 做 法 刷 2 блена Сю Ц 提取 做 法 


wa) 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 工 
1 010402001 项 Ж m3 Т] тј > 








示意 图 manmay | 芒 询 本 定额 查询 者 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 





编码 | ”清单 项 单位 
1 010302005 ”实心 砖 柱 m3 
[E ох ӨҤ эз] 
3 010402002 = m3 @ 
4 010409001 ERE п3 4R) 
5 010409002 Б m3( 根 ) 

图 8.24 ” 柱 KZ13a 的 清单 套用 

柱 KZ13a 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 定额 的 


套用 ， 如 图 8.25 所 示 。 


由 于 在 本 工程 中 柱 KZ13a 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 
中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标 号 由 C20 改 为 C25， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ13a 定 额 
清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.26 所 示 。 


жшше J =a >] mee (masa Q ma + £ зн. ч SEEGE S шышы | “7 арат À овна AEE 0 提取 做 法 S 当前 构件 自动 春 用 做 法 | < 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 тех 表达 式 说 明 单价 
1 = 010402001 项 ЖЮ m3 T TJ< 体 积 > 
2 A3-214 ж DOREL 商品 混凝土 ЛИЕ m3 1] TJ 体积 > 3629. 56 
Е 9-50 定 RH 九 夹板 模板 НУ m2 МВМЈ MENJ GRRR > 2742. 83 








示意 图 本 CE 下 iB 2) 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 DENE 











编码 名 称 单位 单价 
16 А2-98 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. 8m 以 外 RAWA MS 10m3 2521.45 
17 A2-99 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. 8m 以 外 RAWA MT 5 10m3 2539.74 
18 А2-100 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. — Ж RAWA MO 10m3 2555. 1 
19 A2-101 E]. +8, 多 边 形 夸 柱 混合 砂 当 10m3 3225. 91 
20 А2-102 圆 、 半 圆 , 多 边 形 砖 柱 混合 砂浆 MT. 5 10m3 3247.16 
21 \А2-103 圆 、 半 圆 , 多 边 形 砖 柱 混合 砂 将 то 10m3 3265. 02 
22 A3-22 现场 捞 拌 混凝土 构件 t 矩形 柱 C20 10m3 3028. 05 
23 АЗ-23 现场 搅拌 混凝土 构件 柱 圆柱 C20 10m3 3005. 35 
24 A3-24 现场 摘 拌 混凝土 构件 柱 异形 柱 C20 10m3 3005. 35 
25 |A3-25 现场 捞 拌 混凝土 构件 柱 构造 柱 C20 10m3 3172.61 
28 АЗ-26 тылыш жашый 柱 小 立柱 C20 10m3 3698.05 
27 [i z Б i Q: 3629. 56 
28 А3-215 90:5 АНЕ ТЕГҮ 圆柱 C20 m3 3645. 12 
29 АЗ-216 洲 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 异形 柱 C20 10m3 3606. 18 
30 A3-217 аа 商品 混凝土 构造 柱 C20 10m3 3782.16 
31 A3-218 mA саад, БЕЖ БУ ùt C20 10m3 4293. 88 
32 i B ӨЕ {Н 100m2 3624. 83 
33 4 ) 100m2 2742.83 
34 J 7 100m2 3375. 93 
35 |A9-52 7 柱 жа 100m2 4966. 15 
36 58-53 异形 柱 组 合 铜 模板 НЕК 100m2 4322. 67 
< AQ-CA 局 HT + + ікійіБ ++ inn. ATTA оз 


图 8.25” 柱 KZ13a 的 定额 套用 


#2 添加 清单 ФЕ 添加 定额 X 删除 项 目 特征 Q 查询 > £ 换算 ~| Чи 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | <, 


f 

编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特 征 单 f 
1 — 010402001 项 БЛ} О п 
2 АЗ-214 уон ж а 
3 A9-50 








+6: 口 





示意 图 SA 











图 8.26” 柱 KZ13a 定 额 换 算 


6. 柱 KZ13 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ13 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ”| 


“ 柱 ” 选 项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 ， 在 “ 构 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ13， 如 图 8.27 所 示 。 


(2) 柱 KZ13 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ13 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 柱 KZ13 的 有 关 数 据 ， 如 图 


8.28 所 示 。 由 图 8.28 可 知 柱 KZ13 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ13 的 属性 与 KZ13 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 
010402001 的 “矩形 柱 ” 清 单项 。 


(3) 柱 KZ13 定 额 计 算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 柱 KZ13 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标号 为 C25， 模 板 
类 型 为 九 夹板 模板 ,分 析 图 纸 可 知 柱 KZ13 的 属性 与 KZ1 相 同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 矩形 
柱 C20” 的 定额 项 。 















› Ca 梁 





图 8.27 柱 KZ13 的 选取 








属性 名 称 BIHA у^ | 属性 名 称 属性 值 。 “附加 


名 称 名 称 KZ13 
类 别 框架 柱 





жт E 类 别 жЕ [Г 
ий _ клен ШШ 材质 MERE Г 
eas 0% Г ке 。 |(c25) [Г 
ЖЯ! @ АЎ [Г] = 
А «ЖЯ! ЕВЕ 同 
截面 宽度 ( 400 [Г I 
— 截面 宽度 ( 400 [Р 
截面 高 度 ( 500 [Г] esposa 
截面 面积 mjo.2 г ү SEEE Qo 
mak mig F Ы Ж 面积 0.16 
=) 层 顶 标高 Б 截面 周 长 m 1.6 
Её) 层 底 标高 [| Aram 层 项 标高 O 
模板 类 型 ЛИЯ E к=) 层 底 标高 Г 
是 否 为 人 防 否 Р 模板 类 型 ЖН [Р 
备注 Revit 中 是 同 是 百 为 人 防 5 F] 
+ 计算 属性 备注 Revit 中 是 同 





аа Ез ==} —Е -一 ti bbm + 


图 8.28 构件 属性 


(4) 做 法 套用 。 柱 KZ13 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 。 | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010402001 的 “矩形 
柱 ” 清 单项 ， 完 成 柱 KZ13 清 单 计 算 规则 的 套用 ， 如 图 8.29 所 示 。 


1 添加 清单 š 添加 定额 X 删除 E 项 目 特征 Q 查询 + / 58 + Чы 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | 7 做 法 刷 2 做 法 查询 A 选 配 ЦЕ 
表达 
TJ 体积 > 


но (1) xa 项 目 名 称 项 目 特征 
1 010402001 项 3BHAE 


单位 
m3 


工程 量 表达 式 


TJ 





示意 图 | 查询 匹配 清单 [07-524 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


E жй 单位 
1 010302005 Бн m3 


[сююнюп жий — J уу 
К) 


3 1010402002 ГЕЛЕ m3 
4 010409001 БИЛ mR) 
5 010409002 异形 柱 mR) 





图 8.29” 柱 KZ13 的 清单 套用 


柱 KZ13 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 
套用 ， 如 图 8.30 所 示 。 


定额 的 相应 编码 ， 进 行 


~ 添加 清单 Eanes ве (т) лаев Q =s + £ SE- шшш `! анан | ушн 1 做 法 音 询 [过 а [ШЕЕ (S 当前 构件 自动 套用 做 法 | 上 


编码 类 别 ' 项 目 名 称 项 目 特征 单位 
1 = 010402001 项 Ж ыы 
2 /a-214 ж MERAH ADRE БИ ке 
2 А9-50 E ЖЮН Л НЕ п2 


ТЈ 
ТЈ 
MBMJ 


工程 星 表 达 式 


表达 式 说 明 单价 
TJ《 体 积 > 
TJ 体积 > 3629.56 
IEBWNJ< 模 板 面积 > 2742. 83 





Д 82) 坦 词 匹配 外 部 青 单 查询 措施 DIENE 























名 称 单位 单价 
16 M2-98 实心 AKARAK. sm 以 外 混合 砂 站 MS 10m3 2521.45 
17 А2-99 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. sm 以 外 RAWA МТ.5 10m3 2539.74 
18 22-100 实心 温水 方 砖 柱 周 长 1. sm 以 外 混合 砂浆 MO 10m3 2555.1 
19 А2-101 Е: 半圆 , ОШ RAR MS 10m3 3225. 91 
20 А2-102 ` 半圆 , 多 边 形 砖 柱 混合 砂浆 MT. 5 10m3 3247.16 
21 A2-103 = 半圆, ФОНЕ 混合 砂 将 то 10m3 3265. 02 
22 |АЗ-22 现场 措 拌 混凝土 构件 t 矩形 柱 C20 10m3 3028.05 
23 А3-23 MARERE LH 柱 圆柱 C20 10m3 3005. 35 
24 A3-24 MARERE 柱 异形 柱 C20 10m3 3005. 35 
25 АЗ-25 МНЕ H 构造 柱 C20 10m3 3172.61 
26 АЗ-26 МРЕВ 1+ 小 立柱 C20 10m3 3698. 05 
27 j \ Q: 3629. 56 
28 АЗ3-215 MEREL 商品 混凝土 圆柱 C20 m3 3645. 12 
29 А3-216 MEREL 商品 混凝土 异形 柱 C20 10m3 3606. 18 
30 А3-217 ял 过 混凝土 构件 商品 混凝土 构造 柱 C20 10m3 3782. 16 
31 АЗ-218 mR тад St 小 立 桩 C20 10m3 4293. 88 
32 _A9-49 12 Eilain 8 100m2 3624. 83 
33 (4) 100m2 2742. 83 
34 5 5 [Ти 100m2 3375. 93 
35 A9-52 EE С 木 模板 ЖЕ 100m2 4966. 15 
36 А9-53 异形 柱 组 合 铜 模板 1953 100m2 4322. 67 
эт а-л поі + tinim ++ inn ATTA оз 


图 8.30” 柱 KZ13 的 定额 套用 


由 于 在 本 工程 中 柱 KZ13 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需 
额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标 号 由 C20 改 为 C25， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ13 


进行 定额 的 换算 。 


= 


定额 ; 


у, 


选 


Е 
ЕЗ 


定额 的 


中 


规则 的 套用 ， 如 图 8.31 所 示 。 


2 添加 清单 3 添加 定额 X 删除 а 项 目 特征 Q 查询 > £ 换算 + лек ЧО 编辑 计算 式 | 7 


编码 类 别 项 目 名称 项 目 特 征 单 { 
1 ‘~ 010402001 项 БИЛ Ч) mē 
2 A3-214 定 te nZ 
3 A9-50 定 





FORMEI 商品 混凝土 БНА 








88.31 柱 KZ7 的 定额 换算 


7. 知识 拓展 


过 选取 构件 、 分 析 规 则 、 做 法 套用 和 修改 换算 这 一 系列 的 纯 做 法 模式 操作 后 ， 首 层 柱 的 清单 和 定额 的 计算 规则 已 经 全 部 套 


之 前 采用 纯 做 法 模式 进行 清单 的 计算 规则 和 定额 的 计算 规则 套用 ， 现 在 来 介绍 两 个 方便 的 小 技巧 以 供 读者 使 用 。 


(1) 做 法 刷 。 在 完成 柱 KZ1 清 单 、 定 额 计 算 规 则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 柱 KZ1 做 法 全 选 ， 选 中 做 法 后 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 
钮 。 在 广 联 达 屏 幕 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 “ 柱 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 
完成 “ 柱 ” 的 做 法 套用 ， 如 图 8.32 所 示 。 
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EFR- X Ts " 
ЫЫ 项 Би 
HEER т EREL MERE B 
1 кі е и т 
2 Кт 
3 юва @ ежа о ы X% 
4 KZ10 ч = — 
Е ШЕ Ogm Tis- Пале 
6 юз 4 . 别 项 目 名 称 单位 IRERE 表达 式 说 明 单价 | 
1 
Еа Е 
3 | 
FERRE в x 
属性 名 称 ШШ eh 
名 称 x 
类 别 框架 柱 | 确认 
材质 MERE - 
кке c25) | 是否 执行 做 法 删 操作 了 
кш CRRA - J ө 
截面 高 度 ( 400 | | 属性 名 称 — mu M- = — 
ВЕ ( 50 i aa жж Ер | © [Сз [ра 
截面 面积 0 村 质 MEOR = 
ЯЕ VRS C2) 
项 标高 w) ERTS йш ФЕН 
底 标高 m) ERTS 截面 宽度 ( 400 


模板 类 型 “ 九 夹 板 模 ETAR ann = 








ГЕЧЕ À š 
АДС 做 法 刷 原 则 : Жир МЕ РЗД, КЕШИР 标 构件 的 所 有 做 法 ; = а 
备注 Revit 中 是 追加 指 的 是 把 当前 选中 的 做 法 制 过 去 ， 同 时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 } 4) 确定 取消 

+ 计算 属性 

+ 显示 样式 


88.32 ” 柱 的 做 法 套用 


Дв. 做 法 刷 的 使 用 具有 局 限 性 ， 仅 使 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 选取 相同 的 情况 下 才能 使 用 ， 否 则 将 会 造成 “ 张 
冠 李 戴 ” 的 局 面 。 


(2) 自动 套用 做 法 。 单 击 “ 当 前 构件 自动 套用 做 法 ”按钮 ， 进 行当 前 构件 做 法 的 套用 ， 如 果 在 菜单 栏 中 没有 找到 “当前 构 
件 自动 套用 做 法 ”按钮 ， 可 单 击 按钮 ， 如 图 8.33 所 示 。 


= 添加 清单 “添加 定额 X 删除 TG 项 目 特征 O 查询 v 大 E о 选择 代码 对 编辑 计算 式 | 7 ан 2 做 法 查询 Сют _ э 五金 手册 





编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 综合 单价 ла 
1 (Е 010402001 项 ЖАҒ m3 TJ TJ 体积 > [ 
2 A3-214 ж MERELE МАНА BWE m3 TJ TJ 人 体积 > 3629. 56 
3 Ag9-50 定 BRA 九 夹板 模板 钢 支 撑 m2 МВМЈ MBMJ< 模 板 面 积 > 2742.83 


图 8.33 ”自动 套用 做 法 
8. 首 层 柱 的 工程 量 计算 


(1) 完成 首 层 所 有 柱 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇 
总 ”对 话 框 ， 依 次 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 和 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.34 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 
成 首 层 梁 的 工程 量 计算 。 


(2) 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 用 单 击 “报表 预览 ” 栏 ， 弹 出 “设置 报表 范围 ”的 对 话 框 ， 选 中 首 层 ， 再 选中 “ 柱 ” 选 项 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 报表 范围 的 设置 ， 再 选择 “清单 定额 汇总 表 ” 选 项 ， 查 看 首 层 的 柱 的 清单 定额 汇总 情况 ， 如 图 8.35 所 


示 。 
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ПЕЛА ХУНА 使 用 多 线程 计算 





时 汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
Жан: 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 














88.34 汇总 计算 


模块 导航 栏 ахо 实体 项 目 о BHEE — `Q 隐 芒 工程 量 明细 。 显示 费用 项 баша 



























[LU | 
O 做 法 汇总 分 析 给 图 输入 ERRA 


-0 清 单 构件 明细 表 
-0 женения 


е аА (5) 
-o 青 单 定额 构件 明细 夫 
@ 清单 定额 部 位 计算 书 
@ 构件 做 法 汇总 志 
Са 构件 汇总 分 析 
@ SEMA TSS: аи 
@ EN TiS ST = бв 
-条 绘图 输入 构件 工程 量 计算 书 
@ 绘图 输入 构件 工程 里 明细 夫 
е 给 图 输入 构件 工程 里 明细 到 
-o 示 格 输入 做 法 工程 里 计算 书 
- @ ФЕН ДЕШЕТ ГӘ. 
-o 绘图 输入 构件 超 襄 杆 板 汇总 . 
са 指标 总 分 析 
ТИНА 
@ 工程 综合 指标 夫 
@ ЗЕНА 







































































提示 : 做 法 汇总 分 析 及 构件 汇总 分 析 报 表 将 根据 所 设 定 报表 范围 歼 据 
刷新 显示 ， 可 能 需要 很 长 时 间 ， 建 侈 在 设 下 楼 后 沁 围 中 分 楼 后 查看 。 


问 下 次 不 再 弹出 本 提示 (4) [[ = | 取消 


图 8.35 报表 预览 

















812 梁 、 过 梁 、 圈 梁 的 工程 量 计算 
对 于 梁 构件 的 工程 量 ， 主 要 包括 了 个 方面 ， 即 混凝土 的 体积 、 模 板 的 面积 、 超 高 模板 的 面积 。 对 于 这 3 个 工程 量 ， 广 联 达 图 
形 算 量 里 都 提供 了 可 以 直接 套用 的 工程 量 代码 ， 造 价 工程 师 只 要 正确 地 选择 即 可 。 


还 有 重要 的 一 点 是 ， 很 多 地 方 的 弧 形 梁 有 单独 的 定额 子 目 ， 这 一 点 必须 单独 考虑 。 在 本 工程 中 ， 首 层 层 高 3.0m 没 有 超过 
3.6m， 且 没有 弧 形 梁 ， 所 以 在 首 层 梁 工程 量 的 计算 中 超 高 模板 的 面积 及 弧 形 梁 定额 子 目的 套用 就 不 做 介绍 了 。 


(1) 梁 KL1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 梁 ” | “ 梁 ” 选 项 ， 进 入 “构件 列表 ” 模 
板 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 梁 KL1， 如 图 8.36 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软 件 界 面 ， 如 图 8.37 所 示 。 
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8.36 ”KIL1 的 选取 









































EEE ga i aen x m | 5 шыт Q ва-л ан. аена U SSES | < шаш Ц 做 法 查询 Dae 六 提取 后 a 
м a == ШЫНЫ; 编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 明 单 从 
过 构件 £ | 
构件 名 称 
A ш 
2) из 
3 | 250 
Т жо) 4 12 
17 构造 柱 (7) 
= # 
F RU) 
T 连 梁 (9) 
б BRO | 
ШИШ: O ах) 
| a ts = * 
Га 装修 属性 名 称 Kutu. | пн 二 一 工 | 
са z 名 称 = manay SALMEN 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
‚ане йи WEF йй | ял | 单位 
2 自 定义 类 别 2 ARR o 1 |o10403002 Ж з 
材质 MERE 口 || 2 поюз ”| 异形 梁 m3 
ке (с25) o | з 1010403006 97. 拱 形 梁 m3 
кш RERE r) | 4 010405001 有 梁 板 m3 
截面 宽度 ( 20 口 5 010410001 矩形 梁 m3/ 根 
截面 高 度 ( 400 口 6 010410002 异形 梁 m3/ 根 
截面 面积 (mjo ов =m 7 010410004 拱 形 梁 m3/ 根 
TAN = в 1010410005 BEEPER m3/ 根 
起 点 大 标高 РИБЕ O 9 010410000 PUE m3/ 根 
终点 项 标高 层 顶 标高 O 
轴线 距 梁 左 (100) 
Е о 口 5) sma С) 59 Р š 
表格 输入 Жаа = Баа D }48%+ШЧ4ЁЕ ЖШ 关闭 
报表 预览 > \ 构 件 做 法 








8.37 广 联 达 软 件 界 面 


(2) 梁 KL1 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KL1 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 KL1 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.38 所 
示 。 可 知 梁 KL1 类 别 1、 类 别 2 分 别 为 框架 梁 和 有 梁 板 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010405001 的 “有 梁 板 ”清单 项 ， 其 计 
算 规 则 为 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 单个 面积 :0.3m2 的 柱 、 埃 及 孔洞 所 占 体积 。 压 形 钢 板 混凝土 楼 板 扣除 构件 内 压 
形 钢板 所 占 体积 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ， 无 粱 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 计算 ， 各 类 板 伸 入 墙 内 的 板 
头 并 入 板 体 积 内 ， 注 壳 板 的 肋 、 基 梁 并 入 薄 壳 体积 内 计算 。 


(3) 梁 KL1 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 梁 KL1 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 雁 标号 为 C25， 如 图 8.39 
所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-220 的 “ 现 浇 混 凝 土 构件 、 商 品 混凝土 、 单 梁 (ЕВ) 、C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 
№: 按照 图 示 断 面 尺寸 乘 以 梁 长 以 体积 计算 ， 梁 长 按 以 下 规定 确定 ， 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 的 侧面 ， 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 
梁 长 算 至 主 梁 的 侧面 。 按 规定 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支撑 工程 是 放 在 措施 费 里 的 ， 但 放 在 雁 的 清单 项 下 这 样 看 起 来 直观 ， 且 
两 种 办 法 计算 的 造价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套用 定额 的 时 候 可 以 选择 直接 将 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支撑 工程 量 套用 在 奏 的 清单 项 
中 。 
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图 8.39 ”KL1 属 性 2 


(4) 梁 KL1 清 单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”命令 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 选 择 “ 查 询 匹配 清单 ”命令 ， 双 
击 “ 有 梁 板 ”清单 项 ， 完 成 梁 KL1 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.40 所 示 。 


+ йшй X mie | El 项 目 特征 Q 查询 + 六 268 +| 多 选择 代码 ЧИ 编辑 计算 式 | ° н A кана Гузар | 3 提取 做 法 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 HANHI 
1 010405001 项 ARR m3 TJ TJ< 体 积 > 








查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 
1 010403002 ЖЕФ m3 
2 010403003 ”异形 梁 m3 
3 010403006 (#2, HER m3 
к 
5 010410001 ME mAAR 
6 010410002 = nm3y 根 
т 1010410004 }# mAAR 
8 010410005 BEARER mAAR 
а ninainnné БЯ 1822 з АВ 





图 8.40” 梁 KL1 清 单 的 套用 


(5) 梁 KL1 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.41 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 
换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， зн, 弹出 “编辑 名 称 规 格 ” 窗 口 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 "ХЕ" ЖЕН, RE 
KL1 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.42 所 示 。 


== n 项 目 特征 Q. 查询 > £ 换算 | Чы 选择 代码 SI 编辑 计算 式 | <y 做 法 剧 A 做 法 查询 GB, E 
类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 

1 [=- 010405001 项 а m3 Т] 

" чон = ЖЫН малан эй. m3 TJ 

3 9-67 ж Ф. ЛЫШ НЕТ п2 MEM 




















= 单位 单价 
1 АЗ-28 MARERE Ж АЕА ЩТ C20 10m3 2745. 89 
2 АЗ-29 MARERE H Ж IRR c20 10m3 2817.39 
3 АЗ-32 ЖИЕ БАЕТА Ж HRE C20 10m3 3055. 26 
4 A3-33 MARERE Ж и НЕ ш 10m3 2746. 29 
5 MERLI Bana ae PR ЕНА ats C20 3376. 02 
б 'АЗ-221 MERAL йш. T43I 异 形 梁 C20 10m3 3427. 36 
7 A3-224 现 洲 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 弧 形 拱 形 梁 C20 10m3 3679. 99 
8 А3-225 现 ; Жав 商品 混 ; :二 Ж ЕЕ mz 10m3 3267. 35 
9 ва}; ФҢ “+ ЕЕ iH 100m2 4027.18 
TO — í =n. 
11 Š 100m2 4459. 81 
1? 9-49 Ме. ныр к 10а? 5473 73 
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图 8.42” 梁 KL1 定 额 的 换算 


(6) 梁 KL2 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 面 板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 梁 ” | “ 梁 ” 选 项 ， 进 入 梁 的 定义 界面 ， 
在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 梁 KL2， 如 图 8.43 所 示 。 


(7) 梁 KL2 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KL2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 KL2 和 的 有 关 数 据 ， 如 图 
8.44 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 梁 KL2 的 属性 与 KL1 相 同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 KL1 相 同 。 
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图 8.43 KL2 的 选取 
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(8) 梁 KL2 清 单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”命令 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 选 择 “查询 匹配 清单 ”命令 ， 双 
击 “ 有 梁 板 ”清单 项 ， 完 成 梁 KL2 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.45 所 示 。 


+ жге H шш X 删除 | El 项 目 特征 Q =m + A 68 а 选择 代码 SI аана | ОУ 做 法 剧 [做 法 查询 Г\ зый Ц 提 取 做 法 
Г 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 теж ЗАЙ 
1 010405001 项 ARR m3 ТЈ TJ< 体 积 > 








< 
жүнү ев | ЖЇН ЕЙ 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 
1 010403002 БР m3 
2 010403003 异形 梁 m3 
3 010403006 ЇЇ, ERR пз 
к 
5 1010410001 JA m3y 根 
6 1010410002 异形 梁 m3y 根 
7 1010410004 拱 形 深 mAAR 
8 010410005 BELPER mAAR 
а nin4tnnnA 同 ёа? „з АВ 





88.45 “ 梁 KL2 清 单 的 套用 


(9) 梁 KL2 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.46 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 雁 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 
换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 日 按钮 ， 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 梁 
KL2 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.47 所 示 。 


CT 


9 жже |е (1 уйе | лв Q. ани + £ 换算 -| 5 选择 代码 ЧО аана | “у шай Ц военна GS, s 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 Тев 
1 — 010405001 项 а m3 T 
2 A3-220 = ШЕКЕН МАТ аж. m3 TJ 
3 59—61 E Ф. 连续 梁 九 夹板 模板 铀 支撑 m2 МЕМ] 





AFE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
















编码 名 称 单位 单价 
1 A3-28 ЛИЕ БАТИ Ж ОФ ИЩ C20 10m3 2745. 89 
2 |АЗ-29 现场 搅拌 混凝土 构件 Ж TRA C20 10m3 2817. 39 
3 АЗ-32 现场 拭 拌 混凝土 构件 梁 弧 形 拱 形 梁 C20 10m3 3055. 26 
4 M3-33 现场 挠 拌 混凝土 构件 Ж 薄 腹 屋面 梁 10m3 2746. 29 
5 ЕНЕ MARAL P. ARAARA С2О] (3) 3376.02 
6 АЗ-221 现 演 混凝土 构件 商品 混凝土 THIRRA C20 |10m3 3427. 36 
7 A3-224 ЖЛЕ БАКЕТ 商品 混凝土 弧 形 拱 形 梁 C20 10m3 3679. 99 
8 АЗ-22Б ЕВУ Е 商品 混凝土 薄 腹 屋面 梁 10m3 3267. 35 
9 单 染 、] 车 续 梁 组 Aim i 100m2 4027. 18 
10 单 深 、 连续 梁 九 4 3571.52 
11 2-0 PESET i 100m2 4459.81 
12 49-59 В. wasi Бі 1002 R423 73 
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88.47 ” 梁 K12 定 额 的 换算 


(10) 梁 KL3 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 梁 ” | “ 梁 ” 选 项 ， 进 入 梁 的 定义 界面 ,在 “ 构 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 梁 KL3， 如 图 8.48 所 示 。 


(11) 梁 KL3 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KL3 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 KL3 的 有 关 数 据 ， 如 图 
8.49 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 梁 KL3 的 属性 与 KL1 相 同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 KL1 相 同 。 
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88.48 ” 梁 KL3 的 选取 
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图 8.49” 梁 KL3 的 属性 


(12) 梁 KL3 清 单 的 套用 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 匹配 清单 ”按钮 ， 双 
击 有 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 梁 KL3 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.50 所 示 。 


E пшне |0: йшй X 删除 | El 项 目 特征 Q = + 天 换算 -| Чё 选择 代码 ЧИ шры: | <y аршы [做 法 查询 号 зыр шн 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 | 
1 010405001 项 а m3 Т] TJ< 体 积 > 











查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 处 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 
1 010403002 ЖЕФ m3 
2 010403003 异形 梁 m3 
3 010403006 KH ERRE m3 
к 
5 1010410001 Б mAAR 
6 010410002 异形 深 m3⁄4Ë 
7 010410004 HRE m3⁄4Ë 
8 010410005 鱼 腹 式 吊车 梁 mAAR 
а ninatinnnëa 同 за? „з B 


88.50 “ 梁 KL3 清 单 的 套用 


(13) 梁 KL3 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.51 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 
换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ′ 按钮 ， 完 成 梁 
KL3 定 额 清单 规则 的 套用 。 如 图 8.52 所 示 。 
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类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 Тев) 
1 — 010405001 项 а m3 Т] 
2 o ж З таль wa. ° оту 
3 59—67 E FR AR ЛЖ ЕНЕ m2 МЕМЈ 
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名 称 单位 单价 
1 A3-28 MARRIL Ж 单 梁 连续 梁 悬 器 梁 C20 10m3 2745. 89 
2 АЗ—29 现场 搅拌 混凝土 构件 Ж TRAR C20 10m3 2817.39 
3 АЗ-32 ИЗИНЕ ЖЕЕ ЖОЛИ? C20 10m3 3055. 26 
4 АЗ-33 现场 搞 拌 混凝土 构件 Ж НЕШЕ 10m3 2746. 29 
5 MERL 商品 混凝土 Se. ЕЕЕ Е C20 3376. 02 
6 Ih3=221 ЖЕТИЛ 商品 混凝土 ТУЕ C20 10m3 3427. 36 
7 А3-224 ВЕНГЕ Е ЗЕЕ С20 10m3 3679. 99 
8 А3-225 现 洲 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 HERMA 10m3 3267. 35 
9 St, Eit 组 847 M 100m2 4027.18 
10 4 3571.52 
11 ҮЕ ij 100m2 4459.81 
12 49-69 А. 0 ЖЫТ 1nnm2> F4?3 23 


图 8.51 ” 梁 KI12 定 额 的 套用 
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88.52 ” 梁 KL2 定 额 的 换算 


(14) 梁 250 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 梁 ” | “ 梁 ” 选 项 ， 进 入 梁 的 定义 界面 ,在 “ 构 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 梁 250， 如 图 8.53 所 示 。 


(15) 梁 250 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KL2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 中 看 到 250 有 关 数 据 ， 如 图 8.54 所 
示 。 分 析 图 纸 可 知 梁 250 的 属性 与 KL1 相 同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 KL1 相 同 。 
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图 8.53 ” 梁 250 的 选取 


ЕЕ ë o yY 
属性 名 称 ЕНА л 
4 5: 250 

ЖЕ |1 ШЕ с 
类 别 |2 В+ 
材质 +: 87: 
三 标号 (С2Б) 
тн! (еН 
maS 250 
截面 高 度 ( 400 


图 8.54 ” 梁 250 的 属性 
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(16) 梁 250 清 单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “查询 匹配 清单 ”按钮 ， 双 
击 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 粱 250 清 单 计 算 规 则 的 套用 ， 如 图 8.55 所 示 。 


添加 清单 | 添加 定额 > 删除 | 加 项 目 特征 Q = + /- 28 -| ш 选择 代码 ЧО арди | Уш 2 рена Сы Ев 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 IRBA 表达 式 说 | 
1 010405001 项 ”有 梁 板 m3 |Т] TJ 体积 > 








查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 
1 010403002 拒 形 梁 m3 
2 010403003 nw m3 
3 010403006 НЕ m3 
- 
5 010410001 Б пз AR 
6 010410002 ”异形 梁 nm3y 根 
7 1010410004 ы m3y 根 
8 010410005 ВЕРЕ mAAR 
а пїпдїпппа 同 а: „Зз АН 





图 8.55 2509019 AM 


(17) 梁 250 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.56 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 
换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 上 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 而“ 确定 ”按钮 ， 完 成 染 
250 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.57 所 示 。 


除 ш 项 目 特征 Q. яңы + £ 换算 | такы SU аана | < 了 做 法 刷 A 做 法 查询 (A, E 





编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 тее 
1 — 010405001 项 а m3 TJ 
ау 二 АРЕ АЕ. 单 梁 、 m3 Т] 
3 А9-67 E Ф. 连续 梁 九 夹板 模板 钢 支 撑 m2 МЕМ] 





请 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 








编码 名 称 单位 单价 

1 АЗ-28 MARERE AH Ж 单 梁 连续 梁 悬 避 梁 C20 10m3 2745. 89 
2 |АЗ-29 现场 控 拌 混凝土 构件 梁 IRRA c20 10m3 2817. 39 
3 А3-32 现场 搅拌 混凝土 构件 SE 弧 形 拱 形 梁 C20 10m3 3055. 26 
4 M3-33 НЕВЕ ГЕ Ж 落 腹 层 面 梁 10m3 2746.29 
5 ЭЛН АЕ йди Se. ЕА C20 (3) 3376.02 
6 САЗ-221 MERL 商品 混凝土 TIARA C20 10m3 3427. 36 
Т, АЗ-224 ОЕ 商品 混凝土 MHR С20 10m3 3679. 99 
8 

9 


A3-225 ИЗБЕ 要 构件 223 sg E FE mt 10m3 3267. 35 
2280 zH 100m2 4027.18 













10 4 3571.52 
1 : 100m2 4459. 81 
42 49-9 #2. жыйы жы 1ПП®2? F42?3 23 
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3 9-67 











(4) | ü= 取消 








61 А9—61 基础 梁 组 合 钢 模 板 ҮН 


8.57 “ 梁 250 定 额 的 换算 
(18) 至 此 就 完成 了 首 层 梁 所 有 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 ， 除 了 上 述 方法 外 ， 还 有 前 面 介 绍 过 的 下 面 两 种 快速 
套用 定额 的 方法 。 
做 法 刷 法 〈 仅 适用 于 清单 、 定 额 相 同 的 梁 ) 。 在 完成 梁 KL1 清 单 、 定 额 计 算 规 则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 梁 KL1 做 法 全 部 选中 ， 


单 击 “ 做 法 刷 ”按钮 。 在 广 联 达 软 件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 “ 梁 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 在 弹出 的 “确认 ”对 话 
框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 “ 粱 ”的 做 法 套用 ， 如 图 8.58 所 示 。 
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编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 
Е Өз 项 ARR 
= MER 品 混 ; 梁 、 

-220 = ЖАКИН. Ит. 单 梁 

9-67 =E FR 连续 梁 九 夹板 模板 НЕ 
做 法 刷 
多 条 件 过 滤 
编码 类 别 项 目 名 称 单位 。 工程 量 表达 式 
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9 是 否 执行 做 法 剧 操作 ? 
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属性 名 称 EHA ” 附 ^ 
名 称 кз 
类 别 1 框架 梁 ü 
类 别 2 有 梁 板 С 
材质 МУРЕ [C 
RHS (c25) C 
экн (ЫБА ГУ 








表达 式 说 明 





9 х) 全 添加 清单 93 添加 定额 X 删除 | БЇ 项 目 特征 Q =s /- E + | Чы 选择 代码 Ча): | > === |° ааны Ff 


单位 
.3 |TT 


m ТЈ 
m2 МЕМЈ 


工程 量 表达 式 


口 








做 法 刷 原 则 : 
É 追加 指 的 是 把 : 


的 做 法 刷 过 去 ， 同 


标 构件 的 所 有 做 法 ; 
同时 保留 目标 构 做 > 


База 
件 的 所 有 做 法 ; 


18.58 梁 的 做 法 刷 


自动 套用 做 法 。 单 击 “ 当 前 构件 自动 套用 做 法 ”命令 ， 进 
套用 做 法 ”命令 ， 可 单 击 国 控 钮 ， 如 图 8.59 所 示 。 


构件 列表 n x] 











= А “= 添加 清单 EMES 删除 页 目 特征 4 #38 ~ 
ым X з Ywis- 编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 
ERr 
构件 名 称 
1 ка 
a кз 
88.59 ” 梁 自动 套用 做 法 
(19) 对 清单 、 定 额 规则 套用 后 一 定 要 检查 所 套用 的 规则 是 否 有 “工程 量 表达 式 ” 


nt en 
量 代码 ”， 或 者 选择 “工程 量 代码 ”后 ， 单 击 “选择 ” 按钮， 将 其 添加 到 工程 量 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 工程 量 表达 式 的 再 次 编辑 ， 如 图 8.61 所 示 。 


达 式 中 ， 





取消 


行当 前 构件 做 法 的 套用 。 如 果 在 菜单 栏 中 没有 找到 “当前 构件 自动 


x 换算 ~ 选择 代码 “号 яана | у 做 法 剧 上 бна A spp] S 当前 构件 自动 套用 做 法 


工程 量 表 达 式 


表达 式 说 明 单 人 


， 如 果 没 有 ， 可 双击 空白 的 “工程 量 
量 代码 ” 窗 口 后 ， 双 击 清单 (定额 ) 对 应 的 “工程 
完成 “工程 量 


达 式 ”选择 后 ， 单 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 
1 — 010405001 项 а 1 一 一 HAD 
2 43-220 E ЖИЕ ЫН АОН. FR, n3 TJ< 体 积 > 
3 A9-67 =E FR 连续 梁 九 夹 板 模板 铀 支撑 m2 МЕҢ] MEMJ< 模 板 面积 > 


图 8.60 ”确认 工程 量 表达 式 


工程 时 代码 列表 品 ] 显示 中 间 重 


КЕНЕШИНИН НИИ н. 





图 8.61 添加 工程 量 表达 式 


(20) 首 层 梁 的 工程 量 计算 。 完 成 首 层 所 有 梁 清 单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 
出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.62 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 
并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 梁 的 工程 量 计算 。 


s= [> ces Qes | ФЕ 从 其 他 楼 县 复制 构件 ФЕ 复制 构件 到 其 他 | 
pl Eer 


楼 层 列表 : 


保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 绪 程 计算 


汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 


@[ = [| ва * 


图 8.62 首 层 梁 汇总 计算 

















8.1.3” 板 、 墙 的 工程 量 计算 

板 工程 量 由 3 个 部 分 组 成 : 板 体积 、 板 异 板 和 板 高 度 超过 3.6m 增 价 。 砌 墙 休 工 程 量 计算 应 区 分 不 同 墙 厚 和 砌 筑 砂浆 种 类 并 以 
m3 计 算 。 外 墙 长 度 按 外 墙 的 中 心 线 计算 ， 内 墙 长 度 按 内 墙 的 净 长 线 计算 为 墙 身 。 具 体操 作 如 下 。 

1，1 号 板 的 做 法 套用 


(1) 1 号 板 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 ” | “ 现 浇 板 ” 选 项 ， 进 入 板 的 定义 界面 ， 


在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 “1 号 板 ”， 如 图 8.63 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软 件 界 面 如 图 8.64 所 示 。 


ае ЖЫНЫ ES 
теза ERR- X 32 Y Frs- 
绘图 输入 搜索 构件 .… | 
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图 8.63 1 号 板 的 选取 


X 添加 清单 * 添加 定额 > pie | Zl 项 目 符 征 Q жя- £ 换算 ~ 
Eye- X Тыю 
BEF.. р 
构件 名 称 
1 зей 
2 28% 
з 1 号 板 


жинсы ане |7 做 法 刷 A ғана A EB LA 提 取 做 法 (ÚS 当前 构件 自动 套用 做 法 | ; 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 тевак 表达 式 说 明 单价 











名称 1 号 板 查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
类 别 FEE 编码 清单 项 单位 

材质 ЫШ УЫ 1 010405001 ARK m3 

奏 标 号 (c20) 2 010405002 48 m3 

кт (ВЖ 3 010405003 PAR m3 
























































模板 类 型 九 夹板 模 
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+ 计算 属性 

+ 显示 样式 























图 8.64 ” 广 联 达 软 件 界 面 


(2) 1 号 板 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 1 号 板 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 1 号 板 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.65 所 
示 。1 号 板 的 类 别 为 有 梁 板 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010405001 的 “有 梁 板 ”清单 项， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 示 尺 
寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构建 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 单个 面积 <0.3m2 的 柱 、 霹 以 及 孔洞 所 占 体 积 。 压 形 钢板 混凝土 楼 板 扣除 构件 内 
压 形 钢板 所 占 体 积 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ， 各 类 板 伸 入 墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 。 





BEER SHA Лл 
BER 154R 
ЖЕ 有 染 板 
材质 ЕЕЕ 
三 标号 (С20) 

奏 类 型 ЧЕННЯ 
Е (ът) 110 
Hram 层 项 标高 
=) aT = 旺 楼 板 十 十 
атат, 

模板 类 型 Ли 
=: 


L iLE Еж 


OOOO O O O A A L 





ИУ 


+ 显示 样式 


图 8.65 1 号 板 属性 


(3) 1 号 板 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 1 号 板 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 
为 九 夹板 模板 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 有 梁 板 C20” 的 定额 项 ， 其 计算 规则 为 : 按 图 示 面 
积 乘 以 板 厚 以 体积 计算 。 应 扣除 单个 面积 0.3m2 以 外 孔洞 所 占 的 体积 。 有 深 板 系 指 梁 (包括 主 、 次 梁 ) 与 板 构成 一 体 ， 其 工程 量 
应 按 梁 、 板 体积 总 和 计算 。 与 柱头 重合 部 分 体积 应 扣除 。 按 规定 ， 混 凝 土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支撑 工程 是 放 在 措施 费 里 的 ， 但 放 
在 奏 的 清单 项 下 这 样 看 起 来 直观 ， 且 两 种 办 法 计算 的 造价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套用 定额 的 时 候 可 以 直接 将 其 套用 在 雁 的 清单 项 中 。 


(4) 1 号 板 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 1 
号 板 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.66 所 示 。 


Fames J O sss X те | El 项 目 特征 Q 查询 + /- 58 а 选择 代码 ЧО тини | у шн A ена Гы шнур (S 当前 构件 自动 套用 人 
RO 类 别 REER 项 目 特征 单位 т#л 表达 式 说 明 单价 
1 010405001 项 а m3 Т] TJ 体积 > 
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manmay | 查询 匹配 定额 查询 青 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 








И 清单 项 单位 
1 010405001 有 梁 板 m3 
Up т 





Зз 010405003 平板 m3 


图 8.66 1 号 板 的 清单 套用 


1 号 板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.67 所 示 。 


构件 列表 а x| eg 






























| — 添加 清单 [53 ЕИБ X ge | ¿1 шаки Q 坦 询 + £ 换算 ”| Ча 选择 代码 < 编辑 计算 式 | 7 做 去 剧 A 做 法 查询 A ые [站 提取 做 法 (S 当前 构 人 
кааны шә 类 别 (1) TEER 项 目 特征 单位 | тевак Р 
搜索 构件 P 1 [= 010405001 项 m3 [Т] TJ 体积 > 
构件 名 称 2 A3-234 定 PRALA 商品 混凝土 有 梁 板 m3 [TJ TJ< 体 积 > 
1 зеи з а-00 = ВЛ ЛЖИ НЕЯ "2 МЕ] NE 了 < 底面 模板 面积 
22 
з img 
ЕЕ 9 х] 
属性 名 称 属性 值 BHC | 2 
ви е | manmay галас |Ë {ағ marsnama вана Smemss 
类 别 有 梁 板 UE 编码 名 称 单位 单价 
材质 NER O 1 BM3 MARREL 板 有 梁 板 C20 10m3 2830.97 
RHE (c20) 口 2 M3-44 ИЗБЕ БАЕТ 板 无 梁 板 C20 10m3 2760. 99 
ежи (ЖЯ O з А345 сБ ВЖЕ 板 平板 czo 1093 3050.17 
厚度 (nm) “110 = 4 过 混凝土 构件 Mwet АЯН C20 oa3(3) 3294. 26 
站 5 932235 РРР AMARAT ЖИЕ C20 103 3269. 04 
a ысы = в 03-236 ЗРНА РМА 平板 C20 шз 3412.9 
а = = т 9-99 sas 组 合 ак з 100m2 3776. 39 
Sne ° * 3214.09 
模板 类 型 | нав ртт ет. 10092 3876. 23 
图 8.67 1 号 板 的 定额 套用 
2. 2 号 板 的 做 法 套用 
(1) 2 号 板 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 。 | “ 现 浇 板 ” 选 项 ， 进 入 板 的 定义 界面 ， 


在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 “2 号 板 ”， 如 图 8.68 所 示 。 


(2) 2 号 板 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 2 号 板 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 2 号 板 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.69 所 


示 。2 号 板 的 类 别 为 有 梁 板 ， 


iR 


混 凝 


“清单 项 。 


分 析 图 纸 可 知 2 号 板 的 属性 与 1 号 板 相同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 “有 梁 


(3) 2 号 板 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 2 号 板 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 
为 九 夹板 模 板 ， 分 析 图 纸 可 知 2 号 板 的 属性 与 1 号 板 相同 ， 如 图 8.69 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 


士 有 梁 板 C20” 定 额 项 。 
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图 8.68 2 号 板 的 选取 
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属性 名 称 ШЫН Manli etem ШЫН 。 附加 人 ^ 
名 称 1 号 板 名 称 2 号 板 
类 别 有 梁 板 [| 类 别 有 梁 板 0 
材质 MERE [Г] 材质 MARE [Г] 
奏 标 号 (020) O квы (бо) mD 
эі ЧЕЛ [C] рн! ОНЕ [C] 
厚度 (mm) 110 = 厚度 tnm) 120 Г] 
йаш) 层 硕 标高 CO REEL) ЕЙ БЕ O 
是 否 是 楼 板 是 ш еже 里 
模板 类 型 Люй [] 模板 类 型 ЛЖ [Г] 
备注 L 备 主 口 

+ 计算 属性 + 计算 属性 

tH ERER + 显示 样式 


图 8.69 构件 属性 


(4) 2 号 板 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 2 
号 板 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.70 所 示 。 





k 换算 | р 选择 代码 ЧО 编辑 计算 式 | Ушаш 2 болна A а [省 提取 做 法 (S 当前 构件 自动 套用 名 
项 目 名 称 项 目 特征 单位 тевак 表达 式 说 明 单价 





1 010405001 项 ARR m3 Т] TJ< 体 积 > 











3 010405003 平板 m3 


图 8.70 2 号 板 的 清单 套用 


2 号 板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.71 所 示 。 
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属性 名 称 EHE у^ 2 
名 称 2 号 板 Ei 
类 别 有 梁 板 К 单位 单价 
材质 现 洲 混 凝 1 183-43 现场 挠 拌 混凝土 构件 板 有 梁 板 C20 10m3 2830. 97 
кте (с20) 2 А344 а тыш 板 х2 C20 1003 2760. 99 
ки (ЕЯ 3 3 s ДЕ i Et |0"3 © 3050. 17 
EG) 120 4 | ЁТ ЖЫ ЕЛЕЕ 商品 温 ; Ж нк c20 пз 3294. 26 
顶 标高 (nm】 ERA 5 7А3-235 ЗИН ЕЕ Moet 无 梁 槐 520 10m3 3269. 04 
S= 6 АЗ-2%6 现 洲 混凝土 构件 商品 混凝土 平板 C20 10m3 3412.9 
azezo = = 7 9-99 有 梁 板 RAPHE ME 100m2 3776. 39 
e @ ш: 3214.09 
模板 类 р ЛЕВЕ ЖЕ І 100m2 3876. 23 


图 8.71 2 号 板 的 定额 套用 


3. 3 号 板 的 做 法 套用 


(1) 3 号 板 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 ” | “ 现 浇 板 ”选项 ， 进 入 板 的 定义 界 
面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 “3 号 板 ”， 如 图 8.72 所 示 。 
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图 8.72 3 号 板 的 选取 


(2) 3 号 板 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 3 号 板 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 3 号 板 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.73 所 
示 。3 号 板 的 类 别 为 有 梁 板 ， 分 析 图 纸 可 知 3 号 板 的 属性 与 1 号 板 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 “有 梁 
板 ”清单 项 。 








iii n x| 
属性 名 称 — 属性 值 。 BL A etem тип BHN A 


名 称 1 号 板 名 称 3 号 板 
类 别 有 梁 板 1 类 别 Вл 0 
材质 mE O 材质 MERE DJ 
юе (20 [] z2 c20 
жш (ЕЖ C =. 2—88 a 
厚度 tmm) 110 = БЕ (an) 130 O 
顶 标高 imn) 层 项 标高 |] 顶 标高 in) Entra [|] 
是 否 是 楼 板 是 О вла = 
вазі, m 口 кек = = 
模板 类 型 ” 九 夹板 模 C 模板 类 型 СЕТ 口 
备注 а аз — О 
+ 计算 属性 + 计算 属性 
+ 显示 样式 + 显示 样式 


图 8.73 ”构件 属性 


(3) 3 号 板 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 中 可 以 看 到 3 号 板 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 
夹板 模板 ,分 析 图 纸 可 知 3 号 板 的 属性 与 1 号 板 相 同 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 月 梁 板 
C20” 的 定额 项 。 


(4) 3 号 板 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 3 
号 板 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.74 所 示 。 


f 编码 类 别 
1 010405001 项 
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项 目 名 称 项 目 特征 


ARR 









En анами iliid 查询 措施 查询 定额 库 


ro 


З 010405003 Реф m3 
图 8.74 3 号 板 的 清单 套用 
3 号 板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 


用 ， 如 图 8.75 所 示 。 
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| 属性 名 称 ЕНЕ м^ 

| £ зеі 
类 别 ARR р 单价 
材质 现 浇 混 ; А3-43 现场 挠 拌 混凝土 构件 板 有 梁 板 C20 10m3 2830. 97 
徐 标 号 (c20) = 3-44 现场 搞 拌 混凝土 构件 板 无 梁 板 C20 10m3 2760. 99 
ижи (EER ЖЕН pie 板 平板 со 3050.17 
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= 3269.04 

Hram 层 顶 标高 3412.9 
是 否 是 楼 板 是 3776. 39 
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图 8.75 3 号 板 的 定额 套用 





4. 首 层 板 的 工程 量 计算 


(1) 完成 首 层 所 有 板 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇 
总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.76 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 人 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 
完成 首 层 板 的 工程 量 计算 。 
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汇总 清单 考虑 所 套 定 额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 


ш Ө (3) [ = [| 取消 


88.76 ”汇总 计算 
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(2) 在 “模块 导航 栏 ”中 用 单 击 “ 报 表 预 览 ” 栏 ， 在 弹出 “设置 报表 范围 ”对 话 框 后 ， 选 中 首 层 ， 然 后 勾 选 “ 现 浇 板 ” 复 
选 框 ， 选 中 现 浇 板 ， 之 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 报表 范围 的 设置 后 ， 单 击 “ 清 单 定 额 汇总 表 ” 选项， 查看 首 层 板 的 清单 定额 汇 


总 情况 ， 如 图 8.77 所 示 。 
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图 8.77 报表 预览 


5. 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 工程 量 计算 


(1) 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ”| “ 墙 ” 选项， 进入 墙 的 定义 
界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 选择 需要 定义 的 墙 “住宅 楼 -内 墙 -200 厚 ”， 如 图 8.78 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软 件 界面 ， 如 图 


8.79 所 示 。 
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1 ”住宅 楼 -内 增 -200 厚 | 
Th 2 | “住宅 楼 -内 墙 -100 厚 
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图 8.78 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 选取 
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属性 编辑 框 п x 
属性 名 称 BIHE лл 
名 称 住宅 楼 -内 查询 匹配 青 单 | 查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
类 别 жа 编码 清单 项 单位 
材质 现 洲 混 凝 1 010302001 ”实心 砖 墙 3 
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厚度 (mm) 200 4 010302004 BAIS m3 
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8.79 ЛЖИ Я 


(2) 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 住宅 
楼 -内 墙 -200 厚 有 关 数 据 ， 如 图 8.80 所 示 。 住 宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 类 别 为 混凝土 墙 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 
010404001 的 “ 直 形 墙 ” 清 单项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 构建 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体 积 ， 扣 除 
门窗 洞口 及 单个 面积 > 0.3m2 的 孔洞 所 占 体 积 ， 墙 霹 及 突出 墙 面部 分 并 入 墙 体 体积 内 计算 。 

(3) 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 材质 为 现 浇 混 凝 
土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 直 型 墙 C20” 定 额 项 ， 
其 计算 规则 为 : 按 图 示 中 心 线 长 度 乘 以 墙 高 及 厚度 以 体积 计算 ， 应 扣除 门窗 洞口 及 单个 面积 0.3m“ 以 外 孔洞 所 占 的 体积 。 
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图 8.80 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 属性 


(4) 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010404001 的 直 形 墙 
清单 项 ， 完 成 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.81 所 示 。 
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编码 清单 项 单位 
1 010302001 SSS m3 
2 1010302002 ZH m3 
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图 8.81 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 清单 套用 


住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 单 击 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编 
码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 8.82 所 示 。 
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= 名 称 单位 单价 
218 АЗАА 现场 拭 拌 混凝土 构件 Hë БУНЕ 10m3 3237.45 
219 |A3-42 ЗЕЕ 墙 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线条 10m 80.87 
220 A3-226 ЗЕЙ m ЕЕ БАЕ. ama c20 10m3 3594. 48 
属性 编辑 杠 а x 221 A3-227 ЭБЕ LED тт: 1013 3603. 62 
属性 名 称 属性 值 BRDA 222 \АЗ-228 = ЖБ РТН 商品 An ARIS с c20 10m3 3440. 06 
名 称 住宅 楼 -内 223 A3-229 JBE gË 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 EAE 10m3 2778.37 
类 别 混凝土 墙 224 А3-230 РЕА Amet 挡 土 墙 和 地 下 室 增 С20 10m3 3457. 45 
材质 MARE 225 A3-231 网 洲 混凝土 构件 商品 混凝土 ЗАНЕ C20 10m3 3506. 71 
ena (со) 226 3-232 = PRL 商品 混凝土 БУНЕ 1093 3681.66 
көн БЕЙ 221 |A3-233 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线条 10а 90.49 
— 228 9-83 аа аа 铀 模板 100m2 2361.69 
Eia 1002 1971.89 
轴 续 距 左 墙 (100) E PR s 100m2 2665.7 
内 /外 增 标 раја нив 木 模板 жей 100m2 3035. 83 
图 元 形状 H¿ 232 39-87 电梯 井 壁 组 合 铜 模板 钢 支 撑 100m2 2861.5 
a 1° 233 A9-68 BHE 九 夹 板 模板 НЕ 100m2 2178.04 
їа ты === 1 ОЗА а-аа hihet + БАБАЕ witt пло DANN 2 


8.82 ”住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 定额 套用 


6. 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 工程 量 计算 


(1) 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ”| “ 墙 ” 选 项 ， 进 入 墙 的 定义 
界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 墙 “ 住 宅 楼 -内 墙 -100 厚 ”， 如 图 8.83 所 示 。 


(2) 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 、 住 宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 住 
宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.84 所 示 。 由 图 8.84 可 知 ， 住 宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 类 别 为 直 形 墙 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 住宅 楼 -内 
墙 -100 厚 的 属性 与 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 相同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010404001 的 “ 直 形 墙 ”清单 项 。 


(3) 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 材质 为 现 浇 混 凝 
土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 ， 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 属性 与 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 相同 ， 如 图 8.84 所 
示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 直 型 墙 C20” 定 额 项 。 
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图 8.83 ”住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 选取 
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图 8.84 构件 属性 


(Д) 做 法 套用 。 住 宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 
010404001 的 “ 直 形 墙 ” 清 单项 ， 完 成 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.85 所 示 。 
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编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 š 
1 010404001 项 ЕМЕ m3 ТЈ TJ< 体 积 > 


@ 


талана BANNEN 查询 青 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 








编码 清单 项 单位 
1 010302001 实心 砖 墙 m3 
2 1010302002 — Z=šHË m3 
3 1010302003 21018 п3 
4 010302004 Е п3 
5 1010304001 空心 砖 墙 、 砌 块 墙 m3 

[хоюн Ею (3) 
7 010404002 ЛӘ m3 





图 8.85 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 清单 套用 


住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定 额 的 相应 编码 ， 
进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.86 所 示 。 


] 9 жона [2 оа | gee | 8 mama Q 查询 + £ 换算 "| кака SU 编 加 计算 式 | 7 айаш 【做法 查询 Сузы 1 提取 做 法 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 
1 — 010404001 项 BR m3 TJ TJ 体积 > 
2 A9-84 定 ИЕ а 九 来 板 模板 钢 支 撑 m МЕМ] MEMJ< 模 板 面 积 > 
3 A3-226 定 ЇР 混凝土 构件 商品 混凝土 直 型 增 аз | 可 TJ《 体 各 》 


manna moneen BARSE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 











编码 名 称 单位 单价 
218 A3-41 现场 挠 拌 混凝土 构件 1ш 后 党 墙 带 10m3 3237. 45 
219 A342 i Е 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线条 10т 80.87 
|| 221 |АЗ-227 aih ПТ ра CZO 10m3 3603. 62 
222 A3-228 MERMET 商品 混凝土 н C20 10m3 3440. 06 
223 M3-229 见 演 混凝土 构件 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 СОС 10m3 2778. 37 
224 АЗ-230 = БНЗ 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 增 C20 10m3 3457. 45 
225 А3-231 зяр HEH 商品 混凝土 ӘЛЕ C20 10m3 3506. 71 
226 A3-232 见 洲 混凝土 构件 商品 混凝土 RAA 10m3 3681. 66 
227 |А3-233 Ш я: = йды. 依附 于 梁 、 墙 上 的 三 线条 10т 90. 49 
228 9-83 aws 合 钢 模板 q 100m2 2361. 69 
229 A9-84 100m2 1971. 89 
230 |A9-85 915 ш Е 100m2 2665. 7 
231 А9—66 ат 增 木 模板 ЖЕП 100m2 3035. 83 
232 А9-87 BHE 2 НӘ 100m2 2861.5 
233 A9-88 电梯 井 壁 九 夹 板 模 板 1953 100m2 2178.04 
DA ла-ва rhië Et + Бій +T 1nn-7 DANN 2 


图 8.86 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 定额 套用 
7. 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 工程 量 计算 


(1) 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ”| “ 墙 ” 选 项， 进入 墙 的 定义 
界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 墙 “ 住 宪 楼 -外 墙 -1F”， 如 图 8.87 所 示 。 


(2) 住宅 楼 -外 墙 -1F 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 住宅 楼 -内 
墙 -100 厚 的 有 天 数据 ， 如 图 8.88 所 示 。 住 宅 楼 -外 墙 -1F 的 类 别 为 直 形 墙 ， 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 属性 与 住宅 楼 -内 墙 - 
200 厚 相同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010404001 的 “ 直 形 墙 ”清单 项 。 


(3) 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 材质 为 现 浇 混 凝 
土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 。 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 属性 与 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 相同 ， 所 以 应 该 选择 
编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 直 型 墙 C20” 定 额 项 。 
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图 8.87 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 
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图 8.88 构件 属性 


(Д) 做 法 套用 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 清音 套用。 选择“ 添加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010404001 
的 “ 直 形 墙 ” 清 单项 ， 完 成 住宅 楼 -外 墙 -1F 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.89 所 示 。 


[хя тунеп X же | 贺 项 目 特征 Q 查询 + / 次 算 -| Чы 选择 代码 ЧО 编辑 计算 式 | <y 做 法 剧 A баны Гы ДЕШЕ 5 当前 构件 自动 大 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 А 
1 010404001 项 BR m3 |TJ TJ< 体 积 > 








编码 清单 项 单位 





1 010302001 018 m3 
2 010302002 Н m3 
3 010302003 空 花 墙 m3 
4 010302004 BAIS m3 
5 010304001 20,918. #8 m3 
© 
7 1010404002 аЙ НУЫ m3 


图 8.89 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 清单 套用 


住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 
额 的 套用 ， 如 图 8.90 所 示 。 
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编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 了 
1 — 010404001 项 Вама m3 Т] TJ 体积 > 
2 59-84 定 Ва 九 夹板 模板 钢 支 撑 m МЕН] MEMJ< 模 板 面 积 > 
3 АЗ-226 定 ННН 商品 温 癣 土 AHA m3 Т] TJ 体积 > 





sanma manman DARSE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 计 




















编码 | 名 称 单位 单价 
218 M3-41 现场 搅拌 混凝土 构件 Hš БУНЕ 10m3 3237. 45 
219 А342 аах ави А 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线 条 10m 80.87 
221 А3-227 ҮЗЕН ШЕКЕ П 10m3 3603. 62 
222 А3-228 АЕ СЕ 商品 混凝土 Аянов C20 10m3 3440. 06 
223 А3—229 = 混凝土 构件 商品 混凝土 ЕНТ cio 10m3 2778.37 
224 АЗ-230 Е RML 商品 混凝土 ОНТ С20 10m3 3457. 45 
225 АЗ-231 MERAL йды ИНЛ@ C20 10m3 3506. 71 
226 A3-232 TRETH 商品 混凝土 КОШЕ 10m3 3681. 66 
227 А3-233 x PRAL 商品 混凝土 TDBB, ШЕН 10m 90. 49 
228 9-83 ы iā 组 全 #1815 чыт 100m2 2361. 69 
229 9-84 100m2 1971.89 
230 A9-85 ET 7 E = ; 100m2 2665.7 
231 A9-86 ARH 木 模板 ЖЕП 100m2 3035. 83 
232 А9-87 电梯 井 壁 О 1953 100m2 2861.5 
233 A9-88 BHE hitman 铜 支撑 100m2 2178.04 
ОЗА ла-ва hik Et + БА +Y inn. DANN 2 


图 8.90 ”住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 套用 


8. 首 层 墙 的 工程 量 计算 


完成 首 层 所 有 墙 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 
后 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.91 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 
梁 的 工程 量 计算 。 


сенате | 36 eese ФЕ 复制 构件 到 其 他 | 


楼 层 列 表 : 
a 全 楼 
De ЕЙ 
b- ]@ 6 
> -| ]@ 5 
> L] 4 
ь-[ ]@ 3 
ь-[ 18 2 
›-міё BE 
›-[ |@ ЕЊЕ 


保留 未 选 楼 技 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 





汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 


“9 [=] = 


图 8.91 汇总 计算 

















8.14 门窗 、 洞 口 工程 量 计算 


在 前 面 使 用 Revit 建 模 时 ， 只 需要 门窗 的 洞口 尺寸 ， 在 导入 广 联 达 软 件 中 后 ， 就 可 以 根据 门窗 表 的 具体 要 求 选 用 相应 的 清单 
与 定额 ， 具 体操 作 如 下 。 


(1) M1、M2 和 M3 清单 计算 规则 的 选择 。 在 匹配 外 部 清单 中 ， 实 木 装 饰 门 清单 项 门类 型 为 M1、M2 和 M3。 所 以 在 套用 清 
单 时 ， 可 以 选择 外 部 清单 中 编码 为 020401003001 的 实木 装饰 门 清 单项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 
面积 计算 。 


(2) M1 和 M2 定额 计算 规则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 M1 和 M2 为 夹板 门 ， 所 以 在 套用 定额 项 的 时 候 可 以 选择 
编码 为 B5-233 的 “实心 门 、 装 饰 夹板 门 、 平 面 、 普 通 ” 定 额 项 。 


(3) M3 定额 计算 规则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 M3 为 断 桥 铝 中 空 玻璃 平 开门 ( 白 玻 带 纱 ) ， 所 以 在 套用 定额 
项 的 时 候 可 以 选择 编码 为 H2-23 的 彩 铝 “ 断 桥 隔 热 中 空 玻璃 门窗 、 彩 铝 断 桥 隔 热 铝 合金 门 制 安 、 平 开门 ”定额 项 。 


Дь. 通过 前 面 的 3 步 可 以 发 现 M1、M2 和 M3 清单 计算 规则 的 选取 一 样 ， 而 定额 计算 规则 不 完全 一 样 ， 这 是 因为 清单 和 
定额 计算 规则 不 同 ， 清 单项 目 结合 一 项 或 多 项 工序 划分 ， 定 额 项 目 设置 是 按 施工 的 一 项 工序 划分 ， 所 以 会 出 现在 第 (1) 步 中 说 


三 个 门 都 是 实木 装饰 门 ， 而 在 第 (2) 、 (3) 步 中 又 说 M1 和 M2 为 夹板 门 ，M3 为 中 空 玻璃 门 的 情况 。 


(4) 地 坪 层 M1 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “地 坪 ” 后， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 
择 “ 门 窗 洞 ” | “ 门 ”选项 ， 进 入 门 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 门 M1， 如 图 8.92 所 示 。 
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18.902 ”地 坪 层 M1 的 选取 


(5) 地 坪 层 M1 清单 、 定 额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空 白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 
匹配 外 部 清单 ”选项 ， 双 击 实木 装饰 门 清单 项 ， 如 图 8.93 所 示 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 条 件 查询 中 输 
入 “夹板 门 ”， 单 击 “ 查 询 ” 按 钮 ， 然 后 双击 所 需 的 定额 编码 ， 如 图 8.94 所 示 。 


9 яве (Dee X mie | El 项 目 特征 Q =s + 大 158 -| Ча 选择 代码 ЧО аана | ушан Д воена Сыны шю 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 
1 020401003001 ”项 W. mi п “Pa s 1 门类 型 : 户 内 门 №1, м2, мз m2 SL SLAE: 
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查询 匹配 清单 查询 匹配 定额 查询 青 单 库 [шуру | 2 Айй 查询 定额 库 
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88.93 ”地 坪 层 M1 的 清单 套用 



























1 | а 项 目 符 征 Q яни ~ £ 换算 + ха 选择 代码 ЧО них | 7 做 法 刷 【做 法 查询 1 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 
1 一 020401003001 项 SSL La МІ. М. DD 1. 门 类型: 户 内 门 M v м. мз m2 SL 
2 В5-233 А ”实心 门 装饰 夹板 门 平面 普通 m2 SL 
< 
查 词 匹 柄 清单 查 词 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 
章节 查询 编码 ей 单位 单价 
1 |В5-216 硬木 刻 花 玻 璃 门 贴 木雕 花 夹板 门扇 100m2 12422.91 
2 ВБ-218 硬木 刻 花 玻璃 门 内 玻璃 口 造型 夹板 门户 100m2 15065. 31 
名 称 з [в-зз](4 ) оі зені) 平面 ma 100m2 | 22419.47 
4 В5-234 实心 门 Ж) 平面 拼花 100m2 23267. 69 
编码 5 B5-235 实心 门 装饰 夹板 门 [ШЧ 普通 100m2 26365. 15 
6 |В5-236 实心 门 装饰 夹板 门 ШЧ 拼花 100m2 27533. 17 
Р 7 |В5-259 半 格 半 夹 板 门 扇 制作 100m2 6423. 69 
=н |(З Ж 8 B5-260 夺 格 半 夹 板 门扇 安装 100n2 1693.18 





8.94 ”地 坪 层 M1 的 定额 套用 


(6) 其 他 层 M1 及 所 有 层 M2 清 单 、 定 额 计算 规则 的 套用 。 在 完成 M1 清 单 、 定 额 计 算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 M1 做 
法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ”按钮 。 在 广 联 达 软 件 界 面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 所 有 楼 层 M1 及 M2 构 件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 M1 及 所 有 层 M2 的 做 法 套用 ， 如 图 8.95 所 示 。 
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MAREN: 项 羡 指 的 是 把 当前 选中 的 做 法 刷 过 去 ， 同 时 量 除 目标 构件 的 所 有 做 法 ? : 
追加 指 的 是 把 当前 选中 的 乔 法 剧 过 去 ， 同 时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 ; @ ”确定 





8.95 ”做 法 刷 套用 M1、M2 


(7) 地 坪 层 M3 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切换 为 “地 坪 ” 后 ， 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 门 


窗 洞 ” | “ 门 ” 选 项 ， 进 入 门 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 门 M3， 如 图 8.96 所 示 。 
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图 8.96 ”地 坪 层 M3 的 选取 


(8) 地 坪 层 M 3 清单、 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 选 择 “查询 
匹配 外 部 清单 ”选项 ， 双 击 “实木 装饰 门 ”清单 项 ， 如 图 8.97 所 示 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 条 件 查询 中 输 
入 “中 空 玻璃 ”， 单 击 “ 查 询 ” 按 钮 ， 双 击 所 需 定额 编码 ， 如 图 8.98 所 示 。 
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88.97 地 坪 层 M3 的 清单 套用 


“+ ажи: аме] (1 e | El masa Q яни > £ зи. вао ЧО ани | шн 【> шешш юв Шш 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 

1 — 020401003001 项 ДЕЙ Lan МІ, И. МЗ 1. 门 类型: 户 内 门 Ml. M2. мз 2 SL ЗЕ 

2 it & Kenyan abe RN ДЕ ABAT n2 SL SLE 












单位 单价 





Кар 
1 №ю-22 ФАБИАН СНЕ TE ЯЛОЕПИИШВМД@ 21 IHE NB] 100n2 — 62410.28 
"а azare ФАБИА осна 787 SABBFIISIMB ASI H PHI] 1002 616339.8 
名 称 3 а: БАТЕ Анна J; PRETIRANA il ih] 1002 59068.36 
4 22 ФАБИАН осна Jë: ЯЛОЕТЕИШМДДЕШЫЕ PHE 1002 56898.19 
RB 5 H2-26 本 也 的 中 们 玻璃 门窗 彩 牛 断 桥 隔 热 铝 合 全 窗 制 支 推拉 窗 1002 54613.23 
6 2-2? 和 四 断 本 了 的 中 们 玻璃 门窗 彩 牛 断 桥 隔 热 操 合 全 窗 制 支 固定 窗 1002 45401.5 
= 7 28 АВНЕ оста Jë: ВИЕ МВА ES 100а2 | 70435.14 
oz в ҥ-29 PAARA RERE TS PITIRAA 窗 支 装 100n2 79168.68 





图 8.98 ”地 坪 层 M3 的 定额 套用 


(9) 其 他 层 M3 清 单 、 定 额 计算 规 则 的 套用 。 在 完成 M3 清 单 、 定 额 计算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 M3 做 法 全 部 选 
中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软 件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 所 有 楼 层 的 M3 构 件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 确 
认 ” 对 话 框 后 单 击 “是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 M3 的 做 法 套用 ， 如 图 8.99 所 示 。 
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88.99 ”其 他 层 M3 计 算 规则 的 套用 


(10) FM1 和 FM2 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 匹配 外 部 清单 中 ， 木 质 防火 门 清单 项 门类 型 为 FM1 和 FM2。 所 以 在 套用 清单 
时 ， 可 以 选择 外 部 清单 中 编码 为 020401006001 的 “木质 防火 门 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺 十 
以 面积 计算 。 

(11) FM1 和 FM2 定 额 计 算 规 则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 ，FM 1 为 单元 防盗 门 〈 乙 级 防火 门 ) ; FM2 为 入 户 
防火 防盗 安全 门 〈 乙 级 防火 门 ) ， 所 以 在 套用 定额 项 的 时 候 可 以 选择 编码 为 B5-182 的 “防盗 装饰 门窗 安装 、 防 盗 栅 (网 ) 制作 
安装 钢 防盗 门 ”定额 项 。 

(12) 地 坪 层 FM1 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “地 坪 ” 后 ， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 
择 “ 门 窗 洞 ” | “ 门 ”选项 ， 进 入 门 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 门 FM1， 如 图 8.100 所 示 。 
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88.100 ”地 坪 层 FM1 的 选取 
(13) 地 坪 层 FM1 清 单 、 定 额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 先 


择 “ 查 询 匹配 外 部 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “木质 防火 门 ” 清 单项 ， 如 图 8.101 所 示 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 
在 条 件 查 询 中 输入 “防盗 门 ”， 单 击 “ 查 询 ” 按 钮 ， 然 后 双击 所 需 定额 编码 ， 如 图 8.102 所 示 。 
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8.101 地 坪 层 FM1 的 清单 套用 
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18.102 ”地 坪 层 FM1 的 定额 套用 
(14) 其 他 层 FM1 及 所 有 层 FM2 清 单 、 定 额 


额 计算 规则 的 套用 。 在 完成 FM1 清 单 、 定 额 计算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 
FM1 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软 件 界 面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 所 有 楼 层 FM1 及 FM2 构 件 ， 单 
击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 FM1 及 所 有 层 FM2 的 做 法 套用 ， 如 图 8.103 所 示 。 
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8.103 FM1 和 FM2 计 算 规则 的 套用 


(15) C1 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “地 坪 ” 后 ， 在 “模块 导航 栏 


几 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 门 窗 
洞 ” | “ 窗 ” 选 项 ， 进 入 窗 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 C1 窗 ， 如 图 8.104 所 示 。 
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图 8.104 C1 的 选取 





(16) C1 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 C1 的 选取 后 ， 根 据 设计 要 求 ， 应 该 选择 编码 为 020406001 的 “金属 推拉 窗 ” 清 


项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺 寸 以 面积 计算 。 


C1 定额 计算 规则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 ，C1 为 断 桥 铝 中 空 玻璃 推拉 窗 ( 白 玻 带 纱 ) ， 所 以 在 套用 定额 项 


时 候 可 以 选择 编码 为 B5-152 的 “ 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 安装 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 推拉 窗 ” 定 额 项 。 


(17) C1 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 C1 的 “金属 推拉 窗 ” 清 单项 ， 


清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.105 所 示 。 
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清单 项 单位 
木质 推拉 窗 f/m 
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C1 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | 
相应 编码 进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.106 所 示 。 
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图 8.105 ”C1 的 清单 套用 
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工程 里 表达 式 表达 3 
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寻找 设计 所 要 求 的 定额 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 
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[Fre a (3) RA 名 称 单位 ай 
>ш 第 二 章 ЫТ A | 149 B5-149 mis. ТЕН AE 不 锈 铀 推拉 窗 安 装 100m2 36570. 7 
PESE 150 85-150 Jaana ma ei Jasa мааа 平 开门 1002 | 71660.27 
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a 三 、 = Жала un 154 B5-154 ИМЕ КЧАШЗГАГТЕЗГӘ мида з === 100m2 46089. 14 
са 四 、 铭 合金 门窗 (成 品 155 В5-155 无 框 玻璃 门 安装 单 层 12mm 100m2 20495. 22 
‚аА. Бы ze 156 B5-156 无 框 玻璃 门 安装 双 层 12mm 100m2 27389. 84 
алаа 157 35-157 яна 197 МЯ 102 17624.35 
Са 八 、 Е 838: 158 В5-158 Шефе 1% mes 100m2 27784.31 
LE ho 防火 门窗 )、 防 ; 159 В5-159 каже 127+ 电化 外 合金 100m2 27784. 31 
‚О + ih HE a 160 85-160 Бате 27+ 着 色 电 化 铝 合 金 100m2 27784. 31 
Са 十 一 、 电子 感应 自动 故 | 161 B5-161 Be imi ЕЕ 电动 装置 10 套 21474.6 
m + АОИ) 162 85-162 Бажа 1205 Sih] 10 个 3674.6 
B+ aED зз — TRRETRREGA] 10082 — 








图 8.106 ”C1 的 定额 套用 


(18) C2 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “地 坪 ” 后， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 门 窗 
洞 ” | “ 窗 ” 选 项 ， 进 入 窗 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 窗 C2， 如 图 8.107 所 示 。 
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88.107 C2 的 选取 


(19) C2 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 C1 的 选取 后 ， 根 据 设计 要 求 ， 应 该 选择 编码 为 020406002 的 “金属 平 开 窗 ” 清 单 
项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺 寸 以 面积 计算 。 
C2 定额 计算 规则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 ，C2 为 断 桥 铝 玻璃 平 开 窗 ( 毛 玻 带 纱 ) ， 向 外 开启 ， 所 以 在 套用 定 
额 项 的 时 候 可 以 选择 编码 为 B5-154 的 “ 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 安装 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 平 开 窗 ”定额 项 。 
(20) C2 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 C1 的 “金属 推拉 窗 ” 清 单项 ， 完 成 C2 
清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.108 所 示 。 
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C2 的 定额 计算 规则 的 套用 。 
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相应 编码 进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.109 所 示 。 
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编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 Ах 
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2 s í Шеш N к 
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a 第 二 章 ате 150 В5-150 隔 热 断 桥 宫 塑 复 合 门窗 安装 АЛНА ТЕ 平 开门 100m2 71660. 27 
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вл Б (4) 182 56-152 RASES TARA MAEAEA TA 推拉 窗 1002 — 44075.05 
а= \ s 153 B5-153 隔 执 断 桥 招 塑 复合 门窗 安装 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 固定 窗 100m2 42847. 96 
Z. pagase | 154 Bs-[s4 esas tamam nin МЕА а] юх (5) 46089. 14 
~- ` 2+1 S (nhi 155 В5-15 ЁЗ; 100m2 20495. 22 
> ба 五 ` РАДИ | 156 В5-156 че Е аы 100m2 27389. 84 
> L: кн 157 B5-157 无 框 玻璃 门 安装 ШЕ 100m2 17524. 35 
ao 有 | | 158 85-158 паж ПЕ 招 合 全 100n2 27184.31 
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图 8.109 C2 的 定 


额 套用 


(21) C3 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “地 坪 ” 后， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 门 窗 
洞 ” | “ 窗 ” 选 项 ， 进 入 窗 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 窗 C3， 如 图 8.110 所 示 。 
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88.110 ”C3 的 选取 


(22) C3 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 C3 的 选取 后 ， 根 据 设计 要 求 ， 断 桥 铝 中 空 玻璃 平 开 飘 窗 ( 白 玻 带 纱 ) 向 外 开启 ， 所 
以 应 该 选择 编码 010807007 的 “金属 (塑钢 、 断 桥 ) 8А (rn) 窗 ” 清 单项 ， 其 计算 规则 为 : 以 梯 计 量 ， 按 设计 图 示 数 量 计算 ; 
以 平方 米 计 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 展 开 面积 计算 。 

C3 定额 计算 规则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 ，C3 为 断 桥 名 中空 玻 璃 平 开 飘 窗 ( 白 玻 带 纱 ) ， 向 外 开启 ， 所 以 在 
套用 定额 项 的 时 候 可 以 选择 编码 为 B5-154 的 “ 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 安装 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 平 开 窗 ”定额 项 。 


(23) C3 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 清单 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”的 “门窗 工程 ”中 查询 符合 设计 要 求 的 
清单 项 ， 然 后 双击 编码 为 010807007 的 “金属 (塑钢 、 断 桥 ) 8А (гч) 窗 ” 清 单项 ， 完 成 C3 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.111 所 
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图 8.111 C3 的 清单 套用 


C3 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 定额 定额 库 ” 选 项 ， 寻 找 设 计 要 求 的 定额 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 
编码 进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.112 所 示 。 
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68068 | 条 件 查询 编码 单位 | 单价 
ча 8-9 墙 柱 面 工程 A | |149 B5-149 铝 合 多 门窗、 不锈钢 门窗 安装 不锈钢 推拉 窗 安装 100m2 36570. 7 
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- 151 В5-151 МЕНЕ а ARA рала ТЕ 推拉 门 100m2 71660.27 
152 В5-152 аашаа Паза ања Па 推拉 窗 100m2 44075. 05 
== А ыс 153 В5-153 [ 窗 1002 42847.96 
三 、 铝 合金 门窗 制作 ， | | 154 55-1( 5 rm А nast Тт Si Të PHE 100m2 46089. 14 
、 铝 合金 门窗 (成 品 155 В5-15 无 框 玻璃 | ] 安 装 单 层 12mm 100m2 20495. 22 
Сал, Ж т Є 156 В5-156 无 框 玻璃 门 安装 双 层 12mm 100n2 27389. 84 
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图 8.112 C3 的 定额 套用 


(24) C3a 的 做 法 套用 。 因 构件 “C3” 与 “C3a” 是 镜像 关系 ， 所 以 这 两 个 构建 的 做 法 套用 一 模 一 样 。 在 完成 C3 清单 、 定 
额 计 算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 C3 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 
选 C3a 构 件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 C3a 的 做 法 套用 ， 如 图 8.113 所 示 。 
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ба +. ачин: 
























8.113 ”C3a 的 做 法 套用 


(25) 空调 洞口 做 法 套用 在 完成 C1 清 单 、 定 额 计算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠标 左 键 将 C1 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 
钮 。 在 广 联 达 软 件 界 面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 “空调 洞口 ”构件 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 在 弹出 的 “确认 ”对 话 框 中 单 
击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 “空调 洞口 ”的 做 法 套用 ， 如 图 8.114 所 示 。 


| Файне 4 添加 定额 X 删除 | ¿ 项 目 行伍 Q =i >+ Ё 换算 -| Чжин ЧЇ аан | “7 араш |2, воена A am [四 提取 做 法 (S 当前 构件 自动 套用 做 法 | 后 五 全 手册 


Tt: 类 别 项 目 名 称 жан: (1) ч — Іяана 志 达 式 说 明 单价 | 综合 单价 + 
1 f- 020406001 项 Fa - 0 ки 
Ж [БЕ 
аыл ш Ойша ев Tis- [ӘЧЕ 


编码 类 别 项 目 名 称 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 明 单价 
2 



































a [е] Ш1Г1ГПГ1Г1Ї 


< 
| 查询 匹配 清 单 | 查询 匹 本 定额 查询 清 
编码 清单 项 
020405001 ”木质 平 开 窗 
020405002 ”木质 推拉 窗 
020405003 ”矩形 木 百 叶 窗 


1 

2 

3 

4 “020405004 “异形 木 百叶 窗 

5 020405005 ”本 组 合 窗 属性 名 称 属性 值 P^ 
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8 



























































020405006 Ж&®@ 名 称 空调 局 口 
| 020405007 Раа BEER SEO С 
020405008 异形 木 固定 窗 类 别 普通 窗 [Г 
9 020405009 装饰 空 花 窗 同 口 宽 度 ( |80 = 
10 020406001 ФЕ 同 口 高 度 ( в 
11 020406002 ”金属 平 开 窗 HFR п Fv 
12 020406003 ”金属 固定 窗 < > < > 
13 1020406004 百叶 窗 m 前 过 去 ， 同 时 A 
14 020406005 аана ан Анин PL aQ ВЕЕ, поната: (4) 取消 








15 020406006 ЗБ 





88.114 ”空调 洞口 的 做 法 套用 


(26) 首 层 门窗 、 洞 口 工程 量 计算 。 完 成 首 层 所 有 门窗 洞口 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计 
算 ” 按 钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 完成 计算 汇总 。 然 后 单 击 “ 保 存 
并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 梁 的 工程 量 计算 。 


815 平整 场地 、 建 筑 面积 工程 量 计算 


平整 场地 是 指 室 外 设计 地 坪 与 自然 地 坪 平均 厚度 在 +0.3m 以 内 的 就 地 挖 、 填 、 找 平 。 平 均 厚 度 在 +0.3m 以 外 执行 土方 相应 
定额 项 目 。 其 中 ， 工 程 量 按 首 层 建筑 面积 计算 ; 清单 计价 按 建 筑 物 首 层 建筑 面积 计算 ; 定额 计价 中 ， 平 整 场地 按 建筑 物 首 层 面积 
(地 下 室 单 层 建筑 面积 大 于 首 层 建筑 面积 时 ， 按 地 下 室 最 大 单 层 建筑 面积 ) 乘 以 系数 1.4 以 平方 米 计算 。 


(1) 平整 场地 的 新 建 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切换 为 “地 坪 ” 层 ， 在 “模块 导航 栏 。 面 板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 先 
择 “其 他 ” | “平整 场地 ”选项 ， 进 入 平整 场地 的 定义 界面 。 在 “构件 列表 ”面板 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 “属性 编辑 框 ”中 ， 
将 “ 场 平方 式 ” 改 为 “机 械 ”， 如 图 8.115 所 示 ， 然 后 进入 绘图 界面 ， 用 点 画 法 的 方式 绘制 平整 场地 。 
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88.115 平整 场地 的 新 建 


(2) PZCD-1 的 选取 。 在 完成 PZCD-1 的 绘制 后 ， 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 其 他 ” | “平整 场 
地 ”选项 ， 进 入 平整 场地 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 PZCD-1。 


(3) PZCD-1 的 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 清 单 可 以 选择 外 部 清单 中 编码 为 010101001001 的 “平整 场地 ”清单 项 ， 其 计 
算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 层面 积 计算 ， 定 额 可 以 选择 编码 为 G4-6 的 “ 填 方 回填 士 、 夯 实 及 场地 平整 平整 场地 ”定额 
项 。 


(4) PZCD-1 清 单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 选 择 “查询 匹配 外 部 
清单 ”选项 ， 双 击 平整 场地 清单 项 ， 如 图 8.116 所 示 。 


F mas туи X же | El 项 目 特征 Q яны + ⁄ 158 + | Чё 选择 代码 ЧИ аан | у ши A ана A EB 
Те 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 тшй 


1 010101001001 ”项 Р. ж 1. 土壤 类 别 : 一 类 土 、 二 类 土 m2 MJ 


< 


查询 匹配 青 单 查询 匹配 定额 查询 青 单 库 zero kapa e | 2 Yë maene 
жел 项 目 特征 单位 


编码 
© Er 、 二 类 十 1. 土 壤 类 别 : 一 类 土 、 二 类 土 m2 





88.116 ”PZCD-1 清 单 计 算 规 则 的 套用 


(5) PZCD-1 定 额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 需 的 定额 编码 ， 如 图 8.117 所 


NI 
Я 


16 TART Q 查询 + £ 换算 + | жака ЧО аних | 7 | 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 

1 — 010101001001 项 ү МЕТ: Жој. ж. —ж+ 1. HRSA: 一 类 土 、 二 类 士 m MJ 

2 а-в = Ж р 回填 土 、 夯 实 及 场地 平整 平整 n2 ЖЕ? 

< 






TANAY 2 有 单 库 查询 匹配 外 部 青 单 查询 措施 查询 定额 库 


RE 名 称 单位 单价 
(3) jes аљ вя. нена 平整 场地 100n2 132.3 


图 8.117 PZCD-1 定 额 计算 规则 的 套用 


(6) 平整 场地 构件 工程 量 计算 。 完 成 平整 场地 构件 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ” 按 
钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.118 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 
单 击 “ 保 人 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 平整 场地 构件 的 工程 量 计算 。 


口 口 口 口 口 口 口 口 
сооввеве 
пш =» ~ 


W Ç N N N у? у Ç 


ь-[]@ 2 
›-П1@ 一 


保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 


MM 汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 





88.118 平整 场地 构件 工程 量 的 计算 


82 ”其 他 层 的 工程 量 计算 


经 过 选取 构件 、 分 析 规 则 、 做 法 套用 和 修改 换算 这 一 系列 的 纯 做 法 模式 ， 首 层 构件 的 清单 和 定额 的 计算 规则 已 经 全 部 套用 完 


毕 。 现 在 进行 二 层 的 工程 量 计算 。 在 菜单 栏 中 进行 楼 层 的 选择 与 转换 ， 转 换 为 二 层 ， 进 入 二 层 的 构件 定义 界面 。 


821 ”二 层 板 的 工程 量 计算 

本 节 介绍 二 层 板 的 工程 量 计算 ， 二 层 板 工程 量 计算 与 首 层 的 不 同 点 在 于 层 高 而 导致 的 差异 ， 二 层 板 的 工程 量 要 判断 是 否 添加 
超 高 模板 的 工程 量 。 二 层 板 需要 计算 的 工程 量 有 板 体 积 、 板 模板 、 板 高 度 超过 3.6m 增 价 。 

1. 1 号 板 的 工程 量 计算 


(1) 1 号 板 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 ” | “ 现 浇 板 ”选项 ， 进 入 柱 的 定义 界 
面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 板 “1 号 板 ”， 如 图 8.119 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软 件 界面 如 图 8.120 所 示 。 
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图 8.119 1 号 板 的 选取 


“= 添加 清单 委 加 定额 X 删除 项 目 特征 Q 查询 ~ А 换算 选择 代码 SRH | “ 做 法 刷 2 做 法 查询 A EO [省 提取 做 法 ПЧ 当前 构件 自动 套用 做 法 | á 





























编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 明 单价 

ЖЇН а х] 
属性 名 称 属性 值 pih ^ 

名 称 1 号 板 查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 

类 别 有 梁 板 O 编码 清单 项 单位 

材质 IERM 1 010405001 有 梁 板 m3 

ҥе (c20) 2 010405002 无 梁 板 m3 

кш т: 3 010406003 平板 m3 

厚度 (mm) 110 口 

顶 标高 (mn) 层 顶 标高 

是 否 是 楼 板 是 

是 否 是 空心 否 

模板 类 型 Ля [] 

备注 














+ 计算 属性 
+ 显示 样式 


8.120 KARI 
(2) 1 号 板 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 1 号 板 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 1 号 板 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.121 所 
示 。1 号 板 的 类 别 为 有 梁 板 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设计 图 示 尺 寸 


以 体积 计算 ， 不 扣除 构建 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 单个 面积 <0.3m2 的 柱 、 霹 和 和 孔洞 所 占 体积 。 压 形 钢板 混凝土 楼 板 扣除 构件 内 压 形 
钢板 所 占 体 积 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ,各 类 板 伸 入 墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 。 


时 性 编辑 框 





属性 名 称 属性 值 
BER 154R 
ЖЕ ЭЕ 
材质 ШУБЕ 
к= (c20) 

奏 类 型 (PER: 

Е (тт) 110 

顶 标 高 in) Ее 
是 否 是 楼 板 是 


Е -了 > B 
Ел т, Z 


模板 类 型 ЛЫЙ 
备注 

+ 计算 属性 

+ 显示 样式 


т” ч 


псоооосоооо = 
> 





88.121 1 号 板 属 性 


(3) 1 号 板 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 1 号 板 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 
为 九 夹板 模板 ， 如 图 8.121 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 有 梁 板 C20” 定 额 ， 其 计算 规则 为 
按 图 示 面 积 乘 以 板 厚 以 体积 计算 ， 应 扣除 单个 面积 0.3m2 以 外 孔洞 所 占 的 体积 。 有 梁 板 系 指 梁 (包括 主 、 次 梁 ) 与 板 构成 一 体 ， 
其 工程 量 应 按 梁 、 板 体积 总 和 计算 。 与 柱头 重合 部 分 体积 应 扣除 。 


(4) 1 号 板 的 清音 套用。 选择 “添加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 1 


号 板 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.122 所 示 。 





S х 删除 | 加 项 目 特征 Q. 查询 + ⁄ 18 + | Чы 选择 代码 ЧО анана | 7 做 法 剧 A ворана D E, I 提取 做 法 (IS 当前 构件 自动 套用 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 表达 式 说 明 单价 
1 010405001 项 я m3 TJ TJ《 体 积 > 








3 010405003 = m3 


图 8.122 1 号 板 清单 的 套用 


1 号 板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.123 所 示 。 



























































































的 件 列 表 s < sys [ЕТЕНЕ X ме | z: Ear Q яни + £ 换算 -| а каев Ч яшны: | “у арен A kana узе эшик (N чие 
РЕ 32 Yms- ë жж (1) 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 
搜索 构件 ， P| 1 1010406001 项 Ели m3 Т] TJ《 体 积 > 
构件 名 称 2 A3-234 ж ННН МИТ 有 梁 板 аз ту TJ 体积 》 
1 к 3 M9-100 定 ARE A3464846. 铀 支撑 "2 MBN MD 底面 模板 面积 > 
2 号 
3 ，_! 号 板 
ЕЕЕ ахі 
属性 名 称 EHE у^ 
名 称 1 号 板 Ф 可 从 
类 别 有 梁 板 # 名 称 单位 单价 
材质 ЗЕН 1 3—43 НЕЯ ЕЕ 板 有 梁 板 C20 10а 2830.97 
KEE (с20) 2 B MEREL 板 无 梁 板 C20 10m3 2760.99 
雁 类 型 RRE 3 M45 ЗЗА 板 平板 C20 103 3050. 17 
厚度 (mm) 110 4 | 5234 MEREL 商品 混凝土 有 梁 板 520 0з (3) 3294.26 
ты) ТЕНЕ 5 зз ЕЕРЕЕ AR СОО 103 3269.04 
е" ma 6 a23 MEREL 商品 混凝土 平板 C20 103 3412.9 
== 是 楼 板 是 7 A9-99 МР 组 合 | ине 953 100m2 _ 3776.39 
是 否 是 空心 否 _ | | 3214.09 
ГЕТ ТАД 7 39-101 ЫП Ет Жей 100m2 3876. 23 





图 8.123 1 号 板 的 定额 套用 


Д, 此 时 与 “ 首 层 ”的 “1 号 板 ” 的 清单 和 定额 的 计算 规则 套用 一 样 ， 但 现在 已 转换 到 第 二 层 ， 板 支撑 的 高 度 已 经 超 


过 了 3.6m。 为 保持 板 的 支撑 稳固 ， 需 要 增加 支撑 长 度 ， 因 此 要 增加 一 项 定额 的 套用 ， 双 击 所 选 定 的 “编码 ”为 A9-116 的 “ 板 支 撑 
高 度 超过 3.6m 每 增加 1m 钢 支撑 ”项 ， 如 图 8.124 所 示 。 


= 添加 清单 3 添加 定额 X 删除 项 目 符 征 Q 查询 > f 换算 | 多 选择 代码 SU 编辑 计算 式 у 做 法 刷 2 做 法 查询 Сю Ц 提取 做 法 ОЧ 当前 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 去 达 式 表达 式 说 明 
1 — 010405001 m ARR m3 TJ TJ《 体 积 > 
2 АЗ-234 定 ЖЕНА Finn st Т. 有 梁 板 m3 TJ TJ< 体 和 > 
3 59-100 E ”有 梁 板 九 夹板 模板 НЕЕ m2 МЕМ] MENT< 底 面 模板 面积 > 
4 A9-116 定 нки. 6n 每 增加 in #935 п2 CAMBMT CGMEMJ< 超 高 模板 面积 > 


查询 匹配 清单 砍 交 匹 本 定额 | 查询 圭 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 





编码 名 称 单位 单价 
8 A9-100 有 深 板 九 夹板 模板 铀 支撑 100m2 3214.09 
9 M9-101 有 深 板 九 夹板 模板 ЖЕН 100m2 3876. 23 
10 A9-102 有 深 板 木 模板 木 支撑 100m2 4412. 88 
11 A9-103 无 梁 板 组 合 铀 模板 НӘ 100m2 3585. 76 
12 А9-104 无 梁 板 九 夹 板 模 板 {ЧЕ 100m2 2849. 47 
13 A9-105 无 梁 板 九 夹 板 模板 木 支 撑 100m2 3350. 25 
14 A9-107 平板 BAIRR НӘ 100m2 3232.06 
15 A9-108 平板 九 夹 板 模板 is 100m2 2664. 98 
16 А9-109 平板 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 3593. 69 
17 A9-110 木 模板 100m2 4241. 95 
18 d D 397. 79 
19 753.7 








图 8.124 1 号 板 的 定额 套用 
2. 80 板 的 做 法 套用 


(1) 80 板 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 ” | “ 现 浇 板 ”选项 ， 进 入 板 的 定义 界面 ， 
在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 80 板 ， 如 图 8.125 所 示 。 


(2) 80 板 清单 定额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 80 板 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 80 板 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.126 
所 示 。 由 图 8.126 可 知 ，80 板 的 类 别 为 有 梁 板 ， 材 质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 。 分 析 图 纸 可 知 80 板 
的 属性 与 1 号 板 相同 ， 所 以 在 选择 清单 定额 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 。 应 该 选择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 混 
凝 土 构件 商品 混凝土 有 梁 板 C20” 定 额 
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8.125 80 板 的 选取 
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属性 名 称 属性 值 





MM A | 属性 名 称 ШЫН — Bi 
名 称 1 号 板 名 称 80 
类 别 Ней [| 类 别 вй O 
材质 MERE Г] 材质 HERE П 
юе (с20) O -o 
= GHE (c20) [Г] 
жи ЕН [| ежа БЕЙ Г] 
Ет иш O 厚度 (mn) 80 = 
是 否 是 楼 板 是 口 pp p= 
模板 类 型 ЛЕ C 模板 类 型 häma O 
备注 Г] = 
= O 
+ 计算 属性 + 计算 属性 
= НЕ 二 显示 样式 


图 8.126 ”构件 属性 


(3) 80 板 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 。 | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 80 
板 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.127 所 示 。 
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1 010405001 项 ”有 梁 板 


项 目 名 称 


项 目 特征 


单位 工程 里 表达 式 表达 式 说 明 单价 
m3 |Т] TJ< 体 积 > 








3 010405003 = 


80 板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 


用 ， 如 图 8.128 所 示 。 





构件 列表 п x 
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| 搜索 构件 … о 














EREE ë ë rgd 
属性 名 称 属性 值 у^ 
名 称 80 
类 别 有 梁 板 Г] 
材质 ЕВР 
ме (с20) 
кн ЕТАЖ [| 
厚度 (mm) 80 
顶 标高 in) Era, 
是 否 是 楼 板 是 


= == 
ешеси ш 否 





























E HHE 性 
[H 显示 样式 











m3 
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“添加 定额 “ 









图 8.127 ”80 板 的 清单 套用 


| “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 


Я 项 目 符 征 Сү 查询 Ё 换算 + нш ЧЇ ашни | “7 做 法 刷 2 бана Сю ЦЗ 


项 目 特征 单位 тев 表达 : 
m3 Т] TJ《 体 积 > 
m3 TJ TJ 体积 > 
m2 МЕМ] MEMJ< 底 面 模 ; 
m2 CGMFMJ сонну а> 








项 目 名 称 
项 š 
= ннн 商品 混凝土 有 梁 板 
定 ARR 九 赤 板 模板 铜 支撑 
定 所 支撑 高 度 超过 3. 6 每 增加 1n 钢 支 
ЕЕЕ. 

© 100m2 
š та 100п2 
E 二 模板 жай 100m2 
无 梁 板 组 合 钢 模板 钢 支撑 100m2 
无 梁 板 九 夹板 模板 铜 支撑 100m2 
无 梁 板 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 
平板 组 合 铜 模板 НЕЕ 100m2 
平板 九 夹板 模板 钢 支 撑 100m2 
平板 九 夹 板 模板 ЖЕЕ 100m2 
平板 木 模板 ЖЧ: [10052 








单价 

3214.09 
3876.23 
4412.88 
3585. 76 
2849.47 
3350. 25 
3232.06 
2664. 98 
3593.69 
4241.95 
397.79 
753.7 


88.128 ”80 板 的 定额 套用 


3. 120 号 板 的 做 法 套用 


(1) 120 板 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 ” | “ 现 浇 板 ” 选 项 ， 进 入 板 的 定义 界 
面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 120 板 ， 如 图 8.129 所 示 。 


(2) 120 板 清单 定额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 2 号 板 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 120 板 的 有 关 数 据 ， 如 图 
8.130 所 示 。120 板 的 类 别 为 有 梁 板 ， 奏 标号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 ， 分 析 图 纸 可 知 120 板 的 属性 与 1 号 板 相 同 ， 所 以 在 
选择 清单 定额 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清 单项 ， 选 择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 有 梁 板 
C20” 定 额 。 
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图 8.129 120 板 的 选取 





X ЕНЕ Е 5 E а x) 
属性 名 称 ЕНА 。 “附加 八 | 属性 名 称 ЕНА у^ 


名 称 1 号 板 名 称 120 
类 别 ARR E 类 别 azm [1] 
材质 mer [Г] 材质 MER [J 
GHE (c20) C] GIS (c20) Г] 
кж ЧЕБИ O 奏 类 型 ЕЖ [| 
厚度 tmm) 110 Г] FE (m) 120 = L] 
顶 标高 (m) 层 顶 标高 0 pO PPE | 
是 否 是 楼 板 是 ш iii = 
елет, 否 EREDU $ 
SARRO G ав A Г] 
模板 类 型 ЛЖ C 一 一 ë 
те 注 
= i i O | еннан 
+ 显示 样式 
+ 显示 样式 = 


88.130 ”构件 属性 


(3) 120 板 的 清单 套用 。 选 择 “添加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 
120 板 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.131 所 示 。 


[С mas J Ç X ме E 项 目 特征 Q 查询 + Z 588 + Чы 选择 代码 SU аан | “ 做 法 刷 2 Een) A яа LA emo [S 当 前 构件 自动 套用 名 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 表达 式 说 明 单价 
1 010405001 项 ARR m3 TJ TJ 体积 > 


(2 
查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
”编码 


та 清单 项 = 
了 ”010405001 AR m3 
иг Ue =? 


3 010405003 平板 m3 












图 8.131 120 板 清单 套用 


120 板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.132 所 示 。 





RE 39) (1) 项 目 名 称 


1 [= 010405001 项 ”有 染 板 
2 АЗ-234 定 ЕНЕНЕ 商品 混凝土 有 梁 板 
3 59-100 E ARR 九 夹板 模板 铀 支撑 

4 39-116 = раа аи Яе 





а 选择 代码 ЧО 编辑 计算 式 | “7 做 法 刷 2 вовна A 选 配 Цеви 


项 目 特征 单位 TERRAN 表达 
a3 |Т] TICHI 
m3 Т] TJ《 体 和 》 
m2 МЕМЈ MENU ISI: 
m2 CENI сакриј; 


ES EE пс 查询 措施 ЕЕ 








单位 

2 |03) 100m2 

EF 100m2 

10 A9-102 ses: ЖЕ мй 100m2 

11 A9-103 无 梁 板 组 合 铀 模板 19535 100m2 

12 49-104 无 梁 板 九 夹板 模板 钢 支 撑 100m2 

13 A9-105 无 梁 板 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 

14 A9-107 平板 组 合 铀 模板 НЕ і 100m2 

15 А9-108 平板 九 夹 板 模板 iE 100m2 

16 А9-109 平板 九 夹 板 模板 木 支撑 100m2 

17 9-110 平板 = t 100m2 
18 
19 








单价 

3214.09 
3876.23 
4412.88 
3585. 76 
2849.47 
3350. 25 
3232.06 
2664. 98 
3593. 69 
4241. 95 
397. 79 
753. 7 


图 8.132 120 板 的 定额 套用 


822 ”二 层 柱 的 工程 量 计 算 


J\o 


分 析 结 构 施 工 图 中 二 层 框 架 柱 和 首 层 框架 柱 相 比 ， 柱 的 类 别 、 奏 标号 和 模板 类 型 有 无 差别 ， 
用 料 区 别 ， 所 以 可 以 用 “做 法 刷 ” 命 令 进行 做 法 套用 。 


1. 二 层 柱 的 做 法 套用 


设计 说 明 有 无 标注 二 层 与 首 层 的 


(1) 做 法 刷 。 在 完成 首 层 柱 清单 、 定 额 计算 规 则 后 ， 在 菜单 栏 中 将 楼 层 转换 到 首 层 ， 在 构件 列表 中 找到 KZ1， 按 住 鼠 标 左 
键 将 柱 KZ1 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软 件 界 面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 打 开 “2 层 ”选择 栏 ， 勾 
选 “ 柱 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 二 层 “ 柱 ”的 做 法 套用 ， 如 图 8.133 所 


2 # х) 9 添加 清单 2З 添加 定额 X 删除 | БЇ 项 目 特征 О =s + 8 + Чы 选择 代码 SU 篇 二 算式 | 了 做 去 天 | ана A ела [省 提取 做 去 ПУ 当前 构 
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- = 一 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 量 表 达 式 表达 式 说 明 
— 010402001 项 Ж m Т] TJ 体积 > 
9214 = ааа 商品 混凝土 БЮ m3 TJ TJ 体积 > 
E ЖНА ЛЖИ ЕНЕ п2 МЕН] INENJ< 模 板 面积 》 
_ 2 ча _ 
йй! - "Es 
Ой өе Тш Пе 
| 屋顶 编码 类 别 项 目 名 称 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 单价 
De 
5 
4 
@ 
© 
U% 
b Oik 
首 层 
基础 层 
| 
| 
| 
< > < > 
做 法 刷 原 则 : 槛 盖 指 的 是 把 当前 选中 的 做 法 刷 过 去 ， 同 时 量 除 目标 构件 的 所 有 做 法 ; (6) = = 
确定 取消 


追加 指 的 是 把 当前 选中 的 做 法 出 过 去 ， 同 时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 ; 





图 8.133 ”做 法 刷 的 套用 


(2) 完成 “做 法 刷 ” 套 用 后 ， 将 楼 层 转换 成 2 层 ， 因 为 是 第 二 层 ， 但 柱 支 撑 的 高 度 已 经 超过 了 3.6m。 为 保持 柱 的 支撑 稳 
需要 增加 支撑 长 度 ， 因 此 每 根 柱 都 要 增加 一 项 定额 的 套用 ， 增 加 的 定额 编码 为 A9-59 的 “ 柱 支 撑 高 度 超 过 3.6m 每 增加 1m 钢 


支撑 ”。 


2. 柱 KZ1 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ″ 选 项， 进入 柱 的 定义 界面 ， 在 “ 构 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ1， 如 图 8.134 所 示 。 
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经 图 输入 搜索 构件 .… 
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ЧЕ 
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2 KZ? © 
З К78а 
| ЧЕ 4 К210 
: hugg 5 Kil3a 
0 6 KZ13 
D 楼 梯 
+1 装修 
а 土方 
а 基础 
ане 
28 BEX 
图 8.134 KZ1 的 选取 
(2) 柱 KZ1 的 定额 计算 规则 套用 的 补充 与 完善 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编 


进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.135 所 示 。 


“sima Реве | rry TERT Q 查询 > £ 换算 С 选择 代码 Ч 编辑 计算 式 | “7 BEF 2 Волана A ла Ц зеная [IS 当前 构件 二 
~ 


码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 时 表达 式 表达 式 说 明 
1 — 010402001 项 БМ m3 Т] TJ 体积 > 
2 REN = ЗЕНА 商品 混凝土 矩形 柱 m3 TJ TJ 体积 > 
lB A9-50 E ER 九 夹板 模板 іН m2 МЕМ] MEINJ< 模 板 面积 > 


© 
TES 查询 四 印 青 单 | 查 询 四 本 定额 | 查询 青 单 库 查询 四 可 外 部 青 单 查询 措施 查询 定额 库 





编码 名 称 单位 单价 
36 953 异形 柱 组 合 铜 模板 铜 支撑 100m2 4322.67 
37 M9-54 异形 柱 九 夹板 模板 НЕН 100m2 3774.23 
38 29-55 异形 柱 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 4573.55 
39 А956 异形 柱 木 模板 木 支撑 100m2 6141.08 
40 A9-57 圆 形 柱 木 模板 木 支撑 100m2 7150. 39 
42 “1M9-60 柱 支撑 高 度 超 过 3. бп 每 增加 lm REYE 100m2 346.68 
43 49-140 зат tF БАЕ 10m3 4136.51 


图 8.135” 柱 KZ1 的 定额 套用 
3. 柱 KZ7 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ7 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ” 选 项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 , fE “EJ 
件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ7， 如 图 8.136 所 示 。 





TEE 











工程 设置 | Eme X XTS 

经 图 输入 搜索 构件 .… О 
ac | 构件 名 称 
”本 #5 1 К71 


irt- 3 
<Б 18 Q) - © 


-Ej 1922118 Q) 





Р Таш || 
fi 
°. 
М.У 
© 


审定 DOD = 
ШШЩ КЩ H- Я# ЧЕ ят Жы 





ШС ЕР р аў s 
SÇ 


图 8.136 ” 柱 KZ7 的 选取 


(2) 柱 KZ7 的 定额 计算 规则 套用 的 补充 与 完善 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编 
码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 8.137 所 示 。 


ЕС ас а404 


编码 类别 项 目 名 称 
1 — 010402001 项 Ж 
EET = ERAEN 商品 混凝土 ER 
з 9-50 定 BRA 九 夹板 模板 НЕ 


2 


项 目 特征 Q 查询 > fç 换算 ~| S 选择 代码 SU 编 加 计算 式 | у 做 法 刷 上 волана Гю Ц 提取 做 法 [IS 当前 构件 二 


项 目 特征 单位 IERRA 表达 式 说 明 
m3 Т] TJ< 体 和 > 
m3 Т] TJ 体积 > 
m2 МЕМ] NENJ< 模 板 面 积 > 





示意 图 查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定 额 | 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


编码 名 称 单位 
36 A953 异形 柱 组 合 铜 模板 НӘ 100m2 
зт 9—54 异形 柱 九 夹板 模板 НЕЕ 100m2 
38 M9-55 异形 柱 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 
39 39-56 异形 柱 木 模板 木 支撑 100m2 
40 M9-57 ARA 木 模板 木 支撑 100m2 


41} A9-59 柱 支撑 高 度 超过 5. 6m 每 增加 Im 钢 支 撑 1 和 on2 G) 


42 A9-60 
43 А9-140 


柱 支 撑 高 度 超过 3.6m 每 增加 1m 木 支撑 10002 
ГЕ H ЭБЕ 10m3 


单价 
4322.67 
3774.23 
4573.55 
6141.08 
7150. 39 
207.39 
346.68 
4136.51 


图 8.137 柱 KZ7 的 定额 套用 


4. 柱 KZ8a 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ8a 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ” 选 项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 ,在 “ 构 


件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ8a， 如 图 8.138 所 示 。 


| 搜索 构件 .… p 





构件 名 称 


> 0 #5 
а. е 墙 
і o fee E ia (9) 
“i 128016 (q) 





构造 柱 @) о 





GERBE ах 
属性 名 称 SHA 。 附加 
名 称 К78а 
类 别 Ea O 
材质 ЖЖБИ F] 
юе (C25) [Г] 
奏 类 型 ФРЕНЕ [F] 


гай 
> 全 楼 梯 
> RB 装修 
› Ва 175 
>а 基础 
„ане 
> D В 


X 





8.138 ” 柱 KZ8a 的 选取 


(2) 柱 KZ8a 的 定额 计算 规则 套用 的 补充 与 完善 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编 
码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 8.139 所 示 。 


= жже [P= amam |с гу | TERT Сү 查询 Ё 换算 у 选择 代码 СО жишш | Ушан A 做 法 查询 A а у 提 取 做 法 ПЧ 当前 构件 二 


编码 类 别 项 目 名 称 
1 ‘~ 010402001 项 ЖЮ 
2 35 = НЕЮ 商品 混凝土 矩形 柱 
3 A9-50 E ЖИЕ 九 夹板 模板 ҮН 


项 目 特征 


| аз [U 
m3 Т] 
m2 МЕМ] 


工程 量 表达 式 表达 式 说 明 
TKD 
TJ< 体 积 》 
NEINJ< 模 板 面积 > 





单价 
4322. 67 
3774.23 
4573.55 
6141.08 
7150.39 
207.39 
346.68 


(2) 
示意 图 “查询 匹配 清 单 | 查询 匹配 定额 | 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 名 称 单位 
36 А9—53 异形 柱 组 合 钢 模板 铀 支撑 100m2 
зт А954 异形 柱 九 夹板 模板 НУТ 100n2 
зв 49-55 异形 柱 九 夹板 模板 木 支撑 10002 
39 49-56 异形 柱 木 模板 木 支撑 100n2 
4049-57 圆 形 柱 木 模板 木 支撑 100n2 
Es sg Hr ИЗ с (3) 
42 1560 ЕЕЕ ЕЗ бъ 每 增加 1 木 支撑 100n2 
43 A9-140 зо tF ЗБЕ 10m3 


5. 柱 KZ10 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ10 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” 


8.139 ” 柱 KZ8a 的 定额 套用 


件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ10， 如 图 8.140 所 示 。 


4136.51 


“ 柱 ” 选 项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 ， 在 “ 构 











TARE x 的 件 列表 
теза К-х jj ГЫ” 
经 图 输入 搜索 构件 … p 
构件 名 称 | 
1 KZ1 
2 КІТ 
3 KZ8a 
ee 
| Z138 2 
6 KZ13 


























图 8.140” 柱 KZ10 的 选取 


(2) 柱 KZ10 的 定额 计算 规则 套用 的 补充 与 完善 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编 
码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 8.141 所 示 。 


Wb nd [Т ишет к гү | п 项 目 行 征 Q #ӊы + fç 换算 | Чу 选择 代码 SU айа | “ 做 法 剧 2, ғана ыыы LA emoa [S 当前 构件 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 明 
1 — 010402001 项 Жү m3 TJ TJ< 体 积 > 
2 АЗ-214 定 FERAE EO ЖА. ЕЛЕ m3 TJ TJ< 体 和 > 
3 А9-50 定 ”矩形 柱 九 夹 板 模 板 193 m МЕҢ] WENJ< 模 板 面积 》 


2) 
示意 图 marmay [алан] 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 





编码 名 称 单位 单价 
36 M9-53 异形 柱 组 合 铜 模板 19535 100m2 4322.67 
37 149-54 异形 柱 九 夹板 模板 钢 支 撑 100m2 3774.23 
38 А9—55 异形 柱 九 夹 板 模板 木 支撑 100m2 4573.55 
39 A956 异形 柱 木 模板 木 支撑 100m2 6141.08 
40 А957 圆 形 柱 木 模板 木 支撑 100m2 7150.39 
42 109-60 HERSE n 每 增加 In KEA 1002 346. 68 
43 А9-140 НОВАЕ iF ЗБЕ |10m3 4136.51 


8.141 柱 KZ10 的 定额 套用 
6. 柱 KZ13a 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ13a 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” | “ 柱 ” 选项， 进入 柱 的 定义 界面 ， 
在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ13a， 如 图 8.142 所 示 。 





яра == 





工程 设置 ERR X THS 


REIRA 搜索 构件 … 

















图 8.142” 柱 KZ13a 的 选取 


(2) 柱 KZ13a 的 定额 计算 规则 套用 的 补充 与 完善 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 
编码 ， 进 行 定 额 的 套用 ， 如 图 8.143 所 示 。 


“添加 清单 |> = 添加 定额 | а лава Q. 查询 v 六 换算 >| 并 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | 7 олі 2 воена ию | 六 提取 做 法 [ 当前 构件 二 
工程 里 表达 式 表达 式 说 明 


编码 类 别 项 目 名 称 
1 — 010402001 项 ЗБ 
2 EE = НЕЮ 商品 混凝土 RAE 
3 A9-50 定 БЕЙЛЕ 九 夹板 模板 іН 


项 目 特征 单位 
m3 |17 


m Т] 
m2 МЕМ] 





单价 

4322.67 
3774.23 
4573.55 
6141.08 
7150. 39 
207.39 
346. 68 


© 
示意 图 manmay | алое | 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 名 称 单位 
36 9-53 异形 柱 组 合 钢 模板 {НЭЛЯ 100n2 
зт A954 异形 柱 九 夹板 模板 RE 100n2 
38 M9-55 ИЕЛЕ 九 夹板 模板 Жэн 10092 
39 9-56 异形 柱 木 模板 木 支撑 100n2 
40 09-57 БИЛЕ 木 模板 ЖЕЕ 100n2 
атала е. аи» о: (3) 
42 '349-60 柱 支撑 高 度 超过 3. бп 每 增加 1m 木 支撑 |100m2 
43 А9-140 аат tF БРЕ 10m3 


4136.51 


图 8.143” 柱 KZ13a 的 定额 套用 


7. 柱 KZ13 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ13 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ” 


在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 柱 KZ13， 如 图 8.144 所 示 。 


TJ< 体 积 > 
TJ 体积 > 
MEMJ< 模 板 面积 > 


“ 柱 ” 选 项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 ， 





大 新建- X oY- 
BERMA 搜索 构件 … | 


构件 名 称 





> Ea 梁 
› Са # 
> Ea 楼 
ДЕТ: 
> ра + 
> 基 
> Ба Е 
> 28 = 


Íz 
础 
# А 
ЕХ 
018.144 jRK2Z1345 38 
(2) 柱 KZ13 的 定额 计算 规则 套用 的 补充 与 完善 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编 
码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 8.145 所 示 。 


= жое 添加 定格 | пу 9 masr Q. =+ Ё 换算 ланки Чена | Ушан 2 做 法 查询 Сю Ц 提取 做 法 (S 当前 构件 二 


编码 类 别 项 目 名 称 
1 ‘~ 010402001 项 М 
2 EEN = ИЮНЕ 商品 混凝土 БЕЛЛЕ 
3 A9-50 定 Et Лар 铜 支撑 


项 目 特征 


单位 тее 表达 式 说 明 
m3 Т] TJ 体积 > 

m3 Т] TJ《 体 积 > 

m2 МЕМ] MEMJ< 模 板 面 积 > 








单价 
4322. 67 
3774. 23 
4573.55 
6141.08 
7150. 39 
207.39 
346. 68 


_© 
示意 图 查询 匹配 青 单 | 查 词 匹配 定额 | 查询 青 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 名 称 单位 
36 9-53 异形 柱 组 合 钢 模板 НЕ 100m2 
зт A9-54 异形 柱 ЕЗ ДҮ ЕН 10002 
38 M9-55 异形 柱 九 来 板 模板 木 支撑 100m2 
39 9-56 异形 柱 木 模板 木 支 控 10002 
40 957 圆 形 柱 木 模板 木 支撑 100m2 
59-59 柱 支撑 高 度 超过 3. бп 每 增加 1m 钢 支 撑 1$on2 © 
42 'А9—60 柱 支撑 高 度 超过 3. бт 每 增加 1m 木 支撑 '100m2 
43 A9-140 на 柱 条 形 村 10m3 


823 ”二 层 深 的 工程 量 计算 


分 析 二 层 框 架 梁 和 首 层 框架 梁 相 比 ， 梁 的 类 


图 8.145” 柱 KZ13 的 定额 套用 


4136. 51 


别 、 奏 标号 和 模板 类 型 有 无 差别 ， 设 计 说 明 有 无 标注 二 层 与 首 层 的 用 料 区 别 。 


(1) 梁 KL1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进 
在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 梁 KL1， 如 图 8.146 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软件 界面 ， 如 图 8.147 所 示 。 


入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 


"р" | "р" 选项 进入 墙 的 定义 界面 Д 





sh =Z Ñ, 12 X 51 а х 
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А Гай, ТЕ 3939 TZ n| х 





8.146 ”KL1 的 选取 








































































































89 ддв °: siren X те | z! mEsG Q ай” £ ав % жиш Чаан | % Шай O шкы (Ë ER Ц ВЕ * 
228 ЭСТЕ на Ая пва ЛЕНЕ вш теве Г H 
RERA BR. р 

= 二 P шшш 
— i Щ ш 
Е | | 
>a Па 2.0 
“@% 20 
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qe s ш. залдан ШШДЕ TOANE ШШДЕ misip ЖЕЛЕ 
,下 其 ай gee Жа зал | мї 
> 自 定义 АЖ А 1 010403002 РФ. 3 
材质 ШЕН 2 010403003 SHE п3 
кке (05) 3 1010403006 0. 拱 形 梁 n3 
кн (НЕЙ 4 ”010405001 。 有 梁 板 m3 
截面 宽度 (200 5 01010071 ЖЕЖ m3/ 根 
截面 高 度 ( 400 6 010410002 ЯЖ “AR 
截面 面积 (n 0.08 т 101041004 ИФ m3/ 根 
截面 局 长 oj1.2 8 0101005 айл SAR 
ESRA ЕЕЕ О ә 010410006 А) m3/ 根 
RARE ERS 
HEIRE (100) 
HERSE 0 === === 
HE mes |O нін O saemba “sm xa 
BANA ‹ > | Va 





8.147 广 联 达 软件 界面 


(2) 梁 KL1 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KL1 的 选取 后 ,可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 KL1 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.148 所 


示 。 梁 KL1 的 类 别 1、 类 别 2 分 别 为 框架 梁 和 有 梁 板 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清单 项 。 其 计算 规 
则 为 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 单个 面积 <0.3m? 的 柱 、 吉 及 孔洞 所 占 体积 。 压 形 钢板 混凝土 楼 板 扣除 构件 内 压 形 钢 
板 所 占 体积 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 板 ) 按 粱 、 板 体积 之 和 计算 ， 无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 计算 ， 各 类 板 伸 人 墙 内 的 板 头 并 
入 板 体积 内 ， 薄 壳 板 的 肋 、 基 梁 并 入 薄 壳 体积 内 计算 。 


(3) 梁 KL1 定 额 计算 规 则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 梁 KL1 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 雁 标号 为 C25， 如 图 
8.149 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-220 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 单 梁 (ЖЕМЕ) C20”。 其 计算 规则 为 : 按照 图 
示 断 面 尺 寸 乘 以 梁 长 以 体积 计算 ， 梁 长 按 以 下 规定 确定 ， 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 的 侧面 ， 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 
梁 的 侧面 。 


按 规定 ， 混凝土、 钢筋 混凝土 模板 及 支撑 工程 是 放 在 措施 费 里 的 ， 但 放 在 奏 的 清单 项 下 这 样 看 起 来 直观 ， 且 两 种 办 法 计算 的 
造价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套用 定额 的 时 候 可 以 直接 将 其 套用 在 雁 的 清单 项 中 。 
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图 8.148 ”KL1 属 性 1 
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图 8.149 ”KIL1 属 性 2 


(4) 梁 KL1 清 单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 梁 KL1 清 单 计算 规则 的 
套用 ， 如 图 8.150 所 示 。 


F sas Penes X 删除 | El 项 目 特征 Q Sav 站 158 + S 选择 代码 SU аан | “了 做 法 刷 Д, бана) Шию LA 提 取 做 法 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 | 
1 010405001 项 ”有 梁 板 m3 TJ TJ 体积 > 














编码 清单 项 单位 
1 010403007 Б m3 
2 010403003 aa m3 
3 H m3 
4 m3 
5 m3 AR 
6 010410002 == пЗ 
7 010410004 е Н пз/{@ 
8 010410005 ВЕТРЕ m3⁄4B 
а nin4tnnnA БА 3822 m2 AA 


88.150 ÆKL1 F 3 65 2 Jl 


(5) 梁 KL1 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.151 所 示 。 


:3 添加 清单 | тше] (Туе | z masa Q. 查询 + £ 换算 + | “Ç жишш ЧО аршы | “у 做 法 出 A жани G, 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 IRBA 
1 -| 010405001 项 а m3 T 
2 A3-220 定 Р ЕЕ FR m3 TJ 
3 59-67 =E FR 连续 梁 九 夹板 模板 钢 支 撑 п2 МЕМ] 


AFE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 








编码 名 称 单位 单价 

1 A3-28 1ТЕ БАТЫЕ Ж ЗЕТА ЩИ C20 10m3 2745. 89 
2 A3-29 MARERE E T+I 异 形 架 C20 10m3 2817. 39 
3 |АЗ-32 МНЕ Е 梁 НАННЕ C20 10m3 3055. 26 
4 A3-33 ккк ж =E = ms 10m3 2746.29 
5 ПЕВНЕ MERRE PR ВЮ СО] (3) 3376.02 
6 АЗ-221 ВУНЕ ЕЖ THIRRE C20 110m3 3427.36 
? АЗ-224 я = RALI 商品 混凝土 弧 形 拱 形 梁 С20 10m3 3679. 99 
8 

9 


АЗ-225 EE ЕТАР 商品 混 г SEEE 10m3 3267.35 
ӨН SiN 100m2 4027.18 


4 3571.52 
? 100т2 4459.81 
12 49-49 单 没 、 ныр +s 1nnm7 F423 73 
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88.151 ” 梁 KL1 的 定额 套用 1 


此 时 与 “ 首 层 ”KL1 的 清单 和 定额 的 计算 规则 套用 一 样 ， 但 此 时 已 转换 为 第 二 层 ， 梁 支撑 的 高 度 已 经 超过 了 3.6m。 为 保持 梁 
的 支撑 稳固 ， 需 要 增加 支撑 长 度 ， 因 此 要 增加 一 项 定额 的 套用 ， 双 击 所 选 定 的 “编码 ”为 A9-81 的 “ 梁 支 撑 高 度 超过 3.6m 每 超 
过 1m 钢 支撑 ”定额 ， 如 图 8.152 所 示 。 


ае | таш |< те | i masa: Q 查询 + £ 换算 "| 多 RERE ЧО вана 





“7 做 法 刷 O ена “юйю Ц 提 取 做 法 ОЧ ЧИНАР 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 工程 时 表达 式 表达 式 说 明 
1 1— 010403002 项 EER m3 TJ TJ 体积 > 
2 A3-220 定 ЛИН ААН. 单 梁 、 m3 TJ TJ 体积 > 
3 A9-67 E FR ERR 九 来 板 模板 ЧЕ п2 MENJ MEMJ< 模 板 面 积 > 
4 юа = [ Ене бий» их n2 CENI CART аід» 





DIRAY Галаа DARSE 查询 匹配 外 部 青 单 查询 措施 DIENE 











编码 名 称 单位 单价 
13 M9-73 拱 型 梁 木 模板 木 支撑 100m2 8154. 72 
14 A9-74 MAR 木 模板 木 支撑 100m2 6962. 73 
15 M9-75 T+I 异 型 梁 木 模板 木 支撑 100m2 6355. 94 
16 —_A9-86n SIE ET 100m2 4994. 58 
18 759-62 深 支撑 高 度 超过 3. 6 每 超过 lm Ж®{ 100m2 661.57 
19 А9-145 预制 三 模板 Ж Б 10m3 3083. 36 


图 8.152” 梁 KL1 的 定额 套用 2 


由 于 在 本 工程 中 梁 的 雁 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 
的 项 目 名 称 ， 单 击 昌 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ′ 按钮 ， 完 成 梁 KL1 定 额 清音 
规则 的 套用 ， 如 图 8.153 所 示 。 


= wawawa "AN driv VA 
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3 A9-67 定 ” 单 深 、 连续 梁 九 来 板 模板 铀 支撑 
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88.153 ” 梁 KL1 的 定额 套用 3 


二 层 梁 分 别 为 KL1、KL2 和 KL3， 从 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 对 比 可 得 这 3 根 梁 的 梁 类 别 、 奏 标号 和 模板 类 型 一 样 ， 如 图 8.154 
所 示 。 因 此 可 以 套用 同 种 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 ， 所 以 可 以 用 “做 法 刷 ”命令 来 进行 同 种 梁 的 做 法 套用 。 





A ЖЕНЕ а хХ\Ш ШЕШН O nx] 
属性 名 称 ЕЕ м^ 属性 名 称 ШЫН Mihal 属性 名 称 E ML A 


名 称 KLI 名 称 12 名 称 кїз 

类 别 1 框架 梁 O 类 别 1 框架 梁 O 类 别 ! 框架 梁 O 
Жз? зї O 类 别 2 有 梁 板 [1] 类 别 2 з O 
材质 М8 П 村 质 MERE O 材质 ИЖЕ П 
юте. (С2Б) O 奏 标 号 (С2Б) O GHS (C25) О 
ежы Ф O еж Ф П] 雁 类 型 Ф O 
截面 宽度 ( 200 Г] 截面 宽度 ( 150 口 截面 宽度 ( 250 口 
截面 高 度 ( 400 口 截面 高 度 ( 400 口 截面 高 度 ( 400 О 
ШП (m (0. 08 П 截面 面积 im (0. 06 口 ЕЕН (0. 1 П 
截面 周 长 (m 1.2 口 截面 周 长 in |1. 1 口 截面 周 长 tm |1.3 口 
起 点 项 标高 层 顶 标高 Г] 起 点 项 标高 层 顶 标高 [|] 起 点 项 标高 层 顶 标高 O 
终点 顶 标高 层 顶 标高 [|] 终点 顶 标高 层 顶 标高 Г] 终点 项 标高 层 顶 标高 O 
轴线 距 梁 左 (100) 回 | 轴线 距 梁 左 (75) П 轴线 距 梁 左 (125) Г] 
砖 胎 膜 厚度 0 口 砖 胎 膜 厚度 0 口 ЕЕЕ 0 口 
EHR F O 是 否 计 算 单 否 Г] 是 否 计算 单 = O 
图 元 形状 ам [Г] 图 元 形状 BH 口 图 元 形状 ам 口 
模板 类 型 ” 九 来 板 模 ” 口 ] йк ЖШ [Г] 模板 类 型 ЛЖ Г] 
是 否 为 人 防 否 口 是 否 为 人 防 否 口 ЖААР A 口 


图 8.154 构件 属性 


(6) 做 法 刷 的 做 法 套用 。 在 完成 粱 KL1 清 单 、 定 额 计算 规 则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 梁 KL1 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 
钮 ， 在 广 联 达 软 件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 在 2 层 中 勾 选 “ 梁 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 二 层 “ 梁 ”的 做 法 套用 ， 如 图 8.155 所 示 。 





物件 列表 а х] 如 添加 清单 # 添加 定额 X не FI 项 目 特征 Q 查询 ” ⁄ 次 算 | ш 选 泽 代码 Чаан у шан! |0 воа Пыр авара (S 当前 构件 
EFR- X 32 Yms 





















































— 编码 ЖЯ 项 目 名 称 项 目 特征 = o 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 
搜索 构件 O |i - 010403002 Г з т] тур» 
构件 名 称 A3-220 жаШ МЕ. Ж. "з TJ TJ< 体 积 > 
ш =. Е 2 ит TART 
” 证 PRERE 6 每 超过 in {Не > УГ = 
О 做 法 刷 -5 
Ой® ееш T~ Пе 
UEM 编码 类 别 项 目 名 称 单位 ТЕА 表达 式 说 明 单价 
De 
o | 确认 
| 
@ 是 否 执行 做 法 剧 操作 ? 
| 
| 
L tn | 
ЕНШ ax) e ! J 
属性 名 称 属性 值 ”附加 人 ^ DERE 
名 称 KLI em 
类 别 1 框架 梁 П A 
类 别 2 зак oO 
材质 MER O 
ее cæ) o 
ижи (ЕН П 
截面 宽度 ( 200 口 
截面 高 度 ( 400 J v 
截面 面 和 口 < > < р І > 
截面 1 = HARR: назапа назова, ERMENACA: = = 
= 追加 措 的 是 把 当前 远 中 的 做 法 出 过 去 ， 同 时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 ; (4) 确定 取消 
ЖЕ EmA 一 И 
终点 顶 标高 Ekia O | 23 |Ae-160 预制 奏 模 板 梁 风 道 梁 10m3 3820. 77 





图 8.155 ” 梁 的 做 法 套用 


通过 做 法 刷 纯 做 法 套用 完成 KL1 的 做 法 套用 ， 然 后 再 进行 做 法 刷 的 简便 套用 ， 至 此 完成 了 第 二 层 梁 的 做 法 套用 。 


824 ”二 层 墙 的 工程 量 计算 


本 节 介绍 二 层 墙 的 工程 量 计算 ， 二 层 墙 工程 量 计算 与 首 层 的 不 同 点 在 于 层 高 而 导致 的 差异 ， 二 层 墙 的 工程 量 要 判断 是 否 添加 
超 高 模板 的 工程 量 。 二 层 板 需要 计算 的 工程 量 有 墙 体 体积 、 奏 墙 体 的 模板 、 奏 墙 高 度 超过 3.6m 增 价 。 


1. 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 工程 量 计算 


(1) 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ”| “ 墙 ” 选 项 ， 进 入 墙 的 定 
义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 墙 “ 住 宅 楼 -外 墙 -2-6F”， 如 图 8.156 所 示 。 


(2) 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 住宅 楼 - 
外 墙 -2-6F 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.157 所 示 。 住 宅 楼 -外 墙 -2-6 类 别 为 混凝土 墙 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010404001 的 
直 形 墙 清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 构建 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 ， 扣 除 门窗 洞口 及 单个 面积 > 
0.3m“ 的 孔洞 所 占 体积 ， 墙 哲 及 突出 墙 面 部 分 并 入 墙 体 体积 内 计算 。 








кшш хә тна. 
绘图 输入 搜索 构件 ..， 2 
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8.156 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 选取 


BEER SHEA Вл 
ZER 住宅 楼 下 
ЖЕЗ ЖЯ | | 
材质 ИДИК, [| 
тїтє» (С20) [ 
碎 类 型 ( АЖИ [ ] 


厚度 (mm) |200 

#251636 (100) 
Г/М GMS 
图 元 形状 АМ 
模板 类 型 
起 点 项 标高 层 顶 标高 
起 点 底 标高 层 底 标高 
终点 顶 标 高 层 顶 标高 


“гы (Ест Е Егет 


8.157 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 属 性 
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(3) 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 
奏 标 号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹 板 模 板 ， 如 图 8.157 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 直 型 墙 
C20”， 其 计算 规则 为 : 按 图 示 中 心 线 长 度 乘 以 墙 高 及 厚度 以 体积 计算 ， 应 扣除 门窗 洞口 及 单个 面积 0.3m2 以 外 孔洞 所 占 体积 。 


(4) 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 双 击 编码 为 010404001 的 直 形 墙 清 
项 ， 完 成 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.158 所 示 。 


编码 


1 010404001 


© 


类 别 
项 BH 


X те | E] 项 目 特征 Q 音 询 + ⁄ 次 算 -| Чы 选择 代码 ЧО шрын | “做法 刷 2 жены Ге Д 提取 做 法 5 当前 构件 宫 动 套 


项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 è 
m3 Т] TJ< 体 积 > 








编码 
1 010302001 
2 010302002 
з 010302003 
4 010302004 
5 010304001 





清单 项 
实心 砖 墙 m3 
空 斗 寺 m3 
空 花 墙 m3 
填充 墙 m3 


空心 砖 墙 、 砌 块 墙 m3 


6 010404001 ЕЯ] з ( ) 
了 1010404002 8 m3 


тапада ШШДЕ винаги 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 ЖЕНЕШЕ 


单位 


3 


图 8.158 ”住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 清单 套用 


住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 
行 定额 的 套用 ， 如 图 8.159 所 示 。 


1 Фара е[ ЭТ ашк | же | шаш О g + Ё 换算 -| жека аана | уран 1 做 法 音 询 A а A 提 取 做 法 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 Е 9025-97124 
|1 1— 010404001 项 ВЕ m3 Т] TJ< 体 积 > 
|2 | — -84 E BHI 九 夹板 模板 铀 支撑 m2 МЕМЈ ММО > 
3 АЗ-226 定 а 商品 混凝土 直 型 墙 m3 Ty TJ< 体 和 > 





| 查询 匹配 定额 | 童 询 清 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 








名 称 单位 单价 
218 |АЗ—1 现场 搅拌 混凝土 构件 寺 БУЕ 10m3 3237. 45 
219 A3-42 наз аа А š 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线 条 10m 80.87 
|| 221 |АЗ-227 ЭСЕ ЕЛЕЕ n 10m3 3603. 62 
222 А3-228 З E Бутен пат RML ARAE c20 10m3 3440. 06 
223 |A3-229 MEREL 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 gA 10m3 2778.37 
224 |A3-230 СЕНЕ 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 增 C20 10m3 3457. 45 
225 |A3-231 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 IA c20 10m3 3506. ?1 
226 A3-232 现 洲 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 БУНЕ 10m3 3681. 66 
227 АЗ-233 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 RIFE BLAR 10m 90. 49 
228 19-83 Влав 组 合 铀 模板 НӘ 100m2 2361. 69 
229 |A9-64 (4) 100m2 1971.89 
230 19-65 ? Ет 100m2 2665. 7 
231 |A9-66 swis Е ЖЕП 100m2 3035. 83 
232 |A9-87 电梯 井 壁 组 合 钢 模板 铜 支撑 100m2 2861.5 
233 A9-68 电梯 井 壁 九 来 板 模板 钢 支 撑 100m2 2178.04 
ОЗА ла-ва rhié Et + tinin +T 1072 DANN 2 





图 8.159 ”住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 定额 套用 


此 时 与 “ 首 层 ” 的 “住宅 楼 -内 墙 -200 厚 ”的 清单 和 定额 的 计算 规则 套用 一 样 ， 但 已 转换 为 第 二 层 ， 墙 支撑 的 高 度 已 经 超过 
了 3.6m。 为 保持 墙 的 支撑 稳固 ， 需 要 增加 支撑 长 度 ， 因 此 要 增加 一 项 定额 的 套用 ， 双 击 所 选 定 的 “编码 ”为 A9-81 的 “ 梁 支 撑 
高 度 超过 3.6m 每 超过 1m 钢 支撑 ”， 如 图 8.160 所 示 。 


编码 


二 010404001 


АЗ-226 
9-64 
9-95 


Жити уме [| 项 目 特征 C. 查询 + 大 8 + 


1 项 目 名 称 
ата 


直 形 增 九 夹板 模板 钢 支 撑 


№ 
H н Mr за Ë 


项 目 特征 


заи 商品 混凝土 直 型 增 


paraad. 6n 每 增加 lm 钢 支 





查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定额 | 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 





2. 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 工程 量 计算 


单位 


”编码 名 称 

223 АЗ-229 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 H AMETE CEAR 10m3 
224 А3-230 现 洲 混 凝 土 构件 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 C20 10m3 
225 |A3-231 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 MRS C20 10m3 
226 АЗ-232 МЭРЕ аа Ariam 10m3 
227 АЗ-233 MERL РСА 依附 于 梁 、 增 上 的 奏 线 条 10m 

228 M9-83 直 形 增 组 合 铜 模板 НЕ 100m2 
229 A9-84 аяа 九 来 板 模板 铜 支撑 100m2 
230 A9-65 Вла 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 
231 A9-86 BR28 木 模板 木 支撑 100m2 
232 A9-67 电梯 井 壁 组 合 铜 模板 НӘ 100m2 
233 А9-88 电梯 井 壁 九 夹板 模板 Ms 100m2 
234 A9-89 BAHE 九 赤 板 模板 木 支撑 100m2 
235 А9-90 短 肢 葛 力 墙 组 合 钢 模 板 铀 支撑 100m2 
236 A9-91 ERSA Lh ME 100m2 
237 M9-92 Ха 九 夹 板 模板 木 支 撑 1002 
238 А9-93 ж ЁШ 木 模板 木 支撑 1002 
239 9-94 EMB 木 模板 木 支撑 1002 
240 1002 
241 159-96 墙 支撑 高 度 超过 3. 6m 每 增加 Im 木 支撑 100m2 


图 8.160 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 的 定额 套用 


单位 


m3 Т] 
m3 Т] 

п2 МЕМ] 
mê CAMI 


单价 


2778.37 
3457.45 
3506. 71 
3681.66 
90. 49 
2361.69 
1971.89 
2665. 7 
3035. 83 
2861.5 
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лака 司 аан | “做 法 刷 A вратна 号 аа Цер А апоени 


表达 式 说明 单价 
TJ< 体 积 > 
TJ< 体 和 > 359< 
MENJ< 模 板 面积 > 1971 
CGMEMJ< 超 高 模板 面积 > 111 


(1) 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ” | 


定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 墙 “ 住 宅 楼 -阳台 墙 -2-6F”， 如 图 8.161 所 示 。 
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图 8.161 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 选取 


(2) 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 清 单 定额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 
到 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.162 所 示 。 住 宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 类 别 为 直 形 墙 ， 材 质 为 现 浇 混凝土 ， 奏 标号 为 
C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 。 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 属性 与 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选 
择 编 码 为 010404001 的 直 形 墙 清 单项 。 选 择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 直 型 墙 C20” 定 额 
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图 8.162 构件 属性 


(3) 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010404001 的 直 形 墙 
清单 项 ， 完 成 住宅 楼 -外 墙 -1F 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.163 所 示 。 


Ea туен X 型 除 | l 项 目 特征 Q aav h 15 + ш 选择 代码 ЧО жр | 7 做法 剧 2 волена Гю Цен А 当前 构件 自动 套 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 Ё 
1 010404001 项 ARa m3 Т] TJ 体积 > 








编码 清单 项 单位 


1 1010302001 ЗВ m3 

2 1010302002 空 斗 墙 m3 

3 010302003 257018 m3 

4 010302004 BAS m3 

5 010304001 270,918. ШӘ m3 
em mC) 

7 1010404002 ЙЕ m3 





8.163 ”住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 清 单 套用 


住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 
进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.164 所 示 。 
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编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 FAHA 
| 1 1— 010404001 项 ” 直 形 增 m3 Т] TJ 体积 > 
[|2 59—84 = BHI 九 夹板 模板 钢 支撑 п2 МЕМ] MEMJ< 模 板 面 积 > 
3 АЗ-226 定 НЕЮ Б Жа ЕРШ m3 TJ TJ< 体 和 > 
查询 匹配 清单 查询 匹配 定额 | 童 词 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 | 名 称 单位 单价 

218 A3-41 现场 挤 拌 混凝土 构件 H БЕ 10m3 3237.45 

219 А342 НЕН АРЕ 墙 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线 条 10m 80.87 
Tm se [MARELE MERE авас 3) ос зна 

221 1А3-227 Р ТЕ ШИГЕ СОП 10m3 3603. 62 

222 A3-228 现 洲 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 大 钢 模 板 墙 C20 10m3 3440. 06 

223 |A3-229 ЕВРЕ 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 С10 1 10m3 2778.37 

224 A3-230 ЕВУ Е 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 C20 10m3 3457. 45 

225 A3-231 MERL 商品 混凝土 Е С20 10m3 3506. 71 

226 A3-232 现 洲 混凝土 构件 商品 混凝土 БУНЕВ 10m3 3681. 66 

227 A3-233 WERL Юл RUFE ELAR 10m 90.49 

228 \А9-83 BR28 组 合 钢 模 板 钢 支 撑 100m2 2361. 69 

229 A9-84 (4) 10002 1971.89 

230 А9-85 ЕТТЕ Лин ЖЕ 100m2 2665.7 

231 9-86 Анла 木 模板 木 支撑 100m2 3035. 83 

232 А9-8? 电梯 井 壁 组 合 铀 模板 1938 100m2 2861.5 

233 \А9-68 BHE 九 夹板 模板 HEr 100m2 2178.04 
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图 8.164 住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 定额 套用 


此 时 与 “ 首 层 ” 的 “住宅 楼 -内 墙 -200 厚 ”的 清单 和 定额 的 计算 规则 套用 一 样 ， 但 已 转换 为 第 二 层 ， 墙 支撑 的 高 度 已 经 超过 
了 3.6m。 为 保持 墙 的 支撑 稳固 ， 需 要 增加 支撑 长 度 ， 因 此 要 增加 一 项 定额 的 套用 ， 双 击 所 选 定 的 “编码 ”为 A9-95 的 “ 梁 支 撑 
高 度 超过 3.6m 每 超过 1m 钢 支撑 ”， 如 图 8.165 所 示 。 


95 添加 清单 ФТ ТЕБЕ ме | E 项 目 特征 Q 查询 > / 次 算 | Чы 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | ° 做 法 剧 2 на 1и Ц ен А зало 


编码 类 别 | т) 项 目 名 称 项 目 特征 单位 IREZ 表达 式 说 明 单价 
1 — 010404001 项 ите п3 Т] TJ《 体 积 > 
2 АЗ-226 定 ea 混凝土 构件 商品 混凝土 直 型 增 m3 Т] TJ< 体 积 > 3594 
3 A9-64 定 жа 九 夹板 模板 钢 支 撑 m2 МЕҢ] WEBNJ< 模 板 面积 > 1971 
P pen = | 6m 每 增加 lm 钢 支 m2 СОМЕН] CGMEMJ< 超 高 模板 面积 > 111 











查询 下 配 青 单 查询 匹 本 定额 | 查 调 清 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


编码 名 称 单位 单价 
223 M3-229 ШЖ ШАКЕ 商品 混凝土 ТЕЗЕП ТЕ! EAR 10m3 2778.37 
224 АЗ-230 я ЗОНЕ Mmt ЕОНИ =R C20 10m3 3457. 45 
225 |А3-231 ЕРЕ Раса ПН С20 10m3 3506. 71 
226 А3-232 MERL 商品 混凝土 后 浇 墙 带 10m3 3681. 66 
227 А3-233 Е ЖЕГЕ 商品 混凝土 RFR а БЕУ 10m 90. 49 
228 9-83 直 形 增 HARR НӘТ 100m2 2361.69 
229 9-84 直 形 增 九 夹板 模板 MEE 100m2 1971.89 
230 А9—65 直 形 增 九 来 板 模板 木 支撑 100m2 2665.7 
231 M9-86 直 形 增 木 模板 木 支撑 100m2 3035. 83 
232 А9-87 电梯 井 壁 组 合 铜 模板 钢 支 撑 100m2 2861.5 
233 9-68 电梯 井 壁 九 夹 板 模板 钢 支 撑 100m2 2178.04 
234 A9-69 电梯 井 壁 九 来 板 模板 木 支撑 100m2 2400.3 
235 A9-90 ERMIS 组 合 钢 模板 #9538 100m2 3726. 21 
236 |A9-91 591778 九 夹 板 模板 钢 支 撑 100m2 3234. 73 
237 A9-92 жй 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 4002.01 
238 |A9-93 Хаа 木 模板 木 支 撑 100m2 5183.19 
239 9-94 [БЕЙНЕ 木 模板 木 支撑 100m2 5411.1 
240 | A9—5 墙 支 择 高 度 超过 3. бъ #953 1002 (2 111.56 
241 A9-6 墙 支撑 高 度 超过 3. 6m 每 增加 lm 木 支撑 1002 185.05 





图 8.165 ”住宅 楼 -阳台 墙 -2-6F 的 定额 套用 
3. 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 工程 量 计算 


(1) 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ” | “ 墙 ”选项 ， 进 入 墙 的 定义 界 
面 ,在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 墙 ”( 异 型 ) 住宅 楼 -外 墙 -1F”， 如 图 8.166 所 示 。 
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8.166 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 


(2) 住宅 楼 -外 墙 -1F 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 住宅 楼 -外 
墙 -TF 的 有 天 数据 ， 如 图 8.167 所 示 。 住 宅 楼 -外 墙 -1F 的 类 别 为 直 形 墙 ， 分 析 图 纸 可 知 ， 住 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 属性 与 住宅 楼 -外 墙 - 
2-6F 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010404001 的 直 形 墙 清单 项 。 


(3) 住宅 楼 -外 墙 -1F 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 奏 标 
号 为 C20， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 。 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 属性 与 住宅 楼 -外 墙 -2-6F 相 同 ， 如 图 8.167 所 示 。 所 以 应 该 
选择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混凝土 构件 商品 混凝土 直 型 墙 C20” 。 
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8.167 构件 属性 


(4) 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 。 | “查询 匹配 清单 ”选项 ， 双 击 编码 为 010404001 的 直 形 墙 清 单项 ， 
完成 住宅 楼 -外 墙 -1F 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.168 所 示 。 


=- 添加 清单 Ж aia х ме | 贺 项 目 特征 Q. яны ~ ⁄ 28-5 Хаа ЧИ вна | у ын 2 волана A н Ц 提取 做 法 А 当 前 构件 自动 大 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说明 à 
1 010404001 项 BH m3 Т] TJ< 体 积 > 








编码 清单 项 单位 
1 010302001 ”实心 砖 墙 m3 
2 1010302002 2:18 п3 
з 1010302003 257018 m3 
4 010302004 填充 墙 m3 
5 1010304001 Sùla Wika m3 





`6 010404001 [ЕЙ] | ( 3) 
7 1010404002 18 m3 


图 8.168 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 清单 套用 


住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 
定额 的 套用 ， 如 图 8.169 所 示 。 


1 s= журн [ #1 mem |< 删除 а 项 目 符 征 Q 查询 / 换算 ”| укн ЧО рН | у рын 2 рана Гр | j 提取 做 法 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 ЖАЯН 
1 — 010404001 项 Ата m3 T TJ 体积 > 
| |2 59-84 = ВЕ ЛЖ ЕЕ НЕЕ п2 МЕҢ] HEMJ< 模 板 面积 > 
3 АЗ-226 定 ЖЕРЕН 商品 混凝土 HHS m3 1] TJ 体积 > 








жїр Гавда 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
















RB | 名 称 单位 单价 
218 A341 现场 措 拌 混凝土 构件 1ш езш: 10m3 3237. 45 
219 143-42 现场 措 拌 混凝土 构件 墙 BH. а БАС 10m 80.87 
Oe =e 
J 221 |АЗ-227 у усл ЈЕ тда ВЯ D 10m3 3603. 62 
222 M3-228 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混凝土 大 钢 模 板 墙 C20 10m3 3440. 06 
223 A3-229 现 浇 混 凝 土 构件 Юаш ЗАБНИТЕ EAR 10m3 2778.37 
224 A3-230 现汇 混凝土 构件 商品 混 癣 土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 C20 10m3 3457. 45 
225 |А3-231 ЖЕ ++ 商品 混凝土 НЕ С20 10m3 3506. 71 
226 A3-232 WERL 商品 混凝土 Ariam 10m3 3681. 66 
227 |A3-233 现 浇 混 凝 土 构件 Mwet 依附 于 梁 、 墙 上 的 给 线 条 “10m 90.49 
228 9-83 BR 82191815 1953 100m2 2361. 69 
229 M9-64 Е 28 ЕЙ #123 (2) 100m2 1971.89 
230 A9-85 АЛДЫ 50749 07 7 100m2 2665. 7 
231 9-86 Виа 木 模板 木 支撑 100m2 3035. 83 
232 9-87 电梯 井 壁 82191815 1953 100m2 2861.5 
233 9-68 电梯 井 壁 九 夹板 模板 {НЕ 100m2 2178.04 
IRA ла-ва іи Et + БАЗЕ 市 十 好 по DANN 2 





8.169 ”住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 套用 


此 时 与 “ 首 层 ” 的 “住宅 楼 -内 墙 -200 厚 ”的 清单 和 定额 的 计算 规则 套用 一 样 ， 但 已 转换 为 第 二 层 ， 墙 支撑 的 高 度 已 经 超过 
了 3.6m。 为 保持 墙 的 支撑 稳固 ， 需 要 增加 支撑 长 度 ， 因 此 要 增加 一 项 定额 的 套用 ， 双 击 所 选 定 的 “编码 ”为 A9-95 的 “ 梁 支 撑 
高 度 超过 3.6m 每 超过 1m 钢 支撑 ”， 如 图 8.170 所 示 。 


99 添加 清单 ФТ 添 扣 定额 | 和 Же | l 项 目 特征 Q 查询 > 六 次 算 + | ë 选择 代码 ЧО 编辑 计算 式 | Эу йй 1 ана G, а Ц анар А 当前 构件 自动 套用 做 


编码 类 别 О 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 表达 式 说 明 单价 
1 二 010404001 项 Аа "3 TJ TJ 体积 > 
2 оов ж ННН MAREE BMA аз т] тр» 3594 
3 Ag-84 ж BHI 九 夹板 模板 钢 支 撑 п2 МЕҢ] IE Атай > 1971 
Е ж |861: ек» ия "2 COW com ES 111 








坦 词 匹配 青 单 [журсе DIRAE 查询 匹配 外 部 青 单 查询 措施 查询 定额 库 
RB 


名 称 单位 单价 
223 А3-229 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 ЕЗ1 ШИТ 38 CEAR 10m3 2778.37 
224 АЗ-230 МЕЕ 商品 混凝土 挡 土 墙 和 地 下 室 墙 c2o 10m3 3457. 45 
225 A3-231 现 演 混 凝 土 构件 商品 混凝土 НЛ} C20 10m3 3506. 71 
226 А3-232 МРЕЖЕ 商品 混凝土 БУНЕ 10m3 3681. 66 
227 АЗ-233 现 浇 混 凝 土 构 件 商品 混凝土 依附 于 梁 、 墙 上 的 奏 线 条 10m 90.49 
228 9-83 直 形 增 BARR іН 100m2 2361. 69 
229 19-84 直 形 增 九 夹 板 模板 іН 100m2 1971.89 
230 А9-65 直 形 增 九 夹板 模板 木 支 撑 100n2 2665. 7 
231 9-86 直 形 增 木 模板 木 支撑 100m2 3035. 83 
232 9-87 BHE 组 合 钢 模 板 铀 支撑 100m2 2861.5 
233 M9-88 ВАЖНЕ: 九 夹板 模板 193 100m2 2178.04 
234 9-69 BHE 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 2400.3 
235 А9-90 5691718 HARR ME 100m2 3726.21 
236 19-91 59178 九 夹板 模板 ME 100m2 3234. 73 
237 49-92 ERMA 九 夹板 模板 ЖЕ 100m2 4002. 01 
238 |А9-93 ERMA 木 模板 木 支撑 100m2 5183.19 
239 19-94 Aia 木 模板 木 支撑 100m2 5411.1 
240 [ A995 二 支撑 高 度 超 过 3. 6 每 增加 lm 钢 支撑 100m2 (2 111.56 
241 A9-6 墙 支撑 高 度 超过 3. 6n 每 增加 1m 木 支撑 100m2 185. 05 





图 8.170 ”住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 套用 


(5) 其 他 层 墙 的 清单 规则 及 定额 规则 的 套用 。 在 完成 二 层 墙 清单 、 定 额 计算 规则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 墙 的 做 法 全 部 选中 ， 
单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软 件 界 面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 “ 墙 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 
单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 “ 墙 ” 的 做 法 套用 ， 如 图 8.171 所 示 。 


* 添加 清单 #1 添加 定额 _X 删除 5 шик Q 查询 v fç 换算 | Чо 选择 代码 “二 шнш ["7 SZ T| 做 法 查询 G EBR ц 提 取 做 法 【号 当前 构件 自动 套用 做 法 | 号 3 
ORS ®вш Tms- 多 条 件 过 源 
编码 类 别 项 目 名 称 单位 тее 表达 式 说 明 单价 
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做 法 刷 原 则 : 覆盖 指 的 是 把 当前 选中 的 做 法 刷 过 去 ， 同 时 量 | 除 目标 构件 的 所 有 做 法 ; 
追加 指 的 是 把 当前 选中 的 做 法 别 过 去 ， 同 时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 ; 
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图 8.171 ”做 法 刷 套 用 


其 他 层 的 汇总 计算 。 完 成 所 有 楼 层 的 所 有 构件 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 
出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ”按钮 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.172 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 
并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 的 工程 量 计算 。 


ЧЕ 从 其 他 楼 技 复 制 鬼 件 宣 和 复制 构件 到 其 他 楼 技 





以 | 保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 





| 汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 








图 8.172 ”汇总 计算 


82.5 ”屋面 层 的 工程 量 计算 


经 过 首 层 、 二 层 的 相关 工程 量 计算 ， 下 面 将 楼 层 切 换 至 屋顶， 进行 屋面 层 的 工程 量 计 算 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 梁 WKL-2 的 选取 。 首 先 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “屋顶 ” 层 ， 如 图 8.173 所 示 。 然 后 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进 
入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 梁 ” | “ 梁 ” 选项， 进入 梁 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 梁 WKL-2， 如 图 8.174 
所 示 。 
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2 е 47 

р ы 现 演 板 (B) 
s р (В) 











属性 名 称 ЕА 


ZER WEL-2 
类 别 1 ERA 
类 别 2 有 梁 板 


к=, (C25) 


В ^ 


奏 类 型 (ЖАЎ Г] 


截面 宽度 ( ”200 
截面 高 度 ( Боо 


图 8.174 选取 梁 WKL-2 


(2) 梁 WKL-2 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 WKL-2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 梁 WKL-2 的 有 关 数 据 ， 如 
图 8.175 所 示 。 可 知 梁 WKL-2 类 别 1、 类 别 2 分 别 为 框架 梁 和 有 梁 板 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 为 010405001 的 有 梁 板 清 
单项 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 单个 面积 <0.3m“ 的 柱 、 摊 及 孔洞 所 占 体积 。 压 形 钢板 混凝土 楼 板 扣除 
构件 内 压 形 钢板 所 占 体 积 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ， 无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 计算 ， 各 类 板 伸 人 
墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 ， 落 壳 板 的 肋 、 基 梁 并 入 落 壳 体积 内 计算 。 








属性 名 称 属性 值 
类 别 1 框架 梁 
类 别 2 АА 
材质 Ев 
三 标号 (С2Б) 
эдн (PETE ME 
截面 宽度 ( 200 
截面 高 度 ( Боо 
截面 面积 min0.1 
а (т 11.4 
起 点 顶 标 高 层 顶 标高 
终点 项 标高 ERTS 
轴 续 距 梁 左 (100) 
砖 胎 膜 厚 度 0 


A ЧТ з 1 F дА 一 一 


иии иии и иии иии Z 
> 


үз {— PFSE = 

图 元 形状 S 

模板 类 型 hit 
Z= Á RB Я 


„215158 


图 8.175” 梁 WKL-2 属 性 
(3) 梁 WKL-2 定 额 计算 规则 的 选择 。 


- 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 梁 WKIL-2 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 雄 标号 为 C25， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-28 的 现 浇 混 凝 
土 构件 、 单 梁 (i&25 32848 2) 、C20。 其 计算 规则 为 按照 图 示 断 面 尺 寸 乘 以 梁 长 以 体积 计算 ， 梁 长 按 以 下 规定 确定 : 当 梁 与 柱 
连接 时 ， 梁 长 算 至 柱 的 侧面 ， 当 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 梁 的 侧面 。 


. 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 的 梁 WKL-2 模 板 类 型 为 九 夹 板 模板 ， 所 以 的 梁 WKL-2 模 板 定额 计算 规则 ， 可 以 选择 编码 
为 A9-67 的 “ 单 梁 、 连 续 梁 、 九 夹板 模板 、 钢 支撑 ”， 或 编号 为 A9-68 的 “ 单 梁 、 连 续 梁 、 九 夹板 模板 、 木 支撑 ”。 其 计算 规则 
为 : 现 浇 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 ， 除 另 有 规定 者 外 ， 均 应 区 别 模 板 的 不 同 材质 ， 按 混凝土 与 模板 接触 面 的 面积 ， 以 平方 
米 计算 。 


Дв. 在 本 例 中 未 超 高 的 情况 下 ， 梁 WKIL 模 板 定额 选择 为 A9-68 的 “ 单 梁 、 连 续 梁 、 九 夹板 模板 、 木 支撑 ”。 


“ 屋面 层 属 于 层 高 大 于 3.6m 的 范围 ， 所 以 在 套 定额 清单 规则 时 ， 应 该 考虑 超 高 模板 的 面积 。 在 定额 规范 中 ， 可 供 选 择 的 定额 
有 编码 为 A9-81 的 “ 梁 支撑 高 度 超 3.6m 每 超过 1m 钢 支撑 ”或 编码 为 A9-82 的 “ 梁 支 撑 高 度 超 3.6m 每 超过 1m 木 支撑 ”。 


Дь. 在 本 例 层 超 高 的 情况 下 ， 梁 WKI 模 板 定 额 选择 为 A9-81 的 “ 梁 支 撑 高 度 超 3.6m 每 超过 1m 木 支撑 ”。“ 超 高 ”就 是 
指 当 层 高 大 于 3.6m 的 范围 ， 所 以 在 套 定额 清单 规则 时 ， 应 该 考虑 超 高 模板 的 面积 。 


(4) 梁 WKL-2 清 单 的 套用 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 匹 配 清单 ”按钮 ， 
再 双击 有 梁 板 清音 项， 完成 梁 WKL-2 清 单 计 算 规 则 的 套用 ， 如 图 8.176 所 示 。 















构件 列表 = 9х | ва |(1ушеш Хве | Ей 项 目 特征 Q 音 询 + 大 ев -| Чы 选择 代码 Чашн | 7 做 去 剧 A врта Гю Ци > 
= 32 Y W- 编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 明 #{ 
搜索 构件 Pl 010405001 项 ARR m3 TJ TJ< 体 积 > 
构件 名 称 
1 WKL-2 
2 WKL-2-1 
< > 
Ei ax уе 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
属性 名 称 ШЫН — Bi A RB 清单 项 单位 
类 别 ! 框架 梁 D) 1 010403002 ЖЮ m3 
类 别 2 有 梁 板 О 2 010403003 ”异形 梁 п3 
材质 mer O з 010403006 7. HRR пз 
кв cœ o 4 ARR тз 
ежа ФЕЯ O 5 1010410001 Юг. m3/ 根 
ET сс / — e mina сес еп -3 ан 


图 8.176“ 梁 WKL-2 清 单 的 套用 


(5) 梁 WKL-2 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 进行 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.177 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 雁 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 
的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 目 按钮 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 
梁 WKL-2 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.178 所 示 。 


59 添加 清单 3 зай |(1)ме | 同 masa Q ma + £ 换算 "| x 远近 代码 «анис | “做 法 剧 [做 法 查询 D EE li 提 取 做 法 
编码 类 别 


项 目 名 称 项 目 特征 单位 Тев 表达 式 说 明 
1 — 010405001 项 ARR m3 TJ TJ 体积 > 
2 АЗ-28 定 Хрен 梁 Ф m3 TJ TJ< 体 积 > 
3 49-68 = FR 连续 梁 九 夹板 模板 ЖЕ m МЕҢ] MENJ< 模 板 面积 > 
4 A9-62 = ДПА: 6 每 超过 ln ЖУ n2 сщу CBIT< 超 高 模板 面积 > 







编码 M 名 称 单位 单价 

1 р (SSE tots т юлиндрацй co — ш 2745.89 

2 3-9 MARERE R TIRAR C20 10а3 2817.39 

3 43-32 MARERE R IRR C20 10m3 3055. 26 

4 A3-33 现场 措 拌 混凝土 构件 Ж ШШЕ 10m3 2746. 29 
9 M9-66 单 梁 、 连 续 梁 组 合 铜 模板 НӘТ 100m2 4027. 18 
10 39-6 单 梁 、 连 续 梁 九 夹 板 模板 ҮНҮ 100а2 3571.52 
Т (4) жт. жат ли жнт 10082 4459.81 
12 19-69 FR FRR Ai 100m2 5423.23 
17 oei ”_、 梁 支 返 高 度 超过 3. 6m 每 超过 in 铜 支撑 |100 376.68 
18 (G)2msmamiqa быз kE 1002 661.5? 


图 8.177 梁 WKIL-2 的 定额 套用 


现场 挠 拌 混凝土 构件 R SIREIR RSSN C25 | (3) 


ЕБЕ v „ рК Щщ Чу 


а-да ВШ. 50 АБУ 1072 Rd? оз 


图 8.178” 梁 WKL-2 的 定额 换算 


(6) 梁 WKL-2-1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 模块， 选择“ 梁 ” | “ 梁 ” 选 项 ， 进 入 梁 的 定义 界面 ， 
在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 粱 “WKL-2-1”， 如 图 8.179 所 示 。 


(7) 梁 WKL-2-1 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 WKL-2-1 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 梁 WKL-2-1 的 
有 关 数 据 ， 如 图 8.180 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 ， 梁 梁 WKL-2-1 的 属性 与 梁 WKL-2 相 同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 
上 与 梁 WKL-2 相 同 。 
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图 8.179” 梁 WKL-2-1 的 选取 








对 性 名 称 属性 值 
安 称 WKL-2-1 
类 别 | ШЕ ЕЕН 
类 别 2 有 染 槐 
材质 ЗБ 
RHE (C25) 


奏 类 型 Саи: 


amaS. 200 
Юнг 500 
НЕП (т 0. 1 
Sme (т 1.4 
tana E r= 
гае 层 顶 标高 
HEIRE (100) 
101518 6/6 0 
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图 8.180 构件 属性 


пији 


(8) 梁 WKL-2-1 清 单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “查询 匹 配 清单 ” 选 
项 ， 双 击 有 有 梁 板 清单 项 ， 完 成 梁 WKL-2-1 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.181 所 示 。 


85 添加 清单 | 沪 添加 定额 X pie | l 项 目 特征 Q жы h ав. Чи 选择 代码 ЧО шик | Ушан A воена Гузи 【站 提取 佑 法 
RA 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 时 表达 式 ЗАН 
1 010405001 项 有 梁 板 m3 Т] TJ《 体 积 > 





2 











< 
查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 
1 1010403002 Б m3 
2 1010403003 异形 深 m3 
3 010403006 ЇН, HRE m3 
[ишш жей [Q= 
5 010410001 БЕ пз 
6 010410002 异形 深 m3y 根 
7 010410004 Н m3y 根 
8 010410005 ВЕРЕ: mAAR 
а ninainnné Бл за? „з АҢ 





018.181 梁 WKL-2-1 的 清单 套用 


(9) 梁 WKL-2-1 定 额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 
的 套用 ， 如 图 8.182 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 雁 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 
定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， жан, 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 奏 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
完成 梁 WKL-2-1 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.183 所 示 。 


(10) 屋面 梁 的 工程 量 计算 。 完 成 首 层 所 有 梁 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 
出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.184 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 
击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 屋面 梁 的 工程 量 计算 。 


= 添加 清单 5 зше ](1)ме | z masa Q аны + 大 换算 "| иян ЧО аних | “у айаш A 做 法 查询 Шы Шии 


RA | 类别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 单 
1 — 010405001 项 ”有 梁 板 m3 Т] TJ 体积 > 
š Ra = БИШКЕ ж 单 梁 连 续 梁 m3 TJ TJ< 体 积 > 
3 59-68 定单 梁 、 连续 梁 九 来 板 模板 木 支撑 "2 “MEN IEMJ< 模 板 面积 > 
4 юз = [Wq eno ШШЕ Аз "2 CAMT CaphJ 超 高 模板 面积 》 






жїн жїрсє |02) 查询 下 本 外 部 清单 查询 措施 зае 
编码 单位 单价 


ав 
ре |(З)нянти+ов ж етеолана со — no 2745.89 
-29 


1. 
| 2 03 观 场 捞 拌 混凝土 构件 Ж TISA C20 10n3 2817.39 
3 423-32 ЭЛИНЕ БАКТЕ 梁 IHR C20 10m3 3055. 26 
4 M3-33 MARERE ЖОНЕ 10m3 2746. 29 
9 А966 单 梁 、 连 续 梁 ASMR MEIE 100m2 4027.18 
10 A96 单 梁 、 连 续 梁 九 夹 板 模板 铜 支撑 100m2 3571.52 
" O 单 梁 、 连 续 深 九 夫 板 模板 ЖЭН 1002 4459.61 
12 19—69 AR FRR 木 支 控 100m2 5423. 23 
17 A9-81 梁 支撑 高 度 超 过 3_ 6 每 超过 im 19532 100m2 518. 68 
з [sz | (5S) 深 支撑 高 度 超过 3.6n 每 超过 in 木 支撑 100n2 661.57 


图 8.182” 梁 WKL-2-1 的 定额 套用 1 


05001 项 “有 梁 板 m3 
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图 8.183” 梁 WKIL-2-1 的 定额 套用 2 


(1не= | & 从 其 他 楼 后 复 制 构件 ФЕ 复 制 构件 到 其 他 楼 导 
y 








楼 层 列表 : 





空 (C) 


当前 层 () | 


保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 





网 汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 








A9-75 TIRER іі 木 支撑 


图 8.184 ”屋面 梁 的 工程 量 计算 


8.26 ”楼 梯 工 程 量 计 算 


本 节 介 绍 楼 梯 的 工程 量 计算 ， 楼 梯 工 程 量 计算 中 需要 计算 的 工程 量 有 现 浇 楼 梯 面 积 、 楼 梯 实 体 体积 、 楼 梯 栏 板 栏杆 和 楼 梯 模 
IR. 


1. 一 层 楼 梯 ”( 异 型 ) 楼梯 ”选取 


首先 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 一 层 ， 如 图 8.185 所 示 。 然 后 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “E 
梯 ” | “楼 梯 ” 选项， 进入 楼 梯 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 楼 梯 “ (异型 ) 楼 梯 ”， 如 图 8.186 所 示 。 


























图 8.185 楼层 的 选择 
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图 8.186 楼梯 的 选取 
2. (异型 ) 楼 梯 清单 计算 规则 的 选择 


(1) 混凝土 工程 。 在 完成 (FÆ) 楼 梯 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 (异型 ) 楼 梯 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.187 
所 示 。 (RÆ) 楼 梯 材 质 为 现 浇 混凝土 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 可 以 选择 编码 910406001 的 直 形 楼 梯 清 单项 ， 其 计算 规则 为 按 设 
计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 宽度 小 于 ?00mm 的 楼 梯 井 ， 伸 入 墙 内 部 分 不 计算 。 


БЇ НЕ ахі 
ЕЕ SHA БЛ 
El PEHD 
截面 形状 TNI 
底 标 高 tm) | 不 规则 
建筑 面积 计 不 计算 Г 
ИК ИУ; 








图 元 形状 | 不 规则 
备注 КТ C 


一 计 自 属 性 
计算 规则 SSE, YF 


图 8.187 楼梯 的 属性 


(2) 对 于 楼 梯 的 楼 地 面 工程 ， 在 选择 清单 时 一 般 选 用 编码 为 020102002 的 块 料 楼 地 面 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 面 
积 计算 ， 扣 除 凸 出 地 面 构筑 物 、 设 备 基础 、 室 内 铁道 、 地 沟 等 所 占 面 积 ， 不 扣除 间 壁 墙 和 0.3m? 以 内 的 柱 、 霹 、 附 墙 烟 办 及 孔洞 
所 占 面积 。 门 洞 、 空 轿 、 暖 气 包 槽 、 壁 人 的 开口 部 分 不 增加 面积 。 踢 脚 线 可 选编 码 为 020105003 的 块 料 踢 脚 线 ， 其 计算 规则 为 
按 设计 图 示 长 度 乘 以 高 度 以 面积 计算 。 由 图 可 知 ， 楼 梯 处 有 栏杆 扶手 ， 所 以 在 选择 清单 时 应 选择 编码 为 020107001 的 “人 金属 扶 
手 带 栏杆 、 栏 板 ”， 其 计算 规则 为 按 设 计 图 示 尺 寸 ， 以 扶手 中 心 线 长 度 (БЕКЕ) 计算 。 


(3) 对 于 楼 梯 的 天 棚 工 程 ， 可 以 选择 编码 为 020301001 的 天 棚 抹 灰 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 ， 
不 扣除 间 壁 墙 、 志 、 柱 、 附 墙 烟 铅 、 检 查 口 和 管道 所 占 的 面积 ， 带 梁 天 棚 、 梁 两 侧 抹 灰 面 积 并 入 天 棚 面积 内 ， 板 式 楼 梯 底 面 抹 灰 


按 斜 面积 计算 ， 饥 齿 形 楼 梯 底 板 抹 灰 按 展 开 面 积 计算 。 


а : 对 于 工程 的 装饰 装修 工程 清单 定额 的 选择 ， 需 根据 工程 的 具体 装修 总 表 来 确定 ， 一 般 一 个 小 区 的 所 有 住宅 楼 只 使 
用 一 个 装修 表 ， 这 里 在 此 只 做 举例 说 明 。 


3. 定额 计算 规则 的 选择 


(1) 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 (异型) 楼梯 材 质 为 现 浇 混凝土 ， 所 以 楼 梯 混 凝 土 定额 可 以 套 编码 为 A3-55 的 “ 现 
场 搅拌 混凝土 构件 楼梯、 整体 楼 梯 ” C20” 的 定额 项 ， 楼 梯 模 板 额 可 以 套 编码 为 A9-123 的 “楼 梯 ЕЛ 木 模板 木 支 撑 ” 的 
定额 项 。 对 于 楼 梯 定 额 规则 需要 知道 的 是 : 楼 梯 包 括 楼 梯 间 两 端的 休息 平台 ， 梯 井 斜 梁 、 楼 梯 板 及 支承 梁 及 斜 梁 的 梯 口 梁 或 平台 
梁 ， 以 图 示 露 明 面 尺 寸 的 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ,楼梯 的 踏步 、 踏 步 板 、 平 台 梁 等 侧面 模板 不 另 
计算 ; 当 梯 井 宽度 大 于 300mm 时 ， 应 扣除 梯 井 面积 ， 以 图 示 露 明 面 尺寸 的 水 平 投影 面积 乘 以 1.08 系 数 计算 。 


(2) 楼 梯 的 楼 地 面 工程 中 ， 地 面 可 以 套 编码 为 B1-137 的 “ 陶 资 地砖“” 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 ”的 定额 项 ， 踢 脚 线 可 以 
套 编码 为 B1-147 的 “ 陶 资 地砖” 踢 脚 线 ”水泥 砂浆 ”的 定额 项 ; 扶手 可 以 套 编码 为 B1-311 的 “不 锈 钢 扶手 PEZ 中 60” 的 定 
额 项 。 


(3) 关于 楼 梯 的 天 棚 工 程 ， 可 以 套用 编码 为 B4-2 的 “ 抹 灰 面 层 ”混凝土 面 天 棚 “水泥 砂浆 ”的 定额 项 ， 其 中 ， 楼 梯 底 面 抹 
灰 ， 按 楼 梯 水 平 投影 面积 ( 梯 井 宽 超 过 200mm 以 上 者 ， 应 扣除 超过 部 分 的 投影 面积 ) 乘 以 系数 1.30， 套 用 相应 的 天 棚 抹 灰 定 额 
计算 。 


4. (异型 ) 楼 梯 混 凝 土工 程 清单 定额 的 套用 
(1) 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 选 择 “ 查 询 匹 配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 清单 项 ， 完 成 


清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.188 所 示 。 


93 添加 清单 туен х ме | El 项 目 特征 Q =s v /- юн + а 选择 代码 ЧО на | 7 шат О 8 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 І# 
1 010406001 项 ВАМ п2 TOU 





本 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 


1 010406001 直 形 楼 梯 (9) 





2 010406002 ДВ m2 
3 010413001 楼 梯 m3 
4 010503003 木 楼 梯 m2 





图 8.188 清单 的 套用 


(2) 套用 清单 后 ， 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 楼 梯 混 凝 土 工程 定额 的 套 
用 ， 如 图 8.189 所 示 。 选 择 “ 查 询 定额 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 打开 “第 九 章 “ 混凝土、 钢筋 混凝土 模板 及 支撑 工程 ”中 


的 “一 、 现 浇 混凝土 模板 及 支撑 ” 后， 双击“ 其 他 ”选项 ， 再 双击 定额 编码 完成 异型) 楼 梯 混 凝 土 工程 清单 的 定额 套用 ， 如 图 
8.190 所 示 。 












05 添加 清单 = 
RA 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 里 表达 式 表达 式 涪 明 Г" 

1 ‘~ 010406001 项 ЕМ m2 TMJ TDIT< 水 平 投影 面积 > 

ШТ ve “Шр у рт. каш кз ТОЖЕ ЕЕ» 

< > 

жашда [шжїүлүзгєй Б 12 ек: 查询 匹配 外 部 表单 查询 措施 查询 定额 库 | 





编码 名 称 单位 单价 
T АЗ-55 ЗЕКЕ ТЕТ 楼 梯 整体 楼 梯 C20 10m2 (3) 756. 46 
2 183-56 ИПЛЕ ye ЖИЕ 楼 梯 驱 形 楼 梯 C20110m2 578. 72 


8.189 ”楼 梯 混 凝 土 工程 的 定额 套用 


95 添加 清单 3 添加 定额 X Ме Ш 项 目 符 征 Q яны > £ 换算 + ана ЧО 编辑 计算 式 | у 做 法 剧 [ 做 法 查询 A 选 配 Ц 提取 做 法 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 ЕҤ А 表达 式 说 明 单 
1 = 010406001 项 ВМ m TJ TB 水平 投影 面积 > 
" a GS + 现场 近 拉 混凝土 构件 楼 梯 整体 楼 梯 п2 Тїн] TDIJ《 水 平 投影 面积 > 
3 A9-123 定 В АЮ 木 模板 木 支撑 п2 МЕҢ] MEMJ< 模 板 面 积 > 11| 








查询 匹配 清单 查询 匹配 定额 NAASE 查询 匹配 外 部 清单 аі 
















[а (28 TT 名 称 单位 ”单价 
а 第 六 章 屋面 及 防水 工程 ^ 9, 直 形 木 模板 木 支撑 10n2 1154.13 
а 第 七 章 防腐、 保温 、 隔 热 工程 279-124 梯 [БЕЙН? 木 模板 木 支撑 10m2 1454.56 
А-НА 3 А9-125 ма. FREE 直 形 木 模板 木 支撑 10m2 969. 25 
第 九 章 RAL а 4 09-126 阳台 、 8 БЕШ 木 模板 木 支撑 10m2 1112.03 
-Æ Б А9-127 台阶 木 模板 木 支 撑 10m2 258. 73 
Са 2. 柱 6 А9-128 tte ERR 木 模板 木 支 撑 100m2 4277.33 
Ca 3.3: 7 M9-129 门框 木 模板 木 支 撑 100m2 4917. 42 
Са 216 8 А9-130 ESTARA 木 模板 木 支 控 100m2 4332. 11 
> 4 9 A9-131 HEKA 木 模板 木 支撑 100m2 4973.01 
- ЧЕДИ 10 A9-132 零星 构件 木 模板 木 支撑 100m2 6411.8 
Са 二 、 预 制 奏 模 板 11 A9-133 扶手 木 模板 木 支 撑 100т 4068. 11 
а=. ЕЕ 12 А9-134 现 浇 混 凝 土 导 墙 钢 模 板 木 支撑 100m2 3801.81 








图 8.190 (AA) 楼 梯 混 凝 土 工程 清单 的 定额 套用 
5.( 异 型) 楼梯 楼 地 面 工程 清单 定额 的 套用 


(1) 地 面 清单 的 定额 套用 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 清单 库 ” 按 钮 ， 找 
到 “切换 专业 ” 栏 单 击 按钮 ， 将 专业 切换 为 “装饰 装修 工程 ”后 ， 双 击 “ 块 料 楼 地 面 ”清单 项 ， 如 图 8.191 所 示 。 


(2) 进行 清单 套用 后 ， 单 击 “ 添 加 定额 ”按钮 ， 然 后 选择 “查询 定额 库 ” 选 项 ， 找 到 “切换 定额 库 ” 栏 将 定额 库 切 换 
到 “湖北 省 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 (2008) ” , 在 “章节 查询 ”中 双击 “第 一 章 ”楼 地 面 工程 。， 在 “四 、 块 
料 面 层 ”中 找到 所 需 定额 项 后 双击 其 编码 ， 如 图 8.192 所 示 。 


P Жш] (Тул X те | лает Q =b + Ё 换算 -| 者 选择 代码 Temte] аса A йени Гур [省 ШШЕ 








编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表达 式 说 明 
1 — 010406001 项 ВЕ m2 ТҮМЈ TJ< 水 平 投影 面积 > 
2 A3-55 定 ЖИЙЕН 楼 梯 整体 楼 梯 m ТҮН] TWOIJ< 水 平 投影 面积 > 
3 39-123 E Ж 直 形 木 模板 木 支撑 п2 MENJ MBMJ< 模 板 面积 > 
4 项 
< 





查询 匹配 清 单 MANNEN Er 2 本 站 部 青 单 查询 措施 查询 定额 


























章节 查询 нав) 编码 жел 单位 ^ те зия РА 
р = Бета 1 020101001 a римин. п2 ` рыя. йан. 
b 2 020101002 ЕУ п2 Б, 
>а ARMIE з 020101003 细 石 混凝土 楼 地 面 n2 RER a са 
А 一 ОП. жите 4 1020101004 = о 二 、 工 作 内 容 
>а 其 他 工程 5 020102001 ЖЫН m2 >` ДЕУ 
@ Mm SERR, 
7 oo КЕНИНЕ г? a orama 
8 020103002 橡胶 卷 村 楼 地 面 m2 6、 材 料 运 输 
9 020103003 塑料 板 楼 地 面 "о 二 、 计 算 规 由 
10 020103004 “塑料 卷 材 楼 地 面 ”m2 к Ми. ТЫЕЛУ. ДЕ 
11 020104001 ЖН п2 
12 020104002 as ы n2 人 
13 020104003 Jā n2 ° 128. 28. ` 
14 020104004 ”全 属 复合 地 板 m2 部 分 不 增加 面积 
L — — | |15 0201065001 _ ЖЇРМЙЁЙЙНИ# m2 v 











zinas ааз) жане 关闭 asas: 工程 重 清单 项 目 设置 规则 (2008- 湖 北 ) 











图 8.191 清单 库 的 清单 套用 


避 项 目 符 征 Q 查询 + fç 换算 | Чы 选择 代码 «азни | 7 做 法 剧 A 做 法 查询 D 选 配 шн 





7 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 时 表达 式 表达 式 说 明 
1 [olo406001 项 НИ} m ТҮҢ] TDIJ< 水 平 投影 面积 > 
тт L £ ЖШПЕН В BER ыз) ТИ] ER 
3 А9-123 定 “楼 梯 BH; 木 模板 木 支撑 m2 МЕМ] MEMJ< 模 板 面 积 > 
4 | 020102002 项 Еа 2 
5 B1-137 借 ”陶瓷 地 砖 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 m2 





查询 匹配 清单 查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措 


EAO 


























章节 查 词 pima 编码 — =, e 单位 单价 
| | 67 B1-136 块 料 面 层 楼 地 面 拼 碎 块 水 麻石 100m2 4259. 04 
Б у 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 100m2 6276. 84 
| 8 а 楼 地 面 周 长 1200mm 以 内 100m2 6095. 2 
70 B1-139 陶 资 地砖 楼 地 面 周 长 1600mm 以 内 100m2 5852. 63 
еч 71 В1-140 陶 资 地砖 楼 地 面 周 长 2000mm 以 内 100m2 11970. 86 
i ба 六 、 体育 看台 72 В1-141 陶 资 地砖 楼 地 面 周 长 2400mm 以 内 100m2 15162. 74 
b D 第 二 章 墙 柱 面 工程 73 В1-142 陶 资 地砖 楼 地 面 周 长 3200mm 以 内 100m2 20505. 28 
by CB == 幕墙 工程 74 B1-143 陶 资 地砖 楼 地 面 周 长 3200mm 以 四 100m2 24468. 84 
> m 第 四 章 天 棚 工 程 75 B1-144 陶 资 地 砖 楼 地 面 周 长 600mm 以 内 干粉 型 类 100m2 7519.05 
4 ~ е wE Ф 76 В1-145 陶 资 地砖 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 干粉 型 巾 10092 7696.53 
b Са 第 七 章 其 他 工程 77 В1-146 陶瓷 地砖 楼 地 面 周 长 800mm 以 外 干粉 型 粘 100m2 7468. 05 
> 第 作 章 脚手架 工程 78 B1-147 陶 资 地砖 踢 脚 线 水 泥 砂 滨 100m2 3507. 12 
b> 全 第 九 章 垂直 运输 工程 79 В1-148 陶 资 地砖 台阶 100m2 4820. 36 
> 第 十 章 成 品 保护 工程 У) ар B1-149 陶 资 地 砖 楼 梯 100m2 5238.01 
£ 2 81 В1-150 陶 资 地砖 零星 项 目 100m2 5753.57 

ЖЕНГЕ 


图 8.192 ”定额 库 的 定额 套用 


Дь. 广 联 达 软 件 是 按照 一 个 省 一 个 版 本 来 制定 的 。 在 我 国 建筑 业内 ， 不 仅 设 计 是 带 地 域 特色 的 ， 连 工程 算 量 也 是 一 样 
的 ， 体 现 了 我 国 地 大 物 博 的 特点 。 


(3) 踢 脚 线 清单 定额 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” " “查询 清单 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 双击 “楼 地 面 工程 ” | “ 踢 脚 
线 ” 后 ， 双 击 所 需 清单 项 编号 ， 如 图 8.193 所 示 。 进 行 清单 套用 后 ， 选 择 “添加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 对 于 已 经 找到 具 
体内 容 的 定额 项 或 较为 难 找 的 定额 项 ， 可 以 在 “条 件 查询 ”中 输入 定额 名 称 或 编码 后 ， 单 击 “查询 ”按钮 ， 再 双击 定额 编码 进行 
定额 套用 ， 如 图 8.194 所 示 。 


Р ==] J es. X Ese | EI лежа Q а + £ аи. ç алев 44 ани |7 ериш ц воевала д ана 





























编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 IERRA 表达 式 说 明 
L =) 010406001 项 Ат m TMJ TDIJ< 水 平 投影 面积 > 
> А355 = MIRER 混凝土 构件 楼 梯 整体 楼 梯 m2 ТҮ] TIJ< 水 平 投影 面积》 
3 А9-123 E В 直 形 木 模板 木 支撑 п2 МЕМЈ MEINJ< 模 板 面积 > 
{ \— 020102002 项 Еа m2 
5 B1-137 借 Вн Ва 周 长 800mm 以 内 m2 
; 项 
< 
查询 匹配 清单 SAREN SARAF = 村 四 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
章节 查询 条 件 查询 | 编码 清单 项 单位 ЖЕ, 
1 020105001 ”水泥 砂浆 踢 脚 线 m2 2、 EN 砂浆 配合 比 
= 2 020105002 ЖЫЮ ЕФ m2 з, BERE: ФК ӘН. 
са REHE 3 020105003 ВЕЕ (5 ) 二 、 工 作 内 容 
а култ 4 020105004 ”“ 现 洲 水 庶 石 踢 肢 线 N 1, ЖЕЕ 
5 020105005 ”塑料 板 跑 脚 线 m2 s: с 
ТЕНЕЙ 6 020105006 Ж И} m2 
00 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 | 7 020105007 « ЮН m2 о q mA 、 打 蜡 
Са айй 8 020105008 ВЗ m2 7 材料 运输 
Са 零星 装饰 项 目 аа 
a БЕТЕ 三 \ 计 
са ХИТ 按 设计 图 示 长 度 乘 以 高 度 以 面积 计算 
图 8.193” 踢 脚 线 的 清单 套用 
pk 项 目 特征 Q яни” 站 换算 ”| “ш 选择 代码 SI жаы | у йди [ ана D де =н = 
项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 时 表达 式 表达 式 说 明 单 
1 ‘~ 010406001 项 ” 直 形 楼 梯 m TYNJ TYHJ< 水 平 投影 面积 > 
Z naa. = лг ИГЕ 楼 梯 整体 楼 梯 n2 ТҮН] TDIJ 水 平 投影 面积 > 
3 A9-123 E Ж BH; 木 模板 木 支撑 m2 МЕМ] MENJ< 模 板 面 积 > 11 
4 — 020102002 项 Вена m ТҮМЈ TDIJ< 水 平 投影 面积 > 
5 B1-137 f 。” 陶 资 地 砖 楼 地 面 周 长 500mm 以 内 m TMJ TYMJ< 水 平 投影 面积 > 62 
6 | 020105003 项 ВЕНЕ m2 TTOMT туому айо (Я) > 
7 В1-147 f Вн RE ЖЕЕ m ТХМ] тухми ФП (LD > ЗЕ 


< > 


查询 匹配 清 单 查询 匹 本 定额 TARAF 查询 匹配 外 部 表单 ЖЕНА шнген 2 


章节 查询 | 条 件 查询 | (3) 编码 名 称 单位 ”单价 
is | (5) Б Ж ЖОМЕ) 100m2 3507. 12 




















т БШ 


篇 码 В1-147 





88.194 ” 踢 脚 线 的 定额 套用 


(4) 扶手 清单 定额 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 清单 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 双击 “楼 地 面 工程 。 | “扶手 、 栏 


杆 、 栏 板 装饰 ”后 ， 双 击 所 需 的 清单 项 编号 ， 如 图 8.195 所 示 。 进 和 
经 找到 具体 内 容 的 定额 项 或 较为 难 找 的 定 
击 定额 编码 进行 定额 套用 ， 如 图 8.196 所 示 。 


了 清单 套用 后 ， 











选择 “添加 定额 ” | 
额 项 ， 可 以 在 “条 件 查 询 ” 中 输入 定额 名 称 或 编码 后 ， 单 击 “ 查 询 ” 按 钮 ， 然 后 双 


“查询 定额 库 ” 选 项 ， 对 


1 ki 到 换算 | Ха 选择 代码 ЧЇ 编辑 计算 式 | 7 Ен A 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 Т 
1 — 010406001 项 Вт m2 TMJ 
2 А355 = 现场 损 拌 混凝土 构件 楼 梯 整体 楼 梯 n2 Тї] 
3 49-123 = ”楼 梯 ВАМ 木 模 板 木 支撑 m2 МЕМ] 
4 -| 020102002 项 ВЕН п2 ТҮН] 
5 B1-137 а AWE 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 m2 Тї] 
6 — 020105003 项 ВЕЕ m2 TINI 
7 В1-147 ап Вн Б Ж KEEA m2 TOMI 
8 020107001 项 SERF HA Hte п ILGCD 





查询 四 配 表单 MAUREA 


2 а 查询 措施 查询 定额 库 
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sran anma 
5 


清单 项 











4 








= ss: ` ЕШ 


图 8.195 “扶手 的 清单 套用 


чэт» ван) 





单位 


[ozo10700 _ раен. Et a 


2 020107002 ERRER I HR m 
a sima 3 020107003 А2. EA п 
о 其 他 材料 面 导 4 020107004 Ж ШЕ m 
-a mu 5 020107005 ЖЕК m 
| 6 020107006 НЕ m 


项 目 符 征 Q 查询 Ё 换算 | Чы 选择 代码 ЧЇ 编辑 计算 式 | у 做 法 剧 2 еа Гю ЦЕ 


工程 时 表达 式 表达 式 说 明 
ТҮМЈ TOT< 水 平 投影 面积 > 
MENJ MEMJ< 模 板 面 积 > 
ТҮМЈ TYMJ< 水 平 投影 面积 > 
ТҮН] TYMJ< 水 平 投影 面积 > 
TTOMT тухму 984051810 (D > 
TTOMT TIOM EARE (L > 
LGCD LSCI《 栏 杆 扶 手 长 度 > 
LGCD с> 









类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 
тт sss к АНВАР ВВ В 2 
3 A9-123 E “楼梯 直 形 木 模板 木 支撑 m2 
4 — 020102002 项 ЊЕНЕ m2 
5 B1-137 А Вне 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 m2 
6 \— 020105003 项 RERE n2 
7 B1-147 f RE 踢 脚 线 ДОМО, m2 
8 |- 020107001 项 ”金属 扶手 带 栏 杆 、 栏 板 m 
9 B1-311 А ”不锈钢 扶手 BR $60 m 
< 
查询 匹配 清单 查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措 EmA 
sraa Frea ]( 名称 单位 


扶手 直 形 en 
扶手 ВЮ +75 






编码 


Om 


3 В1-313 ЛЕН MR Ф60 100т 
4 1В1-314 ЛЕНЕ MR Ф 75 100т 


8.196 ”扶手 的 定额 套用 





单价 
7716. 48 
7784.65 
9290.53 
9374. 18 


异型 ) 楼 梯 天 棚 工 程 清单 定额 的 套用 


选择 “添加 清单 ” | “查询 清单 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 双击 “天 棚 工 程 ” | “天 棚 抹 灰 ”后 ， 再 双击 所 需 的 清单 项 编 
号 ， 如 图 8.197 所 示 。 进 行 清单 套用 后 ， 再 选择 “添加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 单 击 “ 第 四 章 ЖТ 
程 ”， 然 后 再 双击 定额 编码 进行 定额 的 套用 ， 如 图 8.198 所 示 。 


OS X 删除 EH] 项 目 特征 Q 查询 > 产 68 > > 
编码 


类 别 项 目 名 称 
3 А9-123 E 楼梯 直 形 木 模 板 木 支撑 
4 — 020102002 项 БЕН 
5 B1-137 ій ERWE 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 
5 – 020105003 т ВЕНЕ 
7 В1-147 f ”陶瓷 地 砖 踢 脚 绪 СЕУ 
3 -| 020107001 项 ”金属 扶手 带 栏 杆 、 栏 板 
3 В1-311 АВ КРЕ 直 形 %60 
10 020301001 项 ЖН 
< 





清单 查 鹿 措施 2185 
БЕТ ansa | ав 清单 项 


саа par 
020302001 “天棚 吊顶 
020302002 EMRA 
020302003 ФР 
020302004 Б8р 
0203020056 ОЛЕР 
020302006 PAR GEMPA 
020303001 Т 

020303002 送 风 口 、 回 风口 












Г ра 天 相 其 他 装饰 
а 1 ] 窗 工程 

>а. 涂料 、 读 糊 工程 
-人 其 他 工程 





о со — G л жь со) го 


88.197 工程 的 清单 套用 


9 кше EE (q уе TERT Q =m + f 换算 ”| Ч: 选择 代码 ЧО анх | <y 做 法 剧 2, 


编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 І 
3 A9-123 定 В 直 形 木 模板 木 支 撑 m2 МЕМ] 
4 — 020102002 项 ЕНЕ п2 ТҮМЈ 
5 В1-137 а РЫ НЕ 楼 地 面 周 长 800mm 以 内 m ТҮМЈ 
6 -| 020105003 т ЕВЕ п2 TAMI 
7 В1-147 а рне 踢 脚 绪 ЖОМ, m ТМИН] 
8 — 020107001 项 ”金属 扶手 带 栏 杆 、 栏 板 m LGCD 
9 B1-311 а ЖНА 直 形 #60 т LGCD 
10 [二 | 020301001 项 ИЖ п2 DEMMI 
11 в4-2 а HRES ИЖИ ЖУРУ m2 DBMHMU 









单位 单价 














> 20 第 一 章 楼 地 面 工程 1 В4-1 HRES Ж тиг э 100т2 820.: 
а 第 一 章 2 EE (4 оха 混凝土 面 天 棚 ЖРА 100m2 1030. 

| З B4-3 HEEE Ж Аи PE S pb 100m2 90? 
| 4 |B4-4 HRES 混凝土 面 天 棚 RAR 预制 板 ”100m2 176 

“sen 5 B45 Та ЗЕ KEA 预制 板 100m2 183.: 
Е += < жи 6 В4-6 HRES ЖАТК DRH 拉毛 现 100m2 847.1 
0 第 八 章 脚手架 工程 т B4-7 та АЗ БЕ 拉毛 Tñ 100m2 875.1 
' 人 第 九 章 垂直 运输 工程 8 B4-8 Е METEM RSHA F 现 100m2 973.! 





图 8.198 ”定额 的 套用 
Ав. 在 进行 工程 的 装饰 装修 工程 清单 及 定额 套用 时 ， 一 定 要 注意 切换 定额 库 和 专业 ， 在 套用 时 应 确保 专业 为 装饰 装修 
专业 。 
7. 一 层 (异型 ) 楼 梯 - 1 清单 规则 及 定额 规则 的 套用 


在 完成 一 层 (异型 ) 楼 梯 清单 、 定 额 计算 规则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 (异型 ) 楼 梯 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 
联 达 软 件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 “ 楼 梯 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 
成 “ (异型 ) 楼 梯 - 1” 的 做 法 套用 ， 如 图 8.199 所 示 。 


99 添加 清单 ФЕ 添加 定额 X 删除 | БЇ 项 目 特征 С 查询 A 1⁄8 | Чы 选择 代码 ЧИ ШЫ Cm З яв бете 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 ” ТЕШ 表达 式 说 明 
A9-123 E ”楼 梯 直 形 木 模板 木 支撑 п2 МЕМЈ MEMJ< 模 板 面积 > 





^ 编码 类 别 项 目 名 称 单位 工程 量 表达 式 
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楼 梯 -1 

不 规则 
底 标 高 om) | 不 规则 
建筑 面积 计 不 计算 
材质 MERAM 


ARH RHM 








做 法 出 原则 : 8263887210: 24 уе 去 ， Таъ 
追加 指 的 是 把 当前 选中 的 做 同时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 ; 


8.199 ”做 法 刷 的 套用 
8. 其 他 层 (异型 ) 楼 梯 定 额 清单 规则 的 套用 


按 住 鼠 标 左 键 将 (有 异型) 楼 梯 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 ， 在 广 联 达 软件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 
选 “ 二 ”下 的 “楼 梯 ” 选 项， 重复 上 述 操作 ， 将 其 他 楼 层 楼 梯 构 件 全 部 勾 选 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 
击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 ”( 异 型 ) 楼 梯 ” 的 做 法 套用 ， 如 图 8.200 所 示 。 


—# x] 9 添加 清单 ФЕ 添加 定额 X 删除 E 项 目 特征 Q 查询 + £ 换算 + 
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< 选择 代码 SU 编辑 计算 式 

















жа ай 项 目 名 称 项 目 特征 
IS 3 А9-123 定 # 直 形 木 模板 木 支 撑 
4 – попїпопп? m нт 
做 法 刷 
Om @ 追 加 T~ 器] 多 条 件 过 滤 








编码 类 别 项 目 名 称 单位 。 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 


内 













ЕРТЕ ТЕГ 
а ааа аар (3) 








88.200 其 他 层 (AA) 楼 梯 定 额 清 单 规则 的 套用 
9. 楼 梯 的 工程 量 计 算 


完成 所 有 楼 层 的 楼 梯 构 件 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇 
总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.201 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 
完成 楼 梯 构 件 的 工程 量 计算 。 


bme 5 

> мі 

p. [V| 4 
bMS = 
ьм 3 
bwe 二 

b. [7] 2 

b мМ = 

Db [|| 地 坪 
bwe 基础 顶 面 


保留 未 选 楼 技 上 次 计算 结果 


时 汇总 清单 考虑 所 套 定额 








使 用 多 线程 计算 


清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 





88.201 汇总 计算 


83 ”装修 工程 量 计算 


完成 主体 结构 工程 量 


了 。 


计算 后 ， 整 个 工程 的 基本 雏形 已 然 出 现 。 本 章 
修 工 程 主要 是 对 建筑 专业 中 各 类 建筑 材料 、 施 工 工艺 做 法 的 套用 ， 


是 对 工程 量 计算 的 另 一 个 方面 一 一 装修 工程 的 算 量 。 装 
有 一 定 的 固定 模式 ， 按 照 流程 计算 一 次 后 ， 就 不 会 感觉 很 难 


8.31 ”楼 地 面 工程 量 计算 
楼 地 面 工程 指使 用 各 种 面 层 材料 对 楼 地 面 进行 装饰 的 工程 。 面 层 包 括 整 体面 层 、 块 料 面 层 等 。 具 体操 作 如 下 。 
1. 外 部 清单 的 导入 
(1) 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “工程 设置 ”模块 ， 选 择 “ 外 部 清单 ”模块 ， 进 入 外 部 清单 添加 界面 ， 如 图 8.202 所 示 。 


#9 添加 清单 项 х 删除 清单 项 | 导入 Excel 清 单 表 导入 GBQ 文 件 园 项 目 特征 | 2 #58 - 
清单 编码 名 称 项 目 特征 





S TRI 
£ 计算 规则 





图 8.202 ”外 部 清单 界面 


(2) 单 击 “ 导 入 Excel 清 单 表 ”按钮 ， 弹 出 “导入 Excel 清 单 表 ”窗口 ， 单 击 “ 选 择 (S) ”按钮 ， 之 后 找寻 计算 机 中 已 保存 
的 Excel 外 部 清单 表格 选中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 8.203 所 示 。 


H 添加 清单 项 > 删除 清 羊 项 | 导入 Excel 清 单 表 | 导入 GBQ 文 件 4 项 目 特征 | 2 查询 + 

















清单 编码 名 称 1 项 目 特征 单位 | ”工程 里 йн 
(2) 导入 Excel 清 单 表 - 5 
| 打开 = 
选择 序号 
个 › ав vo 搜索 " 编 书 р 
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х 收藏 夫 
由 FE 87 B-02 外 部 清单 2017/3/29 15:45 Microsoft Excel ... 
ш = m 
查 词 清单 Ш 最 拆 访 问 的 位 置 @ 
езид | 2345 下 载 
Са і 
гай Ш сесара 
Сай 
Са Ў B 视频 
аг Ы 图 片 
саз > е 
aE неше В 文档 , 
Гар à те 
文件 名 (N): B-02 外 部 清单 v| Excel 数据 文件 (*.xls) v 








图 8.203 ”外 部 清单 的 导入 


(3) 打开 Excel 外 部 清单 表 ， 在 弹出 导出 的 清单 窗口 后 ， 单 击 “ 选 择 全 部 清单 行 ”按钮 ， 将 所 有 的 外 部 清单 行 全 部 选中 后 ， 


单 击 “导入 ”按钮 ， 如 图 8.204 所 示 。 此 时 即 完成 了 外 部 清单 项 的 导入 ， 广 联 达 软件 界面 如 图 8.205 所 示 。 
2. 地 面 的 做 法 套用 


(1) 地 面 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 装 修 ” | “楼 地 面 ” 选 项 ， 进 入 楼 地 面 的 定义 界 
面 ,在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 楼 地 面 “ 地 面 ”， 如 图 8.206 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软件 界面 ， 如 图 8.207 所 示 。 








Ci\Users\TO\Desktop\ 编 书 \B-02 外 部 清单 xs 。。 - = ШШ 
选择 (S) | 数据 表 : 1 v 
清单 编码 名 称 项 目 特征 ^ 
эп эп эп ып 21 
选择 序号 À B c D 
工程 量 清单 表 
2 序号 项 目 编码 项 目 名 称 特征 描述 # 
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E J. 
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3 010101003002 1. IERM гаиа а F 
EARE Е. 
4 010103001001 А ERRER х а KERRAT P. 
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< © (3) > 
选择 全 部 清单 和 全 部 取消 取消 (0) 


图 8.204 ”外 部 清单 的 导入 


W 添加 清单 项 X 删除 清单 项 | 导入 Exce| 清 单 才 导入 GBQ 文 件 БЇ 项 目 特征 | 2, =i > 
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18.205 广 联 达 软 件 界面 
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图 8.206 “地面 的 选取 
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8.207 广 联 达 软件 界面 


(2) 地 面 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 地 面 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 地 面 的 有 关 数 据 ， 根 据 设计 要 求 和 
添加 的 外 部 清单 表 ， 在 选择 清单 了 时， 应 该 在 外 部 清单 表 中 选择 编码 为 020102002002 的 “ 块 料 楼 地 面 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 
设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 门 洞 、 空 图 、 上 暖气 包 槽 、 壁 合 的 开口 部 分 并 入 相应 的 工程 量 


(3) 地 面 定额 计算 规则 的 选择 。 根 据 设计 要 求 ， 垫 层 材 料 种 类 为 “厚度 : 60 厚 C15 混 凝 土 ”， 找 平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 
为 “15 厚 1 : 2 水 泥 砂 浆 找 平 ”， 结 合 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 为 “20 厚 1 : 4 干 硬性 水 泥 砂 浆 ”。 所 以 应 该 选择 编号 为 B1-17 的 “ 执 层 
混凝土 垫 层 ”， 编号 为 B1-19 的 “找平 层 水 泥 砂浆 码 或 硬 基层 上 厚度 20mm”， 其 计算 规则 为 楼 地 面 块 料 面 层 按 实 铺 面积 计 
算 ， 不 扣除 单个 0.1m2 以 内 的 柱 、 吉 、 附 墙 烟 向 及 孔洞 所 占 面积 。 


(4) 地 面 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 外 部 清单 ”选项 ， 双 击 编码 为 020102002002 的 块 料 楼 地 面 清单 


项 ， 完 成 地 面 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.208 所 示 。 
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° R> ВОЈ СІН зор; „р шщ 
1 020102002002 项 3. RTE Е. PPB: 151:2 i АА m2 КЫШ] KLINWJ< 块 料 地 面积 > 
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1. 部 位 ;厨房 ， ‚ Вана 、， 301: 2 水 泥 沙 桨 挂面 讨 光 
2 | 020102002002 1. BA [5 :60БеС15 27 por, а. а Хва Ë Б 
4. Š FE, MENS FISA 
5 B ES, ОШ 
T 除 厨 房 、 卫 生 间 、 阳 台 ， 其 余 
ЕЕ не, тъ. пез. HeRR Ей ы TEPES 


图 8.208 ”地 面 的 清单 套用 


地 面 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 打开 “第 一 章 “楼 地 面 工程 ”中 
的 “一 、 垫 层 ” 后， 双击 编码 为 Bb1-17 的 “ 垫 层 混凝土 垫 层 ” 定 额 项 ， 完 成 地 面 的 垫 层 的 定额 套用 。 在 “章节 查询 ”中 打 


开 “ 第 一 章 楼 地 面 工程 ”中 的 “二 、 找 平 层 ” 后 ， 冯 击 编 码 为 Bb1-19 的 “找平 层 水 泥 砂 浆 奏 或 硬 基 层 上 厚度 20mm 


项 ， 完 成 地 面 找平 层 定额 套用 。 此 时 即 完 成 了 地 面 定 额 计 算 规则 的 套用 ， 如 图 8.209 与 图 8.210 所 示 。 


п сап 


定额 
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章节 查询 ,条 件 查询 编码 名 称 单位 
4 а EF Е a |13 |В1-3 热 层 砂 10m3 
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сап... 7 В1-7 tE 毛 石 Ж 103 
„па 六 、 体育 看 台 8 B18 热 屋 W HA 10m3 
b 人 第 二 章 墙 柱 面 工程 9 Bi- LE PE ЖЗ, 10m3 
ы <= па 10 B1-10 热 层 GOS 干 铺 10а3 
m Е ЕЕ 11 B1-11 热 层 REDE ЖЗ 10m3 
| = Ea ПЕН, * 12 В1-12 AE ШО EDA 10m3 
bp DB 第 七 章 其 他 工程 13 В1-13 热 层 BLSA 100m2 
b 人 第 八 章 脚手架 工程 14 В1-14 WE Ба 10m3 
> Ca 第 九 章 垂直 运输 工程 15 B1-15 AE 炉渣 水 泥 石 灰 拌 合 10m3 
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8.209 ”地 面 定额 套用 1 


单价 
916. 55 
1357. 88 
1053.97 
1118.15 
1586. 77 
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1512.57 
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2164 27 
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100m2 
100m2 
100m2 
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单价 
843.23 
913. 49 
174.99 

3549. 69 

4342. 06 
923.41 
1070.5 
173. 74 


图 8.210 “地面 定额 套用 2 
3. 地 面 -卫生 间 的 做 法 套用 


(1) 地 面 -卫生 间 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 装 修 ” | “楼 地 面 ”选项 ， 进 入 楼 地 面 的 定 
义 界 面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 楼 地 面 “ 地 面 -卫生 间 ”， 如 图 8.211 所 示 。 
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| JT Ж (Р) 12 地 面 -阳台 -2 


ез єз CT ту \ 
88.211 地面- 卫生间 的 选取 


(2) 地 面 -卫生 间 清 单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 地 面 -卫生 间 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”中 看 到 地 面 -卫生 间 有 关 数 据 ， 
根据 设计 要 求 和 添加 的 外 部 清单 表 ， 在 选择 清单 时 ， 应 该 在 外 部 清单 表 中 选择 编码 为 020102002004 的 “ 块 料 楼 地 面 ”清单 项 ， 
其 计算 规则 为 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 门 洞 、 空 圈 、 上 暖气 包 槽 、 壁 舍 的 开口 部 分 并 入 相应 的 工程 量 内 。 


(3) 地 面 -卫生 间 定 额 计算 规则 的 选择 。 根 据 设计 要 求 ， 应 该 选择 编号 为 B1-19 的 “找平 层 水 泥 砂 浆 雄 或 硬 基层 上 厚度 
20mm" ， 其 计算 规则 为 楼 地 面 块 料 面 层 按 实 铺面 积 计算 ， 不 扣除 单个 0.1m2 以 内 的 柱 、 埃 、 附 墙 烟 秽 及 孔洞 所 占 面 积 。 


(4) 地 面 -卫生 间 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 外 部 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 020102002004 的 “ 块 料 
楼 地 面 ”清单 项 ， 完 成 地 面 - 卫 生 间 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.212 所 示 。 
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8.212 地面- 卫生 间 的 清单 套用 


地 面 - 卫 生 间 定 额 计 算 规 则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 打开 “第 一 章 аг 
程 ”中 的 “二 、 找 平 层 ”项 后 ， 双 击 编码 为 B1-19 的 “找平 层 水 泥 砂浆 奏 或 硬 基 层 上 厚度 20mm” 的 定额 项 ， 完 成 地 面 找平 层 
定额 套用 。 此 时 即 完成 了 地 面 定额 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.213 所 示 。 


项 目 特征 Q 查询 Ё 换算 + Чи 选择 代码 ЧО Фин | “了 бай 2 кена Сют Ц 提 取 做 法 ПЧ 当前 构件 自动 套用 做 法 | 局 五 金 手册 
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章节 查询 “条件 查询 编码 名 称 单位 单价 
D 第 一 章 楼 地 面 工程 1 51-19 | 找平 层 KER 雁 或 硬 基层 上 厚度 20mm | 100m2 @ 5з 
=E @ 2 в1-20 RFE 水 泥 砂 六 填充 材料 上 厚度 20mm 10002 913. 49 
= = 3 B1-21 找平 层 水 泥 砂 桨 厚度 每 增 环 5mm 100m2 174.99 
ие 4 в1-22 RFE DEWR 入 或 硬 基 层 上 БИ ош 100n2 3549.69 
| ~- Е, а 扶手 5 B1-23 找平 层 沥青 砂 交 填充 材料 上 厚度 20mm 100m2 4342. 06 
Сал. ав 6 Bl-24 RPE 沥青 砂浆 厚度 每 增 奈 5mm 100m2 923.41 
Са 第 二 章 墙 柱 面 工程 7 3B1-25 RFE 细 石 混凝土 厚度 30mm 100m2 1070.5 
оа 第 三 章 幕墙 工程 8 В1-26 EFE 细 石 混凝土 Бап 100m2 173.74 
Са 第 四 章 天 棚 工 程 
a 第 五 章 门窗 工程 
Pa SAE hR. eR. ERATIS 





图 8.213 ”地 面 -卫生间 的 定额 套用 


4. 地 面 -阳台 的 做 法 套用 


(1) 地 面 -阳台 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 装 修 ” | “楼 地 面 ”选项 ， 进 入 楼 地 面 的 定义 
界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 楼 地 面 “ 地 面 - 阳 台 ” ， 如 图 8.214 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软 件 界面 ， 如 图 8.215 
所 示 。 











IRIA -地基 1 二 x ІЕЕ 
| 工程 设置 | Era Хо? 了 
| 搜索 构件 … Р 
构件 名 称 ^ 
1 地 面 
г ”地面 -卫生 间 O 
3 | ”地 面 -阳台 (3 
4 地 面 -其 他 房间 
5 地面- 卫生间 -1 
6 ”地 面 -阳台 -1 
т 地面-1 
|. 8 地 面 -2 
Д 888 (5) 9 地 面 -3 
-A 6 (00 10 ”地 面 -4 
-0 iam) п ” ”地 面 -卫生 间 -3 
a xu 12 ” ”地 面 -阳台 -2 


图 8.214 ”地 面 -阳台 的 选取 


(2) 地 面 -阳台 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 地 面 -阳台 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 地 面 -阳台 的 有 关 数 据 。 
根据 设计 要 求 和 添加 的 外 部 清单 表 ， 在 选择 清单 时 ， 应 该 在 外 部 清单 表 中 选择 编码 为 020102002001 的 “ 块 料 楼 地 面 ”清单 项 ， 
其 计算 规则 为 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ,门洞 、 空 圈 、 上 暖气 包 槽 、 壁 舍 的 开口 部 分 并 入 相应 的 工程 量 内 。 
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项 目 名 称 项 目 特征 单位 IREK 
构件 名 称 ^ 

1 地 面 
2 地 面 -卫生 间 
3 地 面 -阳台 
4 地 面 -其 他 房间 
5 地 面 - 卫 生 间 -1 
6 地 面 -了 人 台 -! 
7 地 面 -1 
8 地 面 -2 
9 地 面 -3 
10 地 面 -4 
ип ”地 面 -卫生间 -3 
12 mtag- 
13 地面 -卫生 间 -4 
14 Wm- PAS 
15 地 面 -阳台 -3 м 

ЕЕЕ а х] 
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8.215 广 联 达 软 件 界 面 


(3) 地 面 -阳台 定额 计算 规则 的 选择 。 根 据 设计 要 求 ， 应 该 选择 编号 为 B1-19 的 “找平 层 水 泥 砂 浆 雁 或 硬 基层 上 厚度 
20mm" ， 其 计算 规则 为 楼 地 面 块 料 面 层 按 实 铺面 积 计算 ， 不 扣除 单个 0.1m? 以 内 的 柱 、 霹 、 附 墙 烟 欠 及 孔洞 所 占 面积 。 


(4) 做 法 套用 。 套 用 做 法 是 指 构件 按照 计算 规则 计算 汇总 出 做 法 的 工程 量 ， 方 便 进 行 同类 项 汇总 ， 同 时 与 计价 软件 数据 接 
口 。 构 件 套 用 做 法 ， 可 以 通过 手动 添加 清单 定额 、 查 询 清单 定额 库 添加 、 查 询 匹 配 清单 定额 添加 、 查 询 匹配 外 部 请 单 添加 来 进 


行 。 


地 面 -阳台 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 外 部 清单 ”选项 ， 双 击 编码 为 020102002001 的 “ 块 料 楼 地 面 ” 清 
单项 ， 完 成 地 面 -阳台 的 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.216 所 示 。 
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图 8.216 “地面 -阳台 的 清单 套用 








地 面 -阳台 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 “章节 查询 ”中 打开 “第 一 章 а 
程 ”中 的 “二 、 找 平 层 ” 后 ， 双 击 编码 为 B1-19 的 “找平 层 水 泥 砂 浆 雄 或 硬 基层 上 厚度 20mm” 的 定额 项 ， 完 成 地 面 -阳台 找 
平 层 的 定额 套用 。 此 时 即 完成 了 地 面 -阳台 定额 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.217 所 示 。 
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章节 查 词 “条件 查 词 编码 单位 单价 
s 第 一 章 楼 地 面 工程 ^|\|1 в1-19 RFE ЖЕРЕ 三 或 硬 基 层 上 厚度 20mm MOm (3) 843.23 
Fa 一、 执导 JE БЕ KERE BRAA 21820 DOm2 913. 49 
O- RFE] Q 3 B1-21 找平 层 KEW FESES 100m2 174.99 
Е 4 В1-22 EFE У ОЗЕ F 厚度 20mm 1002 3549.69 
1 内、 - = 
iA 找平 层 沥青 砂 交 填充 材料 上 Em 10002. 4342.06 
Са 六 、 体育 看 台 6 В1-24 RPE DEWR 厚度 每 增 减 5 100m2 923.41 
a 第 二 章 墙 柱 面 工程 7 В1-25 RFE 89 Езоп 100m2 1070.5 
a 第 三 章 幕墙 工程 8 |B1-26 EFE pR 厚度 每 增 减 5mm 100m2 173.74 
л 第 四 章 天 棚 工 程 
a 第 五 章 门窗 工程 
Са 第 六 章 EE, 涂料 、\ BE 
са 第 七 章 其 他 工程 








图 8.217 地面 -阳台 找平 层 的 定额 套用 


8.3.2 ”房间 的 创建 

整体 的 主体 结构 与 大 致 的 装饰 装修 已 经 接近 尾声 ， 但 工程 建筑 毕 竞 服务 于 人 ， 所 以 本 节 也 是 至 关 重 要 的 内 容 ， 本 节 主 要 介绍 
装饰 装修 工程 中 房间 的 创建 

1. 阳台 的 创建 


(1) 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “装修 ” | “房间 ”选项 ， 进 入 房间 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 
称 ” 中 选择 “新 建 ” | “新 建 房间 ”命令 ,新 建 名 为 FJ-1 的 房间 ， 如 图 8.218 所 示 。 





异 块 导航 栏 x EE 
工程 设置 | 
绘图 输入 





一 ЗА (Р) 


b> ба +5 
18.218 房间 阳台 的 创建 


(2) 在 完成 房间 的 创建 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 FJ-1 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.219 所 示 ， 因 为 设计 要 求 名 称 为 阳台 ， 
在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 双击 名 称 所 对 应 的 属性 值 FJ-1， 选 中 文字 后 ， 将 FJ-1 改 为 “阳台 ”， 如 图 8.219 所 示 。 
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Me 


图 8.219 ”房间 名 称 的 转换 


(3) 在 完成 了 名 称 的 转换 后 ， 在 “构件 列表 ”中 选择 “楼 地 面 ” 选 项 ， 选 择 “ 添 加 依附 构件 ”命令 ， 在 出 现 “ 构 件 名 
称 ” 列 表 后 ， 将 构件 名 称 改 为 “地 面 -阳台 ” ， 如 图 8.220 所 示 。 此 时 即 完成 了 地 面 -阳台 的 创建 。 


构件 类 型 | о реи 击 除 依附 构件 了 上 移 5 下 移 ш 刷新 装修 图 元 
ией она (а 
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图 8.220 添加 依附 构件 
2. 卫生 间 的 创建 


(1) 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “装修 ” | “房间 ”选项 ， 进 入 房间 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 
称 ” 中 选择 “新 建 ” | “新 建 房间 ”选项 ， 新 建 名 为 FJ-1 的 房间 ， 如 图 8.221 所 示 。 
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图 8.221 创建 房间 


(2) 在 完成 房间 的 创建 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 FJ-1 的 有 关 数 据 ， 因 为 设计 要 求 名 称 为 卫生 间 ， 在 “属性 编辑 
框 ” 面 板 中 双击 名 称 所 对 应 的 属性 值 FJ-1， 选 中 文字 后 ,将 FJ-1 改 为 “卫生 间 ”， 如 图 8.222 所 示 。 
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图 8.222 房间 名 称 的 转换 


(3) 在 完成 了 名 称 的 转换 后 ， 在 “构件 列表 ”中 选择 “楼 地 面 ” 选 项 ， 选 择 “ 添 加 依附 构件 ”命令 ， 在 出 现 “ 构 件 名 
称 ” 列 表 后 ， 将 构件 名 称 改 为 “地 面 -卫生 间 ”， 如 图 8.223 所 示 。 此 时 即 完成 了 地 面 - 卫 生 间 的 创建 。 
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图 8.223 添加 依附 构件 


3. 首 层 装修 的 工程 量 计算 

完成 首 层 所 有 装修 工程 的 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇 
”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.224 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ” 按 
钮 ， 完 成 首 层 装修 工程 的 工程 量 计算 。 


@ 


吕 ] 汇 总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 





图 8.224 汇总 计算 


8.3.3 ”其 他 层 装 修 工 程 量 计算 


进行 了 首 层 的 装饰 装修 工程 后 ， 相 信 读 者 已 经 对 大 致 的 装修 工程 量 有 了 大 致 的 了 解 并 基本 掌握 了 ， 本 节 是 对 其 他 层 装 修 工 程 
算 


量 计算 进行 的 补充 讲述 。 


(1) 其 他 层 地 面 的 做 法 套用 在 完成 一 层 地 面 清单 、 定 额 计 算 规则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 地 面 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 
刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 其 他 层 装 修 工 程 楼 地 面 中 的 “地 面 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 
出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 地 面 的 做 法 套用 ， 如 图 8.225 所 示 。 
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a а E E (4) | BE 取消 











图 8.225 ”其 他 层 地 面 的 做 法 套用 


(2) 其 他 层 地 面 -卫生 间 的 做 法 套用 。 在 完成 一 层 地 面 -卫生 间 清 单 、 定 额 计算 规则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 地 面 - 卫 生 间 做 法 全 
部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ”按钮 。 在 广 联 达 软 件 界 面 弹出 “做 法 刷 ”窗口 后 ， 勾 选 其 他 层 装 修 工 程 楼 地 面 中 的 “地 面 -卫生 间 ” 选 
项 , 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 地 面 -卫生 间 的 做 法 套用 ， 如 图 8.226 所 示 。 
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图 8.226 ”其 他 层 地 面 -卫生 间 的 做 法 套用 


(3) 其 他 层 地 面 -阳台 的 做 法 套用 。 在 完成 一 层 地 面 -阳台 清单 、 定 额 计算 规则 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 地 面 -阳台 做 法 全 部 选 
中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ”按钮 。 在 广 联 达 软 件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 其 他 层 装修 工程 楼 地 面 中 的 “地 面 -阳台 ”选项 ， 单 
击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 后 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 地 面 -阳台 的 做 法 套用 ， 如 图 8.227 所 示 。 
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| 全 法 刷 原 则 : 兰 关 指 的 是 反 当 前 选中 的 做 法 刷 过 去 ， 同 时 用 陈 目标 构件 的 所 有 做 法 ; 
| | 追加 指 8 是 把 当前 选中 的 做 法 制 过 去 ， 同时 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 ; 










88.227 ”其 他 层 地 面 - 卫 生 间 阳台 的 做 法 套用 


(4) 其 他 层 房间 的 创建 。 在 完成 一 层 房间 的 创建 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 构建 列表 中 的 构件 全 部 选中 后 ， 单 击 “复制 构 件 到 其 
他 楼 层 ”选项 。 在 广 联 达 软件 界面 弹出 “复制 构件 到 其 他 楼 层 ” 对 话 框 后 ， 在 “复制 构件 ”列表 框 中 选择 想 要 复制 的 构件 ， 选 
中 “装修 ” | “房间 ”中 的 卫生 间 和 阳台 ， 在 “有 目标 楼 层 ” 列 表 框 中 选中 其 他 楼 层 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 弹出 提示 对 话 框 后 ， 


单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 其 他 楼 层 构件 的 复制 ， 如 图 8.228 所 示 。 
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图 8.228 其 他 层 房 间 的 创建 


(5) 其 他 层 装 修 的 工程 量 汇总 计算 。 完 成 其 他 层 所 有 墙 装修 工程 的 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 
击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 在 弹出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 选中 其 他 楼 层 ， 之 后 单 击 “确定 ”按钮 。 在 完成 计算 汇总 
а, 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 装修 工程 的 工程 量 计 算 。 


834 ”外 墙 保温 工程 量 计算 


外 墙 保温 是 国家 强制 执行 的 标准 ， 可 以 减少 建筑 的 能 耗 。 本 节 讲 述 外 墙 保温 工程 量 计算 。 外 墙 保温 是 对 外 墙 性 能 的 增强 ， 注 
意 保温 材质 、 保 温 层 、 节 能 设施 的 施工 方法 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 外 墙 保温 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 其 他 ” | “保温 层 ”选项 ， 进 入 保温 层 的 定义 
界面 。 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 保温 层 “ 外 墙 保温 ”， 如 图 8.229 所 示 。 

(2) 外 墙 保温 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 外 墙 保 温 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 外 墙 保温 的 有 关 数 据 ， 根 
据 设计 要 求 和 添加 的 外 部 清单 表 ， 在 选择 清单 时 ， 应 该 在 外 部 清单 表 中 选择 编码 010803003001 的 “保温 隔 热 墙 ” 清 单项 ， 其 计 


算 规则 为 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 及 面积 >0.3m? 梁 、 孔 洞 所 占 面 积 ; 门窗 洞口 侧 壁 及 与 墙 相 连 的 柱 ， 并 入 保 
温 墙 体 工程 量 


(3) 外 墙 保温 定额 计算 规则 的 选择 。 根 据 设 计 要 求 ， 应 该 选择 编号 为 A7-259 的 “ 墙 体 保 温 聚 茶 乙烯 泡沫 板 附 墙 铺 贴 ” 
其 计算 规则 为 : 墙 体 隔 热 层 ， 内 墙 按 隔 热 层 净 长 乘 以 图 示 尺 寸 的 高 度 及 厚度 以 平方 米 计算 ， 应 扣除 冷藏 门洞 口 和 管道 穿 墙 洞口 所 
占 的 体积 ; 外 墙 外 保温 按 实际 展开 面积 计算 。 
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88.229 ”外 墙 保温 的 选取 


(4) 外 墙 保温 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ” | “查询 匹配 外 部 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 010803003001 的 保温 隔 热 
墙 清单 项 ， 完 成 外 墙 保温 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.230 所 示 。 
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图 8.230 ”外 墙 保 温 的 清单 套用 


外 墙 保温 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 
套用 ， 如 图 8.231 所 示 。 


(5) 外 墙 保温 工程 量 汇总 计算 。 完 成 外 墙 保温 工程 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ” 按 
钮 ， 在 弹出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 “ 全 选 ”按钮 ， 之 后 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 
计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 装 修 工 程 的 工程 量 计算 。 


Е ьм й K Ека к TEHE Q 查询 ~ fç 换算 | Чо 选择 代码 SU 编辑 计算 式 | Ушан 2 做 法 查询 A 选 配 1 ER [S 当前 构件 E 
项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 表达 式 说 明 
1 |- 010803003001 BIN Ong. RE B pi SREE m2 МЈ IJ 面积 > 
ШИ үкен. 、 规 格 :80 厚 矿 (СУҢ 品 
2 A7-259 定 күү ВЕЗЕ БАТ 附 墙 请 贴 m3 








зарде fanen DIRAE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


编码 名 称 单位 单价 
1 A7-256 墙 体 保 温 沥青 贴 软木 带 木 框 架 独立 墙 体 10m3 23330. 68 
2 А7-257 墙 体 保温 沥青 贴 软木 MHA 10m3 24591. 57 
З Ат-258 Иа ЗЕ ПНА 带 木 框架 独立 墙 体 10m3 12526. 22 
ИШ тз 1210064 
5 А7-260 增 体 保温 ЖЕЕ УФЕ 10m3 4090. 51 
в AT-261 墙 体 保温 MWS RAHA MHEAN Q= 5369. 01 
7 A7—262 墙 体 保 温 УЛИ ЮРЕ ЕЕ MHEAN 10m3 18892. 67 
8 A?-263 墙 体 保温 水 泥 珍 珠 岩 板 墙 附 墙 请 贴 10m3 19066. 37 
9 Ат-268 柱子 保温 沥青 贴 软木 10m3 25182. 75 
10 А7-269 柱子 保温 聚 蒜 乙烯 泡沫 塑料 板 10m3 13259. 91 





图 8.231 外 墙 保 温 的 定额 套用 


84 ”基础 层 工程 量 计算 


基础 层 指 的 是 基础 垫 层 上 表面 至 正 负 零 之 间 的 基础 。 在 本 节 中 ， 基 础 层 的 工程 量 主要 包括 独立 基础 工程 量 、 基 础 垫 层 工程 
量 、 基 础 梁 工程 量 及 土方 工程 量 。 其 中 : 


- 垫 层 体积 = 垫 层面 积 X А; 

- 垫 层 模 板 = 热 层 周 长 X 热 层 高 度 ; 

- 独立 基础 体积 = 各 层 体积 相 加 (用 长 方 体 和 棱 侣 公式 ) ; 
- 独立 基础 模板 = 各 层 周 长 X 各 层 模 板 高 ; 


` 基 坑 土方 的 体积 应 按 基 坑 底面 积 乘 以 挖 土 深度 计算 。 


841 ”基础 、 垫 层 工程 量 计算 


独立 基础 是 建筑 物 上 部 结构 采用 框架 结构 或 单 层 排 架 结构 承重 时 ， 基 础 常 采 用 圆柱 形 和 多 边 形 等 形式 的 独立 式 基础 ， 这 类 基 
础 称 为 独立 式 基础 ， 也 称 单独 基础 。 独 立 基 础 分 4 种 : 矩形 基础 、 阶 梯形 基础 、 坡 形 基础 和 杯 形 基础 。 常 见 的 是 矩形 基础 与 阶梯 
形 基础 ， 其 工程 量 计算 公式 如 下 。 


. 矩形 基础 : V= 长 X 宽 X 高 ; 
ПВЖ: V=> Z Br (长 X 宽 X 高 ) 。 


(1) 独立 基础 JC1 基 础 的 选取 。 首 先 在 显示 栏 中 将 当前 层 切换 为 “基础 层 ”， 如 图 8.232 所 示 。 然 后 在 “模块 导航 栏 ”中 进 
绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “基础 ” | “独立 基础 ”选项 ， 进 入 独立 基础 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 独立 基 
RH “ (异形 ) JC1”， 如 图 8.233 所 示 。 





图 8.232 楼层 切换 


(2) 独立 基础 JC1 清 单 计 算 规 则 的 选择 。 在 完成 独立 基础 JC1 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 独立 基础 JC1 的 有 
关 数 据 ， 如 图 8.234 所 示 。 由 图 纸 可 知 ， 独 立 基础 JC1 应 该 选择 编码 010401002 的 “独立 基础 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 
示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 伸 入 承 台 基础 的 桩 头 所 占 体积 。 
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8.234 ”独立 基础 JC1 属 性 


(3) 独立 基础 /C1 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 独立 基础 JC1 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 奏 标号 为 
C30。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-5 的 “现场 搅拌 混凝土 构件 基础 独立 基础 C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 为 : 基础 与 墙 、 柱 的 划分 ， 
均 以 基础 扩大 顶 面 为 界 ;基础 侧 边 统 形 增加 费 按 弧 形 接触 面 长 度 计算 ， 每 个 面 计算 一 道 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 独立 
基础 JC1 的 模板 类 型 为 九 夹板 模板 / 木 支 撑 ， 所 以 独立 基础 JC1 的 模板 定额 计算 规则 ， 应 该 选择 编码 为 A9-17 的 “独立 基础 钢筋 混 
凝 土 九 夹板 模板 木 支撑 ”， 其 计算 规则 为 : 现 浇 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 除 另 有 规定 者 外 ， 均 应 区 别 模板 的 不 同 材质 ， 
按 混凝土 与 模板 接触 面 的 面积 ， 以 平方 米 计算 。 


А. 在 基础 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 时 ， 应 注意 钢筋 混凝土 和 毛 石 混凝土 的 区 分 。 在 做 挡 土 墙 时 ， 毛 石 混 
凝 土 用 得 多 一 些 。 


(Д) 独立 基础 JC1 清 单 计 算 规 则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 选择 “查询 匹 
配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “独立 基础 ”清单 项 ， 完 成 独立 基础 JC1 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.235 所 示 。 


пуя X 删除 В 项 目 特征 Q =s ~ Z 换算 | ë 选择 代码 ЧИ Фи ЕИ | “ 做 法 刷 2 олана A а Ц 提取 做 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 时 表达 式 去 
1 010401002 项 ”独立 基础 m3 Т] TJ 体积 > 


< 
агаа EREA аан 查询 匹配 外 部 青 单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 清单 项 单位 


Боо ева э 








18.235 ”独立 基础 JC1 的 清单 套用 


(5) 独立 基础 JC1 定 额 计 算 规 则 的 套用 。 选 择 单 击 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 
行 定 额 的 套用 ， 如 图 8.236 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 的 独立 基础 JC1 奏 标号 为 C30， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 
以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 上 按钮 ， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C30 后 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 梁 KL1 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.237 所 示 。 


= 添加 清单 E anam Qe | 2: mam Q ЕЗ 
RB 














类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 ® 
1 — 010401002 项 ”独立 基础 m3 |Т] TJ< 体 积 > 
2 А35 = УНЕ НЕЕ 基础 独立 基础 m3 TJ TJ< 体 积 》 
3 9-17 = [о ш {ЧАБА 九 夹板 模板 n2 НЕ] НЕҢ] ДЕТ 
< 
查询 匹配 清单 AFE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
编码 名 称 单位 单价 

1 АЗАМ ЛЕБИ ЛЕ 基础 独立 基础 C10 EAR 10m3 2145.84 

2 @ 现场 捞 拌 混凝土 构件 基础 独立 基础 C20 10m3 2522. 74 

з САЗ-198 现 浇 商 品 混凝土 构件 独立 基础 C10 毛 石 混凝土 “10m3 2541.8 

4 A3-199 现 洲 商 品 混凝土 构件 独立 基础 C20 10m3 3257.85 

5 29-13 独立 基础 毛 石 混凝土 组 合 钢 模 板 木 支 撑 100m2 3236.99 

б 39-14 独立 基础 毛 石 混凝土 九 夹 板 模板 木 支 撑 100m2 2927.55 

т |3%9-15 独立 基础 毛 石 混凝土 木 模板 ЖЕН 100m2 3326. 37 

8 A9-16 独立 基础 钢筋 混凝土 НЕНИ 木 支撑 100m2 3349. 83 

9 4) 独立 基础 钢筋 混凝土 九 夫 板 模板 木 支撑 100n2 2902.21 

10 А9-18 独立 基础 钢筋 混凝土 木 模板 木 支撑 100m2 3313.31 





图 8.236 ”独立 基础 JC1 的 定额 套用 














图 8.237 ”独立 基础 JC1 的 定额 换算 


(6) 独立 基础 JC2 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ” | “独立 基础 ”选项 ， 进 入 独立 基 
础 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 独立 基础 “ (异型 ) JC2”， 如 图 8.238 所 示 。 


(7) 独立 基础 JC2 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 独立 基础 JC2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 独立 基础 
JC2 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.239 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 独立 基础 JC2 的 属性 与 独立 基础 JC1 完 全 相同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 
规则 的 选择 上 与 独立 基础 JC2 相 同 。 
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49" Т ТЕ) Etag ЈС 
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18.238 ”独立 基础 JC2 的 选取 


属性 И $B f: п x | 





属性 名 称 BIHA PHD A 
名 称 省 立 基础 _ 
H5 WARM П 
GIS (c30) C 
кж ЕЕ П 
ФЕС | 不 规则 
截面 宽度 ! | 不 规则 
截面 面积 (m | 不 规则 
相对 底 标高 不 规则 
砖 胎 膜 厚度 | 不 规则 
模板 类 型 ЛУН O 
备注 [|] 

+ 显示 样式 


8.239 ”独立 基础 JC2 属 性 


(8) 独立 基础 JC2 清 单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 选择 “查询 匹 
配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “独立 基础 ”清单 项 ， 完 成 独立 基础 JC2 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.240 所 示 。 


(个 yn 定额 X те | El 项 目 特征 Q яны + 大 128 -Taere ЧИ шаи ык | Z 做 法 剧 A ens) т | 3 提取 做 
编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表 达 式 ži 
1 010401002 项 ”独立 基础 п 1Ј TJ< 体 积 > 








(3) 010401002 iha Еі m3 


图 8.240 ”独立 基础 JC2 的 清单 套用 


(9) 独立 基础 JC2 定 额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定 
额 的 套用 ， 如 图 8.241 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 的 独立 基础 JC2 雁 标号 为 C30， 而 定额 计算 规则 中 只 有 雁 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 
此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 中 按钮 ， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C30 后 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 梁 KL1 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.242 所 示 。 


9 amaa | anes) Qe | z masa Q ma + £ зам + а 选择 代码 ЧЇ яшны: | 7 做 去 天 【做 法 查询 Гуш зше 
из БӘ 


项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 表达 式 表 ; 
1 [— 010401002 项 ”独立 基础 m3 TJ TJ 体积 > 
= 58-17 = [о ш {ЧАБАК 九 来 板 模板 m2 МЕМ] NEINJ< 模 板 f 





TARAH EDNER 2 YS FE 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
RO 


名 称 单位 单价 
1 А34 现场 措 拌 混凝土 构件 基础 独立 基础 C10 EARE 10m3 2145. 84 
2 [5 ](3) зын 基础 独立 基础 coo 10m3 2522. 74 
з 198 现 浇 商 品 混凝土 构件 独立 基础 C10 毛 石 混凝土 10m3 2541.8 
4 A3-199 现 浇 商 品 混凝土 构件 独立 基础 C20 103 3257.85 
5 09-13 独立 基础 毛 石 混凝土 组 合 钢 模 板 木 支撑 。 юш? 3236. 99 
в 9-4 独立 基础 毛 石 混凝土 九 夹 板 模板 木 支撑 ш? 2927.55 
т А9-15 独立 基础 毛 石 混凝土 木 模板 ЖЕН 100m2 3326. 37 
8 9-16 独立 基础 钢筋 混凝土 НӘРНЕ ЖЕ — шш? 3349.83 
9 (4) 独立 基础 НБН Ля Т 100n2 2902. 21 
10 9-18 独立 基础 钢筋 混凝土 木 模板 НЕ 100n2 3313.31 





8.241 独立 基础 JC2 的 定额 套用 


HO 











图 8.242 ”独立 基础 JC2 的 定额 换算 


(10) 独立 基础 JC22 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ” | “独立 基础 ”选项 ， 进 入 独立 
基础 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 独立 基础 ”( 异 型 ) JC22” ， 如 图 8.243 所 示 。 


(11) 独立 基础 JC22 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 独立 基础 JC22 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 独立 基 
础 JC22 的 有 关 数 据 ， 如 图 8.244 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 ， 独 立 基础 JC22 的 属性 与 独立 基础 JC1 完 全 相同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定 
额 计算 规则 的 选择 上 与 独立 基础 JC1 相 同 。 
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аз 1 |=] (异型 )Jcl 
4 н 2 ( ш) фу ШЫ л 
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上 LE 集 水 坑 (S) 属性 名 称 属性 什 Л ^ 
Ж 地 H(G) 名 称 独立 基础 _ 


图 8.243 ”独立 基础 JC22 的 选取 


ЕЕ R xj 
属性 名 称 属性 值 Bih ^ 
名 称 Эф БАШ 
材质 ЭЁ [| 
三 标号 (C30) C] 
езен! СФР [ ] 
截面 长 度 5 | 不 规 刚 
SmS. | 不 规 刚 
5 (тт! | 不 规则 
截面 面积 tm | 不 规 风 | 
ARTIR Ere | 不 规 刚 | 
m Bë BS E FZ | 不 规 由 | 
模板 类 型 нй O 
备注 [| 
+ 显示 样式 





图 8.244 ”独立 基础 JC22 属 性 


(12) 独立 基础 JC22 清 单 计 算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 表 选择 “查询 
匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “独立 基础 ”清单 项 ， 完 成 独立 基础 JC22 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.245 所 示 。 


(Jes X 删除 | а 项 目 特征 Q 查询 + ⁄ 8 -| Чы 选择 代码 ЧИ аана | 人 шош [做 法 查询 ОА жые | 3 提取 做 





编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特征 单位 IRBA #1 
1 010401002 项 ”独立 基础 m3 |Т] TJ《 体 积 > 
< 
查 鹿 匹配 清单 Е 2 REA 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 





编码 清单 项 单位 


图 8.245 ”独立 基础 JC22 清 单 的 套用 


(13) 独立 基础 JC22 定 额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 
定额 的 套用 ， 如 图 8.246 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 的 独立 基础 JC22 奏 标号 为 C30， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 
以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 目 按钮 ， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C30 后 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 梁 KL1 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.247 所 示 。 


=! 二 加 清单 [E шеш |1 除 | iz! 项 目 特征 Q 查询 + f 换算 + | Кш 选择 代码 ЧО ашин | у аын 上 рыена A PEBE [нй 
编码 类 别 


项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 里 表达 式 表 : 
1 | 010401002 项 ”独立 基础 m3 TJ TJ< 体 积 > 
ШТ. = ЖЫНЫ MOREE ARR „о [шш WJ< 模 板 i 








апале Гераса) 2 ) 青 单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 
RA 


名 称 单位 单价 
1 А34 现场 找 拌 混凝土 构件 基础 独立 基础 C10 EAR 10m3 2145.84 
2 @ ЗЛЕ ВВЕ 基础 独立 基础 C20 103 2522. 74 
3 Т3-198 ЕЕ СЕ 独立 基础 C10 毛 石 混凝土 、10m3 2541.8 
4 A3-199 现 洲 商 品 混凝土 构件 独立 基础 C20 10m3 3257.85 
5 49-13 独立 基础 БАТ 组 合 钢 模板 木 支撑 100m2 3236. 99 
б M9-14 独立 基础 НМ 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 2927.55 
7 A9-15 独立 基础 毛 石 混凝土 木 模板 ЖЕЙ 100m2 3326. 37 
8 39-16 独立 基础 铜 筋 混凝土 2191815 木 支撑 100m2 3349. 83 
9 4) 独立 基础 钢筋 混凝土 九 赤 板 模板 木 支撑 。 100n2 2902.21 
10 А9-18 独立 基础 钢筋 混凝土 木 模板 木 支 撑 100m2 3313. 31 





图 8.246 ”独立 基础 JC22 的 定额 套用 











图 8.247 ”独立 基础 JC22 的 定额 换算 


(14) 基础 的 工程 量 计算 。 完 成 基础 层 所 有 基础 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 
弹出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.248 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 
击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 基础 的 工程 量 计算 。 


(15) 垫 层 的 选取 。 在 基础 层 的 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ”| “ 垫 层 ” 选 项 ， 进 入 垫 层 的 定 
义 界 面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 垫 层 DC-1， 如 图 8.249 所 示 。 
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保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 










MM 汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 


© аа Ө (| = || ma 


88.248 ”基础 的 工程 量 计算 
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“т - - 号 添加 清单 “= 添加 定额 XX He 
л = жа =s 
= HER 
1 DC-1 (3) 
> ра 
x ИЕШЕ 0) 查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定额 SAAE 
A 条 形 基 础 (T) тт 清单 项 
独立 基础 (0) 1 0104010006 HE 
= жи (v) - 
属性 名 称 SHE PHL A 
名 称 DC-l 
= TER 材质 ЖЕЙ П 
a 其 它 юте (с10) О 
[а 自 定义 GAA АЖИ [] 


(16) 垫 层 DC-1 清 


单 计 算 规 则 的 选择 。 





8.249 ” 垫 层 的 选取 


在 完成 垫 层 DC-1 的 选取 后 ， 垫 层 DC-1 清 


单 计算 规则 应 该 选择 编码 为 010401006 


的 “ 垫 层 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 和 伸 入 承 


台 基 础 的 桩 头 所 占 体积 。 


(17) 垫 层 DC-1 定 额 计算 规则 的 选择 。 
人 类 型 


奏 标 号 为 C10; 和 奏 类 型 


在 垫 层 DC-1 的 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 ， 垫 层 DC-1 的 材质 为 现 浇 混凝土 ; 
为 碎 石 混凝土 ;模板 类 型 为 木 模 板 、 木 支撑 ， 所 有 垫 层 DC-1 混 凝 土工 程 定额 计算 规则 应 该 选择 编码 为 A3- 


11 的 “现场 搅拌 混凝土 构件 基础 基础 垫 层 C10” 定 额 项 ， 模 板 及 支撑 工程 


定额 计算 规则 应 该 选择 编码 为 A9-30 的 “混凝土 基础 


垫 层 木 模板 木 支撑 ”定额 


(18) 垫 层 DC-1 清 


单 计 算 规则 的 套用 。 单 击 
单 ”按钮 ， 再 双击 “ 垫 层 ”清单 项 ， 


“添加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 匹 配 清 
完成 垫 层 DC-1 清 


单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.250 所 示 。 


Fams) Qes X 删除 Ш 项 目 特征 Q 查询 / 接 算 OARE | у 做 法 刷 G, ESE Ц enee 
| 编码 类 别 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 Та 
1 010401006 项 #*E m3 T 








编码 清单 项 单位 
1 010401006 ”|| 热 层 m3 


3 


图 8.250” 垫 层 DC-1 清 单 计 算 规 则 的 套用 


(19) 垫 层 DC-1 定 额 计算 规则 的 套用 。 依 次 单 击 “ 添 加 定额 ”和 “查询 匹配 定额 ”按钮 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 
定额 的 套用 ， 如 图 8.251 所 示 。 
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查询 匹配 清音 


Tranne] 2 ү 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 查询 定额 库 


p= 名 称 单位 单价 

(3) [S-n Ганю: 基础 Bass cio 095 2427.35 
2 |АЗ-205 现 法 商品 混凝土 构件 基础 垫 层 cio 10m3 3012. 88 
3 Bw | 4 }мынмЕ 木 模板 ЖЭ 100m2 3255. 45 


8.251 ” 垫 层 DC-1 定 额 计算 规则 的 套用 


(20) 垫 层 的 工程 量 计算 。 完 成 基础 层 垫 层 清 单 计 算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 
出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.252 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 
存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 垫 层 的 工程 量 计算 。 
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保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 








网 汇总 清单 考虑 所 套 定额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 








图 8.252” 热 层 的 工程 量 计算 


842 ”基础 梁 工 程 量 计算 


基础 梁 是 指 连 接 基础 的 框架 梁 ， 其 计算 方法 与 地 上 部 分 的 框架 梁 计算 类 似 ， 也 是 清单 规则 的 选取 与 套用 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 基础 梁 儿 1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ” | “基础 粱 ”选项 ， 进 入 基础 梁 的 定义 
界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 基础 梁 “JL1”， 如 图 8.253 所 示 。 


(2) 基础 梁 儿 1 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 儿 1 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 基础 梁 儿 1 的 有 关 数 据 ， 
如 图 8.254 所 示 。 由 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 儿 1 应 该 选择 编码 010403001 的 “基础 梁 ” 清 单项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 
计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体 积 ， 伸 入 墙头 的 梁 头 、 梁 垫 并 入 粱 体积 内 ; 型 钢 混凝土 梁 扣 除 构件 内 型 钢 所 占 体积 ， 
其 中 梁 长 的 计算 规则 为 梁 与 柱 连接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 ， 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 梁 侧面 。 
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图 8.253 JL1 的 选取 
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图 8.254 ”JL1 的 属性 


(3) 基础 梁 儿 1 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 基础 梁 儿 1 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 雄 标号 为 C25， 
如 图 8.254 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-27 的 “ 现 搅拌 混凝土 构件 梁 基础 梁 C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 为 按照 图 示 ， 断 面 尺 
寸 乘 以 梁 长 以 体积 计算 。 梁 长 按 规 定 确定 ， 当 粱 与 柱 连接 时 ， 梁 长 算 至 柱 的 侧面 ; 当主 粱 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 梁 的 侧 
面 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 基础 梁 儿 1 的 模板 类 型 为 九 夹 板 模板 ， 所 以 基础 梁 儿 1 的 模板 定额 计算 规则 ， 可 以 选择 编号 
为 A9-62 的 “基础 梁 九 夹 板 模板 钢 支 撑 ” 定 额 项 ， 或 编号 为 A9-63 的 “基础 梁 九 夹板 模板 木 支撑 ”定额 项 。 其 计算 规则 为 : 现 


浇 混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 ， 除 男 有 规定 者 外 ， 均 应 区 别 模板 的 不 同 材质 ， 按 混凝土 与 模板 接触 面 的 面积 ， 以 平方 米 计 
算 


>o 


Дв. 在 本 例 中 ， 基 础 梁 模板 定额 选择 为 A9-63 的 “基础 梁 九 夹 板 模板 木 支撑 ”定额 项 。 这 样 的 模型 也 常用 模板 ， 施 工 
时 用 得 很 广泛 。 


(4) 基础 梁 儿 1 清单 计算 规则 的 套用 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 匹配 清 
单 ” 按 钮 ， 再 双击 “基础 梁 ” 清 单项， 完成 基础 梁 儿 1 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.255 所 示 。 
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18.255 ”JL1 的 清单 套用 


(5) 基础 梁 儿 1 定 额 计算 规则 的 套用 。 依 次 单 击 “ 添 加 定额 ”和 “查询 匹配 定额 ”按钮 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定 
额 的 套用 ， 如 图 8.256 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 的 雁 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进 
行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 目 扶 钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 " j 
钮 ， 完 成 基础 梁 儿 1 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.257 所 示 。 
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编码 名 称 单位 单价 
1 (Зи Ж 基础 梁 C20 10m3 2627. 15 
2 АЗ-219 MERL 商品 混凝土 基础 梁 C20 10m3 3266. 64 
з 491 基础 梁 组 合 铀 模板 НЫ 100m2 3250. 58 
4 M9-62 基础 梁 九 夹板 模板 铜 支撑 100m2 2975.83 
5 (aysa 九 夹板 模板 木 支撑 100m2 3402.13 
6 9—64 基础 梁 木 模板 木 支撑 100m2 3997. 21 
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图 8.256 ”基础 梁 JL1 的 定额 套用 
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图 8.257 ”基础 梁 ]L1 的 定额 换算 


(6) 基础 梁 儿 2 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ” | “基础 粱 ”选项 ， 进 入 基础 梁 的 定义 
界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 基础 梁 儿 2， 如 图 8.258 所 示 。 

(7) 基础 梁 儿 2 清单 、 定 额 计 算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 儿 2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 基础 梁 儿 2 的 有 关 
数据 ， 如 图 8.259 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 儿 2 的 属性 与 基础 梁 儿 1 相同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 基 
础 梁 儿 1 相同 。 
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018.258 ]JL2 的 选取 
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图 8.259 JIL2 的 属性 


(8) 基础 梁 儿 2 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 选择 “查询 匹配 清 
单 ” 命 令 ， 再 双击 “基础 粱 ”清单 项 ， 完 成 基础 梁 儿 2 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.260 所 示 。 
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(9) 基础 梁 儿 2 定额 计算 规则 的 套用 。 选 


18.260 ”基础 梁 ]L2 的 清单 套用 


择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 


进行 定额 的 


套用 ， 如 图 8.261 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 的 基础 梁 儿 2 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需 


进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 
定 ” 按 钮 ， 完 成 基础 梁 儿 2 定额 





的 项 目 名 称 ， 单 击 目 按钮 ， 在 弹出 “篇 辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 
清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.262 所 示 。 
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88.262 ”基础 梁 ]L2 的 定额 换算 
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图 8.263 JL3 的 选取 


(10) 基础 梁 儿 3 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ” | “基础 粱 ”选项 ， 进 入 基础 梁 的 定 
义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 基础 梁 JL3， 如 图 8.263 所 示 。 


(11) 基础 梁 儿 3 清单 、 定 额 计 算 规 则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 儿 3 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 到 基础 梁 儿 3 的 有 
天 数据 。 分 析 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 儿 3 的 属性 与 基础 梁 儿 1 相同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 基础 梁 儿 1 相同 。 


(12) 基础 梁 儿 3 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 选择 “查询 匹配 
清单 ”选项 ， 然 后 双击 “基础 粱 ”清单 项 ， 完 成 基础 梁 儿 3 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.264 所 示 。 
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88.264 基础 梁 JL3 清 单 计 算 规 则 的 套用 





(13) 基础 梁 儿 3 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 
的 套用 ， 如 图 8.265 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 的 基础 梁 儿 3 奏 标 号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需 
要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 目 按钮， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 雁 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 基础 梁 儿 3 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.266 所 示 。 


(14) 基础 梁 250 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “基础 ” | “基础 粱 ”选项 ， 进 入 基础 梁 的 定 
义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 基础 梁 250， 如 图 8.267 所 示 。 
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1 ori RALF Ж 基础 梁 C20 10m3 2627.15 

2 13—219 MERL 商品 混凝土 基础 梁 C20 10m3 3266. 64 

3 2961 к= 组 合 钢 模 板 钢 支 撑 100m2 3250. 58 

4 59—62 基础 梁 九 夹 板 模板 钢 支撑 100m2 2975.83 

5 дут Л ЖЕ 100n2 3402.13 

б 964 基础 梁 木 模板 木 支撑 100m2 3997. 21 

7 AQ—AF HarL әр? 1nns2 4475 FF 


图 8.265 基础 梁 JL3 的 定额 套用 
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8.266 ”基础 梁 JL3 的 定额 换算 
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图 8.267 ”基础 梁 250 的 选取 


(15) 基础 梁 250 清 单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 250 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 基础 梁 250 的 
有 关 数 据 。 分 析 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 250 的 属性 与 基础 梁 儿 1 相同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 基础 梁 儿 1 相 
同 。 


(16) 基础 梁 250 清 单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界 面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 选择 “查询 匹配 
清单 ”选项 ， 然 后 双击 “基础 梁 ” 清 单项 ， 完 成 基础 梁 250 清 单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.268 所 示 。 
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图 8.268 ”基础 梁 250 清 单 的 套用 


(17) 基础 梁 250 定 额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ” | “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 
的 套用 ， 如 图 8.269 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 的 基础 粱 250 雁 标号 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 奏 标 号 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需 
要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， ажи, 在 弹出 “编辑 名 称 规 格 ” 窗 口 后 ， 将 奏 标 号 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 完 成 基础 粱 250 定 额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 8.270 所 示 。 
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8.269 ”基础 梁 250 定 额 的 套用 
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图 8.270 “基础 梁 250 的 定额 换算 


(18) 基础 梁 的 工程 量 计算 。 完 成 基础 梁 清 单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 在 弹 
出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指 
标 ” 按 钮 ， 完 成 首 层 梁 的 工程 量 计算 。 


843 土方 工程 量 计算 


本 例 选用 6 层 的 住宅 楼 ， 没 有 地 下 层 ， 不 是 深 基 坑 ， 挖 方 比较 浅 ， 只 是 将 基础 与 基础 梁 埋 入 。 在 广 联 达 软件 中 ， 土 方 工程 量 
是 自动 生成 的 ， 具 体操 作 如 下 。 


(1) 生成 士 方 。 完 成 “基础 粱 ”构件 工程 量 汇总 计算 后 ， 选 择 “绘图 ”命令 ， 进 入 绘图 界面 后 ， 将 构件 类 型 切换 到 “ 垫 
层 ”， 单 击 “ 自 动 生产 土方 ”按钮 ， 弹 出 “请 选择 生成 的 土方 类 型 ”对 话 框 ， 其 中 ，“ 士 方 类 型 ”选择 “ 基 坑 土方 ”、“ 起 始 放 
坡 位 置 ”选择 “ 垫 层 底 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “生成 方式 及 相关 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 更 改 生成 方式 、 生 成 范围 等 相关 属 
性 后 , 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 土方 的 生成 ， 如 图 8.271 与 图 8.272 所 示 。 
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图 8.271 生成 土方 
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图 8.272 ”生成 土方 相关 属性 的 选择 


(2) 基 坑 土方 JK-1 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 土 方 ” | “ 基 坑 土方 ”选项 ， 进 入 基 坑 土 
方 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 基 坑 土方 K-1， 如 图 8.273 所 示 。 


(3) 基 坑 土方 水 -1 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基 坑 土方 水 -1 的 选取 后 ， 根 据 工 程 要 求 可 知 基 坑 土方 水 -1 的 清单 计算 规则 
可 以 选用 编码 为 010101003 的 “ 挖 基础 土方 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 设 计 图 示 尺寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 挖 土 深度 计算 。 


(4) 基 坑 土方 -1 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 基 坑 土方 水 -1 的 有 关 数 据 。 其 中 基 坑 土方 水 -1 
的 土壤 类 别 为 三 类 土 、 挖 土方 式 为 人 工 开 挖 ， 素 土 回 填 方式 为 邦 填 。 由 此 可 知 ， 基 坑 土 方 水 -1 可 以 套用 编码 为 61-269 的 “人 工 
挖 基 坑 土方 人 工 挖 基 坑 三 类 土 深度 6m 以 内 ”定额 项 ， 以 及 编码 为 G64-3 的 “ 填 方 回填 土 夯实 及 场地 平整 ALAR Rë іл" ХЕ 


额 项 。 


(5) 基 坑 土方 -1 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 青 选择 “查询 匹 
配 清单 ”选项 ， 双 击 “ 挖 基础 土方 ”清单 项 ， 完 成 基 坑 土方 水 -1 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 8.274 所 示 。 
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88.273 ” 基 坑 土方 JIK-1 的 选取 
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88.274 基 坑 土方 JIK-1 清 单 的 套用 


(6) 基 坑 土方 上 -1 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 
额 的 套用 ， 如 图 8.275 所 示 。 
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(7) 其 他 基 坑 土方 清单 、 定 额 计 算 规 则 的 套用 。 完 成 基 坑 土方 JK-1 清 单 及 定额 计算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 其 套 
用 的 清单 、 定 额 计 算 规 则 全 部 选中 之 后 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 ， 在 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 将 基 坑 土方 全 部 勾 选 ， 再 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 基 坑 土方 的 做 法 套用 ， 如 图 8.276 所 示 。 
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图 8.276 ”其 他 基 坑 土方 计算 规则 的 套用 


(8) 基 坑 土方 的 工程 量 计 算 。 完 成 所 有 基 坑 土方 构件 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ” 按 
钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.277 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 
击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 基 坑 土方 构件 的 工程 量 计算 。 
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З 
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bMS 基础 顶 面 
[号 保留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 使 用 多 线程 计算 


网 汇总 清单 考虑 所 套 定 额 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 





88.277 基 坑 土方 的 工程 量 计算 


第 9 章 ” 广 联 达 的 计价 


广 联 达 计 价 软件 是 广 联 达 推 出 的 集 计 价 、 招 标 管理 、 投 标 管 理 于 一 体 的 全 新 计价 软件 ， 旨 在 帮助 工程 造价 人 员 解 决 电子 招 投 
标 环境 下 的 工程 计价 及 招 投标 业务 问题 ， 使 计价 更 高 效 ， 招 标 更 便捷 ， 投 标 更 安全 。 


广 联 达 计价 软件 包含 3 大 模块 ， 分 别 是 招标 管理 模块 、 投 标 管理 模块 和 清单 计价 模块 。 招 标 管理 模块 和 投标 管理 模块 是 从 整 
个 项 目的 角度 进行 招 投标 工程 造价 管理 。 清 单 计价 模块 用 于 编辑 单位 工程 的 工程 量 清单 或 投标 报价 。 


9.1 编制 工程 控制 价 


招标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 有 关 计 价 依据 和 办 法 ， 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 结 合 工 程 
具体 情况 编制 的 招标 工程 的 最 高 投标 限 价 ， 也 叫 工程 控制 价 。 


9.1.1 调整 清 


调整 清单 一 共有 4 大 步骤 ， 即 新 建 项 目 、 导 入 土建 算 量 文件 、 整 理 清单 和 单价 构件 费 率 调整 。 其 中 ， 新 建 项 目 由 4 个 部 分 所 
组 成 ， 即 新 建 标 段 文 件 、 新 建 单项 工程 、 新 建 单位 工程 和 标 段 结构 保护 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 新 建 项 目 之 新 建 标 段 工程 。 运 行 广 联 达 计价 软件 后 ， 单 击 “ 新 建 项 目 ”按钮 ， 如 图 9.1 所 示 ， 在 弹出 “新 建 标 段 工 
程 ”对 话 框 中 ， 输 入 相应 的 内 容 ， 完 成 工程 信息 的 编制 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 标 段 工程 的 新 建 ， 如 图 9.2 所 示 。 


广 联 达 计 价 软件 GBQ4. 


C 








定额 计价 





图 9.1 新 建 项 目 





















































图 9.2 ”新建 标 段 工程 


(2) 新 建 项 目 之 新 建 单项 工程 。 选 择 “ 广 联 达 建筑 模板 ” | “新 建 单项 工程 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 工程 名 称 后 ， 


单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 单项 工程 的 新 建 ， 如 图 9.3 所 示 。 
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添加 已 有 单位 工程 | 
导出 所 有 单位 工程 
导入 标 段 (所 有 单位 工程 ) 


标 段 结构 保护 







图 9.3 新建 单 项 工程 


(3) 新 建 项 目 之 新 建 单位 工程 。 右 击 单项 工程 的 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “新 建 单位 工程 ”命令 ， 弹 出 “新 建 单位 


工程 ”对 话 框 ， 根 据 需要 设置 单位 工程 的 相关 参数 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 单位 工程 的 新 建 ， 如 图 9.4 所 示 。 


计价 方式 : 
еН 定额 计价 (工料 机 法 ) 定额 计价 ( 仿 清 单 法 /综合 单价 法 ) 

Ў ROSIE 2 按 模板 新 建 | 

жее твата v) 清单 专业 ERIE 











=й FE: 湖北 省 建筑 工程 消耗 里 定额 及 统一 基价 ; x 定额 专业 | 土建 工程 
模板 类 别 :。 | 武汉 地 区 (人 工 费 调整 ) v 
工程 名 称 。 MAB 





名 称 
1 纳税 地 区 
2 тежа 






复制 到 .… 
移动 到 … 
添加 已 有 单位 工程 
导出 所 有 单位 工程 
导入 标 段 (所 有 单位 工程 ) 
标 段 结构 保护 




























图 9.4 新 建 单位 工程 


新 建 项 目 完成 后 ， 广 联 达 软 件 界面 如 图 9.5 所 示 。 

















项 目 管理 X  : 导出 到 Excel 
= те 名称 $ шай SAEN 
管 1 ”一 分 部 分 项 合计 0.00 0 
理 i 2 二 ”措施 项 目 合计 0.00 0 
-P HERI з = ”其 他 项 目 合计 0.00 0 
£ 4 规 费 0.00 0 
招 5| 五 “| 税金 0.00 0 
® 6 工程 造价 0.00 
? 
8 其 中 : 
£ 9 AIR 0.00 
标 10 HHE 0.00 
Ж 11 ШЕН 0.00 
我 收藏 的 党 用 功能 :|| 1 设备 更 0.00 
a 13 主 材 费 0.00 
+ 编辑 14 管理 费 0.00 
$ 统一 调整 人 材 机 rr 
+ RRE [三 林 C 总 表 | | | 
> 统一 调整 划 率 序号 名 称 单位 数量 
+ 预览 整个 项 目 报表 1 1 ША 吨 0 
+ 检查 项 目 编码 zg at: 85 E о 
= 212. 
» 检查 清单 综合 单价 О 水 泥 т m 
55 商品 奏 立方 米 0 


图 9.5 新建 项 目 


(4) 新 建 项 目 之 标 段 结 构 保 护 。 在 完成 项 目 新 建 后 ， 为 防止 误 操作 修改 项 目 结构 内 容 ， 可 右 击 项 目 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “ 标 段 结构 保护 ”命令 ， 对 该 段 工 程 进行 保护 ， 如 图 9.6 所 示 。 
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复制 到 .… 

2/8... 

添加 已 有 单位 工程 
导出 所 有 单位 工程 

导入 标 段 (所 有 单位 工程 ) 


[| Q) 


图 9.6 保护 标 段 


(5) 导入 土建 算 量 文件 。 双 击 单位 工程 ， 进 入 单位 工程 界面 ， 在 导航 栏 中 选择 “导入 导出 ” | “预算 书 1” 选 项 ， 在 弹出 
的 窗口 中 选择 “导入 广 联 达 土 建 算 量 工程 文件 ”命令 ， 如 图 9.7 所 示 。 在 弹出 的 “导入 广 联 达 土建 算 量 工程 文件 ”窗口 中 单 
击 “ 浏 览 ”按钮 ， 选 择 算 量 文件 所 在 位 置 ， 确 定 无 误 后 单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 如 图 9.8 所 示 。 弹 出 导入 成 功 提示 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 完成 文件 的 导入 。 






В 导入 Exce 文 件 
; Pi 导入 单位 工程 
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图 9.7 ”导入 土建 算 量 文件 1 





请 选择 GcL 工 程 文件 路 径 : 5:! 我 彤 书 \ 联 达 建筑 模型 终 板 .GCLI0 @ 
















































































































































































清单 项 目 “措施 项 目 
全 部 远 择 全 部 取消 
编码 类 别 名 称 单位 IRS 选择 ^ 

1 — 010101001001 Iñ 平整 场地 n2 202. 5689 М 

2 9-6 = 填 方 AAt 53835 n2 3.6219 * 100 Л 

3 = 010101003001 项 挖 基础 十 方 "3 52.055 СЛ 

4 б1-269 定 人 工控 基 坟 土方 人 工控 a3 1.2651 * 100 v 

5 G4-3 定 填 方 РИЙ}. SERA аз 0.5822 * 100 СА 

6 -010401002001 项 独立 基础 "3 16.238 м 

7 3-5 定 现场 损 拌 混凝土 构件 MO „з 1.6238 * 10 СЛ 

8 9-17 定 独立 基础 АБН Л, «2 0. 606599999999 М 

9 -010403001001 项 基础 梁 "3 15.0679 М 

10 03-27 定 现场 摘 拌 混凝土 构件 Ж „з 1.5068 * 10 М 

п 19-63 E 基础 梁 九 夹板 模板 木 支 m2 1.4795 * 100 СЛ 

12 ~ 010404001001 Iñ a3 68.063 м 

13 A3-226 定 现 浇 混 凝 土 构件 商品 混 аз 6.8063 * 10 м 

14 9-64 定 直 形 墙 九 夹 板 模板 钢 支 m2 6.9071 * 100 м 

15 -| 010404001002 项 m3 0 м 

16 03-226 定 现 流 混凝土 构件 商品 混 аз о» 10 м 

17 9-64 定 ВАЛЕ ЛАБ іН n2 0 * 100 м 

18 09-95 定 墙 支撑 高 度 超过 3. 6 每 增 „2 0 * 100 М 

19 010405001001 Iñ ^з 0 

20 A3-28 定 现场 找 拌 混凝土 构件 Ж „з ож 10 М 

21 9-68 定 单 梁 、 连 续 梁 NARR a 0 ж 100 м 

22 9-62 定 梁 支 撑 高 度 超过 3. 6 每 超 a2 0* 100 可 

23 一 020401003001 项 实木 装饰 门 “2 10 СЛ 

24 [1066]85-233 借用 子 目 ”实心 门 Hikki] а е n2 0.1 ж 100 СЛ 

25 - 020401003001 Iñ 实木 装饰 门 4 м 

26 [1066]н2-23 AFE ta = .2 0.04 * 100 可 

27 — namina 项 木 岳 防 淡 门 3 A bi 

图 9.8 ”导入 土建 算 量 文件 2 
: 圭 一 十 > x`. ГП к " " " " " `. у, =р= элё: + 

(6) 整理 清单 。 在 导航 栏 中 选择 “整理 清 | “分 部 整理 ”命令 ， 弹 出 “分 部 整理 ”对 话 框 后 义 选 需要 的 专业 、 章 、 节 


分 部 标题 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.9 所 示 。 











== Oh 单价 构成 ”批量 换算 ”其 他 - 35 展开 到 重用 组 价 ШШ 锁定 清单 2 - | 合 51" 
a мані #5 工程 量 表 达 式 аш тт аи 合 价 
m2 Ü*1 Ü 
BRE Kipi 100m2 0 0 7199. 42 
m2 Ü*1 Ü 
: 棚 ЖИ — — | 
| азаа = 
合板 模板 НЕ _ | 
HBd. en 每 增加 in {Н 要 专业 分 部 标题 | 
(2) 要 章 分 部 标 是 | 
合板 模板 (RE ара | 
ТЕЗЕ та 
说 明 信 息 : 
В ав ” 安装 费用 | 特征 执行 分 部 整理 将 对 当前 清单 列表 存在 的 清单 按 以 上 名 选项 进行 整理 ; 
кыне “单位 pi 5k ВИВАТ", “执行 分 部 整理 "时 首先 几 除 已 有 自 定义 Е 
Ка р: 分 部 标题 和 标准 章节 分 部 标题 , 然后 再 执行 分 部 整理 ; а 
IA 2446 勾 选 需要 专业 分 部 标题 ”， 表示 分 部 整理 时 需要 ; 添加 清单 专业 标题 ; 
TR 3247 义 选 需要 章 分 部 标题 ”表示 分 部 整理 时 需要 添加 清单 章 标题 ; 
ти 勾 选 "需要 节 分 部 标题 表示 分 部 整理 时 需要 添加 节 标题 . т 
3 +h п. | [ 
m2 [ 
2 — С 
2 О = || má | 
kz ls == == — —-F Г 


(7) 单价 构成 的 费 率 调 整 。 在 对 清单 项 进 
成 ”| “建筑 工程 ”命令 ， 弹 出 “管理 取 费 文件 ”窗口 ， alie, но “se 


下 的 对 应 费 率 ， 如 图 9.10 所 示 。 














图 9.9 ”整理 清单 


行 整理 后 ， 需 要 对 清单 的 单价 构成 进行 




































+ ва - ты - 0а | 5 清单 ”安装 费用 - Гун - me- GRAA” ERAN- TEN * ç D 提取 图 形 工程 量 商品 砂浆 换算 执行 人 工 费 调整 
е ке аон атасы 文件 | тй 
зате) BRIE 
保存 为 模板 BAIR 上 移 FE BASARE SISE 单价 构成 文件 : БАТ тити BAIRE 
] ЈА, 
! 序号 BARS 名 称 иннй HAHA SEW RAAS 备注 是 否 输出 
结构 зате BRIE 
十 二 六 1 Fl АІЖ RGF YSJ 人 工 预算 价 Аг® М sx 十 程 建筑 工程 12| 
ama јар r2 HHS CLF»ZCF ИНЕ ЕМЕ ина м зите SRR 
安装 工程 以 人 工 州 3 3 н ит лв 05] Та СА ТЕН) tum ейт тега 
ЕТ. 44 F4 企业 管理 费 F1+F2+F3 977 4.95 管理 费 (1)+(2)+(3) м HIE] BAIE 
PAIRTE |ss r жй PPPS Атана ss [h aeo 加 акте ERIRE 
绿化 工程 66 re 风险 因素 ~ к Orne EEEE 名 称 EE C 
园林 景观 TI 程 | | 0 | урим ны К ЫЧ 2 эк 711 管理 费 5.45 
I 综 会 单价 иш" А Тш, š 2 条 = 
АШ IER (<и) 
十 工程 (一 类 Feannag 
DERE 
12 Й E О4о) 
工业 厂 
钢 结构 工程 
大 型 十 石 方程 
ате 
安装 工程 
ав я 
图 9.10 ”单价 构成 的 费 率 调整 
Минур 
912 ”计价 换算 


费 率 调整 。 在 菜单 栏 中 选择 “单价 构 
额 库 ”中 ， 根 据 取 费 专业 选择 对 应 取 费 文件 


汇总 类 别 





备注 


定额 项 目的 换算 就 是 把 定额 中 规定 的 内 容 与 设计 要 求 的 内 容 调整 到 一 致 的 换算 过 程 。 一 般 定 额 项 目的 换算 可 分 为 4 种 换算 类 
型 ， 即 工程 量 的 换算 、 人 工 、 机 械 系数 的 调整 、 定 额 基价 的 换算 和 材料 规格 的 换算 。 本 例 中 采用 最 常用 的 定额 基价 的 换算 方式 。 


(1) 定额 子 目的 蔡 换 。 根 据 清单 项 项 目 特征 的 描述 ， 检 查 所 套 定额 的 一 致 性 ， 如 果 该 清单 项 套用 的 定额 子 目 不 合适 ， 可 单 
击 需要 蔡 换 的 子 目 后 ， 再 单 击 导航 栏 的 “查询 ”按钮 ， 在 弹出 “查询 ”窗口 后 ， 选 中 想 要 蔡 换 的 定额 子 目 编码 ， 单 击 “ 蔡 换 ” 按 
钮 ， 完 成 定额 子 目 的 替换 ， 如 图 9.11 所 示 。 


‚7 ЖШ” у» еме Ç) 这 < 整理 清单 ”安装 费用 ”单价 构成 ”批量 换算 - Bb. x3 展开 到 ”重用 组 价 ”| 图 锁定 清单 岛 - + + 加 提取 图 形 工程 量 E 











编码 类 别 名 称 项 目 特征 单位 “工程 量 表达 式 含量 теш ай 合 价 综合 单价 综合 合 . 
t zl 查询 - 5 p: 
清单 指引 | 清单 “| | 定额 ”| 人 村 机 MAAHI | 我 的 云 数据 ZOE 
=) 010101001008 hF, - 52 
| 湖北 省 建筑 工程 消 衬里 定额 及 统一 基 v 编码 名 称 单位 | 单价 | 
64-6 | 章节 查询 条件 查 询 1 64-1 填 方 MAT IRRF 回填 土 HE 100m3 359. 94 [52 
= 010101003001 | 第 四 章 “ 厂 库房 大 门 、 特 种 Á 2 64-2 填 方 回填 土 夯实 及 场地 平整 BLS Pih 100m3 597.28 40 
G1-269 第 五 章 金属 结构 工程 з 64-3 E5 回填 土 、 夯 实 及 场地 平整 BESS 8. Ix, 100n3 776.71 В 
第 六 章 “屋面 及 防水 工程 асч BD 回填 土 、 夯 实 及 场地 平整 REISN 平地 100n2 52.89 | 
9-3 | 第 七 章 防腐 、 保 温 、 隔 热 | s as р 回填 十、 夯实 及 场地 平整 原 土 夯实 槽 、 坑 100n2 59.59 Р 
И ла Жш a 855 回 坟 土 、 夯 实 及 场地 平台 平台 场地 0с | 132.3 | 
53:5 第 十 章 脚手架 工程 
ю-т | 第 十 一 章 “垂直 运输 
кашы 第 十 二 章 常用 大 型 机 械 安 | 
第 十 三 章 其 他 工程 | 
示 | 查看 单 们 | 4 土石方 工程 
EE | ®-® 土方 工程 | 
编码 я 第 二 章 ADIR iË 
100000010001 4 第 三 章 土石 方 运输 工程 
4 第 四 章 回填 及 其 它 
4 一 、 十 方 
1. 回填 土 、 夯 实 及 二 
2. 机 械 平整 场地 、 原 
з. ШЕРНЕ 
= rer a 
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图 9.11 定额 子 目 替 换 


(2) 定额 子 目的 补充 。 根 据 清单 项 项 目 特征 的 描述 ， 检 查 所 套 定额 的 一 致 性 ， 如 果 发 现 某 清单 项 下 ， 漏 套 了 定额 子 目 ， 可 
以 单 击 该 清单 项 ， 再 单 击 导 航 栏 的 “查询 ”按钮 ， 在 弹出 “查询 ”窗口 后 ， 单 击 “ 定 额 ”按钮 ， 选 中 所 需 补充 的 定额 子 目 ， 单 
击 “ 插 入 ”按钮 ， 如 图 9.12 所 示 。 
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图 9.12 ”定额 子 目 补充 


(3) 定额 子 目的 换算 。 在 完成 定额 子 目 的 替换 和 补充 后 ， 需 要 按照 清单 摘 述 对 部 分 定额 子 目 进行 换算 。 在 子 目 换算 时 ， 主 
要 包括 调整 人 材 机 系数 ， 换 算 混凝土 、 砂 浆 等 级 编号 和 修改 材料 名 称 3 个 方面 ， 而 本 书 中 的 工程 只 涉及 混凝土 、 砂 浆 等 级 编号 的 
换算 ， 在 此 介绍 两 种 方法 来 进行 换算 。 


第 1 种 方法 : 标准 换算 法 。 选 择 需要 换算 混凝土 标号 的 定额 子 目 ， 单 击 “ 标 准 换算 ”按钮 ， БЕГЕ, 在 弹出 的 下 拉 列 
表 框 中 根据 需要 选择 要 换算 的 定额 内 容 项 ， 如 图 9.13 所 示 。 





A3-5 - E ЖЕНИ Б 独立 基础 C30 10m3 0 
5 — 010403001001 项 ”基础 梁 m3 0*1 
- 料 机 显示 | 查看 单价 构成 | 标准 换算 [ç ) 信 息 安装 费用 特征 及 内 容 | 工程 量 明细 反 查 图 形 工程 量 
换算 列表 换算 内 容 
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17 CORD RME (2930-50) 
1-68 СЗО: Smm (395 850-70) 
-1-78 СЗОБЛ:90# + 20mm (3А 50-70) 









89.13 ”标准 换算 法 


第 2 种 方法 : 批量 系数 换算 法 。 若 清单 中 的 材料 进行 换算 的 系数 相同 时 ， 可 以 选中 所 有 换算 内 容 相同 的 清单 项 ， 单 击 常用 功 


能 中 的 “批量 换算 ”按钮 ， 对 材料 进行 换算 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 系数 换算 ， 如 图 9.14 所 示 。 
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编码 类 别 名 称 规格 型 号 。 单位 — 调整 系数 前 数量 — 调整 系数 后 数量 MHM тй — 供 货 方 式 ， 是 否 暂 | ^ 
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в а" м к Fik 0 0 3200 3200 ”自行 采购 О 
9 | 4206111800 у 杉木 条 m3 0 0 1800 1800 ”自行 采购 口 
10 14006035010 М жаң 420x330 ӘК 0 0 2200 2200 自行 采购 п, 
< > 











图 9.14 ”批量 系数 换算 法 


(4) 锁定 清单 。 在 完成 所 有 清单 的 内 容 补 充 后 ， 可 以 将 清单 项 选中 后 ， 选 择 “ 锁 定 清单 ”命令 对 被 选中 的 清单 项 进行 锁 
定 ， 这 个 操作 可 以 避免 因 操作 失误 而 更 改 清单 内 容 。 锁 定之 后 的 清单 项 不 能 再 进行 添加 或 删除 等 操作 ， 若 要 修改 ， 需 要 先 对 清单 
项 进行 解锁 。 


913 人材 机 及 措施 项 目 清 单 计价 调整 


措施 项 目 是 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 技术 、 生 活 、 安 全 等 方面 的 非 工程 实体 项 目的 清单 。 招 
标 人 提出 的 措施 项 目 清 单 是 根据 一 般 情况 确定 的 ， 没 有 考虑 不 同 投标 人 的 特殊 情况 ， 因 此 投标 人 在 报价 时 ， 可 以 根据 本 企业 的 实 
际 情况 增 减 措施 项 目 内 容 。 


措施 项 目 清单 的 通用 项 目 包括 : 安全 文明 施工 ( 含 环境 保护 、 文 明 施工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 ) ， 夜 间 施 工 ， 二 次 搬运 ， 冬 
雨季 施工 ， 大 型 机 械 设 备 进 出 场 及 安 拆 ， 施 工 排 水 、 降 水 ， 已 完工 程 及 设备 保护 等 。 措 施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 的 项 目 清 单 ， 宜 
采用 分 部 、 分 项 工程 量 清单 的 方式 编制 ; 不 能 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 以 “项 ”为 计量 单位 编制 。 按 照 2013 新 清单 ， 模 板 、 大 
型 机 械 设 备 进 出 场 费 、 垂 直 运 输 、 脚 手 架 等 ， 都 包含 在 措施 费 中 。 


(1) 调整 市 场 价 。 单 击 导 航 栏 的 “人 材 机 汇总 ”按钮 ， 进 入 “人 材 机 汇总 ”界面 ， 根 据 工 程 要 求 或 信息 价 ， 对 材料 的 市 场 
价 进行 调整 ， 如 图 9.15 所 示 。 


市 场 价 合计 : 26383.84 
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价差 合计 : 5251.98 


水 泥 32. 


中 ( 直 ) 砷 


方式 进行 选择 与 修改 ， 如 图 9.16 所 示 。 
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89.15 ”调整 市 场 价 


МИЙ дй — 市 场 价 合计 
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图 9.16 ”调整 供 货 方式 
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(2) 调整 供 货 方 式 。 根 据 工程 要 求 ， 在 “人 材 机 汇总 ”界面 下 ， 单 击 “ 供 货 方 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 对 供 货 


甲 供 数量 市场 价 锁定 ”输出 标 i 
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(3) 锁定 市 场 价 。 在 完成 某 材料 市 场 价 及 供 货 方式 调整 后 ， 为 防止 在 调整 其 他 材料 价格 时 出 现 失误 ， 可 使 用 “市 场 价 锁 
功能 对 修改 后 的 材料 价格 进行 锁定 ， 如 图 9.17 所 示 。 
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89.17 锁定 市 场 价 
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(4) 根据 工程 要 求 和 定额 计算 规则 ， 正 确 选择 对 应 的 措施 费 ， 在 “措施 项 目 ” 界 面 下 进行 编制 ， 如 图 9.18 所 示 。 


очо m А о ә = 
+ 
л 


类 别 名 称 


措施 项 目 

技术 措施 项 目 

排水 降水 

混凝土 、 铀 筋 混凝土 模板 及 支架 


大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 

已 完工 程 及 设备 保护 费 

地 上 、 地 下 设施 、 建 筑 物 临 时 保护 设施 费 
其 他 

组 织 措施 项 目 

安全 文明 施工 费 

安全 防护 费 


建筑 工程 (12 层 以 下 <40m) 


钢 结 构 工程 


单位 


ж ж ж ж ж ж ж = 


ж 


项 目 特征 组 价 方式 


л 
КҮРДЕ 
Аа Bi 


жди 


计算 基数 


GC_FBFXGCF 


+JZGC_JGZCF 
GJGGC_RGF_YS 
J+GJGGC_JXF_ 
YSJ 


R) 


5.5 


图 9.18 ”措施 项 目 编制 


如 果 是 从 图 形 软件 导入 计价 软件 中 ， 可 省 略 部 分 措施 项 目的 操作 。 
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电子 招 、 投 标 是 以 数据 电文 形式 完成 的 招标 、 投 标 活动 。 通 俗 地 说 ， 就 是 部 分 或 者 全 部 抛弃 纸 质 文件 ， 借 助 计算 机 和 网 络 完 
成 招标 、 投 标 活动 。 


我 国 对 招标 、 投 标 有 专门 的 定义 ， 招 标 、 投 标 活动 受 《 中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 》 及 其 《中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 实施 
条 例 》 的 约束 。 针 对 电子 招 、 投 标 ， 中 华人 民 共 和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 、 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 、 中 华人 民 共 和 国 
监察 部 、 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 、 中 华人 民 共 和 国 交 通 运输 部 、 中 华人 民 共 和 国 铁道 部 、 中 华人 民 共 和 国 水 利 部 、 中 
华人 民 共 和 国 商务 部 联合 制定 了 《电子 招标 投标 办 法 》 及 其 附件 《电子 招标 投标 系统 技术 规范 》。 


9.2.1 ”生成 电子 招标 文件 


传统 招标 是 一 种 交易 模式 ， 主 要 包括 公开 招 、 投 标 和 邀请 招 、 投 标 两 种 方式 。 传 统 的 招 、 投 标 需 经 过 招标 、 投 标 、 开 标 、 评 
标 与 定 标 等 程序 ， 涉 及 招标 方 、 投 标 方 、 监 管 方 和 代理 方 等 多 个 角色 ， 其 中 的 规章 制度 烦琐 ,操作 流 程 复杂 ， 采 购 周 期 较 长 ， 整 
个 运作 成 本 较 高 。 传 统 招标 的 工作 大 部 分 采用 人 工 、 书 面 文件 的 方式 操作 ， 电 子 化 程度 较 低 。 


电子 招标 则 是 以 网 络 技术 为 基础 ， 将 传统 招标 、 投 标 、 评 标 和 合同 等 业务 过 程 ， 全 部 实现 数字 化 、 网 络 化、 高 度 集成 化 的 新 
型 招 投标 方式 ， 同 时 具备 数据 库 管理 和 信息 查询 分 析 等 功能 ， 是 一 种 真正 意义 上 的 全 流程 、 全 方位 、 无 纸 化 的 创新 型 采购 交易 方 
式 。 


(1) 招标 书 自 检 。 在 “项 目 管理 ”界面 ， 单 击 “ 发 布 招标 书 ”按钮 ， 进 入 “发 布 招标 书 ” 界 面 ， 选 择 “ 招 标书 自 检 ” 命 
令 ， 如 图 9.19 所 示 。 


(2) 设置 自 检 检 查 项 。 在 弹出 “设置 检查 项 ”窗口 后 选择 需要 检查 的 项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 9.20 所 示 。 











89.19 ”招标 书 自 检 
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“= 措施 项 目 清单 表 
-一 序号 为 空 
序号 重复 
名 称 为 空 
一 单位 为 空 
1 工程 量 为 空 或 为 0 


























图 9.20 设置 检查 项 


(3) 自 检修 改 。 根 据 生成 的 “标书 检查 报告 ”对 单位 工程 中 的 内 容 进行 修改 ， 检 查 报告 如 图 9.21 所 示 。 


标书 检查 报告 


广 联 达 建 筑 预算 书 1 
КЕИ 
分 部 分 项 工程 清单 表 


图 9.21 标书 检查 报告 


(4) 生成 招标 书 。 完 成 招标 书 自 检 后 ， 选 择 “ 生 成 招标 书 ”命令 ， 弹 出 “生成 招标 书 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
9.22 所 示 。 


与 历史 版 本 的 差异 








上 一 次 产生 的 版 本 号 为 
口 产 生 版 本 号 : 1 


说 明 : 
1, 每 次 发 出 招标 文件 时 , 招标 文件 必须 提供 版 本 号 . 
2、 每 次 发 出 的 招标 文件 版 本 号 必须 唯一 . 








9.22 ”生成 招标 书 


9.2.2 发布 电子 招标 文件 


与 传统 招标 不 一 样 ， 现 代 的 电子 招标 发 布 非常 简洁 ， 可 以 利用 网 络 直接 发 布 到 招标 网 站 上 ， 如 果 文 件 过 大 ， 可 以 直接 刻录 成 
光盘 。 具 体操 作 如 下 。 


(1) 导出 招标 书 。 在 “发 布 招 标书 ”界面 选择 “导出 / 刻录 招标 书 ” 命 令 ， 然 后 再 选择 “导出 招标 书 ” 命 令 ， 如 图 9.23 所 


N 
àl 


(2) 保存 路 径 的 选取 。 在 弹出 “浏览 文件 夹 ”对 话 框 后 ， 选 择 想 要 保存 的 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 招标 书 的 导出 ， 
如 图 9.24 所 示 。 





1 – 输出 清单 
2 电子 招标 书 
3 其 他 招标 文件 








图 9.23 ”导出 招标 书 


国 == 

> ЈА Administrator 
> š 这 台电 脑 

>й = 

> Sia 网 络 





图 9.24 选取 保存 路 径 


(3) 载 入 其 他 标书 文件 。 当 需要 将 其 他 标书 文件 与 本 工程 的 标书 合并 时 ， 可 在 “发 布 招标 书 ” 界 面 选择 “导出 / 刻录 招标 


书 ”命令 ， 再 选择 “ 载 入 其 他 标书 文件 ”命令 ， 弹 出 “打开 ”窗口 后 ， 在 其 中 选择 想 要 打开 的 标书 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 完 
成 招标 书 的 导出 ， 如 图 9.25 所 示 。 


(4) 刻录 招标 书 。 在 “发 布 招 标书 ”界面 选择 “导出 / 刻录 招标 书 ” | “刻录 招标 书 ”命令 ， 弹 出 “刻录 ”对 话 框 ， 按 照 
需求 填写 刻录 份 数 ， 再 选择 刻录 光驱 盘 后 ， 单 击 “ 开 始 刻 录 ” 按 钮 ， 完 成 招标 书 的 刻录 ， 如 图 9.26 所 示 。 
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99.25 ”和 载 入 其 他 标书 文件 





[Su siman 


刻录 份 数 : 


刻录 光驱 : 
岂 模拟 刻录 














图 9.26 刻录 招标 书 





@[==] < 


在 将 招标 书 刻 录 到 光盘 中 后 ， 可 以 将 制作 好 的 光盘 分 发 给 相应 的 投标 单位 ， 进 行 下 一 步 的 招 、 投 标 工 作 。 


附录 A ”Revit 弟 用 快捷 键 


在 使 用 Revit 时 ， 建 筑 、 结 构 、 设 备 三 大 专业 设计 绘图 时 都 需要 使 用 快捷 键 进行 操作 ， 从 而 提高 设计 、 建 模 、 作 图 和 修改 的 
效率 。 与 AutoCAD 的 不 定位 数字 母 的 快捷 键 不 同 ， 与 3ds max 的 Ctrl、Shift、Alt+ 字 母 的 组 合式 快捷 键 也 不 同 ，Revit 的 快捷 键 
都 是 两 个 字母 。 例 如 ， 轴 网 命令 G+R 的 操作 ， 就 是 依次 快速 按键 盘 上 的 G 和 R 键 ， 而 不 是 同时 按 下 G 和 R 键 不 放 。 


请 读者 注意 从 本 书 中 学 习 笔 者 用 快捷 键 操作 Revit 的 习惯 。 表 A.1 中 给 出 了 Revit 常 见 的 快捷 键 使 用 方式 ， 以 方便 读者 经 常 查 
阅 。 


表 A.1 Revit 常 用 快捷 键 
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编辑 D+M 无 轴 镜 像 
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类 Ж 
编辑 
视图 
视觉 样式 
临时 隐藏 /隔离 
视图 隐藏 


自 定义 快捷 键 的 方法 是 ， 选 择 “ 程 序 ” | 


命令 名 称 
О+Е 偏 移 
ViV 
W+F 
H+L 隐藏 线 
S+D 
G+D 图 形 显示 选项 
E+H 
V+H 
R+H 显示 隐藏 的 图 元 


需要 自 定 义 


捷 键 ”后 的 “ 自 定义 ”按钮 ， 在 弹出 的 “快捷 键 ”对 话 框 中 找到 所 需要 自 定义 快捷 键 的 命令 ， 如 图 A.1 所 示 。 
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搜索 (S): 





зж: | 全 部 





指定 (N): 





(Ж) 


“选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 用 户 界 面 ”选项 卡 , 单 击 “ 快 



































返回 到 上 一 个 选项 卡 


= 族 尖 别 和 族 参数 











停留 在 “修改 ”选项 卡 


= 族 类 型 
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创建 > 尾 性 ; 修改 > 屋 性 


建 > 尾 性 ; 修改 > 尾 性 
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建 > 形状 
创建 > 形状 





















创建 > 选择 ; 插入 > 选择 ; 注释 > 选 … 
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建 > 属性 ; 视图 > 窗口 ; 修改 > 属 .… 
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图 A.1 








自 定 义 快捷 键 1 


或 者 直接 使 用 快捷 键 K+ S 键 ， 在 弹出 的 “快捷 键 ”对 话 框 中 找到 需要 定义 快捷 键 的 命令 ， 在 “ 按 新 键 ” 文 本 框 中 输入 相应 的 
快捷 键 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 A.2 所 示 。 
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创建 > 尾 性 修改 > 属性 
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图 A.2 自 定 义 快捷 键 2 
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附录 C 结构 专业 图 纸 


结构 专业 图 纸 目录 
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结 施 05 屋面 结构 平面 图 〈 板 ) 
结 施 06 屋面 梁平 面 图 
结 施 07 楼 梯 大 样 图 1 
结 施 08 楼 梯 大 样 图 2 
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附录 D 广 联 达 与 Revit 构 件 合 名 对 照 表 


专业 (A/S) -名 称 / 尺 寸 - 奏 标号 / 砌 体 强度 -GCL 构 件 类 型 字样 
举例 : A- 厚 200-MU7.5- 墙 ; 
说 明 : A 一 代表 建筑 专业 ，S 一 代表 结构 专业 ; 


BRS 





奏 标 号 / 砌 体 强度 一 填写 混凝土 或 者 砖 砌 体 的 强度 标号 (如 MU7.5) ; 
GCL 构 件 类 型 字样 一 一 详 见 表 D.1。 


表 D.1 广 联 达 GCL 与 Revit 构 件 对 应 样 例 表 
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3. TJ S-TJ1-C35 
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4 | 基础 梁 (包括 梁 系 | 可 载 入 族 
统 ) 


结构 框架 / | JL. 


- 基 ЎА 
серт Зай >i S-DL1-C35- 基 础 梁 


ырш AIR [Ей | 基础 结构 楼 板 
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ж z FAL + 
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11 | — hu 
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q] 
系统 族 幕墙 建筑 墙 /结构 墙 / 
ŽRK JL TA 
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17 ПЕТ = 结构 柱 S-ZM1-C35- 柱 由 
可 载 入 族 | аан 
ш ав рн a 
， | 楼 板 洞 口 | 洞口 -垂直 / 
so 系统 族 Sam |} 
页 ы. 吊顶 洞口 | 洞口- 垂直/ 
18 前 系统 族 ШЕЛ 按 面 S-BD1 
: EHE 洞口 -垂直 / 按 
22:14 
даш ШЕШ 
TRAJIK ane ШШ 
19 пп pwa п —— 门 、M M1522 
20 а. (he ЛК 窗 А С1520 
矩形 直 墙 |„, EWE |e 
洞口 系统 族 洞口 洞口 均 
E za AEI | a 
21 | 墙 洞 洞口 系统 族 | 洞口 者 洞 、QD、D|S-QDl 
JRA] 上门 | 
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юк 结构 框架 / 
22 | 过 梁 (包括 梁 系 | 可 载 入 族 过 梁 、GL ”|S-GL1-C20- 过 梁 
统 ) АЯ Л 
Ж m 
24 | 墙 面 Белу Ше, pa | ЖЕМ 
ай 省 结构 编辑 
| EUNA 
э хе э 
ss wa Д жип 
| 墙 饰 条 


系统 族 | 墙 饰 条 ” | 墙 饰 条 
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siz 大 siz. 
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29 石膏 板 吊 顶 
aa aar и ЕЕЕ 
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31 = = dii МЕ, A-YP1-C30- W 
TAAR 
ж 
СІ 楼 板 ш; 
32 тетте 一 一 一 — : A-SS1-C20- 散 水 
者 饰 RIR “| 墙 饰 条 | 墙 饰 条 
楼 族 | 
33 A-TAUI-C20- 台 阶 
楼 板 边缘 “| 系统 族 “| 楼板 边缘 Pioa 
楼 板 边缘 | 系统 族 
СИЕ ЧЕ — 系统 族 [Т ЕШ РЧ 人 
А 常规 模型 | "HRABE ü чына 
AERA LE HERE (И 
统 ) 二 
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结构 框架 Е ee 
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统 ) AIN JUL 
常规 模型 | 可 载 入 族 常规 模型 
结构 楼 FA 
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系统 族 аа 拉 伸 屋顶 
iir PE yE у pE 
ун Е Е ДЕ, [=] 
38 MARN Em! БЕРЕШ КЫН |= BWC A-BWC1-80)%⁄ 
保温 层 WE 
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